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Lp.

Nr specyfikacji
technicznej

Indeks

Nazwa

Jednostka
miary

Obmiar

D-01.00.00 Roboty przygotowawcze

D-01.01.01

KNR 2-01 0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
trasa drogi w terenie réwninnym

km

0.13

D-01.01.01

KNNR 1 0111-01 analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
trasa drég w lerenie réwninnym. Pomiar powykonawczy

km

0.13

D-01.02.02

KNR 2-01 0126-01

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci
do 15 cm za pomocg spycharek Zdjecie humusu $r. 10cm
Krolno$¢ = 0.67

m2

500.00

D-01.02.02

KNR 4-01 0108-02

Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odleglo$¢ do
1 km grunt.kat. Il

m3

50.000

D-01.02.02

KNR 4-01 0108-04

Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi - za kazdy nast.
1 km, kolejny 1 km

m3

50.00

D-01.02.04

KNR 2-31 0807-01 analogia

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub
2uzlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin
piaskiem - Rozbidrka nawierzchni z brukowej kostki
belonowej gr. 8 cm 50% materiatu do ponownego
wykorzystania

m2

130.00

D-01.02.04

KNR 2-31 0814-02 analogia

Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej

160.00

D-01.02.04

KNR 4-01 0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km

m3

9.04

D-01.02.04

KNR 4-01 0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowyladowczymi - za kazdy nast. 1 km

m3

9.04

D-01.02.04

kalk. wtasna

Utylizacja gruzu

m3

9.04

D-03.00.00

Odwodnienie korpusu drogowego

11

D-03.02.01

KNR 2-01 0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
trasa drogi w terenie réwninnym

km

0.06

12

D-03.02.01

KNR 2-01 0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
trasa drogi w lerenie réwninnym pomiar powykonawczy -
kanalizacja deszczowa

km

0.06

13

D-03.02.01

KNR 2-01 0317-0202 analogia

Wykopy kontrolne

m3

1.839

14

D-03.02.01

KNR 2-01 0320-0202

Zasypywanie wykopéw kontrolnych

m3

1.839

15

D-03.02.01

KNR 2-01 0206-04

Roboty ziemne wykon. koparkami podsigbiernymi o
poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.lil z transp.urobku

samochod. samowyladowczymi na odlegios¢ do 1 km, 40%
wykopow

m3

144.000

16

D-03.02.01

KNR 2-01 0206-05

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o
poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kal.lV z transp.urobku
samochod.samowyfadowczymi na odleglo$¢ do 1 km, 40%
wykopow

m3

144.000

17

D-03.02.01

KNR 2-01 0317-0802

Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty,
rurociggi, kolektory w gruntach suchych kat.llI-1V z
wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym;
gtebokos¢ do 6.0 m, szerokosé 1.6-2.5 m

m3

72.000

18

D-03.02.01

KNR 2-01 0322-07

Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych
o gtebok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.[lI-[V
wraz z rozbidr.(szer.do 1m)

m2

330.00

19

D-03.02.01

KNR 2-01 0230-01

Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem
gruntu na odl-do 10 m w gruncie kat. I-lll zasypanie
wykopow gruntem z wykopu

m3

350.340

20

D-03.02.01

KNR 4-01 0108-07

Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi na
odlegto$é do 1 km grunt kat. IV odwdz nadmiaru ziemi z
wykopu

m3

9.66

21

D-03.02.01

KNR 4-01 0108-08

Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za
kazdy nast. 1 km, kolejne 9km odwdz nadmiaru ziemi z
wykopu, kolejny 1 km

m3

9.66

22

D-03.02.01

KNR 2-01 0605-01

Pompowanie probne pomiarowe lub oczyszczajace przy
$r.otw. 150-500 mm_przyjeto 5 dni po 8 godzin

godz.

40.000

23

D-03.02.01

KNR 2-18 0501-03 analogia

Kanaty rurowe - podioza z malerialow sypkich o grub.20
cm

m2

16.87

24

D-03.02.01

KNR 2-18 0501-02 analogia

Kanaly rurowe - podioza z materiatow sypkich o grub.15
cm, zasypka razem 30 cm Krotnos¢ = 2

m2

16.87

25

D-03.02.01

KNNR 1 0608-02 analogia

Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z gotowego
kruszywa. Wypetnienie przestrzeni miedzy rurg, a ciang
wykopu

m3

1.22

26

D-03.02.01

KNR-W 2-18 0408-04

Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm

54.50

27

D-03.02.01

KNR-W 2-18 0408-03

Kanaly z rur PVC laczonych na weisk o $ér. zewn. 200 mm

16.20

28

D-03.02.01

KNR 2-18 0625-02

Studzienki $ciekowe z gotowych elementow betonowe o
§r. 500 mm z osadnikiem bez syfonu

szt,

3.00

29

D-03.02.01

KNR-W 2-18 0513-03

Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w
golowym wykopie o glebok. 3m

stud.

2.00

30

D-03.02.01

KNR-W 2-18 0513-08

Sludnie rewizyjne z kregow betonowych w gotowym

wykopie - podstawa sludni belonowa

m3

9.043




31

D-03.02.01

KNR-W 2-18 0704-05 analogia

Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu
PVC, PE, PEHD o $r.nominalnej 300 mm Kroinos¢ = 0.28

200m -1 prob

1,00

32

D-03.02.01

Meonitoring kanalizacji deszczowej

m

54.50

33

D-03.02.01

KNR-W 2-18 0408-05 analogia

Rury ochronne o $r.nom.350 mm - zabezpieczenie isin.
sieci PE

m

36.00

D-04.00.00 Podbudowy

34

D-04.01.01

KNR 2-31 0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i
chodnikéw w gruncie kal. I-1V glebokosci 20 cm jezdnia -
gl. 51 cm - 755,00 m2

m2

755.00

35

D-04.01.01

KNR 2-31 0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i
chodnikow w gruncie kat. I-1V - za kazde dalsze 5 cm
gfgbokosci - kolejne 31 cm jezdnia - gi. 51 cm - 755,00 m2
Krotnos¢ = 6.2

m2

755.00

36

D-04.01.01

KNR 4-01 0108-07

Wywadz ziemi samochodami samowyladowczymi na
odleglos¢ do 1 km grunt kat. IV odwéz nadmiaru ziemi z
korylowania

m3

385.050

37

D-04.01.01

KNR 4-01 0108-08

Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi - za
kazdy nast. 1 km, kolejne 9km odwoz nadmiaru ziemi z
koryfowania Krotno$¢ = 9

m3

385.05

38

D-04.02.02

KNR 2-31 0106-03 analogia

Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 6 cm
grub.po zageszcz. w-wa mrozoochronna gr. 10 cm

m2

755.00

39

D-04,02.02

KNR 2-31 0106-04 analogia

Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - za
kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz. w-wa
mrozoochronna, kolejne 4 cm Krotno&¢ = 4

m2

755.00

40

D-04.04.02

KNR 2-31 0114-07

Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa goma o
grub.po zageszcz. 8 cm_jezdnia - gr. 30 cm

m2

755.00

41

D-04.04.02

KNR 2-31 0114-08

Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za
kazdy dalszy 1 em grub.po zageszcz. jezdnia - gr. 30 cm,
kolejne 22 cm Krotnos¢ = 22

m2

755.00

D-05.00.00 Nawierzchnie

42

D-05.03.23

KNR 2-31 0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowe] - jezdnia 50% materiatu
do wykorzystania z rozbiorki

m2

755.00

D-07.00.00 Oznakowanie drog

43

D-07.02.01

KNR 2-31 0702-02

Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm

szt

2.00

44

D-07.02.01

KNR 2-31 0703-02

Przymocowanie tablic znakéw drogowych informacyjnych o
pow. ponad 0.3 m2

szt.

2.00

D-07.02.01

Organizacja ruchu na czas robot

kpl.

1.00

D-08.00.00 Elementy ulic

46

D-08.01.01

KNR 2-31 0401-06

Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach
30x40 cm w gruncie kat.lll-1V

335.000

47

D-08.01.01

KNR 2-31 0402-04

tawa pod krawezniki betonowa z oporem

m3

20.100

48

D-08.01.01

KNR 2-31 0402-05

tawa pod krawezniki - dod.za wyk.lawy betonowej na
fukach o prom.do 40 m

m3

1.140

49

D-08.01.01

KNR 2-31 0403-03 analogia

Krawezniki betonowe wystajace o wym. 15x30 cm na
podsypce cem.piaskowej, kraweznik betonowy
15x22x100

59.000

50

D-08.01.01

KNR 2-31 0403-03

Krawegzniki betonowe wyslajgce o wymiarach 15x30 cm na
podsypce cementowo-piaskowej

268.000

51

D-08.01.01

KNR 2-31 0403-03 analogia

Krawezniki betonowe wyslajace o wym. 15x30 cm na
podsypce cem.piaskowej, kraweznik betonowy skosny
22x15-30x15

8.00

52

D-08.01.01

KNR 2-31 0403-07

Krawezniki betonowe - dod.za ustawienie na tukach o
prom.do 10 m

19.000

53

D-08.02.02

KNR 2-31 0511-03 analogia

Nawierzchnie z kostki brukowej belonowej grubogé 8 cm
na podsypce cementowo-piaskowej chodniki - Regulacja

wysokosciowa chodnika z brukowej kostki bel.

m2

12.00




