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OSWIADCZENIE
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wojewddzkiej nr 385

Oswiadczenie

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r — Prawo budowlane (z pdzniejszymi zmianami)
oswiadczam, ze dokumentacja projektowa dla zadania pt.: ,Remont drogi wojewddzkiej nr 385 w obrebie
miasta Zabkowice Slaskie i Budowa miejsc parkingowych przy drodze wojewddzkiej nr 385" zostata
wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami, oraz zasadami wiedzy technicznej. Niniejsza

dokumentacja zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Projektant:

dr inz. Maciej Wdowiak

Uprawnienia budowlane nr 5207/99/u

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w
specjalnosci Konstrukcyjno-Budowlanej bez ograniczen
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OPIS TECHNICZNY
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1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest remont drogi wojewodzkiej nr 385 w obrebie miasta Zabkowice Slaskie
i budowa miejsc parkingowych przy drodze wojewddzkiej nr 385.
2. INWESTOR

Gmina Zabkowice Slaskie
ul. 1 Maja 15
57-200 Zabkowice Slaskie

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowig;

e Umowa pomiedzy Biurem projektow a Inwestorem,;

Wypisy i wyrysy z rejestru ewidencji gruntow;

Mapa zasadnicza;

Wizje lokalne w terenie i pomiary uzupetniajgce do celdéw projektowania;

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia;

e ,Rozporzadzenie MTiGM z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie”;

o Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane. Tekst jednolity Dz.U.2010r. Nr 243, poz.
1623;

e Obowigzujgce normy i przepisy budowlane;

e Literatura techniczna;

e Ustalenia z Inwestorem.

4,  CEL|ZAKRES OPRACOWANIA

41 CEL OPRACOWANIA

Opracowanie ma na celu wskazanie rozwiazan technicznych dla przedsiewziecia zwigzanego z
remontem jezdni i chodnikéw wzdluz drogi wojewoddzkiej 385 w Zabkowicach SI. zgodnie z

obowigzujacymi przepisami i normatywami.
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4.2 ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje remont chodnika i jezdni wzdtuz fragmentu ul. Staszica i ul.
Ziebickiej w Zabkowicach SI. W zakres projektu wchodza nastepujace elementy zagospodarowania

terenu:

Remont chodnika o nawierzchni z kostki betonowej;

Wymiana kraweznikdw i obrzezy na nowe

Remont nawierzchni jezdni, z lokalng wymiang konstrukcji

Wymiana studni wpustowych i przykanalikéw na nowe

5. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Odcinek drogi wojewddzkiej 385 objety opracowaniem znajduje sie na terenie miasta Zgbkowice

Slaskie i obejmuje fragment ul. Staszica i ul. Zigbicka.

6. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Remontowany odcinek rozpoczyna sie od skrzyzowania ul. Staszica z ul. Zigbicka. Jezdnia ma
nawierzchnig bitumiczna, z widocznymi niewielkimi koleinami. Widoczne sg lokalne spekania siatkowe,
ubytki nawierzchni oraz faty. Wzdtuz jezdni znajdujq sie obustronne chodniki do km 2+520. Chodnik po
stronie potudniowej ma nawierzchnie z kostki brukowej betonowej. Po stronie poinocnej poczatkowo
chodnik ma nawierzchnie bitumiczna, a od km 2+320 z kostki brukowej betonowej. Od ok. km 2+540
jezdnia ma przekroj drogowy, bez kraweznikéw, z obustronnymi rowami trapezowymi. Odcinek konczy sie

w okolicy skrzyzowania z ulicg Cukrownicza.

7.  WYZNACZENIE KATEGORII RUCHU

Na podstawie danych generalnego pomiaru ruchu z 2010 r. wyznaczona zostata kategoria ruchu na
remontowanym odcinku drogi wojewodzkiej 385:

SDR2010 = 6296 pojazdow
Z czego:
e samochody ciezarowe bez przyczep: SDRc2010 = 69 pojazdoéw
e samochody ciezarowe z przyczepami: SDRcp2010 = 69 pojazdéw

o autobusy: SDRax10 = 38 pojazdow
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Co po przeliczeniu na osie obliczeniowe daje nam:
L = (SDRc2010 * rc + SDRcp2oto* rep + SDRa2o10 - ra) - f
gdzie
rc, fcp, ra— wspotczynniki przeliczenowe w zaleznosci od rodz. pojazdu,

f — wspotczynnik obliczeniowego pasa ruchu

L=(69-0,109+69- 1,245+ 38- 0,594) - 0,5 = 57,99 = 58 osi obl.

z czego wynika kategoria ruchu KR2

Tab. 1 Klasyfikacja drog wg kategorii ruchu

Lp. L - liczba osi obliczeniowych

100 kN na dobe na pas ruchu
1 2

KR1 L<12

KR2 13<L =70

KR3 71<L<335

KR4 336 <L <1000

KR5 1001 < L=<2000

KR6 2001<L

Analogicznie wyznaczono kategorie ruchu na podstawie prognozy na rok 2020:

SDR2o20 = 8717 pojazddw
Z czego:
e samochody ciezarowe bez przyczep: SDRc2020 = 84 pojazdéw
e samochody ciezarowe z przyczepami: SDRcp2020 = 68 pojazdow

e autobusy: SDRazo20 = 55 pojazdow

€0 po przeliczeniu na osie obliczeniowe daje nam:
L=(84-0,109+ 68- 1,245+ 55-0,594) - 0,5 = 63,24 = 64 osi obl.

z czego wynika kategoria ruchu KR2

Powyzsze obliczenia nie uzgledniajg niedawno wybudowanej i oddanej do uzytku obwodnicy

Zabkowic Slaskich, ktéra znaczaco wplynie na ograniczenie na terenie miasta ruchu tranzytowego.
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Dodatkowo Urzad Miasta Zabkowice Slaskie, jako przyszly uzytkownik (od 1 stycznia 2015 r.) planuje
wprowadzenie ograniczeniczenia tonazu na remontowanej drodze do 8 ton, co zmusi najciezsze pojazdy

do przejazdu alternatywnymi trasami.

Z prognozy na 2020 rok wynika, ze ruch na drodze 385 na odcinku poprzedzajgcym
remontowany odcinek wynosi odpowiednio 32 samochody ciezarowe bez przyczep, 52 samochody z
przyczepami, natomiast za remontowanym odcinkiem 62 samochody ciezarowe bez przyczep i 42
samochody z przyczepami. Przyjmujac zatozenie, ze mniejsza z powyzszych wartosci stanowi¢ bedzie
ruch tranzytowy, ktory przejmie obwodnica na remontowanym odcinku zostaje nam odpowiednio:

e samochody ciezarowe bez przyczep: SDRc2020 = 52 pojazdow
e samochody ciezarowe z przyczepami: SDRcp2020 = 26 pojazddw

e autobusy: SDRax10 = 55 pojazdow

Co po przeliczeniu na osie obliczeniowe daje nam:
L=(52-0,109+ 26- 1,245+ 55 0,594) - 0,5 = 35,35 = 36 osi obl.

z czego wynika kategoria ruchu KR2

Nalezy tez zauwazyC, ze wprowadzenie ograniczenia tonazu do 8 ton spowoduje dalsze
zmniejszenie sie ruchu samochoddw cigzkich, co dodatkowo zmniejszy liczbe osi obliczeniowych, a tym
samym ruch na tej drodze, powodujac, ze bedziemy w dolnych zakresie KR2 (13 <L < 70).

Z powyzszej analizy wynika, ze wybudowanie obwodnicy i ograniczenie tonazu pojazdow
spowoduje znaczne zmniejszenie ruchu wzdtuz remontowanego odcinka drogi. Ruch ten nawet w 2020

roku bedzie znaczaco nizszy niz ten, ktory obserwujemy obecnie.

8. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU - branza drogowa

Projekt zaktada remont chodnikéw i zastosowanie wszedzie nawierzchni z kostki brukowej
betonowej. Przewiduje sie wymiane istniejacych kraweznikdw i obrzezy na nowe, betonowe.
Nawierzchnia jezdni zostanie zfrezowana i odtworzona nawierzchnig bitumiczng spetniajacq

wymagania dla ruchu KR3. Wszystkie wpusty i przykanaliki nalezy wymieni¢ na nowe.

8.1 OCENA STANU TECHNICZNEGO NAWIERZCHNI

W celu oceny stanu technicznego nawierzchni i konstrukcji drogi przeprowadzono wizje lokalng w
terenie, wykonano dokumentacje zdjeciowa, pomiary geodezyjne oraz przeprowadzono rozpoznawcze
badania geologiczne. Wyniki tych pomiaréw oraz wnioski z nich ptyngce podano ponize;.
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Odcinek - ul. Ziebicka do ul. Kwiatowej

Rozpoznanie wizualne

1. Stan nawierzchni jest Sredni.

Stwierdzono nieréwnosci  wynikajace gtownie z niejednorodnosci materiatu  nawierzchni,
spowodowane przez remonty i przebudowy czastkowe (przebudowa sieci i uzupetnianie ubytkéw w
nawierzchni).

Nie stwierdzono widocznych deformaciji jezdni spowodowanych ztym stanem podbudowy.

Wystepujg nieliczne spekania siatkowe z widocznymi acz niewielkimi lokalnymi zapadnigciami jezdni,
spowodowanymi prawdopodobnie lokalnym ostabieniem podbudowy.

Stwierdzono wystepowanie deformaciji lepkoplastycznych (koleiny) jednak o niewielkiej gtebokosci (2
cm).

Chodniki o nawierzchni asfaltowej w stanie ztym. Do wymiany nawierzchnia wraz z podbudowa.
Krawezniki w stanie ztym, z licznymi ubytkami, nadmiernie obnizone do wymiany.

Badania geologiczne

el

Stwierdzono wystepowanie nastepujacych warstw konstrukcyjnych:
Warstwa asfaltu — 2 cm,

Kostka brukowa — 10 cm

Podbudowa z kruszywa naturalnego (piasku) — 40 cm.

Podtoze z gliny bragzowe;.

Proponowany sposob naprawy ewentualnie wzmocnienia

© NN

Ze wzgledu na zly stan nawierzchni frezowanie catej warstwy asfaltowej (2 cm).
Demontaz warstwy kostki brukowej.

Rozebranie czesci istniejacej podbudowy.

Wykonanie warstwy stabilizowanej cementem o0 Rm=2,5 MPa, grubosci 15 cm.
Podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego 20 cm.

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego o gr. 7 cm.

W warstwie wigzacej utozenie geosiatki poplipropylenowe;.

Warstwa Scieralna z SMA o gr. 4 cm.

Odcinek - ul. Ziebicka od Kwiatowej do Cukrowniczej

Rozpoznanie wizualne

8.

Stan nawierzchni jest Sredni.
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10.
1.

12.

13.
14.

Stwierdzono nieréwnosci  wynikajace gtownie z niejednorodnosci  materiatu  nawierzchni,
spowodowane przez remonty i przebudowy czastkowe (przebudowa sieci i uzupetnianie ubytkéw w
nawierzchni).

Nie stwierdzono widocznych deformaciji jezdni spowodowanych ztym stanem podbudowy.

Wystepuija nieliczne spekania siatkowe z widocznymi acz niewielkimi lokalnymi zapadnigciami jezdni,
spowodowanymi prawdopodobnie lokalnym ostabieniem podbudowy.

Stwierdzono wystepowanie deformaciji lepkoplastycznych (koleiny) jednak o niewielkiej gtebokosci (2
cm).

Chodniki o nawierzchni asfaltowej w stanie ztym. Do wymiany nawierzchnia wraz z podbudowa.
Krawezniki w stanie ztym, z licznymi ubytkami, nadmiernie obnizone do wymiany.

Proponowany sposob naprawy ewentualnie wzmocnienia

B wp -~

Ze wzgledu na stwierdzony stan nawierzchni proponuije sie frezowanie warstwy Scieralnej (4 cm).

Pod warstwg $cieralng utozenie geosiatki poplipropylenowe;.

Odtworzenie warstwy $cieralnej z SMA o gr. 4 cm.

Zastosowanie geosiatki zgodnie z ,Zaleceniami stosowania geowyroboéw w warstwach asfaltowych

e zapobiezenie wystgpieniu spekan zmeczeniowych,

e zapobiezenie wystgpieniu spekan odbitych od podbudowy sztywnej lub innej popekanej warstwy,

e zapobiezenie deformacjom strukturalnym w miejscach watpliwych () oraz w obszarach potaczen
réznych konstrukcji drogi (przekopy)

e zapobiezenie deformacjom lepkoplastycznym (koleinom),

e wzmocnienie pofgczenia nowych dwoch roznych konstrukcji lub konstrukcji starej i nowej
(przekopy).

UWAGA: Proponowane sposoby wzmocnienia powstaly w oparciu o wykonane badania
geologiczne i podzieleniu remontowanego fragmentu drogi na odcinki o zblizonych warunkach
geologicznych. W przypadku stwierdzenia w czasie budowy na danym odcinku znaczaco réznych
od przedstawionych w niniejszym projekcie warunkéw geologicznych, sposéb wzmocnienia
nalezy ustali¢ z Inspektorem Nadzoru.

8.2 PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA JEZDNI | CHODNIKOW

8.2.1 Wymiana istniejacej konstrukcji na KR2 - odcinek ul. Ziebicka do ul. Kwiatowej

o Warstwa Scieralna z SMA 8 50/70 gr.4cm
o Warstwa wigzaca z AC 16 W 50/70 gr.7cm
e Kruszywo famane stab. mech. 0/31 gr.20 cm
e Grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5 MPa dowozony gr. 15¢cm
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8.2.2  Wzmocnienie istniejacej nawierzchni — odcinek ul. Ziebicka od Kwiatowej do

Cukrowniczej

e Warstwa Scieralna z SMA 8 50/70 gr.4cm
o Geosiatka polipropylenowa

8.2.3 Chodniki z mozliwo$cig najazdu pojazdow i zjazdy

e Kostka brukowa betonowa gr.8cm
e Podsypka cem - pias. 1:4 gr.3cm
e Kruszywo famane stab. mech. 0/31 gr. 15¢cm
e Grunt stabilizowany cementem o Rm=1,5 MPa dowozony gr. 10 cm

8.2.4 Chodniki bez mozliwos$ci najazdu pojazdow

o Kostka brukowa betonowa gr.8.cm
e Podsypka cem - pias. 1:4 gr.3cm
e Grunt stabilizowany cementem o Rm=1,5 MPa dowozony gr. 10 cm

8.2.5 Krawezniki i obrzeza

Projekt przewiduje wymiane kraweznikow na nowe, betonowe 15x30x100 cm, wbudowane na
tawie betonowej, z bet. C12/15 z oporem. Chodniki nalezy obramowa¢ obrzezem betonowym
8x30x100 na tawie z betonu C12/15.

W obrebie zjazdow i przej$¢ dla pieszych krawezniki nalezy obnizy¢ do 2 cm.

Wzdtuz krawedzi jezdni, przy kraweznikach nalezy wykonac $ciek z 2 rzedow kostki betonowej gr.

8 cm, na fawie z betonu C12/15.

8.2.6 Parametry geosiatki

Zastosowana geosiatka powinna spetnia¢ nastepujace parametry:
Sita zrywajaca = 70 kN/m
Wydtuzenie przy zerwaniu max. < 5,5 %

9. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU - branza sanitarna

9.1 ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Odwodnienie bedzie gtéwnie realizowane poprzez wymienione wpusty uliczne, ktére zostaty
podigczone do istniejacej kanalizacji.Wody odprowadzane muszg spetnia¢ warunki odprowadzania wod
opadowych okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r ,w sprawie
warunkéw jakie nalezy spetnic przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego” (Dz.U. Nr 137 poz. 984). Zgodnie z §19 ust.

1 w Rozporzadzeniu wody opadowe z terenow zanieczyszczonych ujete w szczelne, otwarte lub
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zamkniete systemy kanalizacyjne mogq by¢ wprowadzane do wod lub do ziemi jezeli na odptywie w
odbiorniku spetnia¢ bedzie nastepujace warunki:

- zawiesina ogoina =100 mgl/|

- weglowodory ropopochodne =15 mgl/l

Zaprojektowano wymiane istniejacych przykanalikow ze studni wpustowych na przewody
kanalizacji deszczowej o $rednicach @ 0,160 m — ® 0,200 m z rur i ksztattek PCV-u. Wielko$¢
przykanalika dostosowana do istniejgcych Srednic.

W miejscu wigczen wymienionych przykanalikow ze studni wpustowych na trojnik nalezy
zastosowac przejscidwki dostosowujac sie do istniejacego materiatu kolektora gtownego np. przejscie
PCV- stal lub przejscie PCV- Zelwio (traper).

W miejscu wiaczen przykanalikow do studni dostosowaé wielkos¢ wlotu do wymienionego
przykanalika za pomocg wiertnic diamentowych, aby nie uszkodzi¢ studni kanalizacyjne.

Rozwigzania wiaczen uzgodnic¢ z Kierownikiem Budowy oraz Inspektorem Nadzoru.

Przewody usytuowa¢ zgodnie ze stanem istniejacym, dostosowujac sie do utoZenia pozostatej
istniejacej infrastruktury podziemnej. W przypadku osiggnigcia jedynie minimalnej odlegtosci zastosowaé
rury ochronne.

Zaprojektowano wymiane studzienek wpustowych wykonanych z elementéw prefabrykowanych @
500 mm. Dolng czes¢ studzienki przewidziano z czeScig osadnikowg o minimalnej gtebokosci 0,5 m.
Studzienki posadowi¢ na podfozu z chudego betonu klasy C8/C10 o grubosci 10 cm wg PN EN 206 - 1,
ktéra zabezpieczy wpust przed osiadaniem. Powyzej cze$ci osadnikowej zamontowaé elementy z
przejsciem szczelnym DN 160 mm i DN 200 mm. Poszczegolne elementy studni wpustowych uktada¢ na
zaprawie cementowej M20 lub na uszczelki gumowe. Zaprojektowano wpusty uliczne tradycyjne, zeliwne
z kotnierzem % klasy D400.

Zwienczenie wpustow zgodnie z normg PN EN 124:2000.

Rzedne posadowienia kratek Zeliwnych dostosowac do niwelety remontowanej drogi wojewodzkie;
nr 385. PrzejScia kanatow przez Sciany studzienek nalezy wykonaC jako szczelne w stopniu

uniemozliwiajacym infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje Sciekow.
9.1.1 MATERIALY

Zaprojektowano kanaty z rur PCV @ 0,160 — ® 0,200 m szeregu cigezkiego ,S” (SDR 34) o
nominalnej sztywnosci obwodowej SN 8 (kPa).
Zaprojektowano studzienki wpustowe @ 500 mm z elementéw prefabrykowanych.
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Prefabrykaty powinny by¢ wykonane z betonu minimum C35/C45, wodoszczelnego (W8), mato
nasigkliwego (nw < 4%) i mrozoodpornego (F — 150) zgodnie z DIN 1045, DIN 4281 i DIN 488 czeS¢ 1i6
(dotyczy stali zbrojeniowe;).

PrzejScia kanatow przez Sciany studzienek nalezy wykona¢ jako szczelne w stopniu
uniemozliwiajacym infiltracje wéd gruntowych i ekstrafilacje Sciekdw.

Zwienczenia wlazow kanatowych i wpustow wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 124,

Dopuszcza si¢ zastosowanie urzadzen i materiatow réznych firm pod warunkiem

zachowania parametréw zastosowanych urzadzen oraz o jakosci nie gorszej niz zaprojektowana.
9.1.2 WYTYCZNE REALIZACJI

9.1.2.1 Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem robdt wykonawca przy udziale uzytkownikdéw uzbrojenia podziemnego
wytyczy przebieg tras i ustali warunki rob6t w ich rejonie.

Wytyczenie trasy projektowanej sieci kanalizacji zostanie wykonane przez uprawnione stuzby
geodezyjne.

Wykonawca przystapi do robot po protokolarnym przekazaniu placu budowy przez Inwestora i
Zarzadce, oznakowaniu robdt i zabezpieczeniu placu budowy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
BHP, p.poz., Polskimi Normami i Prawem Budowlanym.

Istniejace stupy energetyczne w sasiedztwie projektowanych robét nalezy zabezpieczy.

Istniejaca roslinno$¢ wystepujaca w obrebie robot nalezy zabezpieczy.

9.1.2.2 Roboty ziemne i rozbiérkowe

Roboty ziemne i rozbiorkowe nalezy wykonywac ostroznie. Wykopy w terenie nieuzbrojonym,
mozna wykonywa¢ koparkami o pojemnosci tyzki 0,6 m3, w terenie o duzym uzbrojeniu podziemnym
nalezy zastosowaé koparki o pojemnosci tyzki 0,25 m3 lub wykonaé wykopy recznie. Wykopy o $cianach
pionowych nalezy umocni¢ wypraskami zaktadanymi poziomo zgodnie z przepisami BHP.

Zasypywanie wykopdw nalezy wykona¢ gruntem sypkim zageszczanym kat | — [l bez kamieni i
gruzu. W jezdni zasypaC piaskiem. Zagesci¢ zasypke ubijakami spalinowymi do wskaznika 1,0 wg

Proctora (minimum).

9.1.2.3 Odwodnienie wykopow
Przewiduje sie odwodnienie wykopow przez pompowanie pompami spalinowymi. Przyjeto 500 m-g
pompowania. Faktyczng ilo§¢ godzin pompowania ustali Inspektor Nadzoru na podstawie Dziennika

pracy pomp.
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9.1.2.4 Montaz sieci kanalizacji
Montaz sieci kanalizacji wykona¢ zgodnie z PN-91/B-10729, PN-92/B-10735, PN-H-7405.

9.1.2.5 Podsypka i zasypka sieci kanalizacji

Projektowang sie¢ kanalizacji nalezy posadowi¢ na podsypce piaskowej grubosci 20 cm, ktorg
nalezy roztozy¢ na catej szerokosci wykopow.

Po ufozeniu rurocigg zasypac piaskiem na wysoko$¢ min.30 cm ponad grzbiet rury, a pod jezdnig
do podbudowy konstrukcji nawierzchni. Zabrania sie stosowania na zasypke piaskow ostrych, grysow

tamanych i mas ziemnych zanieczyszczonych kamieniami i gruzem.

9.1.2.6 Proba szczelnosci

Po utozeniu kanatéw nalezy poddac je prébie szczelnosci zgodnie z PN-92/b-10735.

9.1.3 UWAGI KONCOWE

o W trakcie wykonywania sieci kanalizacji nalezy przestrzega¢ zalecen zawartych w uzgodnieniach z
uzytkownikami uzbrojenia podziemnego oraz instytucji opiniujacych projekt.

o Na 14 dni przed przystapieniem do prac ziemnych nalezy zawiadomi¢ uzytkownikéw, ktorych
przewody znajdujq sie w ziemi, w poblizu trasy sieci, o terminie rozpoczecia robot.

o W miejscach wystepowania uzbrojenia podziemnego, nalezy wykona¢ prébne przekopy (sondy),
celem doktadnego ustalenia jego usytuowania i dokonania niezbednej korekty trasy sieci lub
wykonania specjalnych zabezpieczen uzbrojenia w przypadku nienormatywnej odlegtosci miedzy
nimi.

o O wszelkich odstepstwach od dokumentaciji nalezy powiadomi¢ nadzér inwestorski i autorski celem
dokonania niezbednej korekty w dokumentacji. Dotyczy to gtownie kolizji z uzbrojeniem
podziemnym odkrytym w trakcie prowadzenia robét ziemnych.

o Wszelkie prace zwigzane z budowa sieci winny by¢ wykonywane i nadzorowane przez osoby
posiadajace wymagane kwalifikacje i uprawnienia specjalistyczne.

o Odkryte rurociagi podlegajg geodezyjnym pomiarom inwentaryzacyjnym.

o Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych urzadzen podziemnych, ktére nie byly zgtoszone do
inwentaryzacji lub o ktorych brak jest informacji w instytucjach branzowych.

o Zgodnie w wymogami zawartymi w artykule 36a ustawy 6 Prawa Budowlanego dopuszcza sie

odstapienia od projektu budowlanego o ktérym mowa w artykule 36a ustawy Prawa Budowlanego.
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Przy realizacji inwestycji nalezy stosowaC si¢ do zasad podanych w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z 06.02.2003r. w sprawach BHP podczas wykonywania robét budowlanych (Dz./U. Nr 47/03
poz. 401).
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CZESC RYSUNKOWA
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INFORMACJA BIOZ

FORPROJEKT uL. Rézyckiego 1c, 51-608 Wroctaw 22



Remont drogi wojewddzkiej nr 385 w obrebie miasta Zabkowice Slaskie i budowa miejsc parkingowych przy drodze
wojewddzkiej nr 385

_INFORMACJA
O BEZPIECZENSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA

Sporzadzona na podstawie art.21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane oraz na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 03.120.1126)

dla inwestycii

,Remont drogi wojewodzkiej nr 385 w obrebie miasta Zabkowice Slaskie i budowa miejsc
parkingowych przy drodze wojewodzkiej nr 385”

Formalne podstawy opracowania:

—Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane, Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi
Zmianami,

—Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,
Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 r., poz. 430,

—Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 71 z
2001 r., poz. 838),

—Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie,

— Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. ,Prawo geodezyjne i kartograficzne” (Dz. U. Nr 1086),

— Ustawa z dnia 26 maja 2000 r. ,Prawo energetyczne”

— Ustawa z dnia 21 kwietnia 2001 r. ,Prawo Ochrony Srodowiska”. (Dz. U. Nr 62 z 2001 .,
poz. 627),

—Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy Prawo Ochrony Srodowiska,
ustawy o odpadach oraz o zmianie niektérych ustaw (Dz. U. Nr 100 z 2001 r., poz. 1085),

—Ustawa z dnia 16 pazdziernika 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 99 z 2001 r., poz.
1079),

—Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. ,0 odpadach” (Dz. U. Nr 62 z 2001 r., poz. 628),

—Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001 r. w sprawie katalogu
odpadéw (Dz. U. Nr 112z 2001 r., poz. 1206),

—Ustawa z dnia 18 lipca 2003 r. ,Prawo Wodne” (Dz. U. Nr 115 z 2001r., poz. 1229),

—Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. ,Prawo geologiczne” (Dz. U. Nr 27 z 1994 r., poz. 96 z
pozniejszymi zmianami),

—Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. O ochronie gruntoéw rolnych i lesnych (Dz. U. Nr 16, poz.
78 z pbzniejszymi zmianami),

—Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.
U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717),

—Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Lesnictwa z dnia
13 maja 1998 r. w sprawie dopuszczalnych poziomdw hatasu w $rodowisku (Dz. U. Nr 66 z 1998
r., poz. 436),

—Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 30 wrze$nia 1980 r. w sprawie ,Ochrony
Srodowiska przed hatasem i wibracjami (Dz. U. Nr 24 z 1980 r., poz. 90),

—Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 23 stycznia 1987 r. w sprawie ,Szczego6towych
zasad ochrony powierzchni ziemi (Dz. U. Nr 4 z 1987 r., poz. 23),
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—Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomow niektorych substancji w powietrzu, alarmowych pozioméw niektorych
substancji w powietrzu oraz marginesow tolerancji dla dopuszczalnych poziomow niektorych
substancji (Dz. U. Nr 87 z 2002 r., poz. 796),

—Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 lutego 2003 r. w sprawie wartosci
odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 1z 2003 r., poz. 12),

—Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie warunkow
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu Sciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. Nr 212 z2 2002 r., poz. 1799),

—Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. ,W sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych , (Dz. U Nr 21 z 2003
r., poz. 94),

—Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. W sprawie
szczegblowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczego6towego
zakresu rob6t budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, (Dz. U Nr
1256 2 2002 .),

—Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003 r. ,\W sprawie warunkow i
trybu postepowania dotyczacego rozbiorek oraz zmiany sposobu uzytkowania obiektu
budowlanego, ,

—Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. W sprawie wzordw:
wniosku o pozwoleniu na budowe, o$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe, (Dz. U Nr 1127 z 2003 r.),

—Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. W sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych , (Dz. U Nr 21 z 2003
r., poz. 94),

—Rozporzadzenie Ministra Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i
Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. ,\W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét drogowych i mostowych” (Dz. U. Nr 30 z 1977 r.),

—Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 stycznia 1999 r.
,W sprawie okreslenia szczeg6towych wymagan w zakresie przeciwpozarowego zaopatrzenia
wodnego, ratownictwa technicznego, chemicznego, ekologicznego lub medycznego oraz
warunkow, jakim powinny odpowiadac drogi pozarowe” (Dz. U. Nr 64 z 1999 r.),

—Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.
,W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych” (Dz. U. Nr 1139 z
2003 r.),

—Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 z 2003 r., poz. 1133).

CZESC OPISOWA:

l. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW.

1.Zakres:
W ramach remontu drogi nalezy wykonac:
» remont drogi wojewddzkiej nr 385
» remont zjazdow indywidualnych oraz publicznych
» remont chodnika
» remont istniejacych przykanalikdw i studni wpustowych
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2. Kolejnos¢ robot:

- Wytyczenie geodezyjne remontowanej trasy kanalizacji deszczowej,

- Oznakowanie terenu budowy

- Wykonanie wykopdw pod kanalizacje deszczowa,

- Wykopy pod sieci przewiduje sie o sredniej gtebokosci 1,50 - 2,50 m, o $cianach
pionowych umocnionych, umocnionych wypraskami. Wykopy pod sieci nalezy wykonaé
szerokosci 1,0-1,5 m, natomiast wykopy obiektowe nalezy wykona¢ o szerokosci 2,0 - 4,0 m.
Wykopy nalezy wykonywa¢ systemem mechanicznym. Dogtebienie wykopu oraz w miejscach
skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem wykopy nalezy wykonac recznie. Na czas wykonywania
robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umie$ci¢ napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy
tych robotach, wokdt wykopdw pozostawianych na czas zmroku i nocy nalezy ustawi¢ balustrady
zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Nasypy nalezy zabezpieczy¢ przed rozmyciem, wykopy zabezpieczy¢ przed naptywem
wod gruntowych i opadowych.

Nalezy:

- zabezpieczyc¢ teren placu budowy przed dostepem 0sdb trzecich

- ustawi¢ przejscia dla pieszych

- zabezpieczy¢ istniejace uzbrojenie znajdujace sie¢ w przestrzeni wykopu poprzez
podwieszenie lub zatozenie rur ostonowych

- wykona¢ podsypki z piasku zageszczane mechanicznie

- wykona¢ montaz kanatow, niwelacje pozioma i pionowa, ustawienie wpustow, zgodnie z
projektem

- montaz wpustow z elementdw prefabrykowanych przy pomocy dzwigdw 5-6 t.

- Wykonanie izolacji zewnetrznej elementow betonowych

- Wykonanie proby szczelnosci kanatow w czasie minimum 8 godzin zgodnie z PN-B-
10735.

- wykonanie pomiardéw geodezyjnych powykonawczych

- wykonanie obsypki z piasku minimum 0,30 m ponad wierzch rury z zageszczeniem
ubijakami recznymi

- zasypanie wykopow warstwami grubosci 20 cm, gruntem rodzimym, sypkim
zageszczalnym. W trakcie zasypki nalezy sukcesywnie demontowa¢ umocnienia wykopdw i
tymczasowe podwieszenia istniejagcego uzbrojenia. Zasypa¢ tylko do spodu remonowanej
nawierzchni

- wykonac¢ korytowanie pod remontowang nawierzchnie chodnikéw

- wykona¢ podbudowe pod chodnikiem zgodnie z projektem

- utozy¢ krawezniki

- utozy¢ warstwy konstrukcyjne nawierzchni placu zgodnie z projektem

- uporzadkowac teren budowy

- zdemontowa¢ oznakowania i zabezpieczenia placu budowy

Il. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH PODLEGAJACYCH
ADAPTACJI LUB ROZBIORCE

- Nie wystepujg
[l WYKAZ ELEMENTC'_)W ZAGOSPODAROWANIA DZIELKI LUB TERENU, KTORE
MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA ZDROWIA LUDZI..

- sieci i przytacza wodociggowe

- sieci i przylacza energetyczne prowadzone w gruncie
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- sieci energetyczne i oSwietleniowe prowadzone na stupach
- sieci i przytacza teletechniczne

- sieci i przytacza kanalizacyjne

- sieci i przytacza gazowe

Iv. INFORMACJE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROiEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACYCH SKALE | RODZAJ
ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE ICH WYSTAPIENIA

- wykonywanie wykopu - istnieje mozliwoS¢ osuniecia sie lub zawalenia Scian wykopu,
pracownik i osoby postronne mogg wpas¢ do wykopu, wykopy powodujg ograniczenia dla ruchu
pieszego i samochodowego. Istnieje tez mozliwo$¢ zalania wykopu wodami opadowymi i
gruntowymi.

- wykonywanie prac w wykopach w poblizu istniejacego uzbrojenia grozi porazeniem
pradem, a takze stwarza mozliwos¢ zalania woda lub Sciekami

- praca ze sprzetem zmechanizowanym (koparka, mtot pneumatyczny, pita do ciecia asfaltu,
pita do drewna itp.) moze spowodowaé uszkodzenie ciata, porazenia pradem, a nawet utrate
zycia

- przy pracach ze sprzetem ciezkim jak dzwigi czy samochody transportowe nalezy zwracac
uwage na mozliwos¢ urwania sie elementdw przenoszonych, przygniecenie pracownika,
mozliwo$¢ potracenia czy nawet najechania na pracownika

- nakfadanie izolacji stwarza mozliwo$¢ zatru¢ oparami, chemikaliami.

V. INFORMACJE O SPOSOBIE PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

- przed przystapieniem do robdt szczegdlnie niebezpiecznych nalezy przeprowadzi¢
instruktaz pracownikéw informujac ich o zasadach postepowania w przypadku wystapienia
zagrozenia, 0 konieczno$ci stosowania przez pracownikéw Srodkow ochrony osobistej
zabezpieczajacej przed skutkami zagrozen, o zasadach bezpiecznego nadzoru nad pracami
szczegolnie niebezpiecznymi przez wyznaczenie w tym celu osoby

- pracownicy winni by¢ przeszkoleni w zakresie sposobu postepowania w razie zaistnienia
katastrofy budowlanej

- pracownicy przed przystgpieniem do prac powinni by¢ przeszkoleni w zakresie
wykonywanej pracy

- pracownicy nie mogg przystapi¢ do pracy bez srodkdéw ochrony osobistej jak: odziez,
buty, kaski oraz innych zwigzanych z wykonywaniem danej pracy zgodnie z przepisami BHP.

- Prace szczegolnie niebezpieczne wymagajq bezposredniego nadzoru kierownika
budowy.

Roboty powinny by¢ prowadzone w sposéb bezpieczny dla zycia i zdrowia pracownikéw,
przy zachowaniu obowigzujacych przepisow, miedzy innymi:

—Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w sprawie
szczegOtowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.96.62.287),

—Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie
ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.97.129.884; zmiana: Dz.U.02.91.881),

—Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz.U.00.40.470),

—Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. w sprawie bhp podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz.U.01.118.1263),
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—Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajagcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.02.108.953),

—Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacii
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 03.120.1126).

—Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z  30-08-2004r., w sprawie rozbi6rek
nieuzytkowanych lub niewykonczonych obiektéw budowlanych (Dz. U. nr 198, poz. 2042 i 2043)

VL. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH
SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACA BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE,
UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII, | INNYCH
ZAGROZEN.

- kierownik budowy (osoby nadzorujgce) winny mie¢ zapewniong, w razie potrzeby,
taczno$¢ z pogotowiem ratunkowym i strazg pozarna,

- kierownik budowy przed przystapieniem do prac okre$la droge ewakuacji w razie
zagrozenia.

Sporzadzit:
Dr inz. Maciej Wdowiak
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ZALACZNIKI, UZGODNIENIA I OPINIE
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