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I-I

Kruszywo łamane stab. mechanicznie 0/31 gr. 20 cm

Warstwa ścieralna z SMA  8 50/70 gr. 4 cm

Geosiatka polipropylenowa

Istniejąca konstrukcja jezdni

Głębokość frezowania 4 cm

Grunt stab. cementem o Rm=2,5 MPa, gr. 15 cm

Kruszywo łamane stab. mechanicznie gr. 15 cm

Grunt stab. cementem o Rm=1,5MPa gr. 10 cm

Istniejące pobocze do oczyszczenia

z trawy i wyrównania frezowiną gr. 10 cm

Istniejące pobocze do oczyszczenia

z trawy i wyrównania frezowiną gr. 10 cm

2%

Krawężnik betonowy 15x30x100 cm

Ława betonowa z bet. C12/15 z oporem, gr. 10 cm

Ściek z 2 rzędów kostki betonowej, gr 8 cm

Ława betonowa z bet. C12/15, gr. 20 cm
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ZATOKA

AUTOBUSOWA

CHODNIK

ZIELEŃ

POBOCZE

ZIEMNE

RÓW BOCZNY

Kostka brukowa betonowa gr. 8 cm

Possypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3 cm

H-H

Istniejąca konstrukcja jezdni

Warstwa ścieralna z SMA 8 50/70 gr. 4 cm

Geosiatka polipropylenowa

Istniejąca konstrukcja jezdni

Głębokość frezowania 4 cm

Istniejące pobocze do oczyszczenia

z trawy i wyrównania frezowiną gr. 10 cm

Grunt stab. cementem o Rm=1,5MPa gr. 10 cm
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