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SPIS ZAWARTOSCI KOMPLETU DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ StUZACEJ DO OPISU PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA NA WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH NIE WYMAGAJACYCH POZWOLENIA NA BUDOWE
(SPIS NINIEJSZEGO TOMU POGRUBIONY)

[.DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

TOM 1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

STRONATYTULOWA

SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

CZESC GRAFICZNA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
OSWIADCZENIE AUTORA PROJEKTU

KOPIA DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEN

KOPIA ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO 1ZBY ARCHITEKTOW
INFORMACJA BIOZ
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TOM 2 PROJEKT PRZETARGOWY

STRONATYTULOWA 1

SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA 2
OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU PRZETARGOWEGO 3

RZUT PLACU ZABAW SKALA 1:100 11
WYMIAROWANIE NAWIERZCHNI SKALA 1:100 12
ZESTAWIENIE MALEJ ARCHITEKTURY SKALA 1:50 13
DETALE NAWIERZCHNI | PODBUDOWY 14
DETALE OGRODZENIA | FURTKI 15

TOM 3 PRZEDMIAR ROBOT

KARTATYTULOWA

SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA
SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ROBOT
TABELA PRZEDMIARU ROBOT
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II. SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

[1l. DOKUMENTACJA KOSZTORYSOWA




OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU PLACU ZABAW W RAMACH PROGRAMU MINISTERSTWA
EDUKACUI NARODOWEJ ,RADOSNA SZKOLA” dla Szkoty Podstawowej w Braszowicach.

1.0.  CELOPRACOWANIA
Niniejszy projekt zagospodarowania terenu placu zabaw zostat sporzadzony w celu zgtoszenia wiasciwemu
organowi administracji samorzadowej robot zwiazanych z realizacjag placu zabaw, a nie
wymagajacych pozwolenia na budowe oraz do rozpisania przetargu na ich wykonanie. Zgodnie z Art.30.1.
Ustawy Prawo Budowlane zgtoszenia wiasciwemu organowi wymaga budowa boisk szkolnych (utwardzen
terenu), obiektow matej architektury w miejscach publicznych, a takze ogrodzen od strony przestrzeni
publicznych.

2.0. PODSTAWA OPRACOWANIA
Umowa z Inwestorem
Aktalna mapa zasadnicza
Obowiazujace normy i przepisy budowlane

3.0. PRZEDMIOT INWESTYCJI
Przedmiotem Inwestycji jest realizacja placu zabaw zlokalizowanego przy szkole, a w szczegdlnosci montaz
urzadzen matej architektury, ogrodzenia o wysokosci 150cm, zagospodarowanie terenu szatg roslinng oraz roboty
budowlane zwigzane z utwardzeniem terenu.

4.0. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.
Przedmiotowa inwestycja zostanie zrealizowana w miejscu ogélnodostepnym, na terenie bedacym czescia
dziatek o numerach ewidencyjnych nr 1084 oraz 1194. Przedmiotowy teren jest niezabudowany, pokryty
nawierzchnia trawiasta, ptaski. Przez obszar objety zagospodarowaniem terenu przebiegaja sieci podziemne, w
tym sie¢ kanalizadji deszczowej oraz zasilajaca latarnie. Od pétnocy plac graniczy z boiskiem szkolnym, stuzacym
uczniom podczas przerw. Na terenie inwestycji znajduja sie drzewa, przeznaczone do zachowania. Teren jest
ogrodzony od strony zachodniej ogrodzeniem z siatki na podmuréwece. Od strony potudniowej teren graniczy z
nasypem ziemnym.

5.0. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Z dziatek budowlanych o numerach ewidencyjnych 1084 oraz 1194 projektuje sie wygrodzi¢ teren o powierzchni
270,00m> Na terenie inwestyqji projektuje sie zrealizowac¢ nastepujace obiekty budowlane: urzadzenia matej
architektury (w tym urzadzenia zabawowe, tawke, kosz i tablice informacyjng), utwardzenie gruntu, wykonane z
kruszyw, pokrytych zewnetrzng warstwa w postaci nawierzchni syntetycznej, stuzace jako boisko szkolne o
powierzchni 184,17 m? ogrodzenie panelowe o wysokosci 150cm.

Plac zabaw zostat umieszczony w odlegtosci od zgrupowania miejsc postojowych zgodnej z §19 pkt.1
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i
ich usytuowanie. Nastonecznienie placu zabaw wynosi 4 godziny, liczone w dniach réwnonocy (21 marca i 21
wrzesnia) w godzinach 12-16.

Utwardzenie terenu.

Pod nawierzchnie syntetyczng projektuje sie podbudowe, przepuszczajaca wode, z kruszywa tamanego,
stabilizowanego mechanicznie wq.specyfikacji umieszczonej w projekcie wykonawczym. Wykonanie podbudowy
musi umozliwia¢ whasciwe odprowadzanie wody. Przewiduje sie odwodnienie podtoza poprzez uksztattowanie




6.0.

7.0.

8.0.

9.0.

nawierzchni w spadku 1% w kierunku nawierzchni trawiastej oraz poprzez infiltracje. Podbudowe projektuje sie
ograniczy¢ obrzezem trawnikowym montowanym w otulinie suchego betonu. Jako warstwe wierzchnig boiska
projektuje sie nawierzchnie przepuszczalng, bezpieczna, uktadang z gotowych elementéw, gumowa do
stosowania na zewnatrz, stuzaca do umieszczenia na niej urzadzen do ¢wiczen ruchowych.

(zes¢ nawierzchni utwardzonej o kolorze pomarariczowym- tieforange (RAL 2011, PANTONE 152 () bedzie stuzyta
do amortyzacji upadku z urzadzen zabawowych, natomiast powierzchnia niebieska- saphirblau (RAL 5003,
PANTONE 540 () bedzie wyznaczata Sciezki i place komunikacyjne na placu zabaw. Grubos¢ nawierzchni nalezy
dostosowac do maksymalnej wysokosci upadku z urzadzenia, pod ktorym sie ta nawierzchnia znajduje. Pozostata
powierzchnia placu (0k.85,83 m?) zostanie obsadzona trawa, w celu zapewnienia na placu zabaw miejsca
wypoczynku i rekreacji przewidzianego przez program Radosna Szkota.

Nie projektuje sie zmiany istniejaceqo uksztattowania terenu, natomiast w miejscu wykonania utwardzenia
terenu wysokos¢ terenu zostanie zwiekszona, by zapewni¢ spadek terenu uniemozliwiajacy miejscowe
gromadzenie sie wod opadowych. Najwyzsza rzedna terenu bedzie wynosi¢ 297,80 m.n.p.m. Teren, w tym jego
utwardzong czes¢, projektuje sie wykonac ze spadkiem umozliwiajacym naturalny odptyw wéd opadowch na
whasng dziatke. Rzedne wysokosciowe, wielkosci i kierunki spadkow terenu zostaty opisane w czesci graficznej
opracowania.

Ogrodzenie.

Zaktada sie wygrodzenie terenu placu zabaw dla dzieci ogrodzeniem panelowym w kolorze zielonym o wysokosci
1,5 m. Na plac bedzie prowadzi¢ wejscie w formie furtki jednoskrzydtowej o szerokosci min. 120 cm w $wietle
przejécia. Stupki ogrodzenia nalezy osadzi¢ w gruncie za pomocg suchego betonu, we wczesniej przygotowanych
otworach. Wejécie na plac projektuje sie umiesci¢ w miejscu ciagu pieszego prowadzaceqo ze szkoty.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Powierzchnia nawierzchni bezpiecznej: 160,25 m?
Powierzchnia nawierzchni komunikacyjnej: 18,75 m?
Powierzchnia zieleni: 85,83 m*

Powierzchnia zajmowana przez obrzeza trawnikowe: 5,17 m’

Powierzchnia placu zabaw: 270,00 m?

Powierzchnia biologicznie czynna terenu placu zabaw wynosi 85,83 m?, co stanowi 31,80% powierzchni catego
placu zabaw.

OCHRONA ZABYTKOW | OCHRONA KONSERWATORSKA.
Przedmiotowy teren nie podlega ochronie konserwatorskiej, jak i dziatka, ktdrej czescig jest przedmiotowy teren
nie jest wpisana do rejestru zabytkow.

Przedmiotowy teren nie lezy na terenach eksploatadji gérniczej.

Przewidywana inwestycja nie wptynie negatywnie na <$rodowisko naturalne oraz higiene i zdrowie
uzytkownikow.

Opracowanie:
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SRODA WLKP. 07.2012r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawieart. 20, ust.4 ustawy zdnia 7 lipca 1994r.— Prawo budowlane (Dz. U.
22010 r Nr 243, poz. 1623 z pdzniejszymi zmianami) OSWIADCZAM, ze projekt
zagospodarowaniaterenu

PLACU ZABAW W PROGRAMIE RADOSNA SZKOtA
przy Szkole Podstawowej w Braszowicach, Braszowice 76,
57-200 Zabkowice Slaskie, nr ewid. dziatki 1084, 1194

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.



|

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI DLA REALIZACJI PLACU ZABAW WRAZ Z OGRODZENIEM

W PROGRAMIE ,RADOSNA SZKOLA” dla Szkoty Podstawowej w Braszowicach.

CZESC OPISOWA:

I. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI .

1.0. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.

2.0. INWESTOR.

3.0. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

4.0. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI STWARZAJACE ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

5.0. ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZAC)I ROBOT BUDOWLANYCH, SKALA | RODZA) ZAGROZENIA ORAZ MIEJSCE |
CZAS ICHWYSTAPIENIA.

6.0. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZAC)I ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH.

7.0. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYINE PRZECIWDZIALAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE.

1.0. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.

Niniejsze opracowanie obejmuje zestawienie informacji o wszelkich zagrozeniach dla zdrowia i Zycia ludzi mogqcych wystapi¢ w
trakcie realizagji inwestycji oraz ustalenie zasad ich minimalizowania.

2.0. INWESTOR.

Urzad Miejski w Zabkowicach Slaskich
ul.1 Maja 15, 57-200 Zabkowice Slaskie

3.0. ZAKRES ROBOT DLA CAEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZAC)I POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW:

3.1. Zagospodarowanie placu budowy.

3.1.1. Transport i lokalizacja konteneréw zaplecza administracyjno-socjalnego budowy.
3.1.2. Uzbrojenie terenu budowy. Podtaczenie energii elektrycznej, wody i kanalizaji na czas budowy.
3.1.3. Tymczasowe wydzielenie placu budowy.

3.2, Roboty ziemne

3.2.1. Niwelacja terenu

a. Usuniecie warstwy humusu ze ztozeniem go na dziatce oraz wywozem.

b. Korytowanie terenu z wywozem gruntu.

¢. Zasypki.

3.3 Prace pozostate

3.3.1. Prace zwigzane z wykonaniem podbudowy dla nawierzchni syntetycznych.

3.3.2. Zamontowanie urzadzen placu zabaw.

3.3.3. Wykonanie ciggdw komunikacyjnych.

3.3.4. Ulozenie nawierzchni syntetycznej.

3.3.5. Montaz doceloweqgo ogrodzenia.

3.3.6. Zagospodarowanie terendw zielonych oraz montaz elementéw matej architektury.
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4.0. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAKI STWARZAJACE ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI:

Podziemna sie¢ niskiego napiecia.

5.0. ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, SKALA | RODZAJ ZAGROZENIA ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH
WYSTAPIENIA:

5.1, Roboty ziemne: usuniecie humusu, korytowanie terenu, wykopy fundamentowe, zasypywanie wykopdw, niwelacja terenu.
Zagrozenia; potracenie (przejechanie) pracownika przez wywrotke, koparke lub spycharke, porazenie pradem z istniejacej sieci
elektrycznej zasilajacej latarnie.

5.2. Eksploatacja urzadzen, maszyn i narzedzi.

Zagrozenia; porazenie pradem, uszkodzenia ciata.

5.3. Komunikaga na placu budowy: ciagi piesze i drogi kotowe.

Zagrozenia: potracenie pracownika przez pojazd na placu budowy;

Prowadzenie rob6t w warunkach funkcjonowania istniejacej w poblizu szkoty i wynikajacej z tego faktu mozliwosci przebywania na
terenie budowy 0s6b postronnych.

6.0. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH.

Pracownikéw przystepujacych do robét na terenie budowy nalezy przeszkoli¢ na stanowisku pracy, zwracajac ich uwage na istotne
z7agrozenia wynikajace z charakteru rob6t. Fakt przeprowadzenia instruktazu z zakresu bhp oraz sprawdzenia pod tym
katem firm podwykonawczych odnotowac nalezy w dzienniku budowy.

7.0. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE PRZECIWDZIAKAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE:

7.1. Organizacja bezpieczenstwa pracy na placu budowy.

7.1.1 Kierownictwo budowy

7a bezpieczenistwo pracy na placu budowy odpowiada Kierownik Budowy.

7.1.2. Podwykonawca

Kazdy Podwykonawca jest odpowiedzialny za to, aby jego pracownicy przestrzegali wszelkich zasad obowigzujacych na terenie placu
budowy, jak réwniez szczegdlInych zarzadzen, ktére moga by¢ wydawane w trakcie realizaji projektu. Jego pracownicy zostaja
poinformowani o wszelkich obowiagzujacych zasadach i postanowieniach dotyczacych bezpieczenstwa pracy. Wykonawca ma
obowiazek zadbac o to, aby jego podwykonawcy stosowali sie do wszelkich obowiazujacych zasad bezpieczeristwa.

7.1.3. Zachowanie zasad bezpieczeristwa

Stosowanie sie do zasad bezpieczenistwa podczas prac prowadzonych na budowie posiada najwyzszy priorytet. W przypadku
wykroczen wzgledem zasad bezpieczefistwa inwestor zastrzega sobie prawo do przerywania prac wykonawcy, a w przypadku
powtdrzenia sie sytuacji réwniez do wypowiedzenia umowy.

7.2 Bezpieczenstwo i porzadek na placu budowy.

7.2.1. Wyposazenie placu budowy w $rodki bezpieczerstwa, ochrony zdrowia ludzii sprzet przeciwpozarowy oraz srodki do udzielania
pierwszej pomocy.

a. Sprzet ochrony osobistej

« wymagane jest obuwie robocze;

« okulary ochronne do prac z zagrozeniem przez odtamki;

« rekawice ochronne do prac z materiatami, narzedziami lub maszynami w przypadku ktdrych rece moga by¢ narazone wskutek
chemikaliéw, produktéw naftowych, oparzen, ran cietych lub otar¢;

+ kaski ochronne;

« ochraniacze uszu do prac o silnym natezeniu dzwieku lub w dtugotrwatym hafasie;

« praca w krdtkich spodniach, bez koszuli lub podkoszulka jest zabroniona;

« wykonawca jest odpowiedzialny za to, aby jego pracownicy nosili wymagang odziez

b. Sprzet przeciwpozarowy

¢. Podreczne apteczki do udzielania pierwszej pomocy.

7.2.2. Wyposazenie placu budowy w niezawodnie dziatajacy sprzet.

a. Ciezki sprzet budowlany (spychacze, tadowarki, wozki widtowe)
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« na budowie dopuszcza sie uzywanie wytacznie takiego sprzetu budowlaneqo, ktdrego stan techniczny jest requlamie sprawdzany
przez rzeczoznawce . Stan ten musi by¢ udokumentowany w ksigzce kontroli i zatwierdzony stemplem warsztatu spegjalistycznego lub
instytucji nadzoru techniczneqo;

- osprzet dodatkowy ciezkiego sprzetu budowlanego, elementy chwytajace: liny, taricuchy musza by¢ poddawane corocznej kontroli;
» nalezy przestrzega¢ termindw przegladéw technicznych

b. Elektronarzedzia i drobne narzedzia

« do wszelki prac nalezy stosowac wytacznie odpowiednie narzedzia;

+ elektronarzedzia powinny posiadac atesty bezpieczenstwa;

» zalecane stosowanie elektronarzedzi z akumulatorami.

7.2.3. Utrzymanie porzadku w miejscu wykonywanej pracy i na terenie catego placu budowy.

a. (zystos¢ w miejscu wykonywanej pracy

Rejon pracy podwykonawcy winien by¢ utrzymywany w czystosci, wolny od odpadéw.

b. Whaéciwe usuwanie odpadow:

» Podwykonawca odpowiedzialny jest za zbieranie i odpowiednie usuwanie odpaddw powstajacych w jego obszarze prac;

« Wyw6z odpadéw oraz gruzu budowlanego reguluje organizacyjnie dla catosci prowadzonych prac kierownik budowy.

7.2.4. Stosowanie atestowanych materiatdw budowlanych

Wszystkie materiaty budowlane powinny posiadac atesty Instytutu Techniki Budowlanej.

7.3. Bezpieczenistwo i porzadek przy robotach budowlanych w strefach szczegéineqo zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,
7.3.1. Prace przy uzyciu ciezkiego sprzetu budowlanego (spychacze, tadowarki, wozki widtowe)

a. Ciezki sprzet budowlany moze by¢ obstugiwany wylacznie przez wyszkolonych operatoréw, ktdrzy musza udokumentowac swoje
kwalifikacje.

7.3.2. Roboty ziemne, wykopy.

a. Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z wykopami podwykonawca zgtasza je kierownictwu budowy.

b. Przed przystapieniem do prac, po uprzednim dokonaniu wgladu do planéw inwentaryzacyjnych terenu nalezy zlokalizowat w
obrebie wykopdw obecnosc istniejacych urzadzen i instalacji podziemnych ,a w szczegdlnosci przewodéw i urzadzen elektrycznych
oraz kabli elektroenergetycznych.

¢. Wyrobisko musi by¢ odpowiednio zabezpieczone.

d. Wydobyta ziemig i wszelkie materiaty nalezy usunac z okolic wyrobiska.

7.3.3. Prace zwiazane z instalacjq elektryczng (pod napieciem).

a. Przed przystapieniem do prac przy urzadzeniach elektrycznych nalezy wytaczy¢ obwody oraz zabezpieczy¢ przed ponownym
wiaczeniem poprzez zatozenie blokady bezpieczefistwa. Jeszcze raz sprawdzic czy urzadzenie nie jest pod napieciem.

b. Prace elektroinstalacyjne moga by¢ wykonywane wytacznie przez fachowcéw z branzy.

¢. W przypadku wykonywania réwnolegle innych prac w poblizu, fakt ten nalezy skonsultowac z poszczegdlnymi wykonawcami, aby w
ten sposob unikna¢ kumulagji niebezpieczenistw.




