ostatnig warstwe muru uktadac na przeponie hydroizolacyjnej ze
spadkiem min 10% w strone tarasu

10%

cokolik, hydroizolacje wyprowadzi¢ pod cokolik na min 35cm powyzej

posadzki

murek attyki 52x85 ustawia¢ na przeponie hydroizolacyjnej (szer. 1m
pod hydroizolacje tarasu)

przelew do rzygacza, kolanko 90° (w celu zmniejszenia podatnosci na

zamarzanie przewodu
b

rzygacz profil P19; otwdr w murze zabezpieczy¢ siatkg stal. nierdzena,
oczko 1cm, element kamienny impregnowac, hydrofobizowaé

catos¢ systemu odwodnienia uktada¢ w korycie zabezpieczonym
hydroizolacjg, wskazana HDPE 2mm bezszwowo wstega szer. min 1m
I=16m, rury prowadzi¢ w otulinie termoizolacyjne;.

wypetnienie - beton lekki 700-1000kg/m3 np keramzytobeton

nad pomieszczeniami pomocniczymi wykonac strop zelbetowy
monolityczny (C20/25, siatka dotem 20x20cm Alll #12mm, grubosé min
20cm) dopuszczalnie gestozebrowy typu terriva 6

mur zewnetrzny wykonac z cegly peinej poryzowanej 10MPa, lub

bloczkéw keramzytowych peinych (! koniecznos¢ cigcia do krzywizny)

nad pomieszczeniami pomocniczymi wykonac strop zelbetowy

412

w obrebie oporu sklepienia, w celu rownomiernego roztozenia parcia na
$ciane wskazane jest zatozy¢ zbrojenie systemowe poziome muru 6
wastw, i min 3 warstwy #10mm na wysokosci oporu sklepienia

mur wykonac z cegly petnej 15MPa, na zaprawie klasy M10

pozostawi¢ bruzde oporu stropu min 15x35cm

monolityczny (C20/25, siatka dotem 20x20cm Alll #12mm, grubos¢
ptyty min 20cm) dopuszczalnie ggstozebrowy typu terriva 6

mur zewnetrzny wykonac z cegly peinej poryzowanej 10MPa, lub

35

bloczkéw keramzytowych peinych (! koniecznos¢ ciecia do krzywizny)

uzupetniany mur od zewnatrz otynkowac tynk gr ~3cm

pomiedzy czescig istniejgca a uzupetniang na odcinkach pionowych
wykona¢ uskok w murze ok 5cm; wskazanie sposobu wykonczenia i
ustalenia dt faktury tynku i opasek w trybie nadzoru.

wylewke wyréwnawcza gr.6-10cm pod sciany i posadzki zazbroi¢
siatkg #6mm 20x20 (zabezpieczenie przed rozwarswieniem sciany
licowej od rdzenia)

lico partii cokotowej i wneki otworédw wykonac z kamienia, stosowac
siegacze lub kotwy (rozbiérkowego muru); wnetrze wypetnic betonﬁ\
(wskazany keramzytobeton)

partie podziemng zabezpieczy¢ powlokg hydroizolacyjng np
bitumiczng
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wegar 7x7cm

wykonaé wzmocniong podbudowe stropu min. 4 warstwy cegty ukfadac
na zaprawie cementowej lub wykonac jako mur zbrojony

mur wykonac z cegly petnej 15MPa, na zaprawie klasy M10

wneke wykonaé analogicznie jak wneki istniejace
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Przekréj C-C przez pomieszczenia pomocnicze skala 1:50
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