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odtworzy¢ dekoracyjng attyke, zabezpieczy¢ obrobkg z blachy
ofowianej
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wykonaé rolkg ceglang parapetu, spadek min. 20%, 2cm przed

lico muru; zabezpieczyé, rewers zabezpieczy¢ analogicznie e
korone zabezpieczy¢ listwg warstwy wienczgce mur balustrady
tynkarska aluminiowy kszt. Z, ukfadac nieregularnie - uzupetic¢ obramienia i
zatozonym pod przepone odpowiednik zerwanego muru wyposazenie strzelnic
hydroizolacyjng korony
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odtworzy¢ otwory okiehek
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uzupetniang partie muru

- - rzygacz P19 “
otynkowaé tynkiem , =

wapiennym z dodatkiem
3-5% biatego cementu,
kruszywo i kolor dobraé
zgodnie z tynkiem
oryginalnym, faktura tynku
"czesany" lub cyklinowany -

prébki uzgodnic w trybie : ) ‘ . : S O
nadzoru . : >
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wykonaé nowg kamieniarke
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obramienia okienego 02,
Wykonac stolarke okienng
02 i zaotozy¢,
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opaski okienne wykonac jako
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wypukte ok 1-1,5cm, tynk g N :

gtadki, pobieli¢ (biel na styku istnigjgcego i na mq_é. istniejgcego i . :
wapienna) szerokosc i uzupetnianego muru zachowac styk chum_:_mam@o muru Nmnsos\mm wc\x.
odlegto$¢ od $wiatta otworu -'uskok:min 5¢cm wzgledem $ciany - cm..xn.vx min 5cm <.<N@_mam3 $ciany
wg elementéw zachowanych; istniejgce] pokazujgcy zakres _mﬁ:_m_mo.m_ ~_.uo_AmN£mo< zakres .
wskazanie w trybie nadzoru uzupetniefi uzupetnien R - A
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wykonaé nowg kamieniarke =

N

l
n\{
O
d

obramienia okienego O1, 7
Wykonac stolarke okienng
01 i zaolozyé, : - i =

paritie cokotowg otynkowac

tynkiem "spod rekawicy"
zachowujgc czytelnos¢
kamiennego muru
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\ pod ryzgaczem utozy¢ z odtworzy¢ strzelnice O3 wraz z kamiennymi

zerwaé wtérnie natozony = otoczakéw 2-10cm mise obramieniami otworéw, wg zestawienia i Autorska Pracownia arch. Macieja Matachowicza

kamien do rdzenia muru - - przeciwrozbryzgowa. zachowanych reliktéw 51-637 Wroctaw, ul. Ortowskiego 11,
pierwotnego, sciang ~ - _____ ___7 tel. 71 345 26 54, rewaloryzacja.com

posadawiac od poziomu Projekt budowlany Remont ruin Zamku w Zgbkowicach Slaskich
niezerwanego fundamentu, tj Etap lla, Zamek, Zabkowice Slgskie / architektura

zgodnie z pierwotnym - -
obrysem bastei, Elewacja wschodnia
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