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uzupetni¢ ceglane obramienia
otworow, zatozy¢ stolarke O4,
gabaryty dostosowa¢ do
otworow ><\

Rzut bastei, kondygnacja 1 skala 1:50

nad drzwiami wykona¢ deskowy daszek
pulpitowy wg zestawienia

uzupetnié sciang do gabarytow
projektowanego przejscia, wykonac i
zatozy¢ drzwi wg zestawienia
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na styku z istniejgcg $ciang s
wykona¢ uskok ~5¢cm -
podkreslenie zakresu

uzupetnienia
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grubo$¢ Scianki wypetniajacej

wg zachowanego odcisku
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uwaga, profil feku i wysokos$¢ strzelnicy wg
zachowanego na K10; szeroko$¢ wneki strzelnicy
dostosowac do reliktéw muru pod posadzke; odstoni¢,
wskazanie w trybie nadzoru autorskiego.
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Sciana wewnetrzna cegta
15MPa
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tek otworu wykonac¢ zgodnie z krzywizng Sciany,
nastepnie $cig¢ wystajgca czesc¢ teku wedtug
wykonczenia okna istniejgcego.

r

1 wykonac przesklepiong wneke pod otwér okienny,
2 wymurowac $cianke wypetniajgcg z otworem
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klatka schodowa K10 S ! \ /
uzupetni¢ ceglane : A .
P 9 rozebra¢ zamurowanie otworu,

obramienia otworéw
okiennych, zatozy¢ stolarke
okienng, odtworzy¢
przesklepienie i zadaszenie
! klatki schodowej; bieg

' \ schodowy i aranzacje

! wykonaé wg odrebnego \\ ‘ RN
R etapu
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zalozyé balustrade zabezpieczajgca przed
Evma:m@o@s do K10
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UWAGA!

doktadng lokalizacje wnek
ustali¢ po zdjeciu wtérnych
nawarstwien, dokona¢
ewentualnej korekty uktadu

97,68m3bez zmian, kamien

wykonanie stropu nad 1.03
wg odrebnego projektu

wneki wykonac analogicznie do istniejgcych

)

j?

kopletnych, wskazanie w trybie nadzoru; boki i zbieg

wyrobi¢ w cegle
od strony sali 1.03 Sciany, glify iteki wykona¢

licu

ceglanym, cegta petna, nowe elementy zatr,
wapiennym

grubosé scianki wypetniajacej
wg zachowanego odcisku

¢ tynkiel

MO
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okiennym, otwér okienny przesklepi¢ odcinkowo

0

tek otworu wykona¢ zgodnie z krzywizng $ciany,
nastepnie $cig¢ wystajgcg czesc¢ teku wedtug
wykornczenia okna istniejgcego.

UWAGA:

- prace przy poszczegdinych elementach opracowania wykona¢ zgodnie z
dokumentacjg projektows,

- w przypadku elementéw niewyszczegdlnionych odpowiednie decyzje
podjg¢ w trybie nadzoru autorskiego,

- wszelkie odstgpstwa od projektu i zmiany technologiczne nalezy

na styku z istniejgca $ciang

wykonac¢ uskok ~5cm -
podkreslenie zakresu

uzupetnienia UWAGA:

- wymiary podane w $wietle wykonczonych powierzchni,

uwzgledni¢ grubos¢ tynkéw Autorska Pracownia arch. Macieja Matachowicza
- gabaryty odtwarzanych otworéw, wnek, wysokosci

parapetéw, wyprofilowanie tekéw, glifow i t.p. wykonac

uzgodni¢ z autorem opracowania,
51-637 Wroctaw, ul. Ortowskiego 11,

/ﬁﬁw‘v tel. 71 345 26 54, rewaloryzacja.com

zgodnie z istniejacymi analogicznymi reliktami; wskazanie w Projekt budowlany Remont ruin Zamku w Zabkowicach Slaskich

trybie nadzoru autorskiego, Etap lla, ~Zamek, Zabkowice Slaskie / architektura
- profil kamieniarki obramien okiennych wg zachowanych - -
reliktéw, wskazanie w trybie nadzoru autorskiego, Rzut bastei, kondygnacja 1
Inwestor: Gmina Zgbkowice Slgskie data
57-200 Zabkowice Slaskie, ul. 1 Maja 15 112013
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