UWAGA!

Gorng czes¢ obrzeza nalezy poddac¢ natryskowi cienkg warstwg nawierzchni
poliuretanowej EPDM.

PRZEKROJ A-A

Skala 1:25

Obrzeze bet. 6x25 cm

t awa betonowa

100

100

warstwa wierzchnia nawierzchni [EPDM] gr. 1,0 cm

warstwa dolna nawierzchni [SBR] gr. 3,0 cm

podbudowa z ttucznia niesort. fr. 0-31,5mm gr.20 cm

BUJAK SAMOLOT - WIDOK Z GORY
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Biuro Projektow i Ustug Budownictwa

59-8)0 Lesna, ul. Kosciuszki 5/2A

AJD PROJEKT

TEMAT/OBIEKT /ADRES:

REWATLIZACJA PARKU MIESSKIEGO IM. SYBIRAKOW W ZABKOWICACH SLASKICH
DZ_NR 16, 17, 26, 2/, J2-AM.=8; 92/2, 95, 105-AM.~12; 45-AM.15 - 0br.0001

TYTUE RYS. | NAWIERZCHNIA BEZPIECINA NA PRZYKIADZIE BUMKA SAMOLOTY MR RYS:

INWESTOR | GMINA ZABKOWICE SLASKIE 2U
MGR INZ. JANUSZ SZALEWSKI Podpis: SKALA:

PROJEKTANT NR UPR.:232/02/DUW:  D0S/B0/0375/03 1:95

SPRAWDZAJACY

Podpis:

Data opracowania:
Czerwiec 2012r.




