D-08.03.01 Betonowe obrza chodnikowe

D - 08.03.01BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznekayania i odbioru rob6t budowlanych (zwanej
dalej specyfikacja techniczriub ST) § wymagania dotycge wykonania i odbioru robét zgwanych z
zadaniem ,Remont drogi wojewodzkiej nr 385 w gle miasta Zbkowice Slaskie i budowa miejsc
parkingowych przy drodze wojewddzkiej nr 385"

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obgmujacg podstaw opracowania jako dokument
kontraktowy przy realizacji robét wymienionych wrkeie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t zwanych z
ustawieniem betonowego ob¢zechodnikowego 8x30x100, na tawie betonowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzega chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozigapce jednostronnie lub
dwustronnie aigi komunikacyjne od terenow nie przeznaczonychaudnikacji.

1.4.2.Pozostale okidenia podstawowegszgodne z obowzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania g3 pkt 1.4.

1.5. Wymagania dotycace robét
Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolkelps.
2. MATERIALY

2.1. Wymagania dotycace materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materialéw, ich pozyskiwania i skladowania padam ST D-
00.00.00,Wymagania og6lne pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymis
- obrzea,
— cement wgPN-EN-197-1,
— kruszywo do betonu wg PN-EN 12620.
— piasek do zapraw wg PN-EN 13139.

2.4. Betonowe obrz#a chodnikowe - wymagania techniczne

Betonowe obrzea chodnikowe powinny spetrdiavarunki normy PN-EN 1340 :2005
1. Odporng¢ na zaraanie/rozmraanie — klasa 3 (D)

2. Wytrzymala¢ charakterystyczna na zginanie — klasa 2 (T)

3. Nasikliwos¢ — klasa 2 (B)

4. Odporng¢ nascieranie — klasa 3 (H)

5.

Odporng¢ na pglizg/poslizgnigcie — minimalna wart@ deklarowana

2.4.1. Wymiary betonowych obrzey chodnikowych
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Ksztalt obrzey betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wynergano w tablicy 1.
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Rysunek 1. Ksztalt betonowego obtaehodnikowego

Tablica 1. Wymiary obrzs

Rodzaj Wymiary obrzg, cm
obrzeza 1 b h r
Ow 100 8 30 3

Na tukach stosowaobrzeze cite o wym. min 0,3 m.

2.4.2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzsy

Dopuszczalne odchytki wymiaréw.
- dla dtugaci +1% z dokladnécig do milimetra,nie wgcej niz 10 mm
Inne wymiary z wyjtkiem promienia
- dla powierzchni +3% z dokladécia do milimetra,nie wicej niz 5 mm
- dla innych czsci £5% z doktadnéciag do milimetra, nie wicej niz 10 mm
Réznica pomedzy wynikami pomiaréw tego samego wymiaru keamika nie powinna przekraczé® mm.
Dla powierzchni okrdonych jako ptaskie i dla krasédzi okr&lonych jako proste dopuszczalne odchyiki od
ptaskdci i prostoliniowdci podano w tab 2

Tab2. Dopuszczalne odchytki ptaskoi prostoliniowaci

Dlugos¢ pomiarowa [mm] Dopuszczalna odchytkagiasci i prostoliniowdci
[mm]
300 1,5
400 12,0
500 12,5
800 14,0

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obie
Powierzchnie obrzg powinny by bez rys, pknie¢ i ubytkow betonu. Kragdzie elementéw
powinny by réwne i proste. Tekstura i kolor powierzchni ggnewinny by jednorodne, struktura zwarta.
Sprawdzenie wygHu zewrtrznego naley przeprowadzi na podstawie ogtizin elementu
poprzez pomiar i policzenie uszkodagystpujacych na powierzchniach i krgdziach elementu.

2.4.4. Sktadowanie

Betonowe obrzea chodnikowe mag by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych,
posegregowane wedtug rodzajéw i gatunkéw.

Betonowe obrzea chodnikowe naly uklad& z zastosowaniem podktadek i przektadek
drewnianych o wymiarach co najmniej: grdb®,5 cm, szerok& 5 cm, dlugé¢ minimum 5 cm wgksza
niz szerokdé¢ obrzea.

2.5. Materiaty do zaprawy
Cement na podsypki do zaprawy cementowo-piaskowej powiniert lmementem portlandzkim
klasy nie mniejszej 1i,32,5", odpowiadajcy wymaganiom PN-EN-197-1,
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Kruszywo do zaprawy cementowo-piaskowej 0/2 wgHENN13139.

Tablica 3. Wymagania dla kruszyw do zapraw

Wihasciwosé

Deklarowane kategorie lub wafth w
odniesieniu do zastosowanego kruszywg

Zawartag¢ pytow Kat3 -8 %
Jaka¢ pytow Brak wymaga
Siarczany rozpuszczalne w kwasie wg PN-EN 1744-1 02AS
Gestas¢ wg PN-EN 1097-6 Deklarowana
Nasgkliwos¢ wg PN-EN 1097-6 Deklarowana

2.5. Materiaty na tawe

Do wykonania taw pod krayniki nalezy stosowd beton klasy C 12/15, wg PN-EN 206-1.

Cement stosowany do betonu powiniert lsgmentem portl

andzkim klasy co najmniej ,32,5” i

powinien spetnia@ wymagania PN-EN 197-1 Transport i przechowywamimentu powinny by zgodne z

ustaleniami BN-88/6731-08 .

Kruszywo do betonupowinno spetaiaymagania PN-EN 12620 .

Wymagania wobec kruszyw podano w tablicy 3

Tablica 3. Wymagania dla kruszyw do betonu

Wiasciwosé

Deklarowane kategorie lub waéth w
odniesieniu do zastosowanego kruszywg

Frakcje, zestaw sit

0/8; 0/11,2; 0/16; 0/22,4; 0/31,5; 0/45

Uziarnienie dla kruszywa grubego c85/20
Uziarnienie dla kruszywa drobnego 165
Uziarnienie dla kruszywa oggtym uziarnieniu & 90
Ogollne granice i tolerancje uziarnienia kruszywabggo na sitach Gr 15
pasrednich

Tolerancje typowego uziarnienia kruszywa drobneggélrego| 0/4

zastosowania deklarowanego przez producenta

Kategoria maksymalnej wadc wskaznika ptaskéci dla kruszywal
grubego

Fl Deklarowana

Kategoria maksymalne] wadt wskanika ksztattu dla kruszyw
grubego

A Slpekiarowana

Zawartgé muszli w kruszywie grubym Sfekiarowan
Zawarta¢ pytow w kruszywie grubym i drobnym ddkiarowana
Jaka¢ pytow Brak wymaga

Odporna¢ na rozdrabnianie kruszywa grubego wg PN-EN 1097-2

LA Deklarowana

Odporndg¢ na uderzenia kruszywa grubego wg PN-EN 1097-2 Del@rwana
Odporna¢ nascieranie kruszywa grubego wg PN-EN 1097-1 peMR
Mrozoodporné¢ kruszywa grubego F
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Siarczany rozpuszczalne w kwasie wg PN-EN 1744-1 0.2AS
Gestas¢ wg PN-EN 1097-6 Deklarowana
Nashkliwos¢ wg PN-EN 1097-6 Deklarowana

Woda powinna odpowiadavymaganiom PN-EN 1008:2004

3. SPRET

3.1. Wymagania dotycace sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania og6ine” pkt 3
3.2. Sprat do ustawiania obrzery

Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu drobnego sfuizomocniczego.
4. TRANSPORT

4.1. Wymagania dotycace transportu
Ogo6Ine wymagania dotygze transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidregjopkt 4.
4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzea chodnikowe mag by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu po
osiagnigciu przez beton wytrzymadoi minimum 0,7 wytrzymal€ci projektowane;.

Obrzea powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniegnisiuszkodzeniami w czasie
transportu.

4.3. Transport pozostatych materiatéw

Transport pozostatych materiatdw podano w ST DO®1 ,Kravezniki betonowe”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST D-00@QWymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod tawg nalezy wykonywa zgodnie z PN-B-06050 .
Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom tawy w planie z uwzgtinieniem w szeroli
dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

5.3. Lawa betonowa
tawy betonowe zwykte z betonu C12/15 w gruntacbistgch wykonuje si bez szalowania, przy
gruntach sypkich naly stosowa szalowanie. Betonowanie taw nafjevykonywa zgodnie z wymaganiami

PN-EN 13670, przy czym nailg stosowé co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumicznag
zalewowy

5.4. Ustawienie betonowych obrzg chodnikowych

Betonowe obrzaa chodnikowe nalgy ustawi@ na wykonanym podia w miejscu i zelwiattem
(odlegtccia gornej powierzchni obrza od cagu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokungnta
projektowe;j.
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Zewretrznasciana obrzga powinna by obsypana piaskiem starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczaszerokéci 1 cm. Naley wypeinic je zapraw cementowo-
piaskows w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem mal®czyci¢ i zmy¢ wodg. Spoiny musz by¢
wypetnione catkowicie na pedrgigbokas¢.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6ét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania og6inpkt 6.
6.2. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przyapieniem do robét Wykonawca powinien wykénabadania materiatéw
przeznaczonych do ustawienia betonowych atyrzehodnikowych i przedstawi wyniki tych bada
Inzynierowido akceptaciji.

Sprawdzenie wyghtu zewrtrznego nalgy przeprowadz na podstawie ogtizin elementu przez
pomiar i policzenie uszkod@ewystpujacych na powierzchniach i krgdziach elementu, zgodnie z
wymaganiami pkt 2.4.2. Pomiary diugd i gtebokasci uszkodzé nalery wykona za pomog przymiaru
stalowego lub suwmiarki z doktadéwig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-EN 1340:2004.

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw plprzeprowadzi z doktadnécia do 1 mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego ludng, zgodnie z wymaganiami pkt 2.4.2. Sprawdzenie
katéw prostych w narach elementéw wykonujeesprzez przyléenie lkgtownika do badanego nam i
zmierzenia odchytek z doktadéwg do 1 mm.

Badania pozostatych materiatbw powinny obejmbwazystkie wiéciwosci okreslone w normach
podanych dla odpowiednich materiatéw wymienionychkt 2.

6.3. Badania w czasie robo6t

W czasie robét naly sprawdza wykonanie:

a) koryta pod taw - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,,

a) ustawienia betonowego obgzechodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4y mtapuszczalnych
odchyleniach:

— linii obrzeza w planie, ktére ma@ wynost + 5 cm,

- niwelety gornej ptaszczyzny obrze, ktére mae wynost +1 cm,

— wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, kténgipno wykazywaé catkowite wypetnienie badanej
spoiny na petpglebokasé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogllne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podar@ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlobmiarow jest m (metr) ustawionego betonowego obazehodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.00lQ®.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentagjojektova, ST i wymaganiami liyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odhiér robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegagcych zakryciu podlegaj
— wykonanie koryta pod tagy
— wykonanie tawy,
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OgdIne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogblne ustalenia dotyce podstawy platrigi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego ofarohodnikowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiatow,
— wykonanie koryta,
- rozcielenie i ubicie podsypki,
- ustawienie obrza,
— wypehienie spoin,
— obsypanie zewgirznejsciany obrzea,
- wykonanie badai pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane

2. PN-EN 206-1:2003 Beton -- & 1. Wymagania, wigiwosci, produkcja i
zgodnaé.

3. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

4. PN-EN 1340:2004  Kraniki betonowe -- Wymagania i metody bada

5. PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezranych i hydraulicznie zwranych
materiatbw stosowanych w obiektach budowlanych i
budownictwie drogowym

6. PN-EN-197-1:2002 Cement. Cement powszechnegeytihu. Sklad, wymagania i
ocena zgodriei
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