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D-05.03.05 WARSTWA WIAZACA | SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznekayania i odbioru rob6t budowlanych (zwanej
dalej specyfikacja techniczriub ST) § wymagania dotycge wykonania i odbioru robét zgwanych z
remontem drogi wojewodzkiej nr 385 w @bie miasta Zbkowice Slaskie i budowa miejsc parkingowych
przy drodze wojewddzkiej nr 385.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obgmumijaca podstaw opracowania jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizagbét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t zeanych z
wykonywaniem warstwy wgzacej ACL6W, gr. 7cm i 9 cm oraz warstégieralnej AC11S gr 4 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1 Nawierzchnia - jest to konstrukcja skladaj sé z jednej lub kilku warstw, shacych do
przejmowania i rozktadania na pogéoobcizen od ruchu pojazddow.

1.4.2 Warstwa technologiczna - jest to konstrukgygiement nawierzchni uktadany w pojedynczej
operacji.

1.4.3 Warstwa - jest telement konstrukcji nawierzchni zbudowany z jednegateriatu, ktéry mze
sktad& sie z jednej lub wielu warstw technologicznych.

1.4.4 Warstwacieralna - jest to gérna warstwa nawierzchgdlgoa w bezpérednim kontakcie z kotami
pojazdéw.

1.4.5 Warstwa wjizagca - jest to warstwa nawierzchnieday warstwy S$cieralm a podbudow.

1.4.6 Warstwa wyréwnawcza - jest to warstwa o zmigmgrubdci, utozona na istniejcej warstwie w celu
uzyskania odpowiedniego profilu potrzebnego daetia kolejnej warstwy.

1.4.7 Podbudowa - jest to gtdéwny element konstrjskcpawierzchni, ktéry mze by utozony w jednej lub
kilku warstwach.

1.4.8 Mieszanka mineralno-asfaltowa - jest to maeka kruszywa i lepiszcza asfaltowego.

1.4.9 Typ mieszanki mineralno-asfaltowej - jesbtaeilenie mieszanki mineralno-asfaltowej ze vertyl
na: krzywy uziarnienia kruszywa (gjta lub niechgly), zawarté¢ wolnych przestrzeni, proporcje
sktadnikéw lub technologiwytwarzania i wobudowania; w niniejszym dokumengigdznia st nastpujace
typy mieszanek mineralno-asfaltowych: beton asfaltobeton asfaltowy o wysokim module sztywoip
beton asfaltowy do bardzo cienkich warstw (miesaaBBTM), mieszanka SMA, asfalt lany i asfalt
porowaty oraz destrukt asfaltowy.

1.4.10 Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej - j&stokrelenie mieszanki mineralno--asfaltowej ze
wzgledu na wymiar najvgkszego kruszywa, np. wymiar 8 lub 11.

1.4.11 Beton asfaltowy - jest to mieszanka minerasfaltowa, w ktdrej kruszywo o uziarnie-niaglym
lub niechglym tworzy struktug wzajemnie klinujca sie.

1.4.12 Beton asfaltowy do bardzo cienkich warstwegranka BBTM) - jest to mieszanka
mineralno-asfaltowa do warstéeieralnych o grub&i od 20 do 30 mm, w ktérej kruszywo ma nigge
uziarnienie i tworzy pakczenia ziarno do ziarna, co zapewnia uzyskaniertgypiekstury; uziarnienie nie
by¢ zaprojektowane wedtug jednej z krzywych granicimymvanych modelami uziarnienia A, B lub C.

1.4.13 Mieszanka SMA - jest to mieszanka mineralstaltowa skladafa st z grubego tamanego
kruszywa o niegiglym uziarnieniu, zwjzanego zapragvmastyksow.
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1.4.14 Asfalt lany - jest to mieszanka mineralnfaléswa o bardzo matej zawagt wolnych przestrzeni,
w ktdrej obgtos¢ wypetniacza i lepiszcza jestghisza nk objetos¢ wolnych przestrzeni w kruszywie.

1.4.15 Asfalt porowaty - jest to mieszanka minevedisfaltowa o bardzo dej zawarté¢ polczonych
wolnych przestrzeni, ktére urdiwiaja przeptyw wody i powietrza, co zapewnia veavosci drengowe i
zmniejszajce halas.

1.4.16 Mieszanka drobnoziarnista - jest to miesaankineralno-asfaltowa do warstwicieralnej (z
wytaczeniem asfaltu lanego), agcej i podbudowy, w ktérej wymiar kruszywa D jestigjazy niz 16 mm.

1.4.17 Mieszanka gruboziarnista - jest to mieszankiaeralno-asfaltowa do warstwy aighcej i
podbudowy, w ktérej wymiar kruszywa D jest nie niszg niz 16 mm.

1.4.18 Sktad mieszanki (recepta) - jest to docelsiggd mieszanki mineralno-asfaltowej, ktory zady
podany jako skiad w&giowy lub wyjsciowy.

1.4.19 Wejciowy skiad mieszanki - jest to sklad mieszanki ieaapcy: materialy skladowe, krzyaw
uziarnienia i procentogvzawart@¢ lepiszcza w stosunku do mieszanki mineralno-aska} (zazwyczaj
wynik walidacji laboratoryjnie zaprojektowanegoatt mieszanki).

1.4.20 Wyjciowy skiad mieszanki - jest to skiad mieszanki izaspcy: materiaty sktadowe,svednione
wyniki uziarnienia oraz zawar6 lepiszcza rozpuszczalnego, oznaczone laboraterygazwyczaj wynik
walidacji produkciji).

1.4.21 Dodatek - jest to materiat, ktory iedby¢ dodawany do mieszanki w matychétoach (np. wtokna
organiczne i nieorganiczne lub polimery) w celu r@ayy jej cech mechanicznych, urabialoidub koloru.

1.4.22 Wymaganie funkcjonalne - jest to wymagamiyckzice podstawowej wigiwosci materiatowej (np.
sztywndci lub zneczenia), ktéra charakteryzuje ten materiat i poampfognozowé jego zachowanie
podczas gytkowania.

1.4.23 Wymaganie powzane funkcjonalnie - jest to wymaganie dotyez wigciwosci (np. koleinowania,
parametréw Marshalla), ktére powiazane z wtéciwosciami funkcjonalnymi prognozagymi zachowanie
materiatu podczaszytkowania.

1.4.24 Specyfikacja empiryczna - jest to zestaw agah dotyczcych materiatow sktadowych i ich sktadu
wraz z wymaganiami powzanymi funkcjonalnie.

1.4.25 Specyfikacja funkcjonalna - jest to zestawmaga funkcjonalnych oraz ograniczona liczba
wymaga dotyczcych skladu mieszanki i jej sktadnikow z ¢ksz swobod doboru skladu @i w
wymaganiach empirycznych (w praktyce niektéreseiaosci beda powigzane funkcjonalnie).

1.4.26 Projektowanie empiryczne mieszanki mineraisialtowej - jest to projektowanie sktadu mieszank
mineralno-asfaltowej na podstawie wymagenpirycznych.

1.4.27 Projektowanie funkcjonalne mieszanki minavadsfaltowej - jest to projektowanie sktadu miekia
mineralno-asfaltowej na podstawie wymagdankcjonalnych.

1.4.28 Destrukt asfaltowy - jest to mieszanka na@hmr-asfaltowa, ktora jest uzyskiwana w wyniku
frezowania warstw asfaltowych, rozkruszenia plytigtych z nawierzchni asfaltowej, bryt uzyskiwanych z
piyt oraz z mieszanki mineralno-asfaltowej odrzwgjdab kpdacej nadwyka produkcji.

1.4.29 Granulat asfaltowy - jest to destrukt asfajt stosowany jako materiat sktadowy w produkcji
mieszanek mineralno-asfaltowych w technologii nesgo.

1.4.30 Wymiar kruszywa w destrukcie asfaltowym stjéo oznaczenie wielkoi ziarna kruszywa w
destrukcie asfaltowym z zastosowaniem dolnego @jrnego {D) wymiaru sita, wyimne jako d/D (w
wypadku destruktu asfaltowego ddzie zazwyczaj réwne 0).

1.4.31Wielkd¢ kawalkdéw destruktu asfaltowego - jest to maksymalmelkas¢ kawatkdw mieszanki
mineralno-asfaltowej w destrukcie asfaltowym, dlara wymiarem sita (£/).

1.4.32. Pozostate oldlenia podstawowegszgodne z odpowiednimi polskimi normami i z defjaiui
podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

1.5. Wymagania dotycace rob6t
Og6Ine wymagania dotygze robo6t podano w ST D-00.00.00 .
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2. MATERIALY

2.1. Wymagania dotycace materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav ST D-
00.00.00.

2.2. Asfalt

Do wykonania warstwy wiacej i scieralnej zastosowaasfalt 50/70.
Nalezy stosowd asfalt drogowy spetniagy wymagania okrdone w PN-EN 12591:2010.

Tablicala Wymagane vdavosci asfaltu 50/70

Lp. Wiasciwosci Metoda badé Wymagani
1 [Pendracja w 2°C, 0,1 mn PN-EN 142¢ 50-70
2 |Temperatura mgknienia, o( PN-EN 142 46-54
3 |Temperatura zaptonu, nie mniegpnhoC PN-EN ISO 259, 23C
4 |Zawartg¢ sktadnikéw rozpuszczalnych, nie mniej, e m/n PN-EN 1259. 99
5 |Zmiana masy po starzer nie wiecej niz, % m/n PN-EN 1260-1 0,k
6 |Pozostata penetracja po starzeniu, nie mniej% PN-EN 142¢ 50
7 |Wazrost temperatury regknienia po starzeniu, nie ggej niz, o0C  |PN-EN 1427 9
8 |Temperatura tamliv&ei, nie wiecej niz, oC PN-EN 1259:. -8

2.3. Wypetniacz

Nalezy stosowa wypetniacz, spetiafy wymagania Wytycznych Technicznych WT-1 Kruszywa
2010 dla wypetniacza do nawierzchni z betonu asfgdgo.
Przechowywanie wypetiacza powinncotlzgodne z PN-EN 13043:2004.

Tablica 2. Wymagane wobec wypelniacza dia warstyiasj iscieralnej

Uziarnienie wg PN-EN 933-10 Zgodnie z tablig2a
Jaka¢ pytow wg PN-EN 933-9, kategoria nie #gga ni: MBe10
Zawartag¢ wody wg PN-EN 1097-5, nie wigza ni: 19(mim)
Gestas¢ ziaren wg EN 1097-7 deldarowana przez producentd
Wolne przestrzenie w suchym zagczonym wypetniaczu wg PN-EN Vs
1097-4, wymagana kategoria:

Przyrost temperatury gknienia wg PN-EN 13179-1, wymagana kategorja: M85
Rozpuszczalrig w wodzie wg PN-EN 1744-1, kategoria nieasya ni: WS
Zawartag¢ CaCO3 w wypetniaczu wapiennym wg PN-EN 196-2¢gatia CCo

nie nzsza ng:

Zawartaé¢ wodorotlenku wapnia w wypetniaczu mieszanym, wyarmsg Ka
kategoria:

,Liczba asfaltowa” wg PN-EN 13179-2, wymagana katésy BN

Tablica2a. Wymagania dotgce wypelniacza - uziamienie

Sito Przesiew, [% (mm)]
# [mm] Ogolny zakres dla poszczegolnych wynikow '\g:lk(; Xg‘ﬁ:gyzgl;fzs ;rzt;glrjrggrr:tlg
2 100 -
0,125 Od 85 do 100 10
0,063 Od 70 do 100 10
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2.4. Kruszywo
W zaleznosci od kategorii ruchu i warstwy nafe stosowa kruszywa podane w tablicach 3-5.

Skladowanie kruszywa powinno odbyivasic w warunkach zabezpiecaaych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortyamenkruszywa lub jego frakcjami.

Tablica 3. Wymagane wtwasci kruszywa grubego do warstwypisice) iscieralnej z betonu asfaltowego

Wymagania

Warstwa wiazaca
Uziamienie wg PN-EN 933-1, kategoria nisza ri: G8520
Tolerancja uziamienia; odchylenia niekare ni wg kategori: G
Zawartsé pylowwg PN-EN 933-1; kategoria niessa ri: f2
Ksztatt k kruszywa wg PN-EN 933-3 lub wg PN-EN 83&tegoria nie vwgza i Fhbx lub S
Procentowa zawefttwiaren o powierzchni przekruszonej i lamane) WiRIN33- Gano
5; kategoria nie 78za ni:
Odpomé¢ kruszywa na rozdrabnianie wg PN-EN 1097-2, rdzsizibadana na LAy
kruszywie 0 wymiarze 10/14, kategoria nieszs ri:
Odpoméc na polerowanie kiuszywa (badana na. normowej falkszywa do -
mieszanki mineralno-asfaltowe)) wg PN-EN 933-Bdaia nie tisza ri
Gesta ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7,8 1ub 9 dekianavprzez producenta
Nasikiiwosé wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7,8 lub 9 Wieronen
Gestae nasypowawg PN-EN 1097-3 deklarowana przez producenta
Mrozoodpomé: wg PN-EN 1367-1 badana na kruszywie o wymiarde BIT16 R
lub 8/16, kategoria nie v&za ri:
,Zgorzel sloneczna” bazaltuwg PN-EN 1367-3, katiego SBa
Skiad chemiczny — uproszczony opis petrograficgMEN 932-3 deklarowana przez producenta
Grube zanieczyszczenia lekkie, wg PN-EN 1744412) Kategoria nie vigza ri: me0,1

Rozpad krzemianu dwuwapnionego w kruszywieuda wielkopiecowega wymagana odporsid
chlodzonego powietrzemwg PN-EN 1744-1p. 19.1

Rozpad zwizkow zelaza w kruszywie zuda wielkopiecowego chiodzonego wymagana odporsid
powietrzemwg PN-EN 1744-1 p. 19.2

Stalé¢ obpioscl kruszywa zuda  stalowniczego wg PN-EN 1744-1 p. 19.3; Vs
kategoria nie vigza ri:
e Wymagania

Weaddoialkuszyna Warstwa scieralna
Uziamienie wg PN-EN 933-1, kategoria nieza ri: G90/20
Tolerancja uziamienia; odchylenia niekare ni wg kategori: G
Zawartsé pyldwwg PN-EN 933-1; kategoria niessa ri: f
Ksztalt k knuszywawg PN-EN 933-3 lub wg PN-EN 93&tegoria nie wgza ri: Flc lub Sk
Procentowa zawafttwiaren o powierzchni przekruszonej i lamane) WiRIN33- Cosn
5; kategoria nie 78za ni:
Odpomé¢ kruszywa na rozdrabnianie wg PN-EN 1097-2, rdzsizibadana na LAy

kruszywie 0 wymiarze 10/14, kategoria nieszs ni:

125



D-05.03.05 Warstwa wkaca z betonu asfaltowego

Odpoméc na polerowanie kruszywa (badana na nommowgj fakszywa do|  PSV deklarowane nie mniet 4B
mieszanki mineralno-asfaltowe)) wg PN-EN 933-Bgdaia nie tisza ri

Gesta ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7,8 1ub 9 dekianavprzez producenta
Nasikiiwosé wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7,8 lub 9 Wieronen

Gestae nasypowawg PN-EN 1097-3 deklarowana przez producenta
Mrozoodpomé& wg PN-EN 1367-1 badana na kruszywie o wymiarde BIT16 Fea?

lub 8/16, kategoria nie v&za ri:

,Zgorzel sloneczna” bazaltuwg PN-EN 1367-3, katiego SBa

Skiad chemiczny — uproszczony opis petrograficgMEN 932-3 deklarowana przez producenta
Grube zanieczyszczenia lekkie, wg PN-EN 1744412 Kategoria nie vigza ri: me0,1

Rozpad krzemianu dwuwapnionego w kruszywieuda wielkopiecowegd wymagana odporsid
chlodzonego powietrzemwg PN-EN 1744-1p. 19.1

Rozpad zwizkow zelaza w kruszywie zuda wielkopiecowego chiodzonego wymagana odporsid
powietrzemwg PN-EN 1744-1 p. 19.2

Stalé¢ obpioscl kruszywa zuda  stalowniczego wg PN-EN 1744-1 p. 19.3; V3as

kategoria nie vagza ni:

Tablica 4: Wymagania wobec kruszywa nielamanegoeto Iub o gilym uziamieniu do BB mm do warstwy \wacej iscieralnej z

betonu asfaltowego.

Wymagania w
zaleznosci od

Wihasciwosci kruszywa

Warstwa wiazaca

Uziarnienie wedlug PN-EN 933-1, wymagana kategoria:

Ge85
Tolerancja uziarnienia; odchylenie niecksze nk wedtug kategorii: Grc20
Zawartg¢ pytlu wedtug PN-EN 933-1; kategoria nie 8ga ni: f1o
Jaka¢ pytu wedtug PN-EN 933-9, kategoria nieasya ni: MBF10

Kanciastg@¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonedouszywa q
ciggtym uziarnieniu wg P-EN 9326, rozdz. 8, kategoria niezsza ni:

E CSDeklarowana

Gestas¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9

deklarowana przez producenta

Nashikliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9

WA24DekIarowana

Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN 174a1-14.2, kategoria n
wyzsza nk:

mpc0, 1

Tablica 5. Wymagane éawasci kruszywa famanego drobnego lubapigin uziamieniu do X 8 mm do warstwy

&cieralnej z betonu asfaltowego

Wymagania w
zaleznosci od kategorii

Wiasciwosci kruszywa

Warstwascieralna

Uziarnienie wedlug PN-EN 933-1, wymagana kategoria:

Gr85 lub Gi85
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Tolerancja uziarnienia; odchylenie niecksze nk wedtug kategorii: Grc20
Zawarta¢ pytu wedtug PN-EN 933-1; kategoria nie 28yga ni: fi6
Jaka¢ pytu wedtug PN-EN 933-9, kategoria nieisya ng: MBF10
Kanciasté¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonedouszywa d

) ST . L . Ecs0
ciaglym uziarnieniu wg P-EN 93Z-6, rozdz. 8, kategoria nieasiza ni:
Gestas¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta
Nashkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 WA 24Dekiarowana
Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN 1¥4al-14.2, kategoria n 0.1
Wyzsza Nk Mpc,

2.5. Granulat asfaltowy
2.5.1Wymagania

Do wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej diarstwy whzacej dopuszcza sistosowanie
granulatu asfaltowego spetriaggo wymagania normy PN-EN 13108-8.

Jeeli w granulacie wygpuja materiaty obce, to ich obecity zawartd¢ i rodzaj powinny by
udokumentowane i zadeklarowane do odpowiedniegkeatie

Zawart@¢ materialdw obcych powinna byznaczona zgodnie z PN-EN 12697-42. Materiatami
obcymi g materialy, ktére nie natg do kruszyw naturalnych i nig sktadnikami mieszanki mineralno-
asfaltowej. Materiaty obce opisano w PN-EN 13108-8

Zestawienie wymagadotyczcych granulatu asfaltowego przedstawia tab. 6

Tab. 6. Wymagania dotygee granulatu asfaltowego dla warstwymicej

Warstwa nawierzchni
Wymagania wigzgca
Zawartg¢ materiatdw obcych Kategoria F5
Rodzaj lepiszcza Od P10 do P15 lub od S80 do S70
Jednorodn& W tablicy 6 a
2.5.2 Jednorodnéé

Jednorodn& granulatu asfaltowego jest oceniana na podstawistpu procentowego udziatu w
granulacie: kruszywa grubego, drobnego oraz pytéawartdci lepiszcza oraz rozgiu wynikéw
pomiaréw temperatury rgknienia lepiszcza odzyskanego z granulatu asfatjowe

2.5.3. Warunki stosowania granulatu asfaltowego.

Granulat asfaltowy i@ by wykorzystany do produkcji mieszanki mineralno-tisfeej, jezeli &
spetnione wymagania dotyge kaicowego wyrobu — mieszanki mineralno asfaltowepm jgdodatkiem.

Dla warstwy wizacej dopuszcza sistosowanie dodatku granulatu asfaltowego \cildo 15%
mieszanki mineralno asfaltowej. Dokladny dodatekangtatu asfaltowego nalg obliczyg w
przygotowywanej recepcie mieszanki mineralno-asfedf zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfaltowe na
drogach krajowych 2010

Maksymalny wymiar ziarna kruszywa D nie fedby¢ wigkszy niz 16 mm.

Tab 6a. Dopuszczalny rogptwynikdéw badé wiasciwosci (a) dla podbudowy
Dopuszczalny rozgp wynikdéw badé (Troz) partii granulatu asfaltowego

Wiasciwosé a do zastosowania w mieszance mineralno-asfaltowejzmaczonej do:
Warstwy wizacej
Temperatura rgknienia lepiszcza 8

odzyskanego [°C]
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Zawartac lepiszcza [%(m/m)] 1
Kruszywo o uziarnieniu pomgj 0,063
mm [%(m/m)]

Kruszywo o uziarnieniu od 0,063 do 16
mm [%(m/m)]
Kruszywo o uziarnieniu poviagj 2 mm 16
[%6(m/m)]

2.6. Materiaty do uszczelnienia pejczen i kraw edzi

Do uszczelnienia pgtzen technologicznych (tj. akzy podhinych i poprzecznych z tego samego
materialu wykonywanego w #dym czasie oraz spoin stan@eych pohczenia ranych materiatow lub
pofaczenie warstwy asfaltowej z wdzeniami obcymi w nawierzchni luly jograniczajcymi, naley
stosowa:

a) materialy termoplastyczne, jalkéiay asfaltowe, pasty itp. wedtug norm lub aprobehitécznych,
b) emulsf asfaltows wedlug PN-EN 13808 lub inne lepiszcza wedtug nhuaprobat technicznych

Grubdas¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna \8¥no
— nie mniej nk 10 mm przy grubgi warstwy technologicznej do 2,5 cm,

— nie mniej nk 15 mm przy grubgi warstwy technologicznej wkszej n 2,5 cm.

Skladowanie materiatdw termoplastycznych jest ddeme tylko w oryginalnych opakowaniach
producenta, w warunkach oklenych w aprobacie technicznej.

Do uszczelnienia kragdzi naley stosowa asfalt drogowy wg PN-EN 12591, asfalt
modyfikowany polimerami wg PN-EN 14023 ,metoda rweiago”.

2.7. Emulsja asfaltowa kationowa

Do polczenia mgdzywarstwowegonalezy stosowd drogowe kationowe emulsje asfaltowe
spetniajce wymagania okiétone w D 04.03.01

2.8Srodek adhezyjny

Srodek adhezyjny naty stosowa w przypadku gdy przyczep#basfaltu do kruszywa oznaczona
zgodnie z PN-EDN 12697\-11 gz A (kruszywo 8/11 jako podstawowe) jest mniejsza3®%.

Przyczepn& lepiszcza do kruszywa powinna wynosio najmniej 80%, przy jednoczesnym
spetnieniu odpornei gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej na dzieavody wg PN-EN 12697-12.

Nalezy stosowa srodek adhezyjny posiaday dokument dopuszczay wyrob do stosowania w
budownictwie drogowym

3. SPRZET

3.1. Wymagania dotycace spratu
Ogoblne wymagania dotygee spreztu podano w ST D-00.00.00.
3.2. Sprat do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego

Przy wykonywaniu robdt Wykonawca w zatesci od potrzeb, powinien wykazaie mazliwoscia
korzystania ze speu dostosowanego do przigj metody robot, jak:
— wytwornia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lubgglym, z automatycznym komputerowym
sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanekemgimo-asfaltowych,
— ukladarka gsienicowa, z elektronicznym sterowaniem régmaktadanej warstwy,
—  skrapiarka,
— walce stalowe gtadkie,
— lekka rozsypywarka kruszywa,
— szczotki mechaniczne i/lub inne wdzenia czyszegce,
— samochody samowytadowcze z przykryciem brezentoljntermosami,
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—  sprzt drobny.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania dotycace transportu
Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00.
4.2, Transport materiatow

Asfalt i polimeroasfalt naley przewozé w cysternach kolejowych lub samochodach izolowariyc
zaopatrzonych w ugglzenia umaliwiajace parednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu, w warunkach zabezpiegaaih je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi iagderi i nadmiernym zawilgoceniem.

Wypelniacz nalgy przewozt w sposob chroncy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i
zanieczyszczeniem. Wypetiacz luzem powinien¢ bprzewaony w odpowiednich cysternach
przystosowanych do przewozu materiatéw sypkich, @] acych roztadunek pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa m@ by transportowana w zamktych cysternach, autocysternach, beczkach i
innych opakowaniach pod warunkieme nie lda korodowaly pod wptywem emulsji i niectly
powodowaly jej rozpadu. Cysterny powinny¢hwyposaone w przegrody. Nie nalg uzywaé do transportu
opakowa z metali lekkich (mge zachod# wydzielanie wodoru i grhba wybuchu przy emulsjach o pH
4).

Mieszank mineralno-asfaltow naley dowozt na budow pojazdami samowytadowczymi w
zaleznosci od posgpu robot. Podczas transportu i postoju przed wbadéem mieszanka powinna by
zabezpieczona przed ostygeriem i doptywem powietrza (przez przykrycie, pojékntermoizolacyjne lub
ogrzewane itp.). Warunki i czas transportu mieszamt produkcji do wbudowania, powinna zapewnia
utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale. Bmghnie pojemnikow aywanych do transportu
mieszanki powinny hyczyste, a do zwibnia tych powierzchni mma wywa tylko srodki antyadhezyjne
niewptywapce szkodliwie na mieszagak

Destrukt mana przewoz dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpiegaaih je
przed pyleniem i rozsegregowaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady wykonania rob6t
Ogoblnezasady wykonania robét podano w ST D-00.00.00.
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Projektowanie mieszanki mineralno- asfaltowe] malerykona: zgodnie z WT-2 Nawierzchnie
Asfaltowe 2010.

Przed przyspieniem do robét, w terminie uzgodnionym zynierem, Wykonawca dostarczy
Inzynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki enaino-asfaltowej oraz wyniki bafla
laboratoryjnych poszczeg6inych skfadnikéw i prébkaterialtow pobrane w obecim Inzyniera do
wykonania badakontrolnych przez Inwestora.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej paleg:

— doborze skltadnikéw mieszanki mineralnej,
- doborze optymalnej ikei asfaltu,
— okresleniu jej wiaciwosci i poréwnaniu wynikéw z zat@niami projektowymi.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinnaedtic sie w polu dobrego uziarnienia
wyznaczonego przez krzywe graniczne.

Ponadto receptna mma naley wykona przy kadej zmianie dostawcy lub zta materiatu, jak
réwniez po stwierdzeniu w trakcie bafl&ontrolnych zmiany cech produkowane] mieszanki.

Sprawozdanie z przeprowadzonego badania typu,npoviwierga kompletny zestaw wynikéw
bada okreslajgcych przydatn& funkcjonal mieszanki mineralno-asfaltowej z optymalnawartdcia
asfaltu i powinno dowodgj ze spetnione $ wszystkie wymagania wyrobu (oktene w STWIORB)
wytworzonego na podstawie opracowanego projekteptyc
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Sktad mieszanki (recegtnalery projektowa z minimum trzema wariantami zawaitoasfaltu, w
granicach dopuszczalnych odchyiek.
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna speinigymagania okrdone w STWIORB w calym zakresie
dopuszczalnych zawa#id asfaltu w mieszance.

5.2.1.Warstwascieralna, wizaca, z betonu asfaltowego

Tablica 8. Uziarnienie mieszanki mineralnej, wé&tttepiszcza oragranulatu asfaltowegodo
betonu asfaltowego do warstwyakacej KR3

Wiasciwosé Przesiew, [%(m/m)]
AC 16 W
Wymiar sita #, [mm] od do
31,5 - -
22,4 100 -
16 90 100
11,2 70 90
8 55 85
2 25 50
0,125 4 12
0,063 4 10
Zawartd¢ lepiszcza, wzor (2 Bmin4,4
Maksymalna zawarfé|Wg WT-2 Zgodnie z wzorem 1 lub 2 jednak phie
granulatu asfaltowego r&[%|wiecej niz 15
m/m]

Tablica 8a. Uziarnienie mieszanki mineralnegrtci¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy
scieralnej KR3

Wiasciwosé Przesiew, [%(m/m)]
AC11S

Wymiar sita #, [mm] od do
31,5 - -
22,4 - -
16 100 -
11,2 90 100
8 60 90
2 35 50
0,125 8 20
0,063 5 11

Zawarta¢ lepiszcza, wzor (2 Bmins,4
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Minimalna zawarté¢ lepiszcza jest okéna przy zatéonej gstosci mieszanki mineralnej 2,650 Mg?mJeeli
stosowana mieszanka mineralna maaigstai¢ (pd), to do wyznaczenia minimalnej zawaxb lepiszcza podan

2650
wartas¢ nalezy pomnay¢ przez wspoétczynnik? wedtugréwnania: @ = ——

Pd

Tablica 9. Wymagane wdeiwosci betonu asfaltowego do warstwyasgcej i cieralnej

Warunki zagszczania wg
Wihasciwosé PN-EN Metoda i warunki badania| AC16W AC11S
13108-20 [48]

Zawartg¢  wolnych | C.1.2,ubijanie, 2x50  PN-EN 12697-8 [33], Vimin 3,0 Vimin 1,0
przestrzeni uderzé p. 4 Vimax 6,0 Vimax 3,0
yvvycgz*eniporrfssnzeme C.1.2,ubijanie, 2x5( PN-EN 12697-8 [33]’ VFBrin 60 VFBrin7s

) uderzeé 5 VFBrin 80 VFBrin g3
lepiszczem p.
Zawartg¢  wolnych N
przestrzeni w C:L2.ubijanie,  2x50  pN-EN 12697-8[33], | VMAwnw | VMAmnu

; . | uderze 5
mieszance mineralnej p-
PN-EN 12697-12 [35],
Odporng¢ na C.1.1,ubijanie, 2x35 .2;2:(:;%%?:?;%;;; g
dziatanie wody uderzé Jednym eyriel T 1TSReo I TSReo
badanie w 25°C

a) Ujednolicory procedu¢ badania odporrigi na dziatanie wody podano w WT-2 2010 [65] wazahiku 1.

Deklarowana wart@ proporcjonalnej gbokasci koleiny (PRIQur deklarowane) dla betonu
asfaltowego, przy projektowanym obmeniu osi < 13 t, powinna Bynie wicksza ni maksymalna
proporcjonalna ghokas¢ koleiny dla najniszej kategorii PRRr wg PN-EN 13108 Tablica 9.

Mieszank mineralno-asfaltow produkuje si w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lulagtym
zapewniajcej prawidtowe dozowanie sktadnikéw, ich wysuszemievymieszanie oraz zachowanie
temperatury sktadnikéw i gotowej mieszanki mineocasisfaltowej.

Dozowanie sktadnikéw, w tym tak wstpne, powinno b§ wagowe i zautomatyzowane oraz
zgodne z recept Dopuszcza gidozowanie olgitosciowe asfaltu, przy uwzgltinieniu zmiany jego gptosci
w zaleznosci od temperatury.

Tolerancje dozowania skladnikdw mpgvynost: jedna dziatka elementarna wagi, weiie
przeptywomierza, lecz nie wgej niz + 2 % w stosunku do masy sktadnika.

Jezeli jest przewidziane dodanieodka adhezyjnego, to powinien onébyozowany do asfaltu w
sposob i w iléciach okrélonych w recepcie.

Asfalt w zbiorniku powinien by ogrzewany w sposéb fredni, z uktadem termostatowania,
zapewniajcym utrzymanie statej temperatury z tolergrep® C.

Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wyiadd 180 C,

Kruszywo powinno b§ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka minerpmadodaniu
wypetniacza uzyskata wdaiwg temperatuy. Maksymalna temperatura goego kruszywa nie powinna &y
wyzsza o wgcej niz 3C° C od maksymalnej temperatury mieszanki minerakfalowe;.

Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powiwgaost od 140 C do 180 C,

Wykonawca ma obowrek przedstawienia do zatwierdzenia przezmiera ustalonego zgodnie z
wymaganiami ST skiadu mieszanki (recepty). Receptz z wanym sprawozdaniem z badania typu i
reprezentatywnymi probkami skladnikébw do bad&ontrolnych naley przekazéa Laboratorium
Drogowemu Zamawigfego w obecrizi przedstawiciela Zamawigjego (Ireyniera) co najmniej 30 dni
przed planowanym wykonaniem préby technologicziustalony sktad wepiowy mieszanki mineralno-
asfaltowej przed ostatecznym zastosowaniem powibignsprawdzony w warunkach budowy poprzez
wykonanie proby technologicznej. Préba technolamicana na celu sprawdzenie zgoginoskladu i
wiasciwosci  wyprodukowanej mieszanki mineralno-asfaltowejreceps. Po przeprowadzeniu préby
technologicznej naly w razie potrzeby skorygowarzedne krzywej uziarnienia iggtosci mieszanki
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mineralno-asfaltowej, a ustalony sktad &gigwy mieszanki (skorygowan recepf) przediayé
do zatwierdzenia ktynierowi .

5.4. Przygotowanie podtaa

Podiaze pod warstw wigzaca i scieralry z betonu asfaltowego powinnodya catej powierzchni:
— ustabilizowane i nine,
— czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostaloznego kruszywa,
— wyprofilowane, réwne i bez kolein,
— suche.

5.5. Pojczenie medzywarstwowe

Kazda utozorg warstwe nalezy skropt emulsp asfaltowy przed utaeniem nasfpnej, w celu
zapewnienia odpowiedniego pokenia mdzywarstwowego.

Skropienie powinno by wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianynodparowanie
wody lub ulotnienie uptynniacza; orientacyjny cragrzedzenia wynosi co najmniej:
- 8h przyildci powyzej 1,0 kg/m emulsji,
- 2h przyilgciod 0,5 do 1,0 kg/fremulsji,
- 0,5hprzyildci od 0,2 do 0,5 kg/fremulsji.

5.6. Proba technologiczna

Wykonawca przed przygtieniem do produkcji mieszanki jest zobgrany do przeprowadzenia w
obecndci Inzyniera proby technologicznej, ktéra ma na celu wdeenie zgodnii wiasciwosci
wyprodukowanej mieszanki z recepW tym celu nalgy zaprogramowa otaczark zgodnie z recept
robocz i w cyklu automatycznym produkowamieszank. Do bada naley pobrag& mieszank
wyprodukowag po ustabilizowaniu gipracy otaczarki.

Nie dopuszcza sioceniania doktadrigi pracy otaczarki oraz prawidtow@ skiadu mieszanki
mineralnej na podstawie tzw. suchego zarobu, z unamnaliwg segregaegj kruszywa.

Mieszank wyprodukowan po ustabilizowaniu sipracy otaczarki naky zgromadzi w silosie lub
zatadowé na samochdd. Prébki do badaalery pobier& ze skrzyni samochodu zgodnie z metod
okreslong w PN-EN 12697-27 [39].

Na podstawie uzyskanych wynikéwzimier podejmuje decygjo wykonaniu odcinka prébnego.

5.7. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszank mineralno-asfaltow mazna wbudowywé na podigu przygotowanym zgodnie z
zapisami w punktach 5.4 i 5.5.

Temperatura podia pod rozkladanwarstve nie maze by nizsza nk +5°C.

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaljovp®winien by zgodny z zaleceniami
podanymi w punkcie 4.2.

Mieszank mineralno-asfaltow asfaltovs nalezy wbudowyw& w odpowiednich warunkach
atmosferycznych.

Temperatura otoczenia wggu doby nie powinna léynizsza od temperatury podanej w tablicy 12.
Temperatura otoczenia o by nizsza w wypadku stosowania ogrzewania pgaltdNie dopuszcza esi
uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltop@jczas silnego wiatru (V > 16 m/s).

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfakkbwg dodatkiem obnajagcym temperatur
mieszania i wbudowania najeindywidualnie okréli¢ wymagane warunki otoczenia.

Tablica 12. Minimalna temperatura otoczenia na Wg&t 2m podczas wykonywania warstwy z betonu
asfaltowego

Minimalna temperatura otoczenia [°C]
przed przysipieniem do rob4tl  w czasie robo

Rodzaj robét

Warstwa wizaca iscieralna 0 +5
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Wiasciwosci wykonanej warstwy powinny spetidiavarunki podane w tablicy 13.

Tablica 13. Wiéciwosci warstwy AC

Projektowana grubio Wskarnik zagszezenia Zawartae
Typ i wymiar mieszanki warstwy technologicznej [% ]@ wolnych
[cm] ° przestrzeni
w

warstwie

[%6(vIV)]
AC16W 7,0;9,0 >98 35+7,0

AC11S 4,0

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna¢bybudowywana rozkladagkwyposaons w uktad
automatycznego sterowania grébowarstwy. W miejscach niedepinych dla sprgu dopuszcza si
wbudowywanie ¢czne.

Grubai¢ wykonywanej warstwy powinna Bysprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach
(w osi i przy brzegach warstwy).

Warstwy watowane powinny Byrownomiernie zagszczone walcami drogowymi. Do warstw z
betonu asfaltowego nadg stosowd walce drogowe stalowe gtadkie z #iwoscia wibracji, oscylacji lub
walce ogumione.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
6.2. Badania przed przysapieniem do robot

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien;

- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatakiem CE lub znakiem budowlanym B,
certyfikat zgodnéci, deklaracj zgodndci, aprobat techniczm, ew. badania materialtébw wykonane
przez dostawcow itp.),

- ew. wykond& wlasne badania wdaiwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robotedéne
przez Irkyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiadpnierowi do akceptaciji.

6.3.1.Uwagi ogdine

Badania dzie) si¢ na:
— badania wykonawcy (w ramach wlasnego nadzoru),
— badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodaweyyniera).

6.3.2.Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcy gs wykonywane przez Wykonawclub jego zleceniobiorcéw celem
sprawdzenia, czy jaké materiatdw budowlanych (mieszanek mineralno-asfafth i ich skladnikow,
lepiszczy i materiatbw do uszczelnigtp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy Hsfee,
pofaczenia itp.) spetnigjwymagania okrdone w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywa te badania podczas realizacji kontraktu, z rgdelp
starannécig i w wymaganym zakresie. Wyniki nale zapisyw& w protokotach. W razie stwierdzenia
uchybier w stosunku do wymagaontraktu, ich przyczyny natg niezwlocznie usust.

Wyniki bada Wykonawcy naley przekazywé zleceniodawcy na jeg@gdanie. Irkynier maze
zdecydowa o dokonaniu odbioru na podstawie b@&d&'ykonawcy. W razie zastrzen Inzynier maze
przeprowadzi badania kontrolne wedtug pktu 6.3.3.

Zakres badaWykonawcy zwazany z wykonywaniem nawierzchni:

—  pomiar temperatury powietrza,
— pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltow&jiqzas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN
12697-13 [36]),
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— ocena wizualnha mieszanki mineralno-asfaltowej,

— wykaz ilosci materiatow lub grubéei wykonanej warstwy,

— pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowe;,

—  pomiar rowndci warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5),

— ocena wizualna jednorodfe powierzchni warstwy,

— ocena wizualna jakei wykonania paiczer technologicznych.

6.3.3.Badania kontrolne

Badania kontrolnegsbadaniami Inyniera, ktérych celem jest sprawdzenie, czy jékmateriatéw
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i sgkadnikéw, lepiszczy i materiatéw do uszczelnie
itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfak, pojczenia itp.) spetnigjwymagania okrdone
w kontrakcie. Wyniki tych badasy podstaw odbioru. Pobieraniem prébek i wykonaniem kiada miejscu
budowy zajmuje si Inzynier w obecnéci Wykonawcy. Badania odbywgjsie réwniez wtedy, gdy
Wykonawca zostanie w pppowiadomiony o ich terminie, jednak niedzie przy nich obecny.

Rodzaj bada kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykmej z niej warstwy podano w
tablicy 14.

Tablica 14. Rodzaj bad&ontrolnych

Lp. Rodzaj bada
1 Mieszanka mineralno-asfaltova®
1.1 Uziarnienie
1.2 Zawarta¢ lepiszcza
1.3 Temperatura ngknienia lepiszcza odzyskanego
1.4 Gestas¢ | zawart@¢ wolnych przestrzeni prébki
2 Warstwa asfaltowa

2.1 Wskaznik zagszczenid®
2.2 Spadki poprzeczne

2.3 Réwnas¢

2.4 Grubg¢ lub ilos¢ materiatu

2.5 Zawarta¢ wolnych przestrzer
2.6 Wiasciwosci przeciwpdlizgowe

3 do kadej warstwy i na kzde rozpoczte 6 000 i nawierzchni jedna probka; w razje
potrzeby liczba prébek nie zostéa zwiekszona (np. nawierzchnie drég w terepie
zabudowy)

b) w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

Nalezy kontrolowa kazdg dostaw kruszywa grubego, drobnego i wypetniacza. Wszgstki
odchyiki od uziarnienia materiatoweytych do opracowania recepty powinny¢hywzgkdniane na bigco
w dozowaniu wsgipnym w wytwérni mma.

6.3.4.Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznaniaze jeden z wynikéw badakontrolnych nie jest reprezentatywny dla
ocenianego odcinka budowy, Wykonawca ma prawglac przeprowadzenia baflakontrolnych
dodatkowych.

Inzynier i Wykonawca decydgjwspélnie o miejscach pobierania probek i wyznatzedcinkow
czgsciowych ocenianego odcinka budowy.zdé odcinek cgsciowy przyporadkowany do bada
kontrolnych nie mée by jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcineknienpowinien by mniejszy
niz 20% ocenianego odcinka budowy.

Do odbioru uwzgidniane § wyniki bada kontrolnych i bada kontrolnych dodatkowych do
wyznaczonych odcinkdw egciowych.

Koszty bada kontrolnych dodatkowych zadanych przez Wykonaw@onosi Wykonawca.

6.3.5.Badania arbitrzowe

Badania arbitrzowe @ powtdrzeniem badakontrolnych, co do ktérych istnijuzasadnione
watpliwosci ze strony layniera lub Wykonawcy (np. na podstawie wtasnychaand

Badania arbitrzowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezaée laboratorium, ktére nie
wykonywato bada kontrolnych.
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Koszty bada arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponstsona, na ktorej
niekorzy¢ przemawia wynik badania.

6.4. Wihasciwosci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyiki
6.4.1.Mieszanka mineralno-asfaltowa

Wiasciwosci materialdbw nalgy ocenidg na podstawie bada pobranych probek mieszanki
mineralno-asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowamiznacza wykonanie warstwy asfaltowe)).
Wyjatkowo dopuszcza sibadania probek pobranych z wykonanej warstwy tastej.

6.4.2.Warstwa asfaltowa
6.4.2.1. Grub& warstwy oraz ilé¢ materiatu

Gruba¢ wykonanej warstwy oznaczana wedtug PN-EN 1269748% oraz ilgi¢ wbudowanego
materialu na okrdong powierzchrg (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) moodbiegé od
projektu o wartéci podane w tablicy 15.

W wypadku okrélania ilosci materiatu na powierzchgii sredniej wartdci grubdgci warstwy z
reguly naley przyja¢ za podstaw caly odcinek budowy. liynier ma prawo sprawdézadcinki czsciowe.
Odcinek czsciowy powinien zawier&co najmniej jeds dzienry dziatke robocz. Do odcinka cgsciowego
obowigzuja te same wymagania jak do odcinka budowy.

Za grubé¢ warstwy lub warstw przyjmuje gisredng arytmetyczp wszystkich pojedynczych
oznaczé grubdci warstwy na catym odcinku budowy lub odcinkg&dowym.

Tablica 15. Dopuszczalne odchytki grdbowarstwy oraz iléci materiatu na okidonej powierzchni, [%]

Warunki oceny Warstwa asfaltowa AC
Srednia z wielu oznachegrubdci oraz ilgci <10
B — Pojedyncze oznaczenie gr&bio <25

6.4.2.2. Wskanik zag:szczenia warstwy

Zagszczenie wykonanej warstwy, wyane wskanikiem zagszczenia oraz zawasiia wolnych
przestrzeni, nie m przekrocz§ wartasci dopuszczalnych. Dotyczy to #@dego pojedynczego oznaczenia
danej wiaciwosci.

Okreslenie gstaici objetosciowej naley wykonywa: wedtug PN-EN 12697-6 [32].

6.4.2.3. Zawart& wolnych przestrzeni w nawierzchni

Zawart@d¢ wolnych przestrzeni w warstwie nawierzchni, nie zmowvykroczy poza wartéci
dopuszczalne kéone w tablicy 13.

6.4.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni rigidad& nie rzadziej i co 20 m oraz w punktach giéwnych
tukéw poziomych.
Spadki poprzeczne powinnydygodne z dokumentacprojektovs, z tolerangj + 0,5%.

6.4.2.5. Réwné&t podiwna i poprzeczna

Do oceny réwnéci podiwznej warstwy wizacej nawierzchni naley stosowéa metod z
wykorzystaniem faty 4-metrowej i klina lub metodwmowanej wyciu faty i klina, mierac wysoka¢
przeswitu w potowie diugdéci taty. Pomiar wykonuje sinie rzadziej ni co 10 m. Wymagana réwgo
podtuzna jest okrélona w rozporzdzeniu dotyczcym warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada
drogi publiczne [67].

Do oceny réwngéci poprzecznej warstw nawierzchni nalestosowa metod z wykorzystaniem
taty 4-metrowej i klina lub metody rownowej uzyciu taty i klina. Pomiar naley wykonywa w kierunku
prostopadtym do osi jezdni, naZlym ocenianym pasie ruchu, nie rzadzief oo 10 m. Wymagana
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rownas¢ poprzeczna jest okdiena w rozporzdzeniu dotyczcym warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadé drogi publiczne [67].

Tablica 17. Dopuszczalne wastd odchylér rowndsci poprzecznej warstwycieralnej wymagane przed
uptywem okresu gwarancyjnego

Wartasci odchyled
Element nawierzchni réwnasci poprzecznej
[mm]
Droga kl. G <9
Place i parkingi <12

6.4.2.7. Pozostate wdeiwosci warstwy asfaltowej

Szeroké¢ warstwy nie mae sk rézni¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz £ 5 cm.

Ztacza podtune i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinnyndyvne i zwjzane, wykonane w
linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osiogir Przylegajce warstwy powinny by w jednym
poziomie.

Wyglad zewrtrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinienc¢bjednorodny, bez san,
deformaciji, plam i wykrusze

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogllne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru robét podsr®T D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosglobmiarovy jest n? (metr kwadratowy) warstwy wiacej z betonu asfaltowego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolnezasady odbioru rob6t podano w ST D-00.00.00 .
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentagjojektowy i ST, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 dagniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogllne ustalenia dotygee podstawy platdgi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 2 marstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiatow,
— wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej itfansport na miejsce wbudowania,
- posmarowanie lepiszczem krgalei urzydzen obcych i krawznikow,
— skropienie mgdzywarstwowe,
— rozilozenie i zagszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,
— obcicie kravedzi i posmarowanie asfaltem,
- przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclznigj.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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10.1. Normy

(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN gzaane z badaniami materialtébw wgstijacych w
niniejszej OST)

2.

3.
4.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

PN-EN 196-21

PN-EN 459-2
PN-EN 932-3

PN-EN 933-1

PN-EN 933-3

PN-EN 933-4

PN-EN 933-5

PN-EN 933-6

PN-EN 933-9

PN-EN 933-10

PN-EN 1097-2

PN-EN 1097-3

PN-EN 1097-4

PN-EN 1097-5

PN-EN 1097-6

PN-EN 1097-7

PN-EN 1097-8

PN-EN 1367-1

PN-EN 1367-3

PN-EN 1426

PN-EN 1427

PN-EN 1428

Metody badania cementu — Oznaczaviartéci chlorkow,
dwutlenku vegla i alkaliéw w cemencie

Wapno budowlane —&z2: Metody bada

Badania podstawowych $efavosci kruszyw — Procedura i
terminologia uproszczonego opisu petrograficznego

Badania geometrycznychdetevosci kruszyw — Oznaczanie
skfadu ziarnowego — Metoda przesiewania

Badania geometrycznychdetavosci kruszyw — Oznaczanie
ksztaltu ziaren za pomgevskanika ptaskdéci

Badania geometrycznych dstaosci kruszyw — Czs¢ 4:
Oznaczanie ksztattu ziaren — Wskik ksztaltu

Badania geometrycznychdetevosci kruszyw — Oznaczanie
procentowej zawarkgi ziaren o powierzchniach powstatych
w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych

Badania geometrycznych dstaosci kruszyw — Czs¢ 6:
Ocena wihaciwosci powierzchni — Wskanik przeptywu

kruszywa

Badania geometrycznych Seiaosci kruszyw — Ocena
zawartgci drobnych czstek — Badania bkitem
metylenowym

Badania geometrycznychseitaosci kruszyw — Cegé¢ 10:
Ocena zawartwi drobnych castek — Uziarnienie

wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza)

Badania mechanicznych i fizyczmytdgciwosci kruszyw —
Metody oznaczania odporém na rozdrabnianie

Badania mechanicznych i fizyczmytdgciwosci kruszyw —
Oznaczanie gptaici nasypowej i jamiskei

Badania mechanicznych i fizyczmytdgciwosci kruszyw —
Cze$¢ 4. Oznaczanie pustych przestrzeni suchego,
zag:szczonego wypetniacza

Badania mechanicznych i fizyczmydgciwosci kruszyw —
Cze$¢ 5. Oznaczanie zawadii wody przez suszenie w
suszarce z wentylagj

Badania mechanicznych i fizyczmytdgciwosci kruszyw —
Cze$¢ 6: Oznaczanieggtasci ziaren i nagikliwosci

Badania mechanicznych i fizyczmytdgciwosci kruszyw —
Cze$¢ 7: Oznaczanie e¢ptasci wypelniacza — Metoda
piknometryczna

Badania mechanicznych i fizyczmytdgciwosci kruszyw —
Cze$¢ 8: Oznaczanie polerowalém kamienia

Badania wkwosci cieplnych i odpornéci kruszyw na
dziatanie czynnikéw atmosferycznych —¢€z 1: Oznaczanie
mrozoodpornéci

Badania whkwosci cieplnych i odpornéci kruszyw na
dziatanie czynnikéw atmosferycznych — ¢&z 3: Badanie
bazaltowej zgorzeli stonecznej mejagbtowania

Asfalty i produkty asfaltowe — Ozzretie penetracji igt
Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaceariemperatury
mieknienia — Metoda Piécien i Kula

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczaawartéci wody
w emulsjach asfaltowych — Metoda destylacji azqueej
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24.

25.

26.

27.

28.
29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

PN-EN 1429

PN-EN 1744-1

PN-EN 1744-4

PN-EN 12591

PN-EN 12592
PN-EN 12593

PN-EN 12606-1

PN-EN 12607-1

i
PN-EN 12607-3
PN-EN 12697-6

PN-EN 12697-8

PN-EN 12697-11

PN-EN 12697-12

PN-EN 12697-13

PN-EN 12697-18

PN-EN 12697-22

PN-EN 12697-27

PN-EN 12697-36

PN-EN 12846

PN-EN 12847

PN-EN 12850

PN-EN 13043

PN-EN 13074

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Qzamie pozostakzi na
sicie emulsji asfaltowych oraz trwakh podczas
magazynowania metagozostatéci na sicie

Badania chemicznych detevosci kruszyw — Analiza
chemiczna

Badania chemicznych detevosci kruszyw — Cgs¢ 4:
Oznaczanie podatéd wypelniaczy do mieszanek
mineralno-asfaltowych na dziatanie wody

Asfalty i produkty asfaltowe — Wygaaia dla asfaltow
drogowych

Asfalty i produkty asfaltowe — Ozzemnie rozpuszczalfoi

Asfalty i produkty asfaltowe — Ozzenie temperatury
tamliwosci Fraassa

Asfalty i produkty asfaltowe — n@gzanie zawarfoi
parafiny — Czs¢ 1: Metoda destylacyjna
Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie odpdoiona
twardnienie pod wpltywem ciepta i powietrza —e¢fiz 1:
Metoda RTFOT
Jw. Czs$¢ 3: Metoda RFT

Mieszanki mineralno-asfaltowe etddly bada mieszanek
mineralno-asfaltowych na gmo — Czs$¢ 6: Oznaczanie
gestasci objetosciowej metod hydrostatycza

Mieszanki mineralno-asfaltowe etddly bada mieszanek
mineralno-asfaltowych na gmo — Czs$¢ 8: Oznaczanie
zawartdci wolnej przestrzeni

Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek
mineralno-asfaltowych na ggo — Cz$¢ 11: Okrdlenie
powigzania pomgdzy kruszywem i asfaltem

Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek
mineralno-asfaltowych na gmo — Cz$¢ 12: Okrdlanie
wrazliwosci na woa

Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek
mineralno-asfaltowych na gmo - Cz$¢ 13: Pomiar
temperatury

Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek
mineralno-asfaltowych na gmo — Czs$¢ 18: Splywanie
lepiszcza

Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek
mineralno-asfaltowych na ggo — Czs¢ 22: Koleinowanie

Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek
mineralno-asfaltowych na gmro — Czs$¢ 27: Pobieranie
probek

Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek
mineralno-asfaltowych na ggo — Czs¢ 36: Oznaczanie
grubasci nawierzchni asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie czasu wypltywu
emulsji asfaltowych lepk@iomierzem wyptywowym

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie sedymentaci
emulsji asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @mzanie warteci pH
emulsji asfaltowych

Kruszywa do mieszanek bitumicznyg@owierzchniowych
utrwaler stosowanych na drogach, lotniskach i innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie lepiszczy z
emulsji asfaltowych przez odparowanie
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46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

PN-EN 13075-1

PN-EN 13108-1

PN-EN 13108-20

PN-EN 13179-1

PN-EN 13179-2

PN-EN 13398

PN-EN 13399

PN-EN 13587

PN-EN 13588

PN-EN 13589

PN-EN 13614

PN-EN 13703

PN-EN 13808

PN-EN 14023

PN-EN 14188-1

PN-EN 14188-2

PN-EN 22592

PN-EN ISO 2592

Asfalty i lepiszcza asfaltowe adBnie rozpadu — €& 1:
Oznaczanie indeksu rozpadu kationowych emulsji
asfaltowych, metoda z wypetniaczem mineralnym

Mieszanki mineralno-asfaltowe -ynvdgania — GCg¢ 1:
Beton asfaltowy

Mieszanki mineralno-asfaltow&Vymagania — GCg¢ 20:
Badanie typu

Badania kruszyw wypetadgich stosowanych do mieszanek
bitumicznych — Cgs¢ 1: Badanie metadPiesscienia i Kuli

Badania kruszyw wypetadgich stosowanych do mieszanek
bitumicznych — Cgs¢ 2: Liczba bitumiczna

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - &zanie nawrotu
sprzystego asfaltow modyfikowanych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zanie odporrigi na
magazynowanie modyfikowanych asfaltéw

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zanie cigliwosci
lepiszczy asfaltowych metgghomiaru cigliwosci

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zranie kohezji lepiszczy
asfaltowych metogltestu wahadtowego

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zanie cigliwosci
modyfikowanych asfaltow — Metoda z duktylometrem

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie przyczepHoi
emulsji bitumicznych przez zanurzenie w wodzie -tdda z
kruszywem

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - @&zanie energii
deformaciji

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — aths specyfikacji
kationowych emulsji asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe —athsspecyfikacji asfaltow
modyfikowanych polimerami

Wypehiaczegery i zalewy — Cgs¢ 1: Specyfikacja zalew
na gorco

Wypehiaczegery i zalewy — Cgs¢ 2: Specyfikacja zalew
na zimno

Przetwory naftowe — Oznaczanie &raipry zaptonu i
palenia — Pomiar metaatwartego tygla Clevelanda

Oznaczanie temperatury zaptonipalenia — Metoda
otwartego tygla Clevelanda

10.2. Wymagania techniczne

64. WT-1 Kruszywa 2010. Kruszywa do mieszanek minerasfaltowych i powierzchniowych utrwaile

na drogach krajowych - Zaydzenie nr 102 Generalnego Dyrektora Drég Krajowy&utostrad z
dnia 19 listopada 2010 r.

65. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010. Nawierzchnie lésfee na drogach krajowych - Zadzenie nr

102 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autodtzadnia 19 listopada 2010 r.

66. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje lesfie na drogach publicznych

10.3. Inne dokumenty

67.Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdnia 2 marca 1999 r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiédirogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43,
poz. 430)

68. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnycipétsztywnych. Generalna Dyrekcja Drog

Publicznych — Instytut Badawczy Drég i Mostow, Waawa 1997
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