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1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznekayania i odbioru robo6t budowlanych (zwanej
dalej specyfikacja techniczriub ST) § wymagania dotycgce wykonania i odbioru robét zgaanych z
przeciwerozyjnym umocnieniem powierzchniowym skawp zwigzku z zadaniem ,Remont drogi
wojewddzkiej nr 385 w olgbie miasta gbkowice Slaskie i budowa miejsc parkingowych przy drodze
wojewodzkiej nr 385"

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jakkunhent kontraktowy przy realizacji robét
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t zwanych z
trwatym powierzchniowym umocnieniem skarp z zastasuem elementéw prefabrykowanych;

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.ROw - otwarty wykop, ktéry zbiera i odprowadza wod

1.4.2.Darnina - ptat lub pasmo wierzchniej warstwy glepszerdnigtej i zwigzanej korzeniami rdinnosci
trawiastej.

1.4.3. Darniowanie - pokrycie darminpowierzchni korpusu drogowego w taki sposéb, abynisha w
sposob trwaly zwizata st z podiczem systemem korzeniowym. Darniowaniezlkchowe wykonuje gina
ptask, pasami poziomymi, ukladanymi wedach réwnolegtych z przewydaniem szczelin portlzy
poszczegblnymi ptatami. Darniowanie w kratkrzyzowe) wykonuje s w postaci paséw darniny
uktadanych pod &em 43, ograniczajcych powierzchnie skarpy o bokach np. 1,0 x 1,ktdre wypetnia
sie ziemi roslinng i zasiewa traw.

1.4.4.Ziemia urodzajna (humus) - ziemigsliona zawierajca co najmniej 2% &ci organicznych.

1.4.5.Humusowanie - zespoét czynsm przygotowujcych powierzchri gruntu do obudowy d&innej,
obejmujcy dogszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi agtej z jej grabieniem
(bronowaniem) i dogszczeniem.

1.4.6.Moletowanie - proces umbwiajacy dogszczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie bruzd,
przeprowadzany np. za pomosalca o odpowiednio uksztalttowanej powierzchni.

1.4.7.Brukowiec - kamié narzutowy nieobrobiony (otoczak) lub obrobiony sztalcie nieregularnym i
zaokygglonych krawedziach.

1.4.8. Prefabrykat - element wykonany w zaktadzie przeowsgi, ktdry po zmontowaniu na budowie
stanowi umocnienie rowu luWzieku.

1.4.9. Geosyntetyki - geotekstylia (przepuszczalne, palawe materialty, wytworzone technikkacky,
dziewiarslg lub wtdkninowg, w tym geotkaniny i geowtdkniny) i pokrewne wyrofak: georuszty (ptaskie
struktury w postaci regularnej otwartej siatki wetvmnie pohczonych elementéw), geomembrany (folie z
polimeréw syntetycznych), geokompozyty (materiaipzane z rénych wyroboéw geotekstylnych),
geokontenery (gabiony z tworzywa sztucznego), geogptaskie struktury w postaci siatki z otworami
znacznie wgkszymi niz elementy sktadowe, z oczkami patonymi weztami), geomaty z siatki (siatki ze
struktul przestrzeny), geosiatki komoérkowe (z §m tworzicych przestrzennstruktue zblizong do plastra
miodu).

1.4.10. Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna - warstwa naigraehni skarp, wykonana z ptynnych
osadow sciekowych, emulsji bitumicznych lub lateksowych,olékniny i geosyntetykéw, dotaie
zabezpieczafa przed erozjpowierzchniow do czasu przegia tej funkcji przez okrywroslinna.
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1.4.11.Ramka Webera - ramka o boku 50 cm, podzielona uirlid zytkg na 100 kwadratéw, kdy o
powierzchni 25 crf) do okrélania procentowego udziatu gatunkéwélio, po obsianiu

1.4.12.Pozostale okidenia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D- 00.00.00 ,Wymaganiabg”.

1.5. Wymagania dotycace robét
0Og6lne wymagania dotygee rob6t podano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogélne”.

2. WYROBY BUDOWLANE

2.1. Ogo6lne wymagania dotycgce wyrobow budowlanych

Ogl6lne wymagania, jakim powinny odpowiédavyroby budowlane, sposéb ich nabywania,
przechowywania oraz transport podano w ST D-00@Q/@ymagania ogoélne".

2.2. Wyroby budowlane do wykonania robét

Wyrobami budowlanymi stosowanymi przy umacniarkarp obgtymi niniejsz ST s elementy
prefabrykowane,

2.3. Elementy prefabrykowane — plyta aurowa
Wytrzymala¢, ksztalt i wymiary elementéw powinny byggodne z dokumentagcprojektovy i ST.
a) Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowey pirowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przezwiicay jednostlg.

b) Wygld zewrtrzny
Struktura wyrobu powinna kyzwarta, bez rys,gknig¢, plam i ubytkéw. Powierzchnia gérna powinna
by¢ réwna i szorstka, a kradzie ptyt rowne i proste, widniecia nie powinny przekracz&® mm.

c) Ksztait, wymiary piyt 2urowych
Tolerancje wymiarowe wynogz
= nadlugdci +/- 3 mm;
= na szerokéci +/- 3 mm;
= pagrubdci +/- 5 mm.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Piyty azurowe powinny by sktadowane w pozycji wbudowania na otwartej przesti, na podtau
wyréwnanym i odwodnionym z zastosowaniem podkladgirzektadek drewnianych lub na paletach
transportowych.

Piasek naley gromadzé w pryzmach na dobrze odwodnionym placu w warunkadiezpieczagych przed
zanieczyszczeniem.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycrce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprat do wykonania robét

Wykonawca przygpujacy do wykonania umocnienia techniczno-biologicznpgwinien wykazé
sie mazliwo$cig korzystania z nagbujacego spretu:
- ew. sprztu do podwieszania i podgjania,
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— cysterny z wogd pod cénieniem (do zraszania) oraziy do podlewania (miejsc niedephych).

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotycgce transportu
Ogo6lne wymagania dotygee transportu podano w ST D- 00.00.00 ,Wymaganisraj pkt 4.

4.2, Transport materiatow

4.2.1. Transport ptyt azurowych

Piyty azurowe mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu po agjnieciu przez beton
minimum 75 % wytrzymakzi gwarantowanej, w sposob zabezpiegzpjje przed przemieszczanie i
uszkodzeniem. Sposéb ich zatadunkusradki transportowe i zabezpieczenie ich przed pmziesiem w

czasie jazdy powinny ldyzgodne z obowkujacymi przepisami

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogllne zasady wykonania rob6t

Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST D-00@QNymagania ogélne”.

5.2. Umocnienie skarpy z betonowych plytairowych

Ksztatt i kolor ksztattek powinien lbyzgodny z wymaganiami Zamawiapgo.

Podi@e, na ktorym ukladane ¢ty elementy prefabrykowane, powinno ¢byzagsszczone. Na
przygotowanym podiau nalery utozy¢ podsypl z piasku i zaggcic.

U podiaza skarpy natey utozy¢ obrzeze betonowe na fawie z betonu C12/15. Pyittada st na podsypce
w taki sposéb, aby szczeliny ¢dizy ptytami wynosity od 2 do 3mm. Dopuszczalne gdiehie wysokdci
pomiedzy ptaszczyznamisiadupcych dwoch piyt nie mce przekracz&a2mm.

Po ulaeniu piyt, spoiny naley wypeinic piaskiem, a nagpnie zamié¢ powierzchng utozonych piyt przy
uzyciu szczotekgcznych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-00.00.00.
6.2. Kontrola jakosci umocnien elementami prefabrykowanymi

Kontrola polega na sprawdzeniu:
- rowndsci gornej powierzchni umocnienia - dopuszczalnyepmit mierzony tag 2 m - 1 cm,
— dokladndgci wypetnienia szczelin radizy prefabrykatami - petnaetokasé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogllne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru robét podsr®T D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlobmiarow jest:
- m? (metr kwadratowy) powierzchni skarp umocnionych,
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.00/@@rzypadku niezgodsoi, cha: jednego
elementu Robdét z wymaganiami, roboty uznagezsi niezgodne z Dokumentadprojektova i Wykonawca
zobowgzany jest do ich poprawy na wiasny koszt.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotyce podstawy pfatrigi podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania og6lne”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 2mmocnienia skarp obejmuje:
— roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- dostarczenie i wbudowanie materiatow,
- ew. piekgnacja spoin,
— uporzdkowanie terenu,
- przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-11104:1960 Materiaty kamienne. Brukawie
2. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bimnych i powierzchniowych utrwale
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powieniach
przeznaczonych do ruchu
3. PN-B-12074:1998 Ugdzenia wodno-melioracyjne. Umacnianie i zadarnigaeierzchni
biowtdkning. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-12099:1997 Zagospodarowanie pomelignecyVymagania i metody bafla
5. PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykte
6. PN-EN 197-1:2002 Cement. Cement powszechnegtku. Sklad, wymagania i ocena
zgodndci
7. PN-EN ISO 4167:2007 Wyroby pownicze. Sznurek polipropylenowy do maszyn rolniczych
8. PN-R-65023:1999 Materiat siewny. Nasiondimaolniczych
9. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Robagnrne. Wymagania i badania
10. PN-S-96035:1997 Drogi samochodowe. Popidhelo
11. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowye/a
12. PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe - Wymagania i metody bada
13. PN-EN 1342 Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zgvemych nawierzchni

drogowych — wymagania i metody bada
10.2. Inne materialy

14.Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPEDaREprojekt-Warszawa, 1979.
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