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D-08.05.08CIEK Z KOSTKI BETONOWEJ]

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wyania i odbioru robo6t budowlanych (zwanej
dalej specyfikagj techniczna lub ST)aswymagania dotycge wykonania i odbioru robét zgwanych z
wykonaniemscieku z betonowej kostki brukowej zygianych zadaniem ,Remont drogi wojewodzkiej nr
385 w obebie miasta Zbkowice Slaskie i budowa miejsc parkingowych przy drodze wajdekiej nr
385",

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stanowi obemijacag podstaw opracowania jako dokument kontraktowy
przy realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robo6t zwanych z
wykonaniemsciekow ulicznych przykragznikowych z kostki brukowej betonowej szarej greab— ( 2
rzedy kostek ).

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Sciek przykrawznikowy - element konstrukciji jezdni scy do odprowadzenia wod opadowych z

nawierzchni jezdni i chodnikéw do projektowanyctbaanikow (np. kanalizacji deszczowe)).

1.4.2. Pozostate okgtenia podstawoweaszgodne z odpowiednimi polskimi normami i z defjaimi
podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

1.5. Wymagania dotycace rob6t
Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST D-00.00.00.
2. MATERIALY

2.1. Wymagania dotycace materiatow
Ogoblne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, padav ST D--
00.00.00

2.2. Kostka betonowa

Wymagania dla kostki betonowej podano w ST DOB23.
2.3. Inne materiaty

Wymagania dla: kragznikow, betonu na tagy sktadnikéw betonu oraz wody podano w ST D-
08.01.01 ,Kravgzniki betonowe”.

3. SPRZET

3.1. Wymagania dotycace spratu
Ogo6Ine wymagania dotygze sprztu podano w ST D-00.00.00 pkt 3.
3.2. Sprzt do wykonaniascieku

Roboty ma@na wykonywa recznie z zastosowaniem ngstijgcego Spretu:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw,
- ubijakoéw rcznych i mechanicznych do ubijania kostki.
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4. TRANSPORT

4.1. Wymagania dotycace transportu
Ogo6lne wymagania dotygze transportu podano w ST D-00.00.00 pkt 4.
4.2, Transport materiatow

Wymagania dotycgce transportu kostki betonowej, kraamikdw, sktadnikéw betonu i piasku na
podsypk podano w ST D-08.01.01 ,Krawniki betonowe” oraz ST D 05.03.23.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST D-00@®0.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do wykonaniécieku naley wytyczye linie kraweznika i 0§ scieku zgodnie z
dokumentagj projektova.

5.3. Wykonanie tawy i ustawienie kravgznikow

Wykonanie fawy betonowej dlécieku oraz ustawienie krawnikdw na tawach powinno Iy
zgodne z dokumentacprojektowg oraz postanowieniami ST D-08.01.01 ,Krgamiki betonowe”.
tawe scieki naley wykonywat razem z fawa kragznika.

5.4. Wykonaniescieku z kostki betonowej

Ogoblne wymagania dotygze uktadania kostki betonowej podano w ST D-05.83.2

Rodzaj i wymiaryscieku powinny by zgodne z dokumentagcprojektovy .

Na tawie betonowej nalgy wykona podsyplk cementowo-piaskoav o grubdci zgodnej z
dokumentagj projektova.

Przed utéeniemscieku naley krawedz jezdni posmarowa asfaltowy mag zalewove grubdci
1+2 cm.

Na wykonanej podsypce naleutozy¢ éciek z kostki z zachowaniem wymaganej w dokumgntac
projektowej niwelety $cieku. Utazong kostlke nalezy ubic przy pomocy ubijakéw ecznych lub
mechanicznych. Kostkighnicte naley wymienic na cate.

Elementy scieku potaone obok urgdzeir infrastruktury technicznej (np. kratedciekowych)
powinny trwale wystaw@od 3 mm do 5 mm powgj powierzchni tych uegzen.

Szerokdé¢ spoin pomgdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynoed 3 mm do 5 mm.
Po utazeniu kostek spoiny natg wypetnic zapravg cementowo-piaskoyv

Szczeliny dylatacyjne szerod@ co najmniej 8 mm co 8 m. Szczeliny powinnyhyypetnione
trwale zalewami.

Wypetnienie spoin zapraw cementowo-piaskogv powinno by wykonane z zachowaniem
nastpujacych wymaga:

- piasek powinien odpowiadavymaganiom wg pkt 2.3

— cement powinien odpowiadavymaganiom wg pkt 2.3

- wytrzymaia¢ zaprawy ngciskanie powinna wynosinie mniej nk 30 MPa,

— przed rozpoogiem zalewania kostka powinnadygczyszczona i dobrze zwilna wod z dodatkiem
1% cementu w stosunku ebjsciowym,

- glebokas¢ wypetienia spoin zaprayjcementowo-piaskoaypowinna wynosi okoto 5 cm,

— zaprawa cementowo-piaskowa powinna catkowicie wyipedpoiny i tworzy monolit z kostk.

Pielegnacja nawierzchni $cieku z kostki betonowe;j.

Piekgnacja nawierzchni kostkowej, ktorej spoiny wypetnione zaprasv cementowo-piaskogv
polega na polaniu nawierzchni wpa kilka godzin po zalaniu spoin i utrzymaniu jejstatej wilgotndci
przez okres jednej doby. Naghie nawierzchri naley przykryt piaskiem i utrzymywé& w stalej
wilgotnosci przez okres 7 dni. Po uplywie tego czasu nawtarg nalezy oczyci¢ doktadnie z piasku i
mozna odda do ruchu.

215



D-08.05.03Sciek z kostki betonowej

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-00.00.00

6.2. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przyspieniem do rob4t Wykonawca powinien:
uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatakiem CE lub znakiem budowlanym B,
certyfikat zgodnéci, deklaracj zgodndci, aprobat techniczm, ew. badania materialdbw wykonane

przez dostawcow itp.),
- ew. wykond& wlasne badania wdaiwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robotedéne
przez Irkyniera,
- sprawdzt cechy zewgtrzne gotowych materiatow prefabrykowanych.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiadynierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Zakres bada

W czasie robét zwrzanych z wykonanierdtieku naley sprawdzéa:
- podiaze pod taw,
— gotows tawne,
— ustawienie krawznika,
- wykonaniescieku.

6.3.2.Podtae pod taw
Zgodnie z ST 08.01.01 " Krasmiki betonowe”.
6.3.3.Sprawdzenie wykonania tawy

Przy wykonywaniu fawy, badaniu podlegaj

a) linia fawy w planie, ktéra mie sk rézni¢ od projektowanego kierunkuo5 ,

b) niweleta gérnej powierzchni tawy, ktora peost rozni¢ od niwelety projektowanej$ 1 cm

c) wymiary i rownd¢ tawy, sprawdzane w dwéch dowolnie wybranych puctktaa kade 100 m fawy,
przy czym dopuszczalne tolerancje wynpdia:

— wysokdaci (grubdici) fawy = 10% wysokéci projektowanej,

- szerokdci gornej powierzchni fawy 10% szerokéci projektowane;j,

— réwndsci gornej powierzchni tawy 1 cm pragitu pomidzy powierzchry tawy a przylaong
czterometrow fats.

6.3.4.Sprawdzenie ustawienia kreimika
Zgodnie z ST D-08.01.01" Kraxzniki betonowe”.
6.3.5.Sprawdzenie wykonaniaieku

Przy wykonaniucieku, badaniu podlegaj

a) niweletascieku, ktéra mee r@ni¢ sie od niwelety projektowanej # 1 cm , redne sprawdzaco 20 m
oraz w miejscach gipliwych (zastoiskach)

b) réwnacs¢ podtwzna scieku, sprawdzana w dwoch dowolnie wybranych putktaa kade 100 m
diugdici, ktéra mae wykazywd przewit nie wigkszy niz 0,8 cm pomidzy powierzchrj $cieku a tag
czterometrow,

c) wypetnienie spoin, wykonane zgodnie z pkt 5, spmawe na kadych 10 metrach wykonanegoieku,
przy czym wymagane jest catkowite wypetnienie bajlapoiny,

d) grubas¢ podsypki, sprawdzana co 100 m, ktérazmek rézni¢ od grubdci projektowanej & 1 cm.
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7. ODBIOR ROBOT

7.1. Zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.00l2@.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentagjojektovg, ST i wymaganiami liyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

7.2. Odbiér robo6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- podiaza pod taw,
- wykonana tawa,
- wykonana podsypka.

8. PRZEPISY ZWIAZANE
8.1. Polskie Normy

1. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitunyican powierzchniowych utrwatestosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przezoaych do ruchu.

2. PN-EN197-1:2002 Cement @z 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodwo dotyczce cementéw
powszechnegoaytku.

3. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Spexjh pobierania probek, badanie i ocena
przydatndci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskamejprocesow
produkcji betonu.

PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagamnetody bada

10.2. Brarzowe Normy

5. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

6. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betoBlementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Kragzniki i obrzeza

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie #vska piaskowego

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réghaawierzchni planografem i tat
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