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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem, niniejszej specyfikacji techniczngjysymagania ogolne dotygee wykonania
i odbioru robo6t budowlanych polegaych na remoncie elewacji kamienicy mieszkalno-
ustugowej nr 1 potzonej przy ul. Konopnickiej w gbkowicachSl.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi podstgnmzy zlecaniu, realizacji i rozliczeniu
rob6ét w obiektach budowlanych realizowanych zgodmieustawy o zamowieniach
publicznych.

1.3. Zakres robot obgtych specyfikaci techniczm.

Zakres robot jakie zostamvykonane w ramach zadania obejméwedzie:

- wymiana pokrycia dachowego wraz z ewentgalapravg drewnianej konstrukcji,

- wymiana cgsci stolarki okiennej,

- remont drzwi wejciowych,

- usungcie, poprzez zbicie, istniggego tynkowania,

- oczyszczenie elewacji z jej zagruntowaniem,

- wymiare uszkodzonych fragmentéw gzymsow, pilastréw itgypetnienie ubytkow,

- zabezpieczenieggnie¢ scian np. poprzez iniekcyjne klejenigwicami epoksydowymi,

- tynkowanie i malowaniécian,

- abezpieczenie gzymsow przed ptakami poprzez maeafalek,

Rozwigzania techniczne stanage podstaw do wykonania wyej wymienionych robot
zawarte zostaty w projektach budowlanych.

1.4. Okredlenia podstawowe

*obiekt budowlany — naley przez to rozumie:

-budynek wraz z instalacjami i wdzeniami technicznymi

-budowk stanowica catas¢ techniczno — zytkowg wraz z instalacjami i uszlzeniami
-obiekty matej architektury

*budynek — nalgy przez to rozumie taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zmany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomaerzegréd budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.

*pbudowla — naley przez to rozumie kazdy obiekt budowlany nie dolacy budynkiem lub
obiektem matej architektury, takie jak :

lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakadynele. sieci techniczne, wolno sfog
maszty antenowe, wolno siog trwale zwizane z gruntem ugdzenia reklamowe, budowle
ziemne, obronne, (fortyfikacje), ochronne, hydrbtgczne, zbiorniki, wolno stege
instalacje przemystowe lub wdzenia techniczne, oczyszczalrdeiekdw, sktadowiska
odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje operaadziemne i podziemne pragf
dla pieszych , sieci uzbrojenia terenu, budowletemee, cmentarze, pomniki, a takczsci
budowlane urgdzea technicznych (kottdéw, piecéw przemystowych) oramdamenty pod
maszyny i urzdzenia, jako odibne pod wzgldem technicznym e#ci przedmiotow
sktadajca st na caté¢ uzytkows.

*obiekty matej architektury —asto niewielkie obiekty a w szczegokw: kultu religijnego
(kapliczki, krzye przydrane, figury),obiekty architektury ogrodowej (pags wodotryski),
obiekty wytkowe shiace rekreacji codziennej i utrzymaniu pgolku (piaskownice, drabinki,
hustawki smietniki).

*tymczasowy obiekt budowlany — naleprzez to rozumie obiekt budowlany przeznaczony
do czasowegoaytkowania w okresie krétszym od jego trw&dbtechnicznej, przewidziany
do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, lezéaobiekt budowlany nie pgtzony trwale
z gruntem np. kioski uliczne, pawilony sprzeglaulicznej i wystawowe, przekrycia



namiotowe, powtoki pneumatyczne, amizenia rozrywkowe, strzelnice barakowozy, obiekty
kontenerowe.

*budowa — naley przez to rozumiewykonanie obiektu budowlanego w o&lieym miejscu,
a takee rozbudow, dobudow, nadbudow obiektu budowlanego.

*roboty budowlane — naby przez to rozumie budow, a take prace polegage na
przebudowie, montai, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego,

remont — nalgy przez to rozumie wykonanie w istnigicym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegagych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie statawvbiegcej
konserwacji.

*urzadzenia budowlane - nalg przez to rozumie urzgdzenia techniczne zwiane
z obiektem budowlanym zapewrjeg maliwosé uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem. gS to miedzy innymi przycza, urzadzenia instalacyjne styce
oczyszczeniu lub gromadzeniaiekéw, przejazdy, ogrodzenia, place postojowecelpod
smietniki

*teren budowy — naley przez to rozumie przestrzé, w ktérej prowadzone gsroboty
budowlane wraz z przestrzgriajmowan przez urgdzenia zaplecza budowy.

*prawo do dysponowania nieruchoge® na cele budowlane — naleprzez to rozumietytut
prawny wynikagcy z prawa wlasnii, wytkowania wieczystego, zagdu, ograniczonego
prawa rzeczowego Ilub stosunku zobgmaniowego, przewidggego uprawnienia do
wykonywania robot budowlanych.

*pozwolenie na budog— naley przez to rozumie decyzg administracyjg zezwalagca na
rozpoczcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot bwtkmych innych ni budowa
obiektu budowlanego.

*dokumentacja budowy — nale przez to rozumie pozwolenie na budoy wraz
z zahczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, pkotg odbioréw czsciowych

i koncowych, rysunki i opisy shace realizacji obiektu, operaty geodezyjneaksi obmiaru
oraz w razie potrzeby dziennik momta

*dokumentacja powykonawcza — nafe przez to rozumie dokumentag budowy
Z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywarobét oraz geodezyjne pomiary
powykonawcze.

*teren zamkngty — naleyy przez to rozumieteren zamkrity, o ktébrym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego:

-obronndci lub bezpieczéstwa pastwa, lgdacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministropraw Wewatrznych i Administracji
oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych.

-bezpdredniego wydobywania kopaliny ze z& kydacy w dyspozycji zaktadu gorniczego.
*aprobata techniczna — nale przez to rozumie pozytywry ocere techniczg wyrobu,
stwierdzagca jego przydatng do

stosowania w budownictwie.

*wyréb budowlany — naley przez to rozumie wyréb w rozumieniu przepisOw 0 ocenie
zgodndci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zé@howania lub zastosowania
w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzaloyobrotu jako wyréb pojedynczy
lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemipgdaczeniu stanowicym integralg
calas¢ uzytkows.

*obszar oddziatywania obiektu — najeprzez to rozumie teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisow garych, wprowadzagych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

*optata — naley przez to rozumie kwote naleznosci wnoszom przez zobowgzanego za
okreslone ustaw obowikzkowe kontrole dokonywane przez wdavy organ.



*droga tymczasowa (montawa) — naley przez to rozumiedrog; specjalnie przygotowan
przeznaczomdo ruchu pojazdéw obstugigych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziam do usungcia po ich zakaczeniu.

*dziennik budowy — naley przez to rozumie dziennik wydany przez wdaiwy organ
zgodnie z obowzujagcymi przepisami, stanowdy urzdowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarae okolicznagci zachodzcych w czasie wykonywania robot
*kierownik budowy — jest to osoba wyznaczona pragkonawe robot, upowaniona do
kierowania robotami i do wygbowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokiua
ponoszac ustawovy odpowiedzialnéé za prowadzombudowe.

ksigzka obmiaréw - naley przez to rozumieakceptowan przez Inspektora Nadzoru kgke

z ponumerowanymi stronami, shca do wpisywania przez Wykonawc obmiaru
dokonanych rob6ét w formie wylichae szkicow ewentualnie  dodatkowych
zalkcznikdw. Wpisy w ksjzce obmiarow podlegajpotwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego.

*laboratorium — naley przez to rozumiglaboratorium jednostki naukowej, zamaw@@ggo,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptmnv przez Zamawigego,
niezkedne do przeprowadzenia niedmych bada i prob zwhzanych z ocen jakosci
stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajow pozeaych robot.

*materialy - § to wszelkie materiaty naturalne i wytworzone jakvnie r@&ne tworzywa

i wyroby niezlgdne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentagprojektowng

i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane prospéktora nadzoru.

*odpowiednia zgodni® — naley przez to rozumie zgodnd¢ wykonanych robot
z dopuszczalnymi tolerancjami, a $lje granice tolerancji nie zostaty olglene -—

z przecetnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla ego rodzaju robot
budowlanych.

*polecenie inspektora nadzoru — naleprzez to rozumie wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisenalotyczce sposobu realizacji robot
lub innych spraw zwzanych z prowadzeniem budowy.

*projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczbgdaca autorem dokumentacii
projektowej.

*rekultywacja — nalgy przez to rozumie roboty magce na celu uporzlkowanie

i przywrocenie pierwotnych funkcji terenu narusego w czasie realizacji budowy lub robot
budowlanych.

*przedmiar robot — nalgy przez to rozumiezestawienie przewidzianych do wykonania robot
wg technologicznej kolejrdai ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniemsdiorobét
w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

*cze$¢ obiektu lub etap wykonania — najeprzez to rozumie cze$¢ obiektu budowlanego
zdolmlg do spetniania przewidywanych funkcji technicznouzytkowych i maliwag do
odebrania i przekazania do eksploatacii,

*ustalenia techniczne — nale przez to rozumie ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegbétowych specyfikacjach tectmych.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za ich zgodido
z dokumentagj projektowy, szczegotowy specyfikacy techniczi i poleceniami Inspektora
nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajcy, w terminie okrdonym w dokumentach umowy przekaWykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniggrawnymi i administracyjnymi,
poda lokalizagj, przekae dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumeraajektowe]

i jeden egzemplarz szczegotowej specyfikacji techme;.



1.5.2. Dokumentacja projektowa.

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiapss, czs¢ graficzry oraz uzgodnienia.
1.5.3. Zgodndé robot z dokumentacy projektowsa i szczegotow specyfikacp techniczm
Dokumentacja projektowa, szczegotowa specyfikacjchniczna oraz dodatkowe
dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektoraaradcstanowd zahczniki do umowy,

a wymagania wyszczegolnione w ¢byg jednym z nichgobowizujgce dla Wykonawcy tak,
jakby zawarte byly w calej dokumentacji. W przypadkozbienosci w ustaleniach
poszczegolnych dokumentéw obarije kolejnd¢ ich waznosci wymieniona w ,,0golnych
warunkach umowy”.

Wykonawca nie mie wykorzystywa bteddw lub opuszcaew dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadd@minspektora nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozh@ci - podane na rysunku wielka
liczbowe wymiarow g wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialgjanby¢ zgodne z dokumentag]
projektowg i szczegotow specyfikacy techniczg.

Wielkosci okreslone w dokumentaciji projektowej i w szczegotowegsyfikacji technicznej
beda uwazane za wartei docelowe, od ktorych dopuszczalng @dchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatdbw eneéntow budowli musgz by¢
jednorodne i wykazyw@azgodnad¢ z okreélonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mog przekraczé dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonygvaroboty nie &dg zgodne
z dokumentagj projektowy lub szczegdtow specyfikacy techniczig i majg wptyw na nie
dozwalajca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostamasgpione innymi,
a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownikasat wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresieniamaalizacji
kontraktu @ do zakaczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje iedaie utrzymywa tymczasowe urglzenia
zabezpieczagre, w tym: ogrodzenia, pgze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inngodki niezlgdne do ochrony robét, wygody spotegiva i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaboéj zaptacie i przyjmuje ize jest
wigczone w ceqiumMowry.

1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowkek zna i stosowé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wyikkaeniowych Wykonawcaghlzie:

a) utrzymywa teren budowy,

b) podejmowé wszelkie konieczne kroki mgje na celu stosowaniecsio przepisow i norm
dotyczicych ochronysrodowiska na terenie i wokot terenu budowy oramzie unika
uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub wiasriai spotecznej, a wynikagych ze skzenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w gastwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga, Wykonawca bdzie miat szczegolny wzgl na:

1) lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, skladowisk i drog ziigavych.

2) srodki ostra@naosci | zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnyckapy lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mazliwoscig powstania pzaru.



1.5.6. Ochrona przeciwpaarowa.

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowej. Wykonawca duzie
utrzymywa& sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biyahw mieszkalnych i magazynowych
oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopdbady sktadowane a sposob zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przedefes osbb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpagsrem wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez persomgkonawcy.

1.5.7. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochroinstalacji i uradzea zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rugogj kable itp. Wykonawca zapewni weawe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniemimgtalaciji i uradzen w czasie trwania
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tychalasji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanydytkownikOw oraz kdzie z nimi
wspotpracowat, dostarcza wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu @a&pr
Wykonawca bdzie odpowiadaza wszelkie spowodowane przez jego dziatania ulzkua
instalacji na powierzchni ziemi i wdzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawi@ggo.

1.5.8. Ograniczenie obaizen osi pojazddow.

Wykonawca stosowa sie bedzie do ustawowych ograniazeobchzenia na & przy
transporcie gruntu, materiatdw i wypasaia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie
niezledne zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowyagowo tadunkow i w sposob
ciagly bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzBajazdy i tadunki
powodupce nadmierne obgienie osiowe nie dula dopuszczone nadwiezo ukaiczony
fragment budowy w olkbie terenu budowy i wykonawceadizie odpowiadat za napraw
wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodmmieleceniem nadzoru.

1.5.9. Bezpiecagstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawcacdhie przestrzega przepisow dotycgych
bezpieczastwa i higieny pracy. W szczegokm wykonawca ma obowkek zadbé aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpmgch, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajcych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni idazie utrzymywat wszelkie uggizenia zabezpieczgie, socjalne oraz
sprzt i odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.
Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegay odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobot i za wszelkie materiaty i wdzenia
uzywane do robdét od daty rozpacia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sido praw i innych przepiséw.

Wykonawca zobowizany jest zna wszelkie przepisy wydane przez organy adminigtracj
panstwowej i samorgdowej, ktore 8 w jakikolwiek sposéb zwizane z robotami i dulzie

w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych prgsgzepisOw i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych i dalzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymaga prawnych odngénie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob gty bedzie informowa inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawig kopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.



2. MATERIALY

2.1.Zr6dka uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjych.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegetoinformacje dotycge,
zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiedmpeobaty techniczne ludwiadectwa
bada laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia priegpektora nadzoru. Wykonawca
zobowhzany jest do prowadzeniaggtych bada okrelonych w szczego6towej specyfikaci
technicznej w celu udokumentowanize materialty uzyskane z dopuszczalnegodta
spetniaj wymagania szczegdtowej specyfikacji technicznej cwasie pospu robot.
Pozostate materiaty budowlane powinny spétviggmagania jakéciowe okrglone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa suczegotowych specyfikacjach
technicznych.

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatdw pochodzeniaigjscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwioled wiacicieli i odnagnych witadz na
pozyskanie materiatdbw z jakichkolwiek ztdniejscowych, wjczapc w to zrédta wskazane
przez Zamawiacego i jest zobowkany dostarcay Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoeziem eksploatacji zim. Wykonawca przedstawi dokumentacj
zawierajca raporty z bada terenowych i laboratoryjnych oraz proponowamzez siebie
metod wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektoravadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialné¢ za spelnienie wymaga ilosciowych i jaka&ciowych materiatow
z jakiegokolwiek ztéa. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym:atyp
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwane z dostarczeniem materiatdw do robat,
chyba,ze postanowienia ogélne lub szczegbtowe warunkéwwvuyrgianowsi inaczej.
Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykop@avterenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowvegidwykorzystywane do robét lub odwiezione
na odklad odpowiednio do wymagamowy lub wskaza Inspektora nadzoru Eksploatacja
zrodet materiatdw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi olgaujacymi na
danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom jak@ciowym.

Materialy nieodpowiadage wymaganiom jak@iowym zostan przez Wykonawg
wywiezione z terenu budowyatlz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujsic niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, iczsk z jego nie przyciem i niezaptaceniem.
2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane nadyerdo czasu, gdy ¢oa one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zayseczeniem, zachowaty swojakosé

i wkasciwosci do robot i byty dostpne do kontroli przez inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatoydabzlokalizowane w olgbie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeli dokumentacja projektowa lub szczegotowa speegi& techniczna przewidyj
mozliwos¢ zastosowania emych rodzajow materiatdw do wykonywania poszczegdtn
elementow rob6t Wykonawca powiadomi Inspektora padzo zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakcepioyvrodzaj materiatu nie me by
pdézniej zamieniony bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRET

Wykonawca jest zobowtany do aywania jedynie takiego spgii, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robot. Spek uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z ofeg Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem typow i ilgci



wskazaniom zawartym w szczegétowej specyfikacjintéeznej, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowangmez Inspektora nadzoru. Liczba
i wydajnas¢ sprztu bedzie gwarantowa przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi  w dokumentacji projektowej, szczegotowe] ogkacji technicznej

I wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przeisigym umovy.

Sprzt bedacy wiasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonywania robét ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotow® do pracy. Bdzie spetniat normy ochrony
srodowiska i przepisy dotygee jego uytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
nadzoru kopie dokumentéw potwierdmajch dopuszczenie sptm do uytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.zele dokumentacja projektowa, szczegotowa
specyfikacja techniczna przewiduje #hwos¢ wariantowego #ycia sprztu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektoadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacprzed wyciem sprztu. Wybrany sprat, po akceptacji
Inspektora nadzoru, nie m® by pézniej zmieniony bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotycgce transportu.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiélodkow transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jaké wykonywanych robot i wikkiwosci przewaonych
materiatdbw. Liczbasrodkow transportu dmzie zapewni@ prowadzenie robdt zgodnie
z zasadami ok&onymi w dokumentacji projektowej, szczegbdtowej gfekacji technicznej

i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przeigigym w umowie.

4.2. Wymagania dotycace przewozu po drogach publicznych.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgdospetnia wymagania dotycgce przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnychaelt na osie i innych parametréw
technicznych Srodki transportu nie odpowiadae warunkom dopuszczalnych ofg@n na
osie mog by¢ dopuszczone przez wgtawy zarzd drogi pod warunkiem przywrécenia stanu
pierwotnego u#ytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykena kpdzie
usuwa& na biegco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgdowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdactedmu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ratgitdnie z umow oraz za jaké
zastosowanych materiatdbw i wykonywanych robot, zh zgodné¢ z dokumentag)
projektows, wymaganiami szczegotowej specyfikacji techniczmpgramem zapewnienia
jakosci, projektu organizacji robdét oraz poleceniami pektora nadzoru. Nagistwa
jakiegokolwiek b¢édu spowodowanego przez Wykonawas wytyczeniu i wykonywaniu
robét zostag, jesli wymaga tego ledzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykorawc
na wiasny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru datgeakceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementow robot dilg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentanbwy,
dokumentacji projektowej i w szczegdtowej specyfikaechnicznej, a tate w normach

i wytycznych. Polecenia inspektora nadzoru daojgezrealizacji robot ddg wykonywane
przez Wykonawg nie p&niej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod zhgo
wstrzymania robot. Skutki finansowego z tytutu wgtnania robot z takiej sytuacji ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Program zapewnienia jakéci

Do obowihzkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do zaakceptowardazpr
inspektora nadzoru programu zapewnienia jakow ktérym przedstawi on zamierzony



spos6b wykonania robot, movosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarajue]
wykonanie rob6t zgodnie z dokumentapyojektowy, szczegotowy specyfikacy technicza.
Program zapewnienia jakm winien zawieré:

- organizacgj wykonywania robot, w tym termin i sposob prowadaenbot

- organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i pgofowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakoi terminowad¢ wykonywania poszczegolnych
elementow robat,

- system (sposob i procedlmproponowanej kontroli i sterowania jalo wykonywanych
robot,

- wyposaenie w sprzt i urzagdzenia do pomiarow i kontroli,

- wykaz maszyn i ugdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozmoraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania igglzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilé¢ srodkéw transportu oraz wdzeh do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.

6.2. Zasady kontroli jakasci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgiontrok jakosci robot i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroligazhpc w to personel, laboratorium,
sprzt, zaopatrzenie i wszystkie udzenia niezbdne do pobierania probek i badania
materiatdw oraz robo6t. Wykonawcadzie przeprowadzapomiary i badania materiatéw oraz
rob6ét z cezstotliwoscia zapewniajca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej szczegbtowej specyfikaciji
technicznej. Minimalne wymagania, co do zakresuabadch czstotliwosci s3 okreslone
w szczegotowej specyfikacji technicznej. W przypadgdy nie zostaly one tam oklene,
Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jeehieczny, aby zapewdhiwykonanie robot
zgodnie z umow.

6.3. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru me dopuyci¢ do wycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

l.posiadaj certyfikat na znak bezpiearg#wa wykazujcy, ze zapewniono zgod§é

z kryteriami technicznymi oké®nymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych
oraz widciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgadre rozporadzeniem MSWiA
z 1998r. (Dz. U. 99/98)

2.posiadaj deklaraat zgodndci lub certyfikat zgodnéi z:

-polsky normy

-aprobaj techniczg, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowidPaiskiej Normy,
jezeli nie g objete certyfikacy okreslong w pkt. 1 i ktére spetnigjwymogi szczegotowe;j
specyfikacji technicznej

3.znajduj sie w wykazie wyrobdéw, o ktérym mowa w rozpgdzeniu MSWiIA z 1998r.
(Dz.U.98/99).

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty vBymagane przez szczegOlpw
specyfikacg techniczi, kazda ich partia dostarczona do robétibie posiadate dokumenty,
okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwieteriay, ktdre nie spetniajtych
wymaga beda odrzucone.

6.4. Dokumenty budowy.

- Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem edmwym obowjzujagcym
Zamawiagcego i Wykonawe w okresie od przekazania wykonawcy terenu budosvkaica
okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budaggdnie z 845 ustawy Prawo
Budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisyaredniku budowy bdg dokonywane
na biezaco i beda dotyczy przebiegu robot, stanu bezpietg®va ludzi i mienia oraz



technicznej strony budowy. Zapisyda czytelne, dokonane trwaltechnily, w porzdku
chronologicznym bezpoednio jeden pod drugim bez przerw. gadone do dziennika
budowy protokoty i inne dokumentyetls oznaczone kolejnym numerem ganika
i opatrzone dati podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolngci:

- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dat przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowe;j,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programwewaenia jakéci i harmonogramow
robot,

- terminy rozpocgcia i zakaiczenia poszczegolnych elementéw robot,

- przebieg robot, trudsoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przytgyprzerw
w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgloszenie i daty odbiorow robdt zani@jch i ulegajcych zakryciu, cgsciowych
i ostatecznych odbiorow robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatumpowietrza w okresie wykonywania robot podlegsich lub
wymaganiom w zwgzku z warunkami klimatycznymi,

- dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia roboét

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli Zigoiem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot,

Propozycje, uwagi i wypmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowydab
przedizone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania $lecyzje Inspektora nadzoru
wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisujeaznaczeniem ich przgia lub
zajgciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika mpdobliguje Inspektora nadzoru do
ustosunkowania i Projektant nie jest jednak steprumowy i nie ma uprawnie do
wydawania poleaeWykonawcy robot.

- Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwataj na rozliczenie faktycznego pegsti
kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych rob&eprowadza si sukcesywnie
w jednostkach w kosztorysie lub szczegbétowej spkaygfi technicznej.

- Dokumenty laboratoryjne, deklaracje zgoffriolub certyfikaty zgodngi materiatow,
orzeczenia o jakwi materiatéw, recepty robocze i kontrolne wynikidah Wykonawcy lgda
gromadzone w formie uzgodnionej z programie zapemaijakdci.

Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru robét. Winny kyudostpnione na kade
zyczenie Inspektora nadzoru.

- Pozostate dokumenty budowy:

a/ pozwolenie na budaw

b/ protokoty przekazania terenu budowy.

¢/ umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d/ protokoty odbioru robét,

e/ protokoty z narad i ustaie

f/ plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia.

- Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpoweed
zabezpieczonym. Zagguie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowodujegoje
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziamawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dospne dla Inspektora nadzoru i przedstawione doadvglna zyczenie
Zamawiajcego.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogblne zasady obmiaru robot.

Obmiar robot bdzie okrdlac faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie
z dokumentagj projektows i szczegotow specyfikacj techniczi, w jednostkach ustalonych
w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiaiéniu Inspektora nadzoru
o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiacunajmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru lgdg wpisane do kgizki obmiarow. Jakikolwiek hid lub przeoczenie
(opuszczenie) w ikei robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdznelzie] w
szczegOtowej specyfikacji technicznej nie zwalnigkbdhawcy od obowszku ukaczenia
wszystkich robot. Bidne dane zostarpoprawione wg ustatelnspektora nadzoru naspiie.
Obmiar gotowych robotdulzie przeprowadzony z ¢ztascig wymagan do celu miesicznej
ptatnaci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gkvsaym w umowie.

7.2. Zasady okrélenia ilosci robot i materiatow

Zasady okréania ilcsci robot podane gs w odpowiednich specyfikacjach technicznych
i KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkamegd&nymi w dokumentacji projektowej

i kosztorysowej.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy.

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robgidab
zaakceptowane przez Inspektora nadzoruadienia i spret pomiarowy zostandostarczone
przez Wykonawe. Jeeli urzgdzenia te lub spet wymagay bada atestujcych, to
Wykonawca bdzie posiadawazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie wdzenia pomiarowe
beda przez Wykonawg utrzymane w dobrym stanie, w catym okresie trwaakt.

7.4. Wagi i zasady wdraania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje guoizenia wagowe odpowiadag odnénym
wymaganiom szczegotowej specyfikacji technicznejdde utrzymywd to wyposaenie,
zapewniajc w sposoéb eigty zachowanie doktaddoi norm zatwierdzonych przez Inspektora
nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich szczegotowych specyfikacji technicnyroboty
podlegag nastpujacym obmiarom :

a/ odbiorowi robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b/ odbiorowi czsciowemu

¢/ odbiorowi ostatecznemu (kcowemu),

d/ odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu.

Odbiér robét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie j&bio
wykonywanych robét oraz ifoi tych robot, ktore w dalszym procesie realizadggmn
zakryciu. Odbior robot zanikgych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonywany w czasie
umazliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bemdwaania ogélnego
postpu robdét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadz@atowa¢ danej czsci robot do
odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika bydgednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru. Odbioredizie przeprowadzony niezwtocznie, niezpiej jednak ni
w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikaolaydi powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru. Jadi ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na
podstawie dokumentow zawiegaych komplet wynikdéw badealaboratoryjnych i w oparciu o
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przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumeataprojektows, szczego6tow
specyfikacy techniczna i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czsciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robot. Odbioru
czesciowego robo6t dokonuje sidla zakresu robét okflmnego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Qdhbiobot dokonuje Inspektor nadzoru.
8.4. Odbidr ostateczny (kécowy)

8.4.1. Zasady odbioru koowego

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzetggo wykonania robét w odniesieniu do
zakresu (iléci) oraz jakdci. Catkowite zakaczenie robot oraz gotow® do odbioru
ostatecznego dolzie stwierdzona przez Wykonagvavpisem do dziennika budowy. Odbiér
ostateczny robot nagti w terminie ustalonym w dokumentach umowy, diczod dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru z2akenia robot i przyicia dokumentéw, o ktérych
mowa w punkcie 8.4.2, odbioru ostatecznego robdtoda komisja wyznaczona przez
zamawiagcego w obecnii Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbigtaj roboty
dokona ich oceny jakeiowej na podstawie przedionych dokumentow, wynikow bafla
i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoowykonania rob6t z dokumentggprojektowy i
szczegotow specyfikacy techniczg. W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapaxna
z realizacy ustalé przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikalych i ulegajcych zakryciu
oraz odbioréw ogciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uiniggcych i robot
poprawkowych. W przypadku nie wykonania wyznaczéngabo6t poprawkowych lub robét
uzupetniagcych w poszczegoélnych elementach konstrukcyjnyelikionczeniowych, komisja
przerwie swoje czynrsgi i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W ypadku
stwierdzenia przez komigjze jaka¢ wykonywanych robot w poszczegoélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumeatacpjektows i szczegdtow specyfikacy
technicza z uwzgkdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu, komisja oceni pomniejszpmvartaé¢ wykonanych robét w stosunku do wymaga
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznegaficavego).

Podstawowym dokumentem jest protokoét odbioru ostatego roboét, spogdzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawdapgo. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zolzany
przygotowa& nastpujace dokumenty:

a/ dokumentaejpowykonawcz

b/ szczegodtowe specyfikacje techniczne (podstawpwiekumentéw umowy i ewentualnie
uzupetniagce lub zamienne),

c/ recepty i ustalenia technologiczne,

d/ dzienniki budowy i kgizki obmiarow (oryginaty)

e/ wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batdai oznaczé laboratoryjnych zgodne ze
szczegoOtow specyfikacy technologicza i programem zapewnienia jada,

f/ deklaracje zgodnwi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatow, certyfikaty na
znak bezpieczsstwa zgodnie ze szczegotpwspecyfikacp techniczi i programem
zapewnienia jakii,

g/ rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzcych,

W przypadku gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacji niedp
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozaoimiz Wykonawg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robét. Wszystkie gdrane przez komigjroboty poprawkowe
lub uzupetniajce lkpdg zestawione wg wzoru ustalonego przez zamaecégo. Termin
wykonania robot poprawkowych i robét uzupetaajch wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.
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8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydor@wigzanych z usugciem wad,
ktére ujawnia si w okresie gwarancyjnym iekojmi. Odbiér pogwarancyjny dalzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z glydnieniem zasad opisanych
w punkcie 8.4. ,0dbior ostateczny robot.”

9. PODSTAWA PLATNGCI

9.1. Ustalenia ogolne

Podstaw ptatngci jest cena skalkulowana przez wykonawza jednostk obmiarovy
ustalory dla danej pozycji kosztorysu prziq przez Zamawiagego w dokumentach
umownych. Dla robét wycenionych ryczattowo podsfaptatngci jest warté¢ (kwota)
podana przez Wykonawci przyjcta przez Zamawiagego w dokumentach umownych
(ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowd) Wwynagrodzenie ryczattowecdzie
uwzgkdniat wszystkie czynnéei, wymagania i badania sktadeg s¢ na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w szczegotowej specyfikacjinieicznej i dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rdibds obejmowa:

- robocizr bezpdrednig wraz z narzutami

- wartas¢ zwytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynoera, ewentualnych
ubytkdw i transportu na teren budowy,

- wartas¢ pracy sprztu wraz z narzutami,

- koszty pdrednie i zysk kalkulacyjny

- podatki obliczone zgodnie z oba&ujacymi przepisami, ale z wygzeniem podatku VAT
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdow, przejazdow aoigacji ruchu obejmuje:

a/ opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem madz@dpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowyaz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzeniem dalszych zniiangodnié wynikajacych z posipu
robot.

b/ ustawienie tymczasowego oznakowania dwietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczastwa ruchu,

c/ optaty, dzierawy terenu

d/ przygotowanie terenu,

e/ konstrukgj tymczasowej nawierzchni ramp, chodnikow, kgamikow, barier, oznakowea
itp.,

f/ tymczasow przebudow urzadzer obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdow, przejazddéw i argacji ruchu obejmuje:

a/ oczyszczenie, przestawienie, przykrycie i ugtiaitymczasowych oznakowagionowych,
poziomych, barier §wiatet.

b/ utrzymanie ptynnéi ruchu publicznego

9.2.3. Koszt likwidacji objazdow, przejazdow i onggacji ruchu obejmuje:

a/ usungcie wbudowanych materiatow i oznakowania

b/ doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objaea, przejazdéw i organizacji ruchu
ponosi Zamawiagy.

10. PRZEPISY ZWAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlandn@dity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016 z pin. zm.). Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Praamowieé publicznych
(Dz. U. Nr 19, poz. 177). Ustawa z dnia 16 kwiet?@4 r. - o wyborach budowlanych (Dz.
U. Nr 92, poz. 881). Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 o ochronie przeciwparowej
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(jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1P29stawa z dnia 21 grudnia 20004 r. —
0 dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 13216npzm.). Ustawa z dnia 27 kwietnia
2001 r. - Prawo ochror§rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z40 zm.). Ustawa z dnia 21
marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolitysteDz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).
10.2. Rozporzdzenia Rozpordzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200 —

w sprawie systemow oceny zgodoowyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779). Rozpdrenie Ministra Infrastruktury z dnia
2 grudnia 2002 r. - w sprawie oklenia polskich jednostek organizacyjnych upemianych
do wydawania europejskich aprobat technicznychyemaki formy aprobat oraz trybu ich
udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209z p#780). Rozposdzenie Ministra Pracy

i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrggia 1997 r. - w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczéstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). zRorzdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w spravezpieczéstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, po21% Rozporzdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w spewmformacji dotycgcej bezpieczestwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpiefgeva i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 winga 2004 r. - w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specytijkdaechnicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uFwtkgo (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. - w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu zwakia ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041). Rozpadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpn@@02 r.

— zmieniajce rozporzdzenie w sprawie dziennika budowy, mdfuai rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zamaw@@go dane dotygeze bezpieczestwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 10/3nd dokumenty i instrukcje Warunki
techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-radotvych, (tom I, I, 1, 1V, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990. Warunki techniczne vmgkoa i odbioru robét budowlanych.
Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003. Waiutdchniczne wykonania i odbioru
sieci i instalacji, Centralny €@odek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej TN,
Warszawa, 2001.

PN-EN 998-1 Wymagania dotygze zapraw do murow. €& 1: Zaprawa tynkarska

PN-EN 1015-2:2000 Metody batl@apraw do murow. @%¢ 2: Pobieranie i przygotowanie
probek zapraw

do murow

PN-EN 1015-3:2000 Metody batlzzapraw do murow. G%¢é 3: Okrelenie konsystencji
swieZej zaprawy (za

pomog stolika rozptywu)

PN-EN 1015-4:2000 Metody batl&zapraw do murow. G&¢ 4: Okrelenie konsystencji
swieZej zaprawy (za

pomo@ penetrometru)

PN-EN 1015-7:2000 Metody batlazapraw do murow. G%¢ 7: Okrelenie zawartéci
powietrza wéwieZej

zaprawie

PN-EN 1015-10:2001 Metody badazapraw do murow. G@#¢E 10: Okrglenie gstaici
wysuszonej

stwardniatej zaprawy

PN-EN 1015-11:2001 Metody badaapraw do murow. G&¢ 11: Okr&lenie wytrzymaidci

na zginanie i

sciskanie stwardniatej zaprawy
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PN-EN 1015-12:2002 Metody batdaapraw do murow. G&¢ 12: Okrélenie przyczepnii
do podia

stwardniatych zapraw na obrzgtkdo tynkowania

PN-EN 1015-18:2001 Metody badaapraw do murow. G&¢ 18: Okralenie wspotczynnika
absorpcji wody

spowodowanej podgganiem kapilarnym stwardniatej zaprawy

PN-EN 1015-19:2002 Metody batdaapraw do murow. G&¢é 19: Okr&lenie wspotczynnika
przenoszenia

pary wodnej w stwardniatych zaprawach na obrzutko tynkowania

PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masykatskie do wypraw pocienionych
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymaganbadania przy odbiorze
PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Vdgania i badania przy odbiorze
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw

11. ROBOTY ROZBIORKOWE

1.Przy wykonywaniu roboét rozbiérkowych naje bezwzgédnie przestrzeda przepiséw
BHP, stosowa sprzt ochronny i zabezpieczgjy, stosowé sie do uwag zawartych
w projekcie technicznym,

2.SposOb  prowadzenia rozbiérki powinien gwarantowaachowanie  NmOSCi

i nienaruszalng elementéw ustroju konstrukcyjnego

3.Nie rzucé rozbieranych elementéw na stropy, podesty czy ulinikat zwtaszcza spadania
bezpdrednio duych elementéw, nie gromadzfjruzu na stropach i podestach, gruz usuwa
na biezgco na zewstrz przy wyciu taczek i gkawow do gruzu

4.Wywozu gruzu dokonywaylko na wysypisko, utylizacje gruzu najeudokumentowa

12. SZCZEGOLOWY OPIS ROBOT:

12.1. Tynki renowacyjne

Roboty w zakresie wykonania renowacje&@ zawilgoconychician zewwrtrznych budynku
oraz tynku renowacyjnego z powpknalarsl.

Tynki renowacyjne tak jak tynki zwykie, ze wzdl na miejsce stosowania, rodzaj padio
rodzaj zaprawy, liczpwarstw i technik wykonania powinny odpowiadanormie PN-70/B-
10100 p. 3. "Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymaganbadania przy odbiorze".

Przy wykonaniu tynkéw renowacyjnych najeprzestrzegazasad podanych w normie PN-
70/B-10100 p. 3.1.1.

Okreilenia podane w niniejszej specyfikacjh zgodne z obowkzujagcymi normami

i aprobatami technicznymi oraz zaleceniami prodtacen

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za ich zgodio
z dokumentagj projektows, z postanowieniami pozwolenia wojewodzkiego kowsdora
zabytkow , SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogodlne wymagania dotygee robot ,Wymagania ogolne”.

Do przygotowania zapraw i zwHdnia podiea naley stosowa wode odpowiadajca
wymaganiom normy PN- 88/B-32250 "Materiaty budovdaiVvoda do betonéw i zapraw".
Bez bada laboratoryjnych m#na stosowé& wodocihgowa wode pitng. Niedozwolone jest
uzycie waod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod ieeapcych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

Wykonawca przyspujacy do prac powinien posiaélaastpujacy sprzt i narzdzia:

- do przygotowania podia - narzdzia do skucia uszkodzonych tynkow: miotki, przekin
mioty udarowe pneumatyczne lub elektryczne; ¢dwim do oczyszczenia powierzchni:
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szczotki, szczotki druciane, udzenie do delikatnego piaskowania (strumieniowanie
mgtawicowe).

- do przygotowania zapraw - mieszarka przeciwtge przy matych iléciach mieszarka
z pojedynczym mieszadtem lub wiertarka 0 regulowangredkosci obrotowej

Zz zamocowanym mieszadtem, pojemniki na zapraw

- do naktadania preparatow gruntych - niskocinieniowe urzdzenie natryskowe, szczotka,
pedzel,

- do naktadania drobnoziarnistych zapraw uszczekyah (szlamdéw uszczelnigjych) -
szczotka do naktadania szlamow, tawkowiec eweniei@akiadd maszynowo agregatami do
tynkow drobnoziarnistych

- do naktadania i zacierania zapraw tynkarskichrzguzia tynkarskie: kielnia, tata tynkarska,
paca, paca gpkowa, kratowy zdzierak, paca stalowa; do nakilalanaszynowego nalg
stosowé odpowiednie agregaty tynkarskie z mieszarkamip.T. G 4 lub G 5 z mieszark
Rotoquirl, Putzknecht S 48.3 lub S 58 z miesgark

- do naktadania powtok malarskichedzel, watek lub urzdzenie natryskowe (airless).
Materiaty mog by¢ konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach z tywoa sztucznego
lub blaszanych oraz workach papierowych. Typowekopania mog by¢ przenoszone przez
jedmg osole. Mozna je przewozi dowolnymi srodkami transportu. Materiaty proszkowe
zawierajce cement naly chront przed zawilgoceniem, wodorozaezalne grunty i farby
nalezy chront przed mrozem. Materialy nale sktadowg& w zadaszonych magazynach.
Nalezy sprawdzéa termin wanosci produktu. Wod, (jezeli nie istnieje maliwos¢ poboru na
miejscu wykonywania robot) nalg dowozt w szczelnych iczystych pojemnikach lub
cysternach. Zabraniagsprzewaenia i przechowywania wody w opakowaniachspadkach
chemicznych lub w takich, w ktérych wezeej przetrzymywano inne ptyny lub substancje
mogce zmient sktad chemiczny wody.

Roboty naley prowadzé zgodnie z projektem technicznym i zaleceniami zé&ma

w instrukcjach technicznych.

Kontroli podlegay wszystkie etapy prowadzenia robot. Prace ayaleykonywa zgodnie

z projektem, warunkami technicznymi wykonania i iodb robot budowlanych oraz zgodnie
ze sztulg budowlan pod nadzorem technicznym wedtug wymagaawa budowlanego
System uszczelnienia i renowacji od zewn w odpowiedniej technologii wymaga
utrzymania odpowiednich warunkow technicznych imdiycznych. Wane jest tu nie tylko
zachowanie reému technologicznego w czasie aplikacji poszczegghinmateriatéw, ale
rowniez odpowiednich odgpdw czasowych porailzy nakladaniem poszczegolnych warstw.
Czas ten uzaimiony jest od panggej temperatury, wilgotriai, itp.

Wykonawca zobowdzany jest do aggtej kontroli jak@ci wykonywanych prac. W tym celu
konieczne jest, aby spetnione zostaty g@astice warunki:

-Wykonawca powinien posia¢gladpowiednio przeszkolony personel.

-Wykonawca powinien posia¢la odpowiedni sprg do czyszczenia powierzchni,
przygotowania, naktadania, pjghacji stosowanych materialdw. Sgirzten musi by
utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

-Wykonawca powinien posiaélgrzyrady umaliwiajagce kontro¢ jakasci wykonywanych
prac:

* termometry powierzchniowe,

* termometry do pomiaru temperatury powietrza,

* przyrzady do pomiaru grubiwi warstw szlamu uszczelnigggo,

*przyrzady do pomiaru grubimi warstw tynku.

16



-Kazda dostarczona partia materiatu musi¢ byaopatrzona w deklargcjzgodndgci

z odpowiednim dokumentem odniesienia wystawipreez upowzniong jednostk. W razie
jakichkolwiek wgtpliwosci dotyczcych jakéci materiatu nalgy przeprowad# niezlzdne
badania.

-W czasie prac musi byprowadzona kontrola jakoi wykonywanych prac i ich etapéw
zgodnie z odpowiednimi normami, specyfikacppracowanym harmonogramem.
-Wykonawca powinien prowadzibiezacy zapis realizowanych prac, badgkaosciowych

i warunkéw atmosferycznych w odpowiednio przygotayeh i uzgodnionych dziennikach.
Kopia tej dokumentacji powinna bgzescia dokumentacji powykonawczej.

Kontroli podlega przygotowane podim Naley sprawdzé czy podiae jest wystarczago
mocne, néne i pozbawione sktadnikdw dziadaych antyadhezyjnie, odspojonych Ilub
migkkich. Kontrok wykonania powinno wykonywa sie podczas nakladania kolejnych
warstw oraz bezgoednio po natgeniu kade] nowej warstwy. Nalgy sprawdzé doktadndgé
wykonania — jednorodr$é grubdci warstwy, rzeczywigt grubg¢ warstwy, petne pokrycie
powierzchni. W przypadku fasety uszczelgpigj naley sprawdzt doktadnd¢ wykonania
szczegoOlnie w miejscach zatamazagszczenie zaprawy, brak wadliwych miejsc Badania
tynkéw, w tym take tynkow renowacyjnych nalg przeprowadzi w sposob podany w
normie PN-70/B- 10100 p. 4.3. Powinny one ufiva ¢ ocerr pod ktem nasipujacych
wymaga:

- zgodnd¢ z dokumentagj projektows i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jakos¢ zastosowanych wyrobow,

- prawidtowa¢ przygotowania podia,

- przyczepnéé tynkdw do podiaa,

- grubaci warstwy tynku zgodnie z wymaganiami,

- wyglad zewrgtrznej powierzchni tynku,

- prawidtowa¢ wykonania powierzchni i kragdzi tynku,

- przestrzeganie wdaiwej diugaci przerw technologicznych wgdzy poszczegdllnymi
warstwami,

- wykonczenie tynku na nazach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

Dla prac zwazanych z przygotowaniem podi gruntowaniem, wyréwnaniem, wykonaniem
powtoki hydroizolacyjnej, wykonaniem tynku renowawgo i powtoki barwnej obmiar robot
prowadzi st w 1 m2 pokrytej powierzchni.

Dla wykonania fasety uszczelriagj jednostl rozliczeniows jest 1 metr biggcy fasety.
Kazdorazowo nalgy wylicza¢é warstwy i pogrubienia celem rzetelnego rozliczeniaycia
materiatow.

Odbior podtaga naley przeprowadzi bezpdrednio przed przyspieniem do wiéciwych
robot. Jeeli odbior podiga odbywa si po diwzszym czasie od jego przygotowania, ngle
podiaze oczygci¢c. Roboty uznaje siza zgodne z dokumentacgprojektowy, specyfikaci
technicza i wymaganiami Inspektora nadzoruzgé wszystkie pomiary i badania daty
pozytywne wyniki.

Uksztaltowanie powierzchni, kradzie, przegjcia powierzchni oraz #ty dwuwscienne
powinny by zgodne z dokumentagcjprojektowsy. Zaleca si aby tynki renowacyjne
wykonywa jako tynki kategorii 1ll. Dopuszczalne odchylen@owierzchni tynku od
ptaszczyzny i odchylenie kragzi od linii prostej nie magby¢ wicksze nk 3 mm i w liczbie
nie wickszej nz 3 na catej diugi kontrolnej dwumetrowej taty. Odchylenie powidnnc

i krawedzi od kierunku pionowego nie mdpy¢ wicksze nk 2 mm na 1 mb i ogétem nie
wiecej nz 4 mm w pomieszczeniu do 3,5 m wysédio Odchylenie powierzchni i krayelzi
od kierunku poziomego nie ma@y¢ wicksze ni 3 mm na 1 mb i ogétem nie yaej niz 6
mm na calej powierzchniciany. Odchylenie przecingjych s¢ ptaszczyzn od #a
w dokumentacji projektowej nie mgdpy¢ wieksze nk 3 mm na 1 mb.
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Powyssze tolerancje majzastosowanie, gdy projektant nie ckirennych dopuszczalnych
odchytek.

Niedopuszczalnegsnastpujace wady:

- wykwity w postaci nalotéw krystalizggych soli na powierzchni tynkow, gl itp.,

- trwate slady zaciekbw na powierzchni, odstawanie, odpaezenipcherze wskutek
niedostatecznej przyczeprmotynku do podtaa, sgkania tynkow.

Odbiér gotowych tynkéw powinien Bypotwierdzony protokotem, ktory powinien zawiéra
- ocere wynikow bada,

- wykaz wad i usterek ze wskazanieman@osci ich usungcia,

- stwierdzenia zgodroi lub niezgodnéci wykonania z zamowieniem.

Jezeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej ptaci sa kady m2 wykonania robot wedtug
ceny wykonania zaoferowanej przez Wykonawc przyjetych przez Zamawiagego;
w przypadku fasety uszczelnjagj ptaci s¢ za kady mb wykonanej fasety.

12.2. Cokot z kamienia

Dobor sprztu przewidziany w umowie powinien gwarant@wazyskanie wiciwej jakaci robét
okreslonej w dokumentaciji SST oraz spetnienie wszystiwelhunkow BHP. Dobor spgtu zostanie
przedstawiony do zaakceptowania Inspektorowi nadxtirtrakcie wykonywania robét Wykonawca
zobowgzany jest do utrzymania sptaz w dobrym stanie technicznym

Dobér srodkow transportu jak i umieszczenie na nich fadunkie mae zagraat bezpieczaéstwu
innym wytkownikom tras komunikacyjnych, po ktorych &edki bedg sie porusza. Wykonawca
powinien dostosowasie do obowizujgcych ogranicz@ obchzen osi pojazdow podczas transportu
materiatow po drogach publicznych.

Po demontau istniejcego cokotusciare oczyéci¢, poknt preparatem zapobiegeym porostowi
glondw i grzybow. Zamocowdistwy montaowe do ptyt z kamienia. Zamocoévatyty kamienne
do wysokdci zgodnej z dokumentagj zwienczone parapetem z tego samego materiatu.

Mocowanie dascian murowanych za pomp&otew wklejanych lub rozpznych. Piyty grubéci 3
cm, fugi pionowe szeroko 4mm, poziome 8 mm, Zachotvadlegidci technologiczne od innych
materialowo elementow budynku min. 20 mm.

12.3. Pokrycia dachowe — dachéwka ceramiczna:

Wykonanie pokry dachowych z dachowki ceramicznej (karpiowka w kéed wraz
z obrobkami blacharskimi, rynnami i rurami spustawypraz elementami wystgjymi ponad
dach budynku.

Materiaty stosowane do wykonywania pokdachowych powinny mém.in:

- Aprobaty Techniczne lub Bbyrodukowane zgodnie z obaujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaragj Zgodndci z Aprobas Techniczg lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpiearstwa,

- Certyfikat zgodnéci ze zharmonizowannormg europejsk wprowadzogn do zbioru norm
polskich,

- nha opakowaniach powinien znajdansk termin przydatnéci do stosowania.

Sposob transportu i sktadowania powinien¢ bggodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta.

Wykonawca obowzany jest posiada na budowie peln dokumentag dotyczca
sktadowanych na budowie materiatdbw przeznaczonyzhwglkonania pokr§ dachowych.
Roboty mana wykonéa r¢cznie lub przy @yciu innych specjalistycznych ngdzi.

Do transportu materiatdbw i wdzen stosowdé nastpujace sprawne technicznigrodki
transportu:
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- samochdd skrzyniowy o tadowsed 5-10 ton,

- samochaod dostawczy o tadownb0,9 ton,

- ciggnik kotowy z przyczejp

Dachowki do pokr§ dachowych mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu.
Materiaty naley uktada& réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obsiebie

i zabezpiecz§ przed maliwoscig przesuwania sipodczas transportu. Dachdéwki powinny
by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtusrodka transportu. Zeli diugasé¢ elementéw
z dachowki jest wiksza ni dlugas¢ pojazdu, wielké¢ nawisu nie mge przekroczg§ 1 m.

Przy za- i wyladunku oraz przewozie deodkach transportowych nale przestrzega
przepisoOw obowgzujgcych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowtany do stosowania takickrodkOw transportu, ktore wptgn
niekorzystnie na jakg robot i wiaciwosci przewaonych materiatdw. Przy ruchu po
drogach publicznychérodki transportowe mugz spelnid wymagania przepiséw ruchu
drogowego.

Kazdy podkiad pod pokrycie powinien spelfil@astpujace wymagania ogolne:

- pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych z delgkub ptatwi powinno b§ dostosowane
do rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B@R23999,

- rownas¢ powierzchni deskowania powinnadtaka, aby przavit pomicdzy powierzchry
deskowania a tat kontrolp o diugéci 3 m byt nie wgkszy nz 5 mm w kierunku
prostopadtym do spadku i nie gkszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku
(pochylenia potaci dachowej),

- rownas¢ ptaszczyzny potaci z tat lub ptatwi powinnaébgnalogiczna, jak podano poiey
na co najmniej 3 krokwiach (przy podkfadzie z tatp 3 ptatwiach (przy podktadzie
Z ptatwi),

- podktad powinien by zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnyataz powinien
mie¢ odpowiednie uformowanie w styku z elementami wjgstanmi ponad powierzchai
pokrycia. Szerok& szczelin dylatacyjnych powinna wynésod 20 do 40 mm a szczelin
obwodowych okoto 20 mm. Szczeliny dylatacyjne teane i obwodowe powinny by
wypetnione materiatem elastycznym lub kitem asfajbm,

- w podktadzie powinny hiyosadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej moavinny
by¢ usztywnione krawdzie zewwtrzne.

Kazdy podkiad z desek i papy pod pokrycie z dachéwkivipien spetnid nastpujace
wymagania:

- deski powinny by zabezpieczane pod zagrzybieniem (impregnowanddzone strog
dordzeniovg ku gorze.

Kazda deska powinna bByprzybita do krokwi dwoma gwuaoziami. Wilgotnd¢ desek nie
powinna by wicksza nk 21%, a maksymalna szergkdl5 cm. Czota desek powinny styka
sic na krokwiach. Deski naly ukitadd& ,na piéro” i ,wpust” lub na przylg. Szczeliny
migdzy deskami nie powinny kbywicksze nk 2 mm. Nie dopuszczaesw deskach otworow
po skach osrednicy wekszej jak 20 mm. Deski okapowe powinny wystavpeza czoto
krokwi od 3 do 5 cm.

- papa asfaltowa podktadowa lub wierzchniego krymainna by umocowana do podktadu
gwozdziami,

- podktad z papy, o ktorym mowa poxey, naley wykonywa obowigzkowo w przypadku
pokry¢ z dachéwki wykonanych w korytach odwada@jch lub koszach dachowych oraz
przy okapie. Na pozostatych fragmentach potaci dasich stosowanie papy nie jest
obowigzkowe.

- W korytach dachowych, koszach, okapach o szémke30 cm, przy oknach, wokot
komindw itp. podktad powinien léypetny, z desek uktadanych na styk,

Obrobki blacharskie powinny bylostosowane do rodzaju pokrycia.
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Obrdébki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej alméci od 0,6 mm do 0,8 mm mpa
wykonywa o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nigseej od —15°C. Robot nie maa
wykonywa na oblodzonych podkach. Przy wykonywaniu obrobek blacharskich male
pamketac o koniecznéci zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjnewpmy by
zabezpieczone w sposoOb uttiwiajacy przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych dachu
w taki sposoéb, aby nagtowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem z&e&nym w warstwach przekrycia powinny
by¢ osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanyspadku podtnym.
Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdaian attykowychgcian budynkéw wyszych

w odlegtaci mniejszej nt 0,5 m oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi.

Spadki koryt dachowych nie powinny dynniejsze nt 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie
powinien przekracza25,0 m. Wpusty dachowe powinny dusytuowane w najaszych
miejscach koryta. Niedopuszczalne jest sytuowanmusddw dachowych w odledic
mniejszej nk 0,5 m od elementéw ponaddachowych. Wioty wpust@ashdwych powinny
by¢ zabezpieczone specjalnymi kotpakami ochronnymiozwetymi na wpust przed
mozliwoscig zanieczyszczeniastimi lub innymi elementami magymi st& si¢ przyczymn
niedraznosci rur spustowych. Przekroje poprzeczne rynien dagich, rur spustowych

i wpustow dachowych powinny bydostosowane do wielkoi odwadnianych powierzchni
dachu (stropodachu).

Rynny z blachy tytanowo-cynkowej powinnydy

a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadggh diugdci arkusza blachy i skladane
w elementy wielocztonowe,

b) faczone w ziczach poziomych na zaktad szerékol0 mm; z4cza powinny by lutowane
na catej dtugéci,

¢) mocowane do uchwytow, rozstawionych w @dath nie wgkszych nk 50 cm,

d) rynny powinny mié wlutowane wpusty do rur spustowych.

Rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej powinny:by

a) wykonane z pojedynczych cztonow odpowigdgtgh diugdci arkusza blachy i skladane
w elementy wielocztonowe,

b) faczone w ziczach pionowych nagbek pojedynczy lescy, a w zjczach poziomych na
zaktad szeroki 40 mm; zycza powinny b¥ lutowane na catej dtugoi,

c) mocowane dascian uchwytami, rozstawionymi w odptich nie wskszych nk 3 m
w sposob trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny mlub osadzenie w zaprawie cementowe;j
w wykutych gniazdach,

d) rury spustowe odprowadzag wod do kanalizacji powinny ki wpuszczone do rury
zeliwnej na g¢bokas¢ kielicha.

Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia z dachbwkwinna by przeprowadzona
przez Inspektora nadzoru przed przpsggniem do wykonania pokéy zgodnie z
wymaganiami normy PN-80/B-10240 p. 4.3.2.

Kontrola wykonania pokry polega na sprawdzeniu zgodabich wykonania z powotanymi
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikadfiontrola ta przeprowadzana jest
przez Inspektora nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikeych (kontrola mgdzyoperacyjna) — podczas wykonania
prac pokrywczych,

b) w odniesieniu do wkgiwosci catego pokrycia (kontrola keowa) — po zak@czeniu prac
pokrywczych. Kontral mi¢dzyoperacyjn i koncowg dotyczca pokryt z dachowki
przeprowadza sisprawdzajc zgodné¢ wykonanych robét z wymaganiami norm: PN-61/B-
10245, PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 50222CPN-EN 504:2002, PN-EN
505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-H-3:2002, PN-EN 508-3:2000
oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji technigz
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Uznaje s¢, ze badania daly wynik pozytywny gdy wszystkie §iavosci materiatdw

i pokrycia dachowego gszgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji techmej lub
aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przetimargch.

Jednostlk obmiarows robot jest:

— dla robot — krycie dachu dachowka i obrobki biskie — m2 pokrytej powierzchni.
Z powierzchni nie po#ica s¢ urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchniehi
nie przekracza 0,50 m2,

—dla robot — rynny i rury spustowe — 1 m wykondnyggnien lub rur spustowych.

Podstaw do odbioru wykonania robét - pokrycie dachu dadkdwtanowi stwierdzenie
zgodndci ich wykonania z dokumentacprojektowg i zatwierdzonymi zmianami podanymi
w dokumentacji powykonawczej. Badania podktadu zyafgzeprowadd w trakcie odbioru
czesciowego, podczas suchej pogody, przed pgpyshiem do pokrycia potaci dachowych.
Sprawdzenie rowrigi powierzchni podkiadu natg przeprowadza za pomog faty
kontrolnej o dtugéci 3 m lub za pomagszablonu z podziagkmilimetrowg. Przéwit miedzy
sprawdzag powierzchn a tat nie powinien przekroczZyS5 mm, w kierunku prostopadtym
do spodku i 10 mm w kierunku rownolegtym do spadku.

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikag, wymagaj odbiorow czsciowych. Badania
w czasie odbioru eiciowego naley przeprowadza dla tych robdt, do ktorych degt
pdézniej jest niemaliwy lub utrudniony.

Odbior czsciowy powinien obejmowasprawdzenie:

a) podkiadu,

b) jakasci zastosowanych materiatow,

c) doktadnéci wykonania pokrycia,

d) doktadndci wykonania obrobek blacharskich i ich ge#tenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru g&ciowego powinno b§ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badania kacowe pokrycia naley przeprowadzi po zakaczeniu robot, po deszczu.
Podstaw do odbioru robot pokrywczych stanawiastpujace dokumenty:

a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykarzay

b)dziennik budowy z zapisem stwierdgajm odbidr czsciowy podiaza oraz poszczegdélnych
warstw lub fragmentow pokrycia,

c) zapisy dotyczce wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastogoych materiatow,

d) protokoty odbioru materiatow i wyrobow, ktGrevpiony zawieré:

- zestawienie wynikow badamiedzyoperacyjnych i kiccowych,

- stwierdzenie zgodnroi lub niezgodnéci wykonania rob6t pokrywczych z dokumentgcj

- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. Wadkte] dokumentacji powinien
wchodzt program utrzymania pokrycia.

Odbiér kaacowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykog@ampokrycia i obrébek
blacharskich i pajczenia ich z urdzeniami odwadniggymi, a takke wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieadzeksploatacyjnych. Roboty uznaje gia zgodne z dokumentacj
projektowg, SST i wymaganiami Inspektora nadzoruzeje wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji daty pozytywne wyniki.

Jezeli chocia jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie powinno by
odebrane. W takim przypadku najeprzyjac¢ jedno z nagpujacych rozwazan:

- poprawt i przedstawd do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymaganie zagraaja bezpieczéstwu Wytkowania i trwaldci
pokrycia, obnty¢ cere pokrycia,

- w przypadku gdy nieasmaozliwe podane rozwizania - rozebra pokrycie (miejsc nie
odpowiadajcych ST) i ponownie wykortaroboty pokrywcze.

Sprawdzenieaczenia i umocowania arkuszy. Sprawdzenie wykonanimocowania paséw
usztywniajcych.
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Odbiér obrébek blacharskich, rynien i rur spustolwpowinien obejmowa

-Sprawdzenie prawidtowoi polgczen poziomych i pionowych.

-Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowdnian, kominéw, wietrznikow, wiazow
itp.

- Sprawdzenie prawidtowoi spadkow rynien.

- Sprawdzenie szczelfm pofgczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury
spustowe magby¢ montowane po sprawdzeniu dnosci przewoddw kanalizacyjnych.
Odbioru pokrycia potwierdzacsiprotokotem, ktory powinien zawiera

- ocere wynikow bada,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniemzineosci ich usungcia,

- stwierdzenie zgodroi lub niezgodnéci wykonania z zamdwieniem.

Pokrycie - ptaci si za ustalogilos¢ m2 krycia, ktora obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow i spta,

- obstug sprztu nieposiadacego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbidérkrusztowa o wysokdaci do 4 m,

- oczyszczenie podkiadu,

- pokrycie dachu dachowk

- likwidacja stanowiska roboczego.

Obrobki blacharskie - ptaci giza ustaloa ilos¢ m2 obrobki wg ceny jednostkowej, ktéra
obejmuje:

- przygotowanie,

- zamontowanie i umocowanie obrébek w padiazalutowanie patzen,

- uporzdkowanie stanowiska pracy.

Rynny i rury spustowe - pfaciesza ustaloa ilos¢ ,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktéra
obejmuje:

- przygotowanie,

- zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowydz@alutowanie petzea,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

Remont kominéw - naly zdemontowé czapki komindw, rozebéakominy w czsci nad
dachem. W celu wykonania obrobki blacharskiej kanialey w styku komina wyroldi
bruze ( tzw. wyde ) Mury z przewodami naky murowa szczegolnie doktadni&cianki
przewodow musg mie¢ wypetnione spoiny i rown powierzchng. Niedopuszczalne jest
pozostawienie jakichkolwiek nierowém w postaci resztek zaprawy lub innych wad
powodupcych zmniejszenie przekroju przewodow. Cegitgwana do murowania nie me
by¢ popgkana i nie mee mie wyszczerbionych kraydzi i naray. Nalezy zwrécié uwag by
wigzania cegiet w murach z przewodami wentylacyjnyytylzgodne z zasadami grania
muréw. Po zakaczeniu robot naley dokon& badania drenosci przewodow. Warunki i
badania techniczne przy odbiorze powinny odpowdadgmaganiom PN-59/B-10425.

Przedmiar robdt spogdzic na jednostkach uktadu Sl odpowiagajm planowanym
kategoriom robd6t. Przedmiar winien zawieraszystkie roboty przewidziane do wykonania
robét podstawowych w kolejdoi technologicznej ich wykonania, wraz z ich szé&tegym
opisem, z wyliczeniem i zestawieniemsitbjednostek miar rob6t podstawowych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikag wymagaj odbiorow czsciowych. Odbidr
czg¢sciowy powinien obejmowasprawdzenie:

- podiaza,

- jakasci zastosowanych materiatow,

- doktadndci wykonania poszczegolnych warstw,
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- dokfadndci wykonania obrobek blacharskich i ich gaten z pokryciem,.
Odbior kaacowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykog@arpokrycia i obrobek
blacharskich oraz pgtzeniu ich.

Odbior pokrycia dachu powinien obejmatva

- sprawdzenie przyklejenie papy do podimraz do papy natgrzeprowadzi przez nacicie
i oderwanie paska papy szerég&onie wickszej nz 5 cm, z tymze pasek nalg nacigé¢ nad
miejscem przyklejenia papy.

- sprawdzenie szeroka zakladow naley dokon& w trakcie odbiorow agciowych
ikoﬁcgwych przez pomiar szerada@ zakladow w trzech dowolnych miejscach nade

100 m.

- sprawdzenie mocowania papy podktadowej do padto
Odbior komindw powinien obejmowa

- sprawdzenie jak@ materiatéw i spoin,
- sprawdzenie prawidtowoi i doktadndci wykonania robot murowych,
- sprawdzenie demosci przewoddw wentylacyjnych oraz przegiémie protokotu.

Odbior kaxcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykaaaobot w odniesieniu do
ilosci, jakasci i wartasci. Odbior kaicowy robot nagpi w terminie ustalonym w warunkach
umowy. Odbioru kacowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zaajgoigo
w obecndci Wykonawcy. Komisja odbieraga roboty dokona ich oceny jalaowe] na
podstawie przedimnych dokumentow, oceny wizualnej oraz zgadnavykonania robot ze
specyfikacy techniczg wykonania i odbioru rob6t. Z czyném odbioru Zamawiajcy w
obecndci Wykonawcy sporgdzi protokét. Podstawowym dokumentem do dokonania
koncowego odbioru roboét jest protokodt aapwego  odbioru robét, spadzony wedtug
wzoru ustalonego przez Zamavyieggo.

Podstaw do zaptaty bdzie faktura wystawiona przez WykonawZamawiagcemu wraz
Z protokotem bezusterkowym koowego odbioru robot.
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