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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

WYMAGANIA OGOLNE
[dotyczace wszystkich Specyfikacji Technicznych (ST) i watkjch Szczegotowych Specyfi-
kacji Technicznych (SST) dla obiektéw budowlanych]

Grupy robat:

451 — Przygotowanie terenu pod budow

452 — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia komptétropiektow budowlanych lub ich gxi oraz
roboty w zakresie irynierii ladowej i wodnej

454 — Roboty wykaczeniowe

453 — Roboty w zakresie instalacji budowlanych

Klasy robot:

4511 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiekiduwdowlanych; roboty ziemne

4526 - Roboty w zakresie wykonywania pokikonstrukcji i dachowych i inne podobne robotgejali-
styczne

4542 — Roboty w zakresie zakladania stolarki budowlamag-roboty ciesielskie
4545 — Roboty budowlane wykazeniowe, pozostate

4531 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Kategorie robot:

45111 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45261 - Wykonywanie pokryi konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45421 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45453 — Roboty remontowe i renowacyjne
45312 - Instalowanie systemow alarmowych i anten

ZADANIE:  Remont budynkéwietlicy wiejskiej w Pawtowicach, gm.abkowiceSlaskie
ADRES: Pawlowice, gmina gbkowiceSlaskie, dziatka nr 114/4

INWESTOR: Gmina ZAbkowiceSlaskie, ul. 1 Maja nr 16, 57-20,BkowiceSlaskie

Opracowat: mgr inz. Grzegorz Papiernik

Zabkowice Slaskie, dnia 28.12.2009 rok
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ZAWARTO SC OPRACOWANIA

Lp. | Nr. specyfikacji Tytut specyfikaciji Grupa CPV Strony
1. 2. 3. 4. 5.

1. B.00.00.00 | Ogdlna specyfikacja techniczna 45000000-7 3-16
2. B.01.01.00 Roboty rozbidrkowe 45111000-8 17 -23
3. B.02.01.00 Roboty ciesielskie 45261100-5 24 -32
4. B.03.01.00 Pokrycia dachowe 45261214-7 33-48
5. B.04.01.00 Roboty remontowe - ogélnobudowlane 45453000-7 49 - 74
6. B.05.01.00 Instalacja odgromowa 45312311-0 75-80
7. B.06.01.00 | Stolarka 45421100-5 81-90
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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:
ST - Specyfikacja Techniczna
SST - Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna

ITB - Instytut Techniki Budowlanej

PZJ - Program Zabezpieczenia Jé&io
bhp - bezpieczistwo i higiena pracy podczas wykonywania robo6t bidaych

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna S-00.00.00 - Wymagania @gdldnosi € do wymagéa wspolnych dla po-
szczego6lnych wymadaechnicznych dotyezych wykonania i odbioru robot, ktére zostamykonane w
ramach zadania: ,Remont budyrdwietlicy wiejskiejw Pawtowicach, gm.abkowiceSlaskie”.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podsta@mpracowania szczegotowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kddnay przy zlecaniu i realizacji robét wymienio-
nych w pkt. 1.1. Projektant spadzapcy dokumentagj projektovs i odpowiednie szczegdtowe specyfi-
kacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowtdmmaze wprowadzé do niniejszej standardowej
specyfikacji zmiany, uzupetnienia.luiaiglenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem arad,
obiektu i rob6t, uwzgldniajace: wymagania Zamawigjego oraz konkretne warunki realizacji zadania,
obiektu i robét, ktéresniezledne do okréania ich standardu i jakoi. Odstpstwa od wymagapoda-
nych w niniejszej specyfikacji magmie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych rob&bn-
strukcji drugorzdnych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnip@wvnaé, ze podstawowe wymagania
beda spetnione przy-zastosowaniu metod wykonania natpade déwiadczenia i przy przestrzeganiu
zasad sztuki budowlanej. Zaleca siykorzystanie niniejszej ST przy zlecaniu robodbwlanych reali-
zowanych zdérodkow pozabugktowych (nie ohjtych ustaw Prawo zaméwik publicznych).
Zakres robot.obgtych ST

Ustalenia.zawarte w niniejszej specyfikacji obepgnuymagania ogoéine, wspdlne dla robét budowlanych
objetych. specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegbtomnspecyfikacjami technicznymi (SST) w ni-
niejszym opracowaniu:.

—+.B.00.00.00 ST - 0Ogolna specyfikacja techniczna

-~ ~B.01.01.00 SST — Roboty rozbiérkowe

- B.02.01.00 SST — Roboty ciesielskie

— B.03.01.00 SST — Pokrycia dachowe

- B.04.01.00 SST — Roboty remontowe - ogoinobudoglan

— B.05.01.00 SST - Instalacja odgromowa

- B.06.01.00 SST - Stolarka

Okr&lenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1. obiekcie budowlanym - naieprzez to rozumie

a) budynek wraz z instalacjami i wdzeniami technicznymi,

b) budowk stanowica catas¢ techniczno-aytkowa wraz z instalacjami i uszizeniami,

c) obiekt malej architektury;
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budynku - naly przez to rozumietaki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwany z gruntem, wy-
dzielony z przestrzeni za pompgrzegréd budowlanych oraz posiada fundamentylidac

budynku mieszkalnym jednorodzinnym - pglprzez to rozumie budynek wolno stagy albo budy-
nek o zabudowie biniaczej, szeregowej lub grupowej, &tay zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych,
stanowicy konstrukcyjnie samodzielncatas¢, w ktérym dopuszcza giwydzielenie nie wicej niz
dwéch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu miedmego i lokalu aytkowego o powierzchni cat-
kowitej nie przekraczagej 30% powierzchni catkowitej budynku

budowli - naley przez to rozumiekazdy obiekt budowlany niedalacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowmosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wotofa-s
ce maszty antenowe, wolno stog trwale zwizane z gruntem ugdzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczzgiprniki, wolno stajce instalacje przemystowe lub
urzadzenia techniczne, oczyszczaldmekow, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania ywdan-
strukcje oporowe, nadziemne i podziemne gidajdla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budspier-
towe, cmentarze, pomniki, a takczsci budowlane urgdzer technicznych (kottéw, piecoéw przemy-
stowych i innych urzdzer) oraz fundamenty pod maszyny i giizenia, jako odibne pod wzgidem
technicznym cgici przedmiotow skladagych sé na cald¢ uzytkows.

obiekcie matej architektury - nayeprzez to rozumieniewielkie obiekty, a w szczegdlém:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzye przydrane, figury,

b) posgi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodgwe

c) uzytkowe stiace rekreacji codziennej i utrzymaniu pgaku, jak: piaskownice, Ktawki, drabin-
ki, smietniki.

tymczasowym obiekcie budowlanym - agl@rzez to rozumie obiekt budowlany przeznaczony do

czasowedo zytkowania w okresie krotszym od jego trwadbtechnicznej, przewidziany do przeniesie-

nia w inne miejsce lub rozbidrki, a takobiekt budowlany nie pggzony trwale z gruntem, jak: strzel-
nice, kioski uliczne, pawilony sprzegaulicznej i wystawowe; przekrycia namiotowe i pokit pneu-
matyczne, urgdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe

budowie - naly przez to rozumie wykonanie obiektu budowlanego w oki@ym miejscu, a tate
odbudow, rozbudow, nadbudow obiektu budowlanego

robotach budowlanych - najeprzez to rozumiebudowe, a take prace polegage na przebudowie,
montau, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego

remoncie - nalg przez to rozumiewykonywanie w istnigjcym obiekcie budowlanym rob6t budow-
lanych polegajcych na odtworzeniu stanu-pierwotnego, a nie stéquywh biezacej konserwacji.
uradzeniach budowlanych - nale’przez to rozumie urzadzenia techniczne zwdane z obiektem
budowlanym zapewniage maliwosé uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniekpjayk-
cza i uradzenia instalacyjne, w.tym ghce oczyszczaniu lub gromadzesaiekow, a take przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place godetniki

terenie budowy - naleprzez to rozumieprzestrzé, w ktérej prowadzoneasroboty budowlane wraz
Z przestrzeni zajmowa przez uradzenia zaplecza budowy

prawie do dysponowania nieruchdo na cele budowlane - nale przez to rozumie tytut prawny
wynikajacy z prawa wtasnei, wytkowania wieczystego, zardu, ograniczonego prawa rzeczowego
albo stosunku.zobowzaniowego, przewidagego uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.
pozwoleniu na budew nalery przez to rozumiedecyzf administracyja zezwalajca na rozpocgcie

i prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowleminnych ni budowa obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy - najeprzez to rozumiepozwolenie na budoywraz z zaiczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorowegzowych i kaicowych, w miag¢ potrzeby, ry-
sunki'i opisy stuaace realizacji obiektu, operaty geodezyjne hkk¢ obmiaréw, a w przypadku realiza-
cji-obiektéw metod montau - take dziennik montau.

dokumentacji powykonawczej - nalgrzez to rozumiedokumentag budowy z naniesionymi zmia-
nami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geayjteymi pomiarami powykonawczymi.

terenie zamkgtym - naley przez to rozumieteren zamknrity, o ktbrym mowa w przepisach prawa

geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnéci lub bezpieczistwa pastwa, edacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podle-
glych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Sprawewrgtrznych i Administracji oraz Mini-
strowi Spraw Zagranicznych

b) bezpéredniego wydobywania kopaliny ze z& kydacy w dyspozycji zaktadu goérniczego

aprobacie technicznej - ngleprzez to rozumie pozytywry ocerg techniczi wyrobu, stwierdzajca

jego przydatn&t do stosowania w budownictwie

widciwym organie - naley przez to rozumieorgan nadzoru architektoniczno-budowlanego lutaorg

specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownieldatasciwosci okreslonych w rozdziale 8
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1.4.19. wyrobie budowlanym - naleprzez to rozumie wyr6b w rozumieniu przepiséw o ocenie zgoghip
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zairstania lub zastosowania w sposéb trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako &aypojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym pokeniu stanowicym integrala cata¢ uzytkowa

1.4.20. organie samau zawodowego - natg przez to rozumi& organy okrélone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samaidach zawodowych architektéw,zynieréw budownictwa oraz urbanistow
(Dz. U.z 2001 r. Nr5, poz. 42 z 6 zm.)

1.4.21. obszarze oddziatywania obiektu - malprzez to rozumieteren wyznaczony w otoczeniu budowla-
nym na podstawie przepiséw glnych, wprowadzagych zwizane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu

1.4.22. optacie - naty przez to rozumie kwote naleznosci wnoszom przez zobowizanego za okione
ustava obowikzkowe kontrole dokonywane przez wdavy organ

1.4.23. drodze tymczasowej (moitavej) - naley przez to rozumiedrog; specjalnie przygotowanprzezna-
czomy do ruchu pojazdéw obstugigiych roboty budowlane na czas ich wykonywania,\pideian do
usunkcia po ich zakaczeniu

1.4.24. dzienniku budowy - nale przez to rozumie dziennik wydany przez wiaiwy organ.zgodnie z obo-
Wiazujacymi przepisami, stanowty urzdowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zshair
okolicznaici zachodzcych w czasie wykonywania robét

1.4.25. kierowniku budowy - osoba wyznaczona pMa&konawe robot, upowaniona do kierowania robo-
tami i do wys¢gpowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua ponoszca ustawow odpo-
wiedzialng¢ za prowadzonbudowe.

1.4.26. rejestrze obmiaréw - najeprzez to rozumie - akceptowas przez Inspektora nadzoru kske z po-
numerowanymi stronami, staca do wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonanych robét w for-
mie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych @atnikow.-Wpisy w rejestrze obmiaréw podlega-
ja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego

1.4.27. laboratorium - natg przez to rozumielaboratorium jednostki naukowej, zamaw@ggo, wykonawcy
lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane pfagzawiajcego, niezbdne do przeprowadzania
niezkednych bada i préb zwihzanych z ocenjakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodza-
jéw prowadzonych rob6t

1.4.28. materiatach - nalg przez to rozumie wszelkie-materialy naturalne i wytwarzane jak réurézne
tworzywa i wyroby niezkdne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentaepjektows i specyfika-
cjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektaczoru

1.4.29. odpowiedniej zgodéd - nalery przez to rozumiezgodndé wykonanych rob6t dopuszczalnymi tole-
rancjami, a jéli granice tolerancji nie‘zostaty olfene - z przegitnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru - malprzez to rozumie wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dafgezsposobu realizacji robét lub innych sprawazwi
zanych z prowadzeniem budowy

1.4.31. projektancie - nalg przez to rozumie uprawnion osoke prawry lub fizyczm bedaca autorem doku-
mentacji projektowej

1.4.32. rekultywacji = naley przez to rozumie roboty magce na celu uponzikowanie i przywrdcenie pier-
wotnych funkcji terenu naruszonego w czasie reegjizaudowy lub rob6t budowlanych

1.4.33. czsci obiektu lub etapie wykonania - najeprzez to rozumie cze$¢ obiektu budowlanego zdajrdo
spetniania przewidywanych funkgji technicznioytkowych i maliwa do odebrania i przekazania do
eksploatacji

1.4.34. . ustaleniach technicznych - ngl@rzez to rozumieustalenia podane w normach, aprobatach technicz-
nych i szczegétowych specyfikacjach technicznych

1.4.35. ‘grupach, klasach, kategoriach robét -ayafgzez to rozumi& grupy, klasy, kategorie oldlene w
rozporadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. vawe Wspolnego Stownika Zaméuie
(Dz. Urz. L 340z 16.12.2002 ., z30 zm.)

1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osmisadajca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i prak-
tyke zawodow, oraz uprawnienia budowlane, wykostg samodzielne funkcje techniczne w budow-
nictwie, ktérej inwestor powierza nadzor nad budmbiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy
inwestora na budowie i wykonuje biga kontrok jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w
sprawdzianach i odbiorach rob6t zakrywanych i zajadych, badaniu i odbiorze instalacji oraz airz
dzen technicznych, jak réwnieprzy odbiorze gotowego obiektu

1.4.37. instrukcji technicznej obstugi (eksploafaejopracowana przez projektanta lub dostawezadzen
technicznych i maszyn, olglajaca rodzaje i kolejn&& lub wspdtzalenos¢ czynndci obstugi, przegl-
dow i zabiegéw konserwacyjnych, warurdmjch ich efektywne i bezpieczneywkowanie. Instrukcja
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techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowngkladnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu bu-
dowlanego

1.4.38. istotnych wymaganiach - oznagzaymagania dotycge bezpiecaestwa, zdrowia i pewnych innych
aspektéw interesu wspoélnego, jakie maja spétrohoty budowlane

1.4.39. normach europejskich - oznagzaprmy przygte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)zora
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicz(@ENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)"
lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z agbhi zasadami dziatania tych organizaciji

1.4.40. przedmiarze robo6t - to zestawienie przemidzh do wykonania rob6t podstawowych w koléfio
technologicznej ich wykonania, ze szczegotowym episub wskazaniem podstaw ustatgich szcze-
gotowy opis, oraz wskazanie szczego6towych specgjfikachnicznych wykonania i odbioru robét bu-
dowlanych, z wyliczeniem i zestawieniemsitdjednostek przedmiarowych robét podstawowych

1.4.41. robocie podstawowej - minimalny zakres pidére po wykonaniu asmozliwe do odebrania.pod
wzgledem ilasci i wymogow jakdciowych oraz uwzgidniaja przyjety stopier scalenia robot

1.4.42. Wspolnym Stowniku Zaméwie jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug bdd budowlanych,
stworzonych na potrzeby zaméwipublicznych. Sklada size stownika gtéwnego oraz stownika uzu-
petniapcego. Obowizuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zg@mn postanowieniami rozpo-
rzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do &&réa przedmiotu zamdwienia przez zamawviaj
cych z 6wczesnych Ratw Cztonkowskich UE stalosbbowiazkowe z dniem-20 grudnia 2003 r. Pol-
skie Prawo zamowiepublicznych przewidziato obowzek stosowania klasyfikacji CPV paszszy od
dnia akces;ji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.43. Zaradzapcym realizaci umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna ékmea w istotnych postano-
wieniach umowy, zwana dalej zadzahcym, wyznaczona przez zamavgiegégo, upowzniona do
nadzorowania realizacji robét i administrowania waov zakresie okrdonym w udzielonym petno-
mocnictwie (zargdzapcy realizacy nie jest obecnie prawnie okteny w przepisach).

1.5. Ogdblne wymagania dotyege robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za ich zgoditaz dokumentagj
projektovs, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajcy, w terminie okrdonym w dokumentach umowy przeieaWykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnyradministracyjnymi, poda lokalizagji
wspotrzdne punktéw gtéwnych obiektu oraz reperow, przekdziennik budowy oraz dwa egzempla-
rze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. Wgkonawcy spoczywa odpowiedziakioza
ochrorg przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili @dbikaacowego robo6t. Uszkodzone lub
zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzywati na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja-projektowa ma zawiengis, czs¢ graficzra, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegbtowych warunksebwy, uwzgtdniajacym podziat na do-
kumentac projektova:

a) dostarczon przez Zamawiagcego,
b) sporadzoryprzez Wykonawe.

1.5.3. Zgodnéc rob6t z dokumentagjprojektovs i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe doktynerzekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru-stanowi zakczniki do umowy, a wymagania wyszczegoélnione wdétlyojednym z nich
obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catekdmentacji. W przypadku rozhieo-
$ci‘w~ustaleniach poszczegoélnych dokumentéw ohpwe kolejnd¢ ich waznosci wymieniona w
,0go6lnych warunkach umowy".

Wykonawca nie mze wykorzystywd bledéw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadotinspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich mnipo-
prawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych mziusci podane na rysunku wielkai liczbowe
wymiarow g wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie @ndne roboty i dostarczone ma-
terialy maj by¢ zgodne z dokumentacprojektova i SST. Wielkdci okreslone w dokumentacji pro-
jektowej i w SST bda uwazane za wartiei docelowe, od ktdrych dopuszczalneagichylenia w ra-
mach okrélonego przedzialu tolerancji. Cechy materiatoweneéntéw budowli mugzby¢ jednorodne

i wykazywa zgodnd¢ z okrglonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpgyzekraczé do-
puszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadky, ddstarczane materiaty lub wykonane roboty nie
beda zgodne z dokumentacprojektova lub SST i maj wptyw na niezadowalaga jakos¢ elementu
budowli, to takie materialy zostarzasgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykosgo-
nownie na koszt wykonawcy.
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1.5.4.

1.55.

1.5.6.

1.5.7.

1.5.8.

1.5.9:

1.5.10.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresientanaalizacji kontraktu

az do zakaczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawcaadlosy, zainstaluje idalzie utrzymy-

waé tymczasowe ukglzenia zabezpieczgie, w tym: ogrodzenia, pgrze, dwietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inmedki niezlzdne do ochrony robét, wygody spotecgeia in-
nych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie padtetgbnej zaptacie i przyjmuje gize jest wh-

CzOony w Cen umowrs.

Ochrondrodowiska w czasie wykonywania robo6t

Wykonawca ma obowrek zn& i stosowé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy date

ochronysérodowiska naturalnego. W okresie trwania budowyykenywania robo6t wykaczeniowych

Wykonawca kdzie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody sbej,

b) podejmowa wszelkie konieczne kroki mgje na celu stosowanieesilo przepiséw i horm doty-
czacych ochronysrodowiska na terenie i wokot terenu budowy oradzie unik& uszkodzé lub
uciazliwosci dla os6b lub wiasrigi spotecznej, a wynikagych ze skzenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nagistwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga, Wykonawca bdzie miat szczegolny wzgd na:

a) lokalizacg baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopérbgdiojazdowych,

b) srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pyitarh substancjami toksycznymi,
— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
— mozliwosciag powstania pgaru.

Ochrona przeciwparowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowej.

Wykonawca kdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpagarowy, wymagany odpowiednimi przepi-

sami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczbnlaurowych, mieszkalnych i magazynowych

oraz w maszynach i pojazdach. Materialy tatwopddeds skladowane w spos6b zgodny z odpowied-
nimi przepisami i zabezpieczone przed dpstn os6b trzecich. Wykonawcadzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane zawem wywolanym jako rezultat realizacji rob6t alpaez personel
wykonawcy.

Ochrona wiasioi publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrpimstalacji‘i uradzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod

jego poziomem, takie jak ruragii, kable ftp. Wykonawca zapewni wkwe oznaczenie i zabezpie-

czenie przed uszkodzeniem tych instalacji adea w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowe-
go uszkodzenia tych instalacji*-Wykonawca bezzwt@zowiadomi Inspektora nadzoru i zaintereso-
wanych uytkownikéw oraz-kdzie z nimi wspéitpracowat, dostarcgajwszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawcedzie odpowiadaza wszelkie spowodowane przez jego dzia-
tania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemnizadzeh podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu-przez Zamawgizggo.

Ograniczenie ohyien osi pojazdow

Wykonawca. stosowasie bedzie do ustawowych ograniaz@bcihzenia na 6 przy transporcie gruntu,

materiatow i.wyposzenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie nidake zezwolenia od wtadz co

do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i w sposiagty bedzie o kadym takim przewozie po-
wiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki pduiace nadmierne obgienie osiowe nie dula
dopuszczone néwiezo ukaiczony fragment budowy w ofdrie terenu budowy i wykonawcadrie
odpowiadat za napraywszelkich robdt w ten sposdb uszkodzonych, zgodmeleceniami Inspektora
nadzoru.

Bezpieczestwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawcedhie przestrzegaprzepisow dotycrych bezpiecaestwa i hi-

gieny pracy. W szczegdléc wykonawca ma obowkek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowriaz nie spetniagych odpowiednich wymaga

sanitarnych. Wykonawca zapewni ¢dzie utrzymywat wszelkie ugzlzenia zabezpieczgje, socjalne
oraz sprzt i odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrzane z wypethieniem wymafjakrelonych powyej nie podlegaj

odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie umownej.

Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca khdzie odpowiedzialny za ochremob6t i za wszelkie materialy i wdzenia uywane do

robot od daty rozpogzia do daty odbioru ostatecznego.
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1.5.11. Stosowaniegdo prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowizany jest znawszelkie przepisy wydane przez organy administrzegjstwowej i
samoradowej, ktore g w jakikolwiek sposdb zwizane z robotami idslzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznyciqzas prowadzenia robét. Np. rozpmizenie Mi-
nistra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. waspie bezpieczestwa i higieny pracy podczas wyko-
nywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2008r 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26 wrzeia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpigstzea i higieny pracy
(Dz. U. Nr 169 poz. 1650). Wykonawcadzie przestrzegapraw patentowych idalzie w petni odpo-
wiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagarawnych odnénie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposéb gty bedzie informowa Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajc kopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrodia uzyskania materiatow do elementéw konstrukcyjiych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétmformacje dotycce, zamawiania lub wy-
dobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techméclubswiadectwa badalaboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzorykdMawca zobovazany jest do prowadzeniaaei
glych bada okrelonych w SST w celu udokumentowaniag materialy uzyskane z dopuszczalnego
zrédfa spetnigg wymagania SST w czasie pgsti robdt. Pozostate materiaty budowlane powinny-spe
nia¢ wymagania jak&ciowe okrglone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi,térikch mowa
w Szczegodtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzeniaigfscowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozuabel wigcicieli i odngnych wiadz na pozyskanie mate-
riatdw z jakichkolwiek zté miejscowych, wdczapc w to zrédta wskazane przez Zamavaieggo i jest
zobowhzany dostarczaylInspektorowi nadzoru wymagane .dokumenty przedaczgiem eksploatacii
zloza. Wykonawca przedstawi dokumentazawierajca raporty z badaterenowych i laboratoryjnych
oraz proponowanprzez siebie metadwydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorawidzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagdalosciowych i jak@ciowych materiatow
z jakiegokolwiek ziga. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tymatyp wynagrodzenia i ja-
kiekolwiek inne koszty zwizane z dostarczeniem materiatdéw do robét, chighpostanowienia ogdlne
lub szczegdtowe warunkéw umowy stangwiaczej. Humus i nadktad czasowo ¢djz terenu wyko-
pow, ukopow i miejsc pozyskania piaskawiru beda formowane w haldy i wykorzystywane przy za-
sypce i rekultywacji terenu po ukczeniu.robot. Wszystkie odpowiednie materialty péaye z wyko-
pow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanyaokumentach umowyebta wykorzystane do
robét lub odwiezione na odkiad. odpowiednio do wyasagmowy lub wskaza Inspektora nadzoru.
Eksploatacjazrodet materiatéw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujacymi na
danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom jakdéciowym
Materiaty nie odpowiadage wymaganiom jak@iowym zostaa przez Wykonawg wywiezione z te-
renu budowy, Bdz-zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoaudKrodzaj robét, w
ktorym znajdug sic nie zbadane i nie zaakceptowane materialy. Wykoaamykonuje na wiasne ryzy-
ko, liczac sk.z'Jego nieprzyjciem i niezaptaceniem. Przechowywanie i skladowamgeriatow - wy-
konawca zapewni, aby tymczasowo skladowane matedat czasu gdydua one potrzebne do robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zadhewaja jakos¢ | wkasciwos¢ do robdt i byty do-
stepne.do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejszasowego sktadowania materiatéuadb zlokali-
zowane w olgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspekn nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatdw
Jeili dokumentacja projektowa lub SST przewiglupozliwos¢ zastosowania ehych rodzajéw mate-
riatdbw do wykonywania poszczegdlnych elementéw tobkonawca powiadomi Inspektora nadzoru
0 zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju mateifdybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu
nie maze by pézniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRAET
Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgi, ktéry nie spowoduje niekorzystne-
go wptywu na jakét wykonywanych robét. Spez uzywany do robét powinien leyzgodny z ofeet
Wykonawecy i powinien odpowiadgpod wzgédem typow i ilgci wskazaniom zawartym w SST, pro-
gramie zapewnienia jako lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowarpnrez inspektora nadzoru.
Liczba i wydajnd¢ sprzitu bedzie gwarantow& przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadamistikre
nymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazanidobpektora nadzoru w terminie przewidzianym
Umow4.

strona nr 9

USLUGI INWESTYCYJINE mgeirGRZEGORZ PAPIERNIK , ul. Dziatkowca nr 8, 57-ZabkowiceSlgskie, tel. 074 815-24-65




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT B UDOWLANYCH

Remont budynkudwietlicy wiejskiej w Pawtowicach, gm.abkowiceSlaskie (dz. nr 114/4)
INWESTOR: Gmina gbkowiceSlaskie, ul. 1 Maja nr 16, 57-20EkowiceSlaskie

Sprz:it bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robét ma Byutrzymywany w do-
brym stanie i gotows&zi do pracy. Bdzie spetniat normy ochronyodowiska i przepisy dotygeze jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzkopie dokumentéw potwierdzaych do-
puszczenie spetu do uytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidnmjozliwo $¢ wariantowego gycia sprztu przy wy-
konywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektmdzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptaej przed uyciem spreztu. Wybrany sprat, po akceptacji Inspektora nadzoru, niezemo
by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

4. _TRANSPORT

4.1.

4.2.

Ogolne wymagania dotyerce transportu

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takistodkéw transportu, ktére nie wplymie-
korzystnie na jak& wykonywanych robot i wkkiwosci przewa:onych materiatdw. Liczbarodkéw
transportu bdzie zapewnia prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami dkreymi w dokumentaciji pro-
jektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzorurmitde przewidzianym w umowie.

Wymagania dotycgace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdyabspetnid wymagania dotycce przepiséw ruchu dro-
gowego w odniesieniu do dopuszczalnych gl na osie i innych parametréw technicznyShodki
transportu nie odpowiadaje warunkom dopuszczalnych ofg@n na osie mog by¢ dopuszczone
przez widciwy zarad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotneg/tkowanych odcinkéw
drég na koszt Wykonawcy. Wykonawcadzie usuwa na bieaco, na-wkasny koszt, wszelkie zanie-
czyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogalalicpnych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1.

5.2.

5.2.3.

5.2.4.

Przed rozpocgciem robot wykonawca opracuje:

— projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry posvirsktada sie z cz$ci opisowej i graficznej,

— plan bezpiecaestwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

— projekt organizacji budowy,

— projekt technologii i organizacji mora (dla obiektow prefabrykowanych lub elementéw kon-
strukcyjnych o wikszych gabarytach lub masie).

Odpowiedzialné¢ wykonawcy
Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragdidnie z umow lub kontraktem oraz za jak®€
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, dadgodnéé z dokumentagj projektova, wy-
maganiami SST, PZJ, projektu projektem organiza)dt oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wy-
konawca ponosi odpowiedziaktoza peta obstug geodezyjn przy wykonywaniu wszystkich ele-
mentéw robot okrdonych w dokumentacji projektowej lub przekazanyzhpémie przez Inspektora
nadzoru. Nagpstwa jakiegokolwiek lgdu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyko-
nywaniu robot zostan jesli wymaga: tego kxdzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykorgna
wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotaez akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéhot keda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentaebwy, dokumentacji projektowej i w SST, a
takze w normach’i wytycznych.

Polecenia inspektora nadzoru datgezrealizacji robo6t éda wykonywane przez Wykonawaiie pG-
niej niz w_czasie przez niego wyznaczonym, podzggovstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania rob6t w takiej sytuaciji ponosi Wykonawc

6. _KONTROLA JAKO SCIROBOT

6.1.

Program zapewnienia jakéci

Do obowhzkéw Wykonawcy natey opracowanie i przedstawienie do zaakceptowarzazpinspektora

nadzoru programu zapewnienia jé&io(PZJ), w ktdrym przedstawi on zamierzony sposdkonania

robét, maliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarayteljwykonanie rob6t zgodnie z do-

kumentacy projektowa, SST. Program zapewnienia jakbwinien zawieré:

— organizaa wykonania rob6t, w tym termin i sposéb prowadzenizot,

- organizac ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygaanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jdkad terminowad¢ wykonania poszczeg6lnych elementéw ro-
bét,

— system (sposoéb i procedliproponowane] kontroli i sterowania jaloin wykonywanych robét,

— wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumagtego lub labora-
torium, ktéremu Wykonawca zamierza zleprowadzenie badd,
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6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

- sposo6b oraz formgromadzenia wynikéw baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, a zakwych-
ganych wnioskéw i zastosowanych korekt w proces@hiologicznym, proponowany sposoéb i
forme przekazywania tych informaciji Inspektorowi nadzoru

- wykaz maszyn i urdzer stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozioraz wyposa-
zeniem w mechanizmy do sterowania iagtzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilg¢ srodkoéw transportu oraz wdzeh do magazynowania i zatadunku materiatéw, spo-
iw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— spos6b i procedgrpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie uggdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, \aybania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementéw robot.

Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok jakasci robét i stosowanych materiatéw. Wykonaw-

ca zapewni odpowiedni system kontroli,ge#apc w to personel, laboratorium, sprzaopatrzenie i

wszystkie urzdzenia nieztdne do pobierania prébek i badmaterialéw oraz robét. Wykonawca-b

dzie przeprowadzapomiary i badania materiatdw oraz robét zstetliwoscia zapewniaica stwier-
dzenie,ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymilakumentacji-projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu bad&h czstotliwosci sa okreslone w SST. W przypadku, gdy

nie zostaty one tam olkdlene, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontpedit konieczny, aby zapew-

ni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umaw

Inspektor nadzoruddzie mi&€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych Wykonawcy w

celu ich inspekcji. Inspektor nadzorgdzie przekazywa Wykonawey ‘pisemne informacje o jakich-

kolwiek niedocagnigciach dotyczcych uradzer laboratoryjnych;-spkgu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczyclieleniedocigniecia te leda tak powane,ze mog wptynaé
ujemnie na wyniki bada Inspektor nadzoru natychmiast wstrzynigaie do robét badanych materia-
tow i dopuci je do uytku dopiero wtedy, gdy niedagjniecia-w pracy laboratorium Wykonawcy zo-
stary usungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jaktych materiatow. Wszystkie koszty zwane

Z organizowaniem i prowadzeniem baAdaateriatow i robét ponosi Wykonawca.

Pobieranie prébek

Prébki kxda pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod pobierania prafyedatych

na zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbgé z jednakowym prawdopodoldie

stwem wytypowane do baflalnspektor nadzoruegdzie mie zapewnion mazliwos¢ udziatu w pobie-
raniu prébek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykmaak;dzie przeprowadZadodatkowe badania
tych materiatéw, ktore budzwatpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materialy nie zostan
przez Wykonawe usungte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatich bada pokrywa

Wykonawca tylko w przypadku ‘stwierdzenia usterekprzeciwnym przypadku koszty te pokrywa

Zamawiajcy. Pojemniki do-pobierania prébeleda dostarczone przez Wykonagve zatwierdzone

przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone pidgmonawe do bada beda odpowiednio opisane i

oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspekiaizoru.

Badania i pomiary

Wszystkie badania.i pomiarytls przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dip, gdy

normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowezna wytyczne krajowe,

albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektadaoru. Przed przygtieniem do pomiaréw lub
bada, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzajiejscu i terminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca prasdsta pimie ich wyniki do akceptacji Inspek-

tora nadzoru.

Raporty z bada

Wykonawca kdzie przekazywalnspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami &aghk najszyb-

ciej, nie p&niej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jadad Wyniki bada

(kopie) keda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularaasetitug dostarczonego przez niego

wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniorst go dokonywania kontro-

li, pobierania prébek i badania materiatéwznddia ich wytwarzania. Do unabwienia jemu kontroli

zapewniona &dzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wakey i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji sysfiekontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawc

bedzie ocenia zgodnd¢ materiatldw i robot z wymaganiami SST na podstamyjeikow bada dostar-

czonych przez Wykonawc Inspektor nadzoru nie pobieré probki materiatéw i prowadzibadania
niezalenie od Wykonawcy, na swoj koszt.zéd wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyas
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawid zleci niezalenemu laboratorium przepro-
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wadzenie powtdrnych lub dodatkowych badalbo oprze si wytacznie na wlasnych badaniach przy

ocenie zgodrkei materiatéw i rob6t z dokumentagprojektows | SST. W takim przypadku, catkowite

koszty powtérnych lub dodatkowych badgpobierania probek poniesione zost@nzez Wykonawe
6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru nie dopyci¢ do wycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

— posiada certyfikat na znak bezpieargwa wykazujcy, ze zapewniono zgodté z kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmyjch oraz witéaciwych
przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie zzpwrzdzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U.
99/98),,

- posiadag deklarac zgodndci lub certyfikat zgodngri z Polslk Normg lub aprobat technicza,

w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiondsRie@j Normy, jeeli nie s objete certyfika-
cja okreslona w pkt. 1 i ktore spetniajwymogi SST.

- znajdup si¢ w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozpadzeniu MSWIA z 1998.r..(Dz. U.
98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumengywsymagane przez SST, ida ich partia do-

starczona do robétedzie posiadate dokumenty, okidajace w sposéb jedno-znaczny jej cechy. W

przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumengyws/magane pn .iadate dokumenty, okéajace

w sposob jedno-znaczny jej cechy. Jakiekolwiek nte ktdre nie spetniajtych wymaga beda od-

rzucone.

6.8. Dokumenty budowy
6.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentemedmvym obowizujacym Zamawiagcego i Wyko-

nawe; w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowkahca okresu gwarancyjnego. Prowa-

dzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prbudowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowyeda dokonywane na bimco-i beda dotyczy przebiegu robét, stanu bez-

pieczéistwa ludzi i mienia oraz technicznej strony-budowgpisy leda czytelne, dokonane trwat

technila, w poradku chronologicznym, bezpeednio-jeden pod drugim, bez przerw. atalone do
dziennika budowy protokoty i inne dokumentyda oznaczone kolejnym numerem aanika i opa-

trzone dat i podpisem Wykonawcy i Inspektora hadzoru. Do daika budowy naley wpisywa w

szczegolnéci:

- dat przekazania Wykonawcy terenu'budowy,

- dat przekazania przez Zamawieggo dokumentacji projektowej,

— uzgodnienie przez Inspektora hadzoru programu zajeenea jakaci i harmonograméw robaét,

— terminy rozpocgcia i zak@czenia poszczeg6lnych elementdw robét,

— przebieg robét, trudrici i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogyprzerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

— daty zaradzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty. odbioréw robét zanikaych i ulegajcych zakryciu, cgiciowych i ostatecznych
odbioréw robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody | temperatupowietrza w okresie wykonywania rob6t podleggh ograniczeniom
lub wymaganiom w zwizku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opise dokumentacji projektowej,

— /dane dotycgce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed irakcie wyko-
nywania robot,

- dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robaét,

— dane dotycgce jakaci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki prampadzonych badaz
podaniem kto je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z ptdm kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyfaienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowsgabprzedi@one Inspek-

torowi nadzoru do ustosunkowania.dDecyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennildotry Wy-

konawca podpisuje z zaznaczeniem ich g lub zagciem stanowiska. Wpis projektanta do dzien-
nika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustoswdnia s¢. Projektant nie jest jednak stepn
umowy i nie ma uprawniedo wydawania poleéeWykonawcy robét.
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6.8.2. Ksizka obmiarow
Ksiagzka obmiaréw stanowi dokument pozwalaj na rozliczenie faktycznego pesti kazdego z ele-
mentéw robot. Obmiary wykonanych robét przeprowasizaukcesywnie w jednostkach pratyjch w
kosztorysie lub w SST.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodoblub certyfikaty zgodnéci materiatdw, orzeczenia o jako-
sci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniladah Wykonawcy lgda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia j&kio Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru robdt.
Winny by¢ udosgpnione na kade zyczenie Inspektora nadzoru.

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zaliczagsioprocz wymienionych w punktach 6.7.1. do 6.7n&stpujace
dokumenty:
a) pozwolenie na budoyy
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoty z narad i ustate
f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia.

6.8.5. Przechowywanie dokumentoéw budowy
Dokumenty budowy &da przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowedabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojenatychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty dowg beda zawsze dogpne dla Inspektora nad-
zoru i przedstawiane do wglu nazyczenie Zamawiagego.

1. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Obmiar robé6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t, zgodnie zudokntaci projek-
towa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. @bmrobd6t dokonuje Wykonawca po pisem-
nym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresieietmanych robét i terminie obmiaru, co najmniej
na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaredh wpisane do kaiki obmiaréw. Jakikolwiek hid
lub przeoczenie (opuszczenie) wsdorobdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdindziej w
SST nie zwalnia Wykonawcy od obaaku ukaiczenia wszystkich robét. Blne dane zostarpopra-
wione wg ustal# Inspektora nadzoru naspiie. Obmiar gotowych robotetzie przeprowadzony z ¢z
stascia wymagam do celu miesicznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie ckoaym
W umowie.

7.2. Zasady okrdlania ilosci robét.i materiatéw
Zasady okréania ilosci rob6t podaneasw odpowiednich specyfikacjach technicznych i lUtKNR-
ach oraz KNNR-ach: Jednostki obmiaru powinny zgedmjodne z jednostkami oklenymi w doku-
mentacji projektowej, kosztorysowej i przedmiarabdt.

7.3 Urzadzenia i sprat.pomiarowy
Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robédabzaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. |dzenia i sprgt pomiarowy zostapdostarczone przez Wykonagvdeze-
li urzadzenia te lub spet wymagaj bada atestujcych, to Wykonawcaduzie posiada wazne swia-
dectwa legalizacji. Wszystkie uidzenia pomiarowedola przez Wykonaweg utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.

7.3. Wagi i zasady wdraania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje gnizenia wagowe odpowiadge odnénym wymaganiom SST.
Bedzie utrzymywd to wyposaenie, zapewniag w sposéb agty zachowanie dokfadioi wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. _ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikagych i ulegaicych zakryciu,
b) odbiorowi przewoddéw kominowych, instalacji i adzea technicznych,
c) odbiorowi czsciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (koowemu),
e) odbiorowi po uptywie okreswgkojmi
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwajianc
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8.2.

8.3.

8.4.
8.4.1.

8.4.2.

Odbior robat zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbidr robot zanikagych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej ocenie jédiovykonywanych ro-

bot oraz ilgci tych roboét, ktére w dalszym procesie realizabgigra zakryciu. Odbiér rob6t zanikag

cych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie urdaviajacym wykonanie ewentualnych ko-
rekt i poprawek bez hamowania og6lnego gmstrobét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowas¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem demizika budowy i jednocze-

snym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbigitzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpiej

jednak n w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikaobndi powiadomienia o tym fak-
cie Inspektora nadzoru. Jaka ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podsta-
wie dokumentow zawierggych komplet wynikow badalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzo-
ne pomiary, w konfrontacji z dokumentagjrojektova, SST i uprzednimi ustaleniami.

Odbiér czsciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci robét. Odbioru cgciowego ro-

b6t dokonuje si dla zakresu robét okslenego w dokumentach umownych wg zasad jak przyocozdé

ostatecznym rob6t. Odbioru rob6t dokonuje Inspektatzoru.

Odbiér ostateczny (kécowy)

Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeéttpgo wykonania robo6t w adniesieniu do zakresu

(losci) oraz jakdci. Catkowite zakéaczenie robo6t oraz gotow® do odbioru ostatecznegoedrie

stwierdzona przez Wykonawavpisem do dziennika budowy. Odbidr. ostateczny tatasupi w ter-

minie ustalonym w dokumentach umowy, liczod dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru za
konczenia robdt i przyicia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2. iDdbostatecznego robot
dokona komisja wyznaczona przez Zamaxdego w obecrizi Inspektora nadzoru i Wykonawcy.

Komisja odbierajca roboty dokona ich oceny jadaowej na podstawie przedionych dokumentow,

wynikdw bada i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodaiowykonania rob6t z dokumentagprojek-

towa i SST. W toku odbioru ostatecznego robo6t, komigjpozna si z realizacy ustalé przyjetych w

trakcie odbioréw robot zanikgych i ulegagcych zakryciu oraz odbioréw eiowych, zwlaszcza w

zakresie wykonania robdt uzupetaigjch i robot poprawkowych. W przypadkach nie wykuaawy-

znaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupehiciggh w poszczegdlnych elementach konstruk-
cyjnych i wykaiczeniowych, komisja przerwie swoje czydoioi ustali nowy termin odbioru ostatecz-
nego. W przypadku stwierdzenia przez komige jakad¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganejmektacy projektova i SST z uwzgidnieniem
tolerancji i nie ma wikszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, kgamdceni pomniejszan
wartas¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagazyijetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznegmfiawve)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatego rob6t, spogdzony wg wzoru ustalone-

go przez Zamawiagego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zatzany przygotowa nast-

pujace dokumenty:

— dokumentagj powykonawci, tj. dokumentag budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiaramivpkonawczymi,

- szczego6lowe specyfikacje techniczne (podstawowekzmentéw umowy i ew. uzupetnigie lub
zamienne),

— protokoty odbioréw rob6t ulegagych zakryciu i zanikagych,

— protokoty odbioréw cziciowych,

—._.recepty i ustalenia technologiczne,

= dzienniki budowy i ksizki obmiaréw (oryginaty),

= wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafia oznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakei (PZJ),

— deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczastwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenidggaki®zJ),

— rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towaraggeh (np. na przete@nie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowejswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazarych robdt wiéci-
cielom uradze,

- geodezyjn inwentaryzagj powykonawcg robét i sieci uzbrojenia terenu,
kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej.

w przypadku gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego négldogo-

towe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniWykonawg wyznaczy ponowny termin od-

bioru ostatecznego robét. Wszystkie zadmzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetniai
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beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamaw@gjo. Termin wykonania robot poprawkowych
i rob6t uzupetniajcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu gkojmi i gwarancji
Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zwiagzanych z usurtciem wad, ktére ujawnisic w okresie ¢kojmi i okresie gwarancyjnym. Odbiér po
uptywie okresu ¢kojmi i gwarancji - pogwarancyjnyedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej

obiektu z uwzgidnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbiéateszny robét (kacowy).

9. _PODSTAWA PtATNOSCI

9.1.

Ustalenia ogdlne

Podstaw ptatnaci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykanama jednostk obmiarovy
ustalon, dla danej pozycji kosztorysu prztd przez Zamawiagcego w dokumentach umownych.

Dla robét wycenionych ryczattowo podstaptatnagci jest warté¢ (kwota) podana przez Wykonagvc
i przyjeta przez Zamawiagego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jettoest pozycji-kosz-
torysowej lub wynagrodzenie ryczattowedzie uwzgédniat wszystkie czynngei, wymagania i bada-
nia skladajce st na jej wykonanie, oki&one dla tej roboty w SST i w dokumentacji projeké&). Ce-

ny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rokghmbejmowa:

robocizre bezpdredna wraz z narzutami,

wartas¢ zwytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymsayaewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

wartas¢ pracy sprztu wraz z narzutami,

koszty pdrednie i zysk kalkulacyjny,

podatki obliczone zgodnie z obawaujacymi przepisami, ale z wygzeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i aigacji ruchu obejmuje:

a)

b)

<)
d)
e)

opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadz@dpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz gtatczeniem kopii projektu Inspektorowi nad-
zoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnig/nikajacych z posipu robot,

ustawienie tymczasowego oznakowanigwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietst#va ru-
chu,

opfaty, dzietawy terenu,

przygotowanie terenu,

konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kgamikdéw, barier, oznakowai dre-
nazu,

tymczasow przebudow urzadzea obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéwiprzejazdéw i oigagcji ruchu obejmuje:

a)

b)

oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i uscei tymczasowych oznakowaionowych, pozio-
mych, barier §wiatet,
utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i orgeacji ruchu obejmuije:

a)
b)

usunicie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objamd, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi Zamauagj
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlandn@ty tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z pén. zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamfigblicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach bddoych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie givegozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r.
Nr 147, poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze teehym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z po
zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrémdowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z 40
zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach pubjidzar{jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2086).

Ustawa z dnia 17 Maja 1989 roku - Prawo geodezikmrtograficzne (Dz. U. Nr 30, p6z. 163 z
pézniejszymi zmianami).
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10.2. Rozporadzenia

10.3.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200 - w sprawie systemoéw oceny
zgodndci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczanakowaniem CE (Oz. U. Nr 209,
poz. 1779).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200 - w sprawie okrdenia polskich
jednostek organizacyjnych upomvdonych do wydawania europejskich aprobat technicknza-
kresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielanighylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z d@& wrzénia 1997 r. - w sprawie ogol-
nych przepis6w bezpiecistwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpiec#stwa i higie-
ny pracy podczas wykonywania robé6t budowlanych (@zNr 47, poz. 401).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. - w sprawie informacji-dotygz
cej bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiestea i ochrony zdrowia«(Dz." U. Nr
120, poz. 1126).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 winga 2004 r. - w sprawie szczeg6towego za-
kresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaejchnicznych wykonania i odbioru robét bu-
dowlanych oraz programu funkcjonalngytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. - w sprawie sposobéw deklaro-
wania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowariznakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198,
poz. 2041).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia02 r. - zmieniajce rozporadzenie w
sprawie dziennika budowy, moutai rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszariamawiaj-
cego dane dotyaze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia(Dz. U. Nr 198, po242).

Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budawd-montaowych, (tom 1, li, 1, IV, V) Ar-
kady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budawich. Instytut Techniki Budowlanej, War-
szawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i #latji, Centralny &odek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawz01.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wyko-
nawcy od obowjzku stosowania wymogow okréonych prawem polskim.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY ROZBIORKOWE | ZIEMNE

Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budwlanych;
roboty ziemne

Kod CPV 45111000-8

Roboty w zakresie usuwania gruzu
Kod CPV 45111220-6

B. 01.01.00
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Przedmiot ST strona -18
Zakres stosowania ST strona 48
Zakres robot obgtych ST strona -18
Okreslenia podstawowe strona 20
Ogodlne wymagania dotycrce robot strona 21
MATERIALY strona 21
SPRAET strona 21
TRANSPORT strona 21
WYKONANIE ROBOT strona 22
KONTROLA JAKO SCI ROBOT strona 22
OBMIAR ROBOT strona 22
ODBIOR ROBOT strona =23
PODSTAWA PEATNOSCI strona 23
PRZEPISY ZWIAZANE strona 23
Najwazniejsze oznaczenia i skroty:
ST - Specyfikacja Techniczna
SST - Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlanej
PZJ - Program Zabezpieczenia Jé&io
WTWO - Warunki Techniczne Wykonania Odbioru robét budovd - montaowych
bhp - bezpieczistwo i higiena pracy podczas wykonywania rob6t ldoych

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna B.01.01.00 resids¢ do wymaga dotyczicych wykonania i
odbioru robét rozbiérkowych i ziemnych, ktére zogtavykonane w ramach zadania: ,Remont budynku
swietlicy wiejskiej w Pawtowicach, gm.abkowiceSlaskie”.

Zakres stosowania ST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy ro-
botach wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robo6t obgtych ST

Wykonanie rob6t rozbidrkowych.i.ziemnych, ktére taws wykonane w ramach zadania: ,Remont bu-
dynku swietlicy wiejskiej w Pawlowicach, gm. abkowice Slaskie”. Ustalenia zawarte w mniejszej
Szczegotowej Specyfikacji Technicznej dotyezykonania:

WIEZBA DACHOWA

- Rozbioérka pokrycia z'dachéwki karpiowki podwadjnie

- Rozebranie elementéw g#b dachowych - ofacenie dachu o egst tat ponad 24 cm

— Rozebranie rynien'z blachy nie nagagj sk do wytku

- Rozebranie.rur-spustowych z blachy nadej st do wytku

— Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanameytczymi na odlegig 8.5 km

— Koszty przygcia gruzu na wysypisku

STRYCH

- Rozebranie podtodg biatych na strychu

~ 'Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - zasypedcin z wapnem

= Rozebranie elementéw stropéw drewnianyékepych putapéw

— Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - podsufitdesek otynkowanych

- Odbicie tynkéw z zaprawy cementowo-wapiennej na ikach o pow.odbicia do 5%ma poziomie
strychu

- Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanameytczymi na odlegkg 8.5 km

— Koszty przygcia gruzu na wysypisku

— Koszty przygcia zasypki na wysypisku

| PIETRO

- Rozebranie obicigcian drewnianych z ptyt wirowo-cementowych gr 5 @bustronnie

— Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - linoleum

— Rozebranie podtdg biatych

— Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - zasypedcin z wapnem
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Rozebranie elementow stropéw drewnianyélepych putapow

Rozebranie elementéw stropow drewnianych - podsufit desek otynkowanych - sufit stropu nad
parterem

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanameytczymi na odlegié 8.5 km

Koszty przygcia gruzu na wysypisku

Koszty przygcia zasypki na wysypisku

Koszty przygcia supremy na wysypisku

PARTER

Rozebranie posadzek z deszczotek parkietowych

Rozebranie posadzki z ptytek gresowych

Rozebranie posadzki z ptytek lastrykowych na zapaementowej

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - linoleum

Rozebranie podtég biatych

Rozebranie legaréw

Rozebranie izolacji podpodtogowej z piytgpilowych

Rozbiérka podktadéw betonowych niezbrojonych o géebdo 15 cm

Usunkcie z parteru budynku gruzu z podbudéw pod posadzki

Usunkcie z parteru budynku podsypek pod posadzki

Wykucie otworéw wscianach z cegiet o grub. 1/2ceg. na zaprawie. ceonentvapiennej dla otwo-
row drzwiowych

Rozebranigcianki WC z cegiet o grub. 1/4 ceg. na zaprawie e@uwej

Odbicie tynkéw wewatrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami akpéei do 30 cm
Odbicie tynkéw wewstrznych z zaprawy cementowo-wapiennejse@nach, filarach, pilastrach o
powierzchni odbicia do 5™

Demonta umywalki

Demonta uskpu z misk fajansovy

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanameytczymi na odlegié 8.5 km

Koszty przygcia gruzu na wysypisku

PIWNICA

Odbicie tynkéw wewstrznych z zaprawy cementowo-wapiennej seanach, filarach, pilastrach o
powierzchni odbicia ponad 5%m

Odbicie tynkow wewstrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropdaskich, belkach, bie-
gach i spocznikach schodéw. 6 powierzchni odbici& dd

Odbicie tynkéw wewstrznych.z zaprawy cementowo-wapiennej na stropdaskjch, belkach, bie-
gach i spocznikach schodéw o powierzchni odbiciaapios n

Wykucie z muru écieznic drewnianych okiennych o powierzchni do 1 -okienka piwniczne .
Usunkcie z piwnic budynku gruzu z odbicia tynkéw

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanmameytczymi na odlegks 8.5 km

Koszty przygcia gruzu na wysypisku

STOLARKA

Wykucie-z-muru podokiennikéw drewnianych

Wykucie z muru écieznic drewnianych okiennych o powierzchni do 2 m

Wykucie z muru écieznic drewnianych o powierzchni do ?m

Wykucie z muru écieznic drewnianych drzwiowych o powierzchni do 2 m2

Wykucie z muru écieznic drewnianych drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2
Rozebranie zamurowania z cegiet o grub. 1/2 cegapeawie cementowo-wapiennej
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sarmameybczymi na odlegks 8.5 km
Koszty przygcia gruzu na wysypisku

ELEMENTY ZEWN ETRZNE

Rozbiorka elementow konstrukcji betonowych niezbngch o grubéci do 15 cm - opaski betonowe
wokot budynku

Wykopy oscianach pionowych przgcianach budynku do wykonania izolacji pionowyian o gé-
bokasci do 1.5 m w gruncie kat. IlI

Roboty ziemne wyk.koparkami pogbiernymi 0.40 mw ziemi kat.IV uprzednio zmagazynowanej w
hatdach z transportem urobku samochodami samowyiedoni na odl.do 1 km
Rozplantowaniegczne ziemi wydobytej z wykopow

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanameytczymi na odlegig 8.5 km
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Koszty przygcia gruzu na wysypisku

OGRODZENIE

Rozebranie ogrodaez siatki w ramach zgownika na stupkach z rur lub ksztattownikéw (Eletne

z rozbiérki ogrodzenia stanoywwtasnd¢ Inwestora)

Rozebranie ogrod#ez siatki na linkach (Elementy z rozbiérki ogrodizestanowa wtasnag¢ Inwe-
stora) Bramy i furtki z siatki w ramach z ksztatwbdw stalowych ze stupkami z rur lub ksztattow-
nikow stalowych - rozebranie (Elementy z rozbid@grodzenia stanowiwlasnaé¢ Inwestora)

Wykucie gniazd w cokole ogrodzenia do obsadzesganentow ogrodzeniowych

NAWIERZCHNIE UTWARDZONE PLAC

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotachmigch - koryta pod nawierzchnie placow
Usunkcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grétialo 15 cm za pomacspycharek
Mechaniczne wykonanie koryta na catej szegokfezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-1V ghokdici
30 cm Rczne profilowanie i zagszczenie podtaa pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w grun-
cie kat. lll-1V

Roboty ziemne wyk.koparkami podbkiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.IV uprzednio.zmagazyaoej
w hatdach z transportem urobku samochodami samaowylezymi na odl.do 1 km
Rozplantowaniegczne ziemi wydobytej z korytowania i 2dja humusu

Reczne zagszczenie warstwy odszajcej w korycie i na poszerzeniach -‘grébavarstwy 10 cm
Demonta - pokrywy nadstudzienneglbetowej

Demonta kregu betonowego studni - oliginie poziomu

Powtdérny monta ptyty nastudziennej (nakrywa - ptyta z odzysku)

NAWIERZCHNIE UTWARDZONE CHODNIK

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnydhasa‘chodnika w terenie réwninnym
Reczne usunicie warstwy ziemi urodzajnej (humusu).o grétiodo 15 cm z dargiz przewozem
taczkami

Reczne wykonanie koryta na calej szerédigezdni i chodnikow w gruncie kat. 1lI-IV gt. 26m
Reczne profilowanie i zaggzczenie podiea pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncig. k
H-1v

Roboty ziemne wyk.koparkami podsiernymi0.40 m3 w ziemi kat.IV uprzednio zmagazyaoej
w hatdach z transportem urobku samochodami samaaylezymi na odl.do 1 km
Rozplantowaniegczne ziemi wydobytej z korytowania i zdja humusu

Reczne zagszczenie warstwy odszapcej w korycie i na poszerzeniach - grébevarstwy po zag.
10 cm

Inne roboty

Wszystkie inne nie wymienione vgj roboty zwizane z rozhiérk elementéw budowlanych jakie
wystepuja przy realizacji.umowy:

Uporzadkowanie terenu po robotach rozbiérkowych z wyworaateriatéw z rozbiérki i ich zago-
spodarowanie

Urzadzenie placu-budowy,

Przywrocenie zatych dla realizacji przedmiotu zaméwienia terendw stanu pierwotnego,
Zabezpieczenie rob6t pod wzdem bhp.

Wykonawea. ponosi peinodpowiedzialné wypadkows, a take za zniszczenia wlaséw prywatne;j i
0s6b_prawnych spowodowane swoim dziataniem lubagiaettzeniem zwazanym z realizagjniniejszego
zamowienia.

1.4. Okreglenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacigodne z obowizujacymi odpowiednimi pol-
skimi i europejskimi normami technicznymi oraz wgapymi i wytycznymi podanymi w Ogélnej Specy-
fikacji Technicznej B.00.00.00 — pkt. 1.4.

1.4.1. Okreslenia dodatkowe

zagospodarowanie terenu budowy rozumie s przez to rozmieszczenie, zgodne z przepisami i za-
sadami wiedzy technicznej, na terenie budowy masignych uradzen technicznych, sktadowisk
materiatéw i konstrukcji budowlanych, drég kotowychieszych, sieci, ruroggow i przewodéw in-
stalacji oraz obiektow, pomieszaéze urzadzeh administracyjnych, socjalnych i sanitarnych, z
uwzgkdnieniem warunkéw usytuowaniazytkowania istniejcych i projektowanych obiektow;

plan bioz - rozumie s} przez to plan bezpiecastwa i ochrony zdrowia w rozumieniu przepiséw
rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpni202 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i
formy planu bezpieczstwa i ochrony zdrowia oraz szczegotowego zakresaajow robét budow-
lanych, stwarzagych zagraenia bezpiec#estwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151, poz. 1256);
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15.

- strefa niebezpieczna rozumie sj przez to miejsce na terenie budowy, w ktérym wysf zagro-
zenia dla zdrowia lulaycia ludzi;

— instrukcja bezpiecznego wykonywania rob4t budowlangh - rozumie si przez to sposéb zapobie-
gania zagrgeniom zwazanym z wykonywaniem rob6t budowlanych, o ktérycowa w art. 21a,
ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budow!(Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, zmpé
zm.3)), oraz spos6b pepbwania w przypadku wyspienia tych zagrien;

- rusztowanie robocze- rozumie s przez to konstrukgjbudowlan, tymczasow, z ktérej mog byc¢
wykonywane prace na wysod@, stuzaca do utrzymywania oséb, materiatow i sgr,

— rusztowanie ochronne- rozumie sj przez to konstrukejbudowlan, tymczasow, stuzaca do za-
bezpieczenia przed upadkiem z wys@dudzi oraz przedmiotow;

- rusztowanie systemowe rozumie si przez to konstrukejbudowlan, tymczasow, w ktorej wy-
miary siatki konstrukcyjnejssjednoznacznie narzucone poprzez wymiary elememt®atowania,
stuzaca do utrzymywania oséb, materiatow i sgitz

Ogo6lne wymagania dotyegce robdét

Og6lne wymagania dotygze wykonywania rob6t zostaty podane w Ogélnej Sfikeagji- Technicznej

B.00.00.00 — pkt. 1.5.

1.5.1. Wymagania szczeg6towe dotypze wykonywania robot rozbidrkowych

2.

2.1.

2.2.

3.

3.1

3.2

a) Elementy robét rozbiérkowych powinny bwykonywane pod nadzorem osoby posiadej odpo-
wiednie uprawnienia budowlane zgodnie z ok@wjacymi w tym zakresie przepisami.

MATERIALY

Wymagania ogélne

Dla rob6t okrélonych wg B.01.01.00 materiaty nie wyptija.

Wymagania szczegétowe

Ewentualne zastosowane materiaty pomocnicze wgnggblwymagéa dotyczcych zastosowanych ma-
terialtdw zostaty podane w Ogolnej Specyfikacji Tricknej:B.00.00.00 — pkt. 2.

SPRET

Og6lne wymagania
Ogdlne wymagania dotygee niezlgdnego spretu zostaty podane w Ogdlnej Specyfikacji Technigzne
B.00.00.00 — pkt. 3.

Wymagania szczegétowe

3:2:1 Wykonawca powinien dysponaimaiezlzdnymi sprztem do wykonanie zakresu prac ctomego w SST

- B.01.01.00 w pkt. 1.3. oraz sgtem technicznym i naedziami potrzebnymi do wykonania robo6t roz-
biérkowych. Zastosowane rodzaje-sgitzwzywanego do rob6t rozbiérkowych powinny odpowiaaey-
maganiom zastosowanych technologii oraz warunkomepséw BHP obowzujacym w konkretnej
dziedzinie ich zastosowania, po uzgodnieniu z ikggem nadzoru. Jakikolwiek spitz maszyny lub na-
rzadzie nie gwarantgfe zachowania wymagagakasciowych rob6t i przepiséw BIOZ zostaprzez in-
spektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczimeobot.

3.2.2 Do wykonywania robo6t rozbiérkowych wykonawmawinien dysponowaodpowiednim sprgem tech-

nicznym a w szczegoldoi:

- miotami udarowymi

— agregatem pdotworczym
— pitami-katowymi do drewna

3.2.3 Do wykonywania robot ziemnych wykonawca poen dysponowé odpowiednim sprgem technicz-

4,
4.1.

4.2.

4.3.

nym a w. szczegolroi:

- .. koparly

= zag:szczarlk ptytowa
TRANSPORT

Ogéblne wymagania

Ogodlne wymagania dotygeze srodkow transportowych zostaly podane w Ogolnej $fileacji Technicz-
nej B.00.00.00 — pkt. 4.

Wymagania szczegoétowe

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy przewe materialy rozbiérkowe muszspetnid wymaga-
nia dotycace przepisow ruchu drogowego, szczegodlnie w odemésido dopuszczalnych ohzen na
osie i innych parametrow technicznych. hifzenia transportowe powinny dydpowiednio przystoso-
wane do transportu materiatéw rozbiérkowych grumezoinnych elementéw. W czasie transportu zyale
zabezpieczy przewaone materiaty przed przemieszczaniem i spguiiem.

Transport materiatéw rozbiérkowych

4.3.1 Do wywaenia gruzu stosujees$rodki transportowe aywane powszechnie przy robotach budowlanych.
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Wykonawca zapewnia wyw0z i zagospodarowanie méabsvia rozbiorki we wtasnym zakresie.

Ze wzgkdu na sposéb przemieszczania sktadowanego matpoedzbiérkowego mae by stosowany:
- transport ¢gczny;

— transport mechaniczny.

4.3.2 Do wywaenia ztomu z rozbiérek stosujes srodki transportowe xywane powszechnie przy robotach
budowlanych. Wykonawca zapewnia wywéz i zagospaslanie ztomu z rozbiérki we wlkasnym zakre-
sie.

4.4. Transport urobku z robét ziemnych

4.3.1 Do wywaenia urobku z robot ziemnych stosuje sbdki transportowe izywane powszechnie przy robo-
tach budowlanych ziemnych a w szczegéthieamochody samowytadowcze. Do zatadunku i plaatow
nia urobku koparko-spychagk

5.  WYKONANIE ROBOT
5.1. 0Ogdlne wymagania
Ogdlne wymagania dotygze wykonywania robot zostaly podane w Ogolnej Sfikagji-Technicznej
B.00.00.00 — pkt. 1.5 5.
5.2. Wymagania szczegoétowe.
Roboty rozbiérkowe naly wykonywa: z zachowaniem maksimum ostnoéci, doktadnie przestrzegggj
przepiséw bezpiecastwa i higieny pracy okéonych w Rozporadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieéséwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t widaych (Dz.
U. z dnia 19.03.2003 r.)
5.2.2. Podstawowe warunki przy wykonywaniu rob@hiérkowych
Podstawowe warunki jakich naleprzestrzegaprzy prowadzeniu rozbidrek:
— gruz i materiaty drobne nie wolno gruzu wyrzégazez okna na.zewtrz;
— wszelkie roboty rozbiérkowe powinny byak wykonane aby-zapewninaksymalny odzysk materia-
tow nadajcych s¢ do ponownegoiycia;
5.2.3. Warunki bezpiecastwa i higieny pracy przy robotach rozbiérkowych.
a) W odniesieniu do robét rozbidorkowych mazastosowania ogolne obawujace przepisy bezpie-
czerstwa i higieny pracy przy robotach budowlanych.
b) Srodki zabezpieczage pracownikow i nakzizia.

- robotnicy przy robotach rozbiérkowych powinnidgaopatrzeni w odzieochronn i urzadzenia
ochronne jak kaskigkawice, okulary.ochronne a nadzia kczne powinny by mocno osadzo-
ne na zdrowyc’h i gtadkich trzonkach oraz staleymrpwvane w dobrym stanie.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Wymagania ogdéine
Wymagania og6lne dotyaeze kontroli jakdci robdt zostaly podane w Ogolnej Specyfikaciji Trachnej
B.00.00.00 — pkt. 6.
1. OBMIAR ROBOT
7.1. Wymagania ogoélne
Ogdlne wymagania“dotygze obmiaru robét zostaly podane w Ogodlnej Specgfikdechnicznej
B.00.001 — pkt. 7:
7.2.  Wymagania szczegodtowe
7.2.1. Jednostkami-obmiarowymi dla robét rozbiorikolws:

a) rozhiorka pokrycia z dachéwki ceramicznej ~m
b) rozbiérka tat na dachu “m
c). rozbidrka obrébek blacharskich Zm
d) zbicia tynkéw —f
e)" rozbiorka rynien -m
f) rozbhiérka rur spustowych -m
g) wywiezienie gruzu )
h) rozbiérka podtég biatych na strychu Zm
i) rozbiorka zasypek stropu Zm
j) rozbiorka slepego putapu -
7.2.2. Jednostkami obmiarowymi dla rob6t ziemnych s

a) wykopy -
b) plantowanie terenu “m
c) korytowanie -
d) podsypki i podbudowy -m
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Dodatkowo do obmiaréw robo6t rozbidrkowych i ziemhywlery stosowé zasady i jednostki obmiarowe
ujete w Obowazujacych katalogach Norm Kosztorysowych: KNR 4-01,KNR4 KNR 2-01
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogolne
Wymagania ogoélne dotyaze odbioru robot rozbiérkowych podano w Ogolnej Sfigaciji Technicznej
B.00.00.00 — pkt. 8.
8.1. Wymagania szczego6towe
Wszystkie roboty rozbiérkowe afie SST 01.00 podlegarasadom odbioru robét zanikeych.
9. _PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Wymagania ogolne
Podstawa ptatrizi zgodnie z ustaleniami dotygzymi podstaw platrizi zawartymi w Ogdlnej Specyfi-
kacji Technicznej B.00.00.00 — pkt. 9
9.2. Wymagania szczego6towe
Rozliczenie pongdzy zamawiajcym a wykonawg za wykonane roboty rozbidrkowedzie-dokonane
zgodnie z ustaleniami w umowie po przeprowadzediiaru zgodnie z pkt. 8 na podstawie odebranych
jednostek obmiarowych zgodnie z pkt. 7.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
- BN-70/9082-01. — Wytyczne ogolne projektowania kayania
- PN-75/D-9600. — Tarcica og6lnego przeznaczenia
- PN-71/B-10080 — Roboty ciesielskie. Wymaganiaddraa przy odbiorze
— PN-M-42250/1998 — Maszyny i wdzenia budowlane. Klasyfikacja.
- PN-EN ISO 6165:2006 - Maszyny do rob6t ziemnyclod Baje podstawowe - Identyfikacja i terminy
oraz definicje
— PN-B-02480:1986 - Grunty budowlane. O}{emia, symbole, podziat i opis gruntéw
— PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne. Wykopy otwarteatzewoddéw wodoagowych i kanalizacyj-
nych. Warunki techniczne wykonania
10.2. Inne dokumenty i instrukcje
- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003v sprawie bezpiecastwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dznt#47 poz. 401 z dnia 19 marca 2003 r.)
- Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dftda marca 2000 r. w sprawie bezpiecze
stwa i higieny pracy przyecznych pracach transportowych. (Dz. U. nr 26 pd8 3 dnia 10 kwiet-
nia 2000 r.)
- Rozporadzenie Ministra Pracy-i Polityki Socjalnej z dnié @rzenia 1997 r. w sprawie ogoélnych
przepisOw bezpiechstwa i-higieny pracy (Dz. U. nr 169 poz. 1650 zad@9 wrzénia 2003 r.)
— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdddwnlanych - Wymagania ogéine B.00.003

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budamyich tom 1 og¢ 4, wydanie Arkady — 1990
rok.

- Projekt budowlany
- Przedmiar:robét rozbiérkowych do projektu
- Remonty budynkéw i wzmacnianie konstrukcji — J.€Fii S. Zaleski Arkady Warszawa 1982 rok.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wyko-
nawcy.od obowazku stosowania wymogow okréonych prawem polskim.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY CIESIELSKIE

Wykonywanie konstrukcji dachowych
Kod CPV 45261100-5

Roboty-remontowe i renowacyjne
Kod CPV 45453000-7

B. 02.01.00
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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:
ST - Specyfikacja Techniczna
SST - Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlanej
PZJ - Program Zabezpieczenia Jé&io
WTWO - Warunki Techniczne Wykonania Odbioru robét budovd - montaowych
bhp - bezpieczistwo i higiena pracy podczas wykonywania rob6t ldoych

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna B.02.01.00 residse do wymaga dotyczicych wykonania i

odbioru robot ciesielskich, ktére zosganykonane w ramach zadania: ,Remont budyékietlicy wiej-

skiej w Pawtowicach, gm.abkowiceSlaskie”.

Zakres stosowania ST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy ro-

botach wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robo6t obgtych ST

Wykonanie robot ciesielskich, ktére zostamykonane w ramach zadania: ,Remont budyskietlicy

wiejskiej w Pawtowicach, gm.gbkowiceSlaskie”.Ustalenia zawarte w mniejszej SzczegotowescSifi-

kacji Technicznej dotyezwykonania:

WIEZBA DACHOWA

- Wykonanie daszkow zabezpiecmajch

- Wykonanie rynny drewnianej do gruzu

— Ustawienie rynny-drewnianej do gruzu

- Rozebranie.rynny drewnianej do gruzu

— Odgrzybianie elementéw drewnianych przyciu szczotek stalowych

— Dwukrotna impregnacja grzybobéjcza elementéw kastyjnych wezby dachowej metad opry-
skiwania z przerwami

- Wykonanie rusztowania przy kominach

STRYCH

—"Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachutkijo wymiarach 16x18 cm stanoaelych belki stropu
na strychu (nad | pirem)

- Konstrukcje rusztéw pod oktadziny z ptyt Fermaesdlistew 50x24 mm drewnianych na stropach

- Przybicie podtéglepych na strychu z desek niestruganych o greit8 mm

— Przybicie desek bocznych na strychu

| PIETRO

— Konstrukcje rusztow pod oktadziny z ptyt Fermaeelistew 50x60 mm drewnianych na skosach da-
chu | pktra

— Konstrukcje rusztow pod oktadziny z plyt gipsowaskhowych Fermacell z listew drewnianych
40x60 mm nd&cianach

— Konstrukcje rusztéw pod okladziny z ptyt Fermaeelistew 50x24 mm drewnianych na stropach

- Przybicie poditédglepych na | Ritrze z desek niestruganych o grétic82 mm
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1.4. Okre&lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacigodne z obowizujacymi odpowiednimi pol-
skimi i europejskimi normami technicznymi oraz weapymi i wytycznymi podanymi w Ogoélnej Specy-
fikacji Technicznej B.00.00.00 — pkt. 1.4.

1.5. Ogdblne wymagania dotyege robot
Ogodlne wymagania dotygze wykonywania robét zostaty podane w Ogolnej Sfikeagji Technicznej
B.00.00.00 — pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogéine
Ogdlne wymagania dotygee zastosowanych materiatdw zostalty podane w Op@&pecyfikacji Tech-
nicznej B.00.00.00 — pkt. 2.

2.1.1. Wszelkie nazwy wiasne produktow i materiatdvprzywotane w specyfikacji shza okresleniu poza-
danego standardu wykonania i okréleniu wiasciwosci i wymogow technicznych zatponych w do-
kumentacji technicznej dla danych rozwizan. dopuszcza s zamienne rozwjzania (W _oparciu na
produktach innych producentéw) pod warunkiem:

- spelnienia tych samych wiéciwosci technicznych przedstawieniu zamiennych rozvwizan na pi-
$mie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stesmia) i uzyskaniu akceptacji projektanta i
inspektora nadzoru

2.2. Drewno
Do konstrukcji drewnianych stosuje slrewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikantdpizznymi i
ogniem. Dla robét ciesielskich wymienionych w pik® BST B.02.01.00-nalg zastosowadrewno klasy
K27 spetniaice wymogi okrélone w nasipujacych normach pastwowych:

— PN-82/D-94021 — Tarcica iglasta sortowana metodaytizymataciowymi.
— PN-B-03150:2000/Az1:2001 — Konstrukcje drewnianbli€zenia statyczne i projektowanie.

2.2.1. Wytrzymatéci charakterystyczne drewna iglastego w MPa. popejgzsza tabela:

Klasy drewna

Oznaczenie X7 K33
Zginanie 27 33
Rozciaganie wzdta wtdkien 0,75 0,75
Sciskanie wzdha wiokien 20 24
Sciskanie w poprzek wiokien 7 7
Scinanie wzdhi wiokien 3 3
Scinanie w-poprzek widkien 15 15

2.2.2. Wilgotné¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne pawivynost nie wiecej niz:
- dla konstrukcji-na wolnym powietrzu -23%
— dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniera0-%.
2.2.3. Tolerancje wymiarowe tarcicy
— _odchyiki wymiarowe desek powinny byie wigksze:
— wdlugasci:  do + 50 mm lub do — 20 mm dla 20 %sido
— w szerokéci: do +3 mm lub do — 1mm
— wgrubgci: do+1mmlubdo—-1mm
b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek
c) odchytki wymiarowe fat nie powinny byvigksze:
= dla tat o grubéci do 50 mm:
- wgrubagci: +1 mmi-1mm dla20 % itci
— wszerokdéci: +2 mmi—-1 mm dla 20 % ifoi
= dla fat o grubéci powyzej 50 mm:
- wszerokdci: +2 mm i—-1 mm dla 20% itoi
— wgrubgci: +2 mmi-1 mm dla 20 % ifci
d) odchytki wymiarowe krawdziakéw na grubsi i szerokdci nie powinny by wieksze nk +3 mm i —
2 mm.
e) odchyitki wymiarowe belek na grmbi szerokdci nie powinny by wieksze nk +3 mm i —2 mm.
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2.2.4.

2.3.
2.3.1.

2.3.2.

2.3.3.

2.3.4.

2.3.5.

2.4.

Dopuszczalne wady tarcicy:
Klasy drewna
Dopuszczalne wad
puszezaine wady K27 K33
Scki w strefie marginaknej do ¥ v, db
Scki w catym przekroju do V4 Yy d,
Skret widkien do7% do 10 %
Peknigcia, pzcherze, zakorki i zbitki
a) glebokie s Y,
b) czolowe 1 i
Zgnilizna niedopuszczalna
Chodniki owadzie niedopuszczalne
Szerokd¢ stojow 4 mm 6 mm
dopuszczalna na dt. 2 kradzi
Oblina zajmupca do ¥ szerokoi
Krzywizna podhina
a) ptaszczyzn 30 mm — dla grudmb do 38 mm
10 mm — dla grubiei do 75 mm
b) bokéw 10 mm — dla szerokd do 75 mm
5 mm — dla szerokgi > 250 mm
Wichrowata¢ 6 % szerokexi
Krzywizna poprzeczna 4 % szerdko
Rysy, falist@¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek gititicszerokdci elementu.
Nieréwnas¢ ptaszczyzn ptaszczyzny powinnydwzajemnie réwnolegte, boki prostopadie, odchy-
lenia w granicach odchytek.
Nieprostopadiét niedopuszczalna:
taczniki
Gwadzie

Gwozdzie stalowe do mocowania elementéw drewnianychusz by¢ okragte lub kwadratowe z pta-
skim tbem zgodne z nomrPN-EN-10230-1:2003 Gwdzie z drutu stalowego - €€ 1: Gwazdzie ogol-
nego przeznaczenia. Minimalna ‘wiedkaie mniej nk 2,5 grubdci przybijanego elementu drewnianego
zgodnie z norrp PN-EN 1380::2000 Konstrukcje drewniane - Metodgdia Nosnos¢ ztaczy na gwa-
dzie.
Sruby
Nalezy stosowa nastpujace rodzajerub w zaleénosci od iczonych elementow:
- Sruby z tbem sz&iokatnym wg PN-EN — ISO 4014:2002
- Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121
Naketki:
Nalezy stosowa nastpujace rodzaje naktek:
— _Nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002
-+ Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.
Podktadki poéruby
Naley stosowa nastpujace rodzaje podktadek paduby:
— Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010
WKkety do drewna
Naley stosowa nastpujace rodzaje wigtow do drewna w zalmosci od kczonych elementow:
- Whkrety do drewna z them sgeiokatnym wg PN-85/M-82501
—  Wkrety do drewna z them stkowym wg PN-85/M-82503
—  Whkrety do drewna z them kulistym wg PN-85/M-82505
Srodki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zgieezajce przed dziataniem ognia powinnycby
stosowane wyicznie srodki dopuszczone do stosowania oraz zabezpigrmzampregnowane elementy
drewniane przed:
— grzybamii owadami,

strona nr 27

USLUGI INWESTYCYJINE mgeirGRZEGORZ PAPIERNIK , ul. Dziatkowca nr 8, 57-ZabkowiceSlgskie, tel. 074 815-24-65




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOTB UDOWLANYCH
Remont budynkiwietlicy wiejskiej w Pawtowicach, gm.abkowiceSlaskie (dz. nr 114/4)
INWESTOR: Gmina #bkowiceSlaskie, ul. 1 Maja nr 16, 57-20(@kowiceSlaskie

- sinizry i plesnieniem,
— dziataniem ognia.
Do kazdego opakowania preparatu impregnacyjnego powigtablaczona etykieta zawiergja nast-
pujace dane:
— nazwe i adres producenta
— nazwe wyrobu
- mag netto/ obgtos¢ w opakowaniu
— dat produkcji
- termin przydatnéci do wycia
— warunki stosowania, z uwzglnieniem dotyczcych zagraenia dla zdrowia lubycia
— warunki przechowywania i transportu
— nr aprobaty Techniczne IRB
— nr dokumentu dopuszczgego do obrotu i stosowania w budownictwie
- znak budowlany

2.4.1. Preparat impregragly - FOBOS M- 4 ma postagranulatu proszkowego barwy biatozéttej, bedacego
mieszanin soli nieorganicznych z niewielkim dodatkiem salganicznych - pagujacym dziatanie bio-
chronne. Wykazuje poczwoérne dziatanie ochronneddéavna i materiatbw drewnopochodnych: przed
ogniem, grzybami domowymi, grzybami gpitdowymi oraz owadami — technicznymi szkodnikamivadre
na. Nadaje elementom drewnianym cgdiiezapalnéci oraz nierozprzestrzeniania ognia. Jednéuee
nie obnra wytrzymatdci drewna, nie powoduje korozji stali. Jest skutgczaréwno przy impregnaciji
wgtebnej, jak i powierzchniowej. Preparat stosuje @dstaci roztworu wodnego. Zawastosubstancji
biologicznie czynnych w przeliczeniu na 1 kg prepar boraks ~37 g, chlorek benzylo-C12-18-
alkilodwumetyloamoniowy ~20g, 3-jodo-2-propinylotNitylokarbaminian ~1,7g. FOBOS M-4 jest
przeznaczony do impregnacji drewnianych elementadolvlanych znajdacych si wewmtrz budyn-
kéw. Na zewatrz maze by stosowany bez kontaktu z _gruntem, w warunkach@ghzaimpregnowa-
nych powierzchni przed oddziatywaniem wody i opadgivnosferycznych powodigych jego wymywa-
nie. FOBOS M-4 mee by uzyty w budynkach, a tale pomieszczeniach przeznaczonych do magazy-
nowaniazywnosci i obiektach przemystu sppwczego, jednak zabezpieczone elementy nieans@gsty-
ka¢ bezpdrednio zesrodkami spaywczymi.

2.5. Skfadowanie materiatow i konstrukcji

2.5.1. Materialy i elementy z drewna powinny¢isktadowane na poziomym podtoutwardzonym lub odizo-
lowanym od podiga warstvg folii. Elementy powinny by sktadowane w pozycji poziomej na podkiad-
kach rozmieszczonych w taki sposéb.aby nie powoddela deformacji. Odleght skltadowanych ele-
mentow od podiza nie powinna byymniejsza od 20 cm.

2.5.2. faczniki i materiaty do ochrony drewna nayeskladow# w oryginalnych opakowaniach w zamétyich
pomieszczeniach magazynowych, zabezpiacyah przed dziataniem czynnikow atmosferycznych.

2.5.3. Przechowywanie impregnatéw - FOBOS M-4 pipag/wa’ tylko w oryginalnych, szczelnie zamkni
tych opakowaniach, ‘w. suchych, wentylowanych pontizsamiach, z dala odrodkéw spaywczych i
pasz.

2.6. Badania materiatow na budowie
Kazda partia. materiatlu dostarczona na bugemusi posiada odpowiedni atest dopuszczey do stoso-
wania. Kada partia materiatu przed jej wbudowaniem musi kayskceptagj inspektora nadzoru. Ma-
terialy uzyskane z rozbiérki przeznaczone do poregenwbudowania kwalifikuje Inspektor nadzoru.
Odbiér materiatow z ewentualnymi zaleceniami széimgymi potwierdza inspektor nadzoru wpisem do
dziennika budowy.

3. SPRAT

3.1...-0golne wymagania
Ogolne wymagania dotygeze niezldnego spratu zostaty podane w Ogélnej Specyfikacji Technigzne
B.00.00.00 — pkt. 3.

3.2.  Wymagania szczegétowe
Wykonawca powinien dysponowaniezlzdnymi sprztem do wykonanie zakresu prac cftomego w
SST - B.02.01.00 w pkt. 1.3. oraz sgem technicznym i naegziami potrzebnymi do wykonania robot
ciesielskich i impregnacyjnych a w szczegdbiopita reczna i elektryczna i inne elektronatizia, narz-
dzia do trasowania, mierzenia, odrywania desekmytozabki, do impregnacji: szczotki, watkiggzle i
wiadra. Zastosowane rodzaje sgiwzuzywanego do robét ciesielskich powinny odpowiadg/maganiom
zastosowanych technologii oraz warunkom przepis®¥® Bbowazujacym w konkretnej dziedzinie ich
zastosowania, po uzgodnieniu z inspektorem nadziakikolwiek sprzt, maszyny lub naszlzie nie
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4.

4.1.

4.2.

gwarantugce zachowania wymafgakosciowych rob6t i przepiséw BIOZ zostaprzez inspektora nad-
zoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

TRANSPORT

Ogolne wymagania

Ogodlne wymagania dotygeze srodkow transportowych zostaly podane w Ogolnej $fileacji Technicz-
nej B.00.00.00 — pkt. 4.

Wymagania szczegétowe

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy przewe materiaty niezzine do wykonania zakresu robét
musz spetnid wymagania dotycee przepiséw ruchu drogowego. W czasie transpa@ieiyn zabezpie-
czy¢ przewaone materialy przed przemieszczaniem i spguiem.

4.2.1. Przewdz materiatéw i elementéw z drewnaaoym srodkiem transportowym zabezpieczonym przed

wpltywami atmosferycznymi (zamokstiem) oraz zabezpieczone przed przemieszczaniegkmgni-a-
dunkowej i spadriciem.

4.2.2. Przew6z impregnatéw, jak rowhigrodkéw chemicznych stosowanych do ich spdrania.powinien

5.

5.1.

5.2.

5.3.

6.

6.1.

6.2.

odbywa& si¢ w szczelnych i nie uszkodzonych opakowaniach. Opakia powinny b§ zaopatrzone w
odpowiednie napisy ostrzegawcze (np. ,Trucizna’atko palne”) Srodki transportu, ‘stosowane do
przewozu impregnatow powinny bypo wyciu starannie oczyszczane. Przewokrytymi srodkami
transportu w sposob zabezpieazsjopakowania przed zniszczeniem i przesuwanierpaiczas jazdy

WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania

Ogdlne wymagania dotygze wykonywania robot zostaly podane w-Ogolnej Sfieagji Technicznej
B.00.00.00 — pkt. 1.5 i 5. Roboty nayeprowadzt zgodnie z dokumentacfechniczi przy udzialerod-
kow, ktére zapewnioskgnigcie projektowanej wytrzymadai, uktadu-geometrycznego i wymiardw kon-
strukciji.

Elementy wgzby dachowej

Przekroje i rozmieszczenie elementéw nowo wbudowyeh powinno by zgodne z opracowanym pro-
jektem budowlanym. Przy wykonywaniu jednakowychnea@tow nalgy stosowd wzorniki z ostruga-
nych desek lub ze sklejki. Doktaditowykonania wzornika powinna wyna@silo | mm. Dlugé¢ elemen-
téw wykonanych wedtug wzornika nie powinnyzni sie od projektowanych wtej jak 0,5 mm. Nowo
wbudowywane elementy wiby dachowej stykage seé z murem lub betonem powinny bw miejscach
styku odizolowane jednwarstwa papy izolacyjnej. hczenie poszczegdlnych elementéw konstrukcyj-
nych wigzby dachowej powinno lywykonane przy specjalnychcznikow metalowych $rub diugacia
odpowiadaica grubdci taczonych elementow. Wszelkie newia i wyciccia w elementach konstrukcyj-
nych wizby dachowej przed patzeniem powinny byyzaimpregnowane FOBOSEM M4.

Elementy stropu drewnianego

Przekroje i rozmieszczenie-elementow nowo wbudoweh stropu drewnianego powinnodmgodne z
opracowan dokumentagj techniczm. Przy wykonywaniu jednakowych elementéw nglestosowa
wzorniki z ostruganych desek lub ze sklejki. Dokiaét wykonania wzornika powinna wynésilo | mm.
Ditugos¢ elementéw wykonanych wedtug wzornika nie powinésnic¢ sie od projektowanych wtej jak
0,5 mm. Nowo wbudowywane elementy stropu drewniarstgkajce sé z murem lub betonem powinny
by¢ w miejscach styku odizolowane jedwarstwy papy izolacyjnej. kczenie poszczegdlnych elementéw
konstrukcyjnych wizby dachowej powinno kiywykonane przy specjalnychcznikéw metalowych i
srub dtugdcia odpowiadajca grubdici taczonych elementéw. Wszelkie nagia i wyckcia w elementach
konstrukcyjnych wizby dachowej przed pstzeniem powinny by zaimpregnowane FOBOSEM M4.
Belki'podwdjne — paiczenie dwoch belek przy pomocy 10 sztih M 14 dlugéci 450 mm na calej diu-
gosci z rownomiernym rozstawesnub.

KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Wymagania ogélne

Wymagania og6lne dotyaeze kontroli jakéci robét zostaty podane w Ogélnej Specyfikacji Trachnej
B.00.00.00 — pkt. 6.

Wymagania szczegétowe

Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu zgodobwykonania rob6t z projektem oraz wymaganiami
podanymi w punkcie 5 - SST B.02.01.00.

6.2.1. Kontrola jakéci rob6t polega na:

- sprawdzeniu zgodsoi ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyika projektu budowlane-
go oraz normamidulz aprobatami technicznymi

— sprawdzaniu bimcym jakdci zastosowanego materiatu (zwlaszcza stan impogignavilgotnosci
oraz wysgpujacych wad drewna)

— sprawdzeniu prawidtowdei wymiarow i ksztattu stosowanych elementow kamstji
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- sprawdzeniu prawidtowi oparcia konstrukcji na podporach
— sprawdzeniu zachowania rozstawu elementow sgiyel
— sprawdzeniu prawidtowsgi wykonania zczy ciesielskich i mechanicznych ¢dizy poszczegoinymi
elementami konstrukcji
— sprawdzeniu odchytek wymiarowych oraz odclybel kierunku poziomego i pionowego
Kontrola wykonania powinna byprzeprowadzona przez Inspektora nadzoru przedspmgniem do in-
nych robo6t zakrywaych wykonane elementy drewniane.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogélne
Ogl6lne wymagania dotygze obmiaru rob6t zostaly podane w Ogoélnej Specgfikdechnicznej
B.00.001 — pkt. 7.

7.2. Wymagania szczegb6towe
Jednostkami obmiarowymi dla robét ciesielskich pregnacyjnychs

a) wykonanie i wbudowanie nowych elementow

konstrukcyjnych wizby dachowej —th
b) wykonanie i wbudowanie nowych elementéw
konstrukcyjnych stropu drewnianego 2im
c) wykonanie daszkow zabezpiecmajch -
d) Wykonanie rynny drewnianej do gruzu -m
e) Ustawienie rynny drewnianej do gruzu -m

Konstrukcje rusztow pod oktadziny z ptyt gipsowych — nf
Dodatkowo do obmiarow robot ciesielskich i impregyjaych naley stosowd zasady i jednostki obmia-
rowe ugte w Obowizujacych katalogach Norm Kosztorysowych KNR 2-02, KBiR511 i KNR 4-01.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogolne
Wymagania ogolne dotygze odbioru robét rozbiérkowych podano w Ogoélnej Gfikaciji Technicznej
B.00.00.00 — pkt. 8.

8.2.  Odbidr robdt zanikajcych i ulegapcych zakryciu
Wszystkie roboty ciesielskie aitg SST B.02.01:00 podlegaasadom odbioru robot zanikeych.
Wszystkie ustalenia zazane z dokonanym odbiorem rob6t ulegsich zakryciu naley zapisé w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przezpstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wyko-
nawcy (kierownik budowy).

8.3.  Odbiodr czsciowy
Odbidr czsciowy polega na ocenie#oi i jakosci wykonanej czsci rob6t. Odbioru czciowego robot
dokonuje st dla zakresu ok&onego w dokumentach umownych, wedtug zasad jai pdbiorze osta-
tecznym rob6t. Celem odbioru gziowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterekealizo-
wanych robotach i ich usuggie przed odbiorem kKmowym. Odbidr czsciowy robét jest dokonywany
przez inspektora nadzoru w obeécickierownika budowy. Protokét odbioru ggziowego jest podstaw
do dokonania cgciowego rozliczenia robat, jeli umowa tak forme przewiduje.

8.4. Odbidr ostateczny (kacowy)
Odbiér karcowy-stanowi ostateczrocer rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu doZekresu
(ilosci), jakdsei i'zgodndci z dokumentagj projektova. Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powo-
tana przez. zamawi@jego, na podstawie przedémych dokumentéw, wynikow bafisoraz dokonanej
oceny-wizualnej. Zasady i terminy powotywania kgimisaz czas jej dziatania powinna okia@ umowa.
Wykonawca rob6t obowrany jest przediy¢ komisji nas¢pujace dokumenty:
- dokumentagj projektows z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonmearobot,
=~ szczegOtowe specyfikacje techniczne ze zmianamdwadzonymi w trakcie wykonywania robot,
— dziennik budowy i ksizki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowailgch robét, proto-

koty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,
— dokumentyswiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosawkytych materiatéw i
wyrobow budowlanych,

— protokoty odbioréw robo6t ulegagych zakryciu t odbioréw ezciowych.
— wyniki bada laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowkana jest zapozhasic przedizonymi dokumentami, przeprowadzba-
dania zgodnie z wytycznymi, poréwhg z wymaganiami podanymi w dokumentacji projelepwspe-
cyfikacji technicznej robét ciesielskich, opracowadla realizowanego przedmiotu zamoéwienia (szcze-
gotowej), oraz dokortaoceny wizualnej. Roboty ciesielskie powinnytlydebrane, jeeli wszystkie wy-
niki badar ;1 pozytywne, a dostarczone przez wykonawlokumenty s kompletne i prawidtowe pod
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8.5.

wzglgdem merytorycznym. 2eli chociaby jeden wynik badabyt negatywny roboty ciesielskie nie po-

winno by odebrane. W takim przypadku najenvybrat jedno z naspujacych rozwazan:

- jezeli to mazliwe nalezy ustalt zakres prac korygagych, usua¢ niezgodnéci robét ciesielskich z
wymaganiami okrdonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjictenicznej (szczegbtowej) i
przedstawd je ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymaganie zagraaja bezpieczastwu wytkownika, trwatdci elementéw
drewnianych zamawiafy maze wyrazt zgod; na dokonanie odbioru koowego z jednoczesnym
obnizeniem wartéci wynagrodzenia w stosunku do ustalenownych,

- w przypadku, gdy nieasmazliwe podane wyej rozwihzania wykonawca zobowdany jest do usu-
nigcia wadliwie wykonanych robot ciesielskich, wykéna ponownie i powtérnie zgtasido odbio-
ru,

W przypadku niekompletrsoi dokumentow odbidr miee by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z czydob

odbioru sporzdza s¢ protokét podpisany przez przedstawicieli zamaagefo i wykonawcy.. Protokét

powinien zawieré&

— ustalenia podje w trakcie prac komisiji,

— ocere wynikéw bada,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich esiani

- stwierdzenie zgodroi lub niezgodnéci wykonania robét ciesielskich z zamoéwieniem.

Protokdt odbioru kacowego jest podstawdo dokonania rozliczenia koowego' pomidzy zamawiaj-

cym a wykonawg.

Odbior po uptywie okresu gkojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresigkojmi i gwaranciji jest ocena stanu wymienionychmedatow drewnianych po

uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanychywm tokresie ewentualnych robét poprawko-

wych, zwhzanych z usuwaniem zgtoszonych wad. Odbiér.po uphpkresu ¢kojmi i gwarancji jest do-
konywany na podstawie oceny wizualnej widocznyabnentéw drewnianych (ugiia, odksztatcenia
pekniecia), z uwzgtdnieniem zasad opisanych w pkt: 8.4. ,Odbiér ostatg (kaicowy)". Pozytywny
wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstasio zwrotu-kaucji gwarancyjnej, negatywny do ewahtu
nego dokonania peiten wynikajacych z obnionej jakdci robét Przed uptywem okresu gwarancyjnego
zamawiagcy powinien zgtosi wykonawcy wszystkie zauwane wady w wykonanych robotach ciesiel-
skich.

9. PODSTAWA Pt ATNOSCI
9.1. Wymagania ogoélne
Podstawa pfatrigi zgodnie z ustaleniami dotygzymi podstaw ptatniei zawartymi w Ogolnej Specyfi-
kacji Technicznej B.00.00.00 — pkt.-9
9.2. Wymagania szczeg6towe
Rozliczenie pomgidzy zamawiagicym a wykonawg za wykonane roboty ciesielskie i impregnacyjne do-
konane zgodnie z ustaleniami w umowie po przepraemaid odbioru zgodnie z pkt. 8 na podstawie ode-
branych jednostek obmiarowych zgodnie z pkt. 7.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-71/B-10080 - Roboty ciesielskie. Wymagania idrad przy odbiorze

— PN-M-42250/1998 - Maszyny i utdzenia budowlane. Klasyfikacja.

- PN-B-03150:2000/Az2:2003 - Konstrukcje drewnia@bliczenia statyczne i projektowanie.

- PN-BN 844-3:2002 - Drewno ogte | tarcica. Terminologia. ,Terminy ogdine dotyce tarcicy.

= “PN-EN 844-1:2001 - Drewno digte i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne wspottia drewna
okragtego i tarcicy

— PN42/D94021 - Tarcica Iglasta konstrukcyjna sorteavenetodami wytrzymasgiowymi.

— PN-BN 10230-1:2003 - Gwaizie z drutu stalowego.

— PN-EN 1380 :2000 Konstrukcje drewniane - Metodyaaatlosnos¢ ztaczy na gwadzie.

— PN-ISO 8991:1996 - System oznaczenigcizztacznych.

— PN-EN 12369-1:2002 - Piyty drewnopochodne - Wsaiteharakterystyczne do projektowania -
Cze$¢ 1: Plyty OSB, ptyty widrowe i ptyty pdhiowe

- PN-EN - ISO 4014:2002Sruby z tbem sz&iokatnym

- PN-88/M-82121 Sruby z tbem kwadratowym

— PN-EN-ISO 4034:2002 - Na#tki szeciokatne

— PN-88/M-82151 - Nakitki kwadratowe.

- PN-59/M-82010 - Podkiadki kwadratowe

- PN-85/M-82501 - Wkity do drewna z them sgeiokatnym
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PN-85/M-82503 - Wigty do drewna z tbem stkiowym

PN-85/M-82505 - Wkgty do drewna z them kulistym

PN-EN 1313-1:2002 - Drewno aigte i tarcica - Dopuszczalne odchytki i wymiary exzdne -
Cze$¢ 1: Tarcica iglasta

PN-EN 1313-2:2002 - Drewno aigte i tarcica - Dopuszczalne odchyiki i zalecanemigry -
Czeé¢ 2: Tarcica lciasta

PN-EN 1309-1:2002 - Drewno aigte i tarcica - Metoda oznaczania wymiarow ¢&z1: Tarcica
PN-EN 1312:2002 - Drewno adgte i tarcica - Oznaczanie abpsci partii tarcicy

PN-EN 844-12:2002 - Drewno aigte i tarcica - Terminologia - G&¢ 12: Terminy uzupetiage
i indeks ogélny

PN-EN 844-3:2002 - Drewno adgte i tarcica - Terminologia - G&¢ 3: Terminy ogdine dotyeze
tarcicy

PN-EN 844-4:2002 - Drewno adgte i tarcica - Terminologia - @& 4: Terminy dotycace wil-
gotnaci

PN-EN 844-6:2002 - Drewno algte i tarcica - Terminologia - €& 6: Terminy-dotyczce wy-
miaréw tarcicy

PN-EN 844-9:2002 - Drewno agte i tarcica - Terminologia - €& 9: Terminy dotycgce cech
tarcicy

PN-EN 844-10:2001 - Drewno algte i tarcica - Terminologia - Terminy dotyce przebarwig i
uszkodzé grzybowych

PN-EN 844-11:2001 - Drewno aigte i tarcica - Terminologia - Terminy dotyce uszkodze
powodowanych przez owady

PN-EN 844-1:2001 - Drewno ddgte i tarcica - Terminologia - Terminy og6ine wspéldla drew-
na okagtego i tarcicy

PN-EN 1311:2000 - Drewno ddgte i tarcica. Metody pomiaru biologicznej degrgdac

PN-EN 1310:2000 - Drewno ddgte i tarcica. Metody pomiaru cech

PN-EN 844-8:2000 - Drewno odgte i tarcica. Terminologia. Terminy dotyxe cech drewna
okragtego

PN-EN 844-5:2000 - Drewno ddgte i tarcica. Terminologia. Terminy dotygze wymiarow drew-
na okggtego

PN-EN 844-2:2000 - Drewno aldgte. i tarcica. Terminologia. Terminy ogoine dotycz drewna
okragtego

PN-82/D-94021 - Tarcica iglasta konstrukcyjna segna metodami wytrzymagoiowymi
PN-75/D-96000 - Tarcica iglasta ogélnego przeznaieze

PN-72/D-96002 - Tarcicastiasta ogbélnego przeznaczenia

PN-83/D-04301 - Tarcica. d4piele antyseptyczne

PN-78/D-04300 - Tarcica. Metody oznaczania starhezpieczenia przed dziataniem czynnikéw
biotycznych

PN-EN 14298:2005 - Tarcica. Ocena jgicsuszenia

PN-84/D-04152 - Tarcica. Oznaczanie modutsgstasci przy zginaniu statycznym
PN-84/D-04153 - Tarcica. Oznaczanie wytrzyndalma zginanie statyczne

PN-C-81753:2002 - Impregnaty ochronno-dekoracyjne

PN-C-81906:2003- Wodorozgiezalne farby i impregnaty do gruntowania;

10.2. Inne'dokumenty i instrukcje

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdddavlianych - Wymagania ogéine B.00.003
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budanyich tom 1, wydanie Arkady — 1990 rok.
Projekt budowlany

Remonty budynkéw i wzmacnianie konstrukciji — J.€rhii S. Zaleski Arkady Warszawa 1982
rok.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wyko-
nawcy od obowjzku stosowania wymogoéw okréonych prawem polskim.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
POKRYCIE DACHOWE Z DACHOWKI CERAMICZNEJ

Utozenie ekranow ostonowych
Kod CPV 45261410-1

Pokrycie dachu dachowlg
Kod CPV 45261211-6

Obraébki blacharskie
Kod CPV 45261213-0

B. 03.01.00
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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna

ITB - Instytut Techniki Budowlanej

PZJ - Program Zabezpieczenia Jé&io

WTWO - Warunki Techniczne Wykonania Odbioru robét budovd - montaowych

bhp - bezpieczistwo i higiena pracy podczas wykonywania rob6t ldoych

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna B.03.01.00 resids¢ do wymaga dotyczicych wykonania i

odbioru pokrycia dachowego i obrébek blacharskidire zostam wykonane w ramach zadania: ,Re-

mont budynkuwietlicy wiejskiej w Pawtowicach, gm.abkowiceSlaskie”.

Zakres stosowania ST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy ro-

botach wymienionych w punkcie 1.1 - SST B.03.01.00

Zakres robo6t obgtych ST

Wykonanie pokrycia dachowego.i obrébek blacharskktfire zostam wykonane w ramach zadania:

,Remont budynkuswietlicy wiejskiej w Pawlowicach, gm. abkowice Slaskie”. Ustalenia zawarte w

mniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznepkaimentacii technicznej dotygavykonania:

- Pokrycie dachoéw nieodeskowanych dachdwlkramicza z otworami z przykiceniem wketami -
utozenie na krokwiach ekranu zabezpieazapo z FWK Koramic 10

- Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachgw&ramicza z otworami z przykiceniem wketami im-
pregnacja, przyecie i przybicie kontrtat i tat

- Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachéwe&ramicza z otworami z przykgceniem wketami

— Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachgwkramicza z otworami z przykiceniem wketami -
doptata za dachowki kraxtiziowe

— Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachgwkramicza z otworami z przykiceniem wketami -
monta gasiordw z przymocowaniem witami do deski kalenicowej

— “Montaz zabezpieczenia przedinieznego z ptotkiem Koramic

—. Montaz elementéw komunikacji po dachu - tawa kominiargkeamic

= Montaz elementéw komunikacji po dachu - stapl@miniarski

- Montaz wytazu dachowego kominiarskiego z kotnierzem umsatnym VELUX VELTA VLT 029
(45x75 cm)

- Wykonanie deskowania koszy z desek o géab82 mm na styk

- Wykonanie koszy z Aluminiowej §any koszowej gr 0,30 mm szer 60 cm

— Obrobki przy szerokixi w rozwinieciu do 25 cm - z blachy ocynkowanej powlekanej kalorze da-
chéwki - pas nadrynnowy

— Obroébki przy szeroki w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej - pas patoyy z bla-
chy powlekanej

— Obrobki komindéw przy szerokoi w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej powlekanej
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2.

1.4.

— Obrébki pohczer potaci dachowej z lukaan dzwonnig przy szerokéci w rozwinigciu ponad 25 cm
- z blachy ocynkowanej powlekanej

- Rynny dachowe pétokgte osr. 15 cm - z blachy ocynkowanej

— Rury spustowe okgte osr. 12 cm - z blachy ocynkowanej

— Dwukrotne malowanie fagoLowicyn - S ( w kolorze dachéwki) nowych rynieaahowych

— Dwukrotne malowanie fagoLowicyn - S ( w kolorze dachdéwki) nowych rur sfugych m

Wykonawca ponosi peinodpowiedzialné wypadkows, a take za zniszczenia wlaséw prywatnej i

0s6b prawnych spowodowane swoim dziataniem lubagiaettzeniem zwazanym z realizagjniniejszego

zamoéwienia.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacigodne z obowizujacymi odpowiednimi pol-

skimi i europejskimi normami technicznymi oraz wegpymi i wytycznymi podanymi w Ogélnej Specy-

fikacji Technicznej B.00.00.00 — pkt. 1.4.

1.4.2. Okreslenia dodatkowe

1.5.

15.1.

— Podktad pod pokrycie dachéwkowelaty drewniane przybite poziomo i prostopadiekdokwi na-
chylonych pod ktem okrélonym dla poszczegélnych typéw pokrw PN-B-02361:1999.

- Jednostka tadunkowa zbidr wyrobéw odpowiednio uformowany i zespolooyzunifikowanych
wymiarach i masie, przystosowany do zmechanizowaiegynnadci podczas przechowywania, zata-
dunku, transportu i wytadunku.

- Wyroby luzem- pojedynczy wyrdb lub wyroby nie wchage w sktad jednostki tadunkowej i nie
przystosowane do zmechanizowanych czgonpodczas przechowywania i transportu.

Ogolne wymagania dotycgce roboét

Ogdlne wymagania dotygze wykonywania robot zostaly podane-w Ogoélnej Sfieagji Technicznej

B.00.00.00 — pkt. 1.5.

Dokumentacja rob6t pokrywczych z dachéwek

Dokumentagj robét pokrywczych z dachéwek stanawi

— projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozpdeeniem Ministra Infrastruktury z dnia
03.07.2003 r. w sprawie szczeg6towego zakresumyagorojektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr
120, p6z. 1133). dla przedmiotu zamowienia' dla dgérwymagane jest uzyskanie pozwolenia na
budowe,

— projekt wykonawczy w zakresie wynik@jym z rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004
r. w sprawie szczegOtowego zakresu i formy dokumgnprojektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programmkcjonat no-aytkowego (Dz. U. z 2004 r.
Nr 202, p6z. 2072),

— specyfikacje techniczne _wykonania i odbioru robdtligatoryjne w przypadku zamowigoublicz-
nych), sporazdzone zgodnie'z rozpamdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02,09.2004vrspra-
wie szczegotowego. zakresu i formy dokumentacji glttmjwej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonauzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr202, p6z.
2072),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozpgizeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 r. w sprawie dziennika budowy, monta rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszaria-
wierajacego dane dotygze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Ni81pdz.
953 z p&n. zmianami),

- dokumentyswiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lubog#owego zastosowania
uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawv 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz. U. z 2004 r. Nr 92, p6z. 881), karty techniezmyrobdw lub zalecenia producentéw dotyaz
stosowania wyrobow,

— protokoty odbioréw cgsciowych, kaicowych i robét zanikagych, z zaticzonymi protokotami z ba-
dan kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza czyli wéni&j wymienione cgsci skladowe dokumentaciji robét z na-
niesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywani&ét (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. z 2008207, p6z. 2016 z gaiejszymi zmianami).

MATERIALY

2.1.

Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotygee zastosowanych materiatdw zostaly podane w Op@&pecyfikacji Tech-
nicznej B.00.00.00 — pkt. 2.

2.1.1. Wszelkie nazwy wiasne produktow i materiatévprzywotane w specyfikacji shza okresleniu poza-

danego standardu wykonania i okréleniu wiasciwosci i wymogow technicznych zatsonych w do-
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kumentacji technicznej dla danych rozwizan. dopuszcza & zamienne rozwjzania (w oparciu na

produktach innych producentéw) pod warunkiem:

- spelnienia tych samych wiciwosci technicznych przedstawieniu zamiennych rozvgzan na pi-
$mie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stesmia) i uzyskaniu akceptacji projektanta i
inspektora nadzoru

2.2. Wymagania szczeg6towe

Materiaty stosowane do wykonania robét pokrywczgtabhdwly ceramicza powinny mie:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza,.dokonano oceny ich zgoditd ze zharmonizowannormg
europejsk wprowadzon do zbioru Polskich Norm, z europejskprobad technicza lub krajowa
specyfikacy technicza paistwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europégsio Obszaru Go-
spodarczego, uznaprzez Komist Europejsk za zgoda z wymaganiami podstawowymi, albo

- deklarac§ zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydanzez producenta, deli-doty-
czy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéwamajh niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczastwa okrélonym przez Komisj Europejsk, albo

— o0znakowanie znakiem budowlanym, co oznazzam to wyroby nie podlegage obowizkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgécino Polsk Nor my lub aprobat technicza,
badZ uznano za ,regionalny wyréb budowlany",

Dodatkowo oznakowanie powinno ushizvia¢ identyfikacg producenta i typu wyrobu, kraju pochodze-

nia, daty produkcji.

2.3. Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania pokrgachowych dachévakpowinny odpowiadéwymaganiom za-

wartym w dokumentach odniesienia (normach, aprabeatechnicznych).

2.3.1. Dachowki i gsiory - dachdwki oraz uzupetnigie dachowe wyroby ceramiczne, ktére powinny spétia
wymagania okrdone w PN-EN 1304:2002 i PN-EN 1304:2002/Ap1:20804zczegolni:

a) Dachoéwka ceramiczna karpiéwka standard (36 $ztkoramic) z otworami do przymocowania za
pomoe wkretéw w kolorze czerwonym

- gatunek I
- wymiary 380 x 180 x 14 mm
— ciezar 1,80 kG/szt
— dopuszczalne odchyiki:
- dlugasé +5mm
— szerokdé +3 mm
- wichrowata¢ do 3 mm
-  pekniecia niedopuszczalne
— odbicia niedopuszczalne
- nasikliwosé < 2%

— mrozoodpornégci-- 150 cykli
- wytrzymataié 950 N
b) Gasiory ceramiczne cylindryczne nr 1 (Koramic)

- gatunek I
- wymiary 395 x 230 x 110,5 mm
— Ccigzar 3,80 kG/szt
- _dopuszczalne odchyiki:
= dlugasé +5 mm
- szerokg¢ +3 mm
- wichrowata¢ do 8 mm
— pekniecia niedopuszczalne
odbicia niedopuszczalne

2.3.2. Uchwyty systemowe do tat kalenicowych ibgerowych,
2.3.3. Elementy metalowe
a) Blacha stalowa ocynkowana ptaska powinna odpowiadamom PN-61/B-10245 i PN-73/H-92122.
Grubag¢ blachy 0,5 mm do 0,55 mm, obustronnie ocynkowae¢oth ogniovwg — rowry warstva
cynku (275 g/m2) oraz pokryta warstwasywacyja majca dziatanie antykorozyjne i zabezpiecza-
jace. Wystpuje w arkuszach o wym. 1000 x 2000 mm lub 1250602mm.
b) Blacha stalowa typu S250GD, S280GD, S320GD, S350gsidnie z PN-EN 10326:2006 powlekana
plastizolem powinna odpowiaél@aastpujacym wymaganiom:
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1. POWLOKI ORGANICZNE
1.1. na licowej stronie blach:
a) grubé¢ nominalna, ji/m;
- poliestrowa SP 25 25
- poliestrowa SP 35 35 PN-EN ISO
- PURAL 50 (PUR 50) 50 2808:200
lub PN-EN ISO
b) dopuszczalne odchytki grudm, urn w zaleznosci od grubdci 2178:1998
powtoki
wg PN-EN 1016-1:2006
¢) odpornét na odrywanie od podia: PN-EN ISO
- metod, siatki nac¢ stopier 0 2409:1999
mog wyskpi¢ oderwania
- podczas préby ttoczioi kwadracikow na powierzch
nie nie wekszej nz 10 % ZUAT-15/11.08
siatki nacgc
d) elastyczn& - proba zginania o 180
na trzpieniu, oceniana stosunkiem PN-EN 10169-
najmniejszego promieniagiia, przy T<6 1:1998
ktorym nie wys¢puja pekniecia, do PN-EN ISO
grubaici blachy: 1519:2002
c) twardd¢ otdwkowa: > HB PN ISO 15184:2001
e) stan powierzchni (wygdl) okrelony
na podstawie ogtizin gotowych wy- brak
roboéw: - gcherze
- §lady podhine brak ZUAT-15/11.08
— pory, odciski pojedyncze do 1 mm o
- zadrapania i poprzeczne zatamani brak
- nie pokryte krawdzie blach do 2 mm w miejscach ostof
nictych zaktadl
- jakos¢ powierzchni w miejscach bez uszkodze
przegié (wzdhuznych sgkan)
g) barwa wedtug wzornika producenta
1.2 na odwrotnej stronie blach:
PN-EN ISO
= grubd¢, ji/m > 6 2808:2000
lub PN-EN ISO
2178:1998
2%) Odpornosé korozyjna powtok organiczny - brak zmian powtoki pod dziataniem mediéw
w czasie, h
2.1. | Odpornd¢ na dziatanie mgly solnej 500 PN-I1SO 7253:2000
2.2. | Odporng¢ na dziatanie cieczy:
a) woda destylowana 40°C 1000
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2.3.4.

2.3.5.

2.3.6.
2.3.7.

b) roztwory:

0,1 % HCI 500

1% HCI 96

0,1 % HS0O, 500 PN-EN ISO
1% HSO, 96 2812-1:2001
0,1 % NaOH 1000

1 % NH,OH 500

3 % NacCl 1000

*)  Dotyczy wyrobéw z powtokami organicznymi, pezeaczonych dérodowiska korozyjnego C3 wg
PN-EN ISO 1294-2:2001.

c) Rynny z blachy ocynkowanej, pétakpte osrednicyg 180 mm.

d) Rury spustowe z blachy ocynkowanefrednicyg 120 mm

e) Gwozdzie, klamry lub inne wyroby systemowe do mocowatdehdowek, gsiorow wymagane wir
ty lub gwazdzie 2,2 x 50 mm, do obrébek blacharskich — kadziporowe; wkety , gwazdzie ocyn-
kowane lub powlekane plastizolem,

f) Drut do przywizywania dachéwek iagiorow do gwadzi lub tat - powinien by ocynkowany,
migkki, o érednicy 1,0-1,6 mm,

g) Haki do mocowania rynien i uchwyty do mocowaniaspustowych — wykonane z bednarki ocyn-
kowanej powinny odpowiadavymaganiom podanym w.PN-B-94701:1999 i PN-B-9410929

Akcesoria uzupenigie

Systemowe akcesoria uzupetaiz@ do pokry dachdwly (Koramic) takie jak:

a) Tasmy i listwy uszczelniajce

b) Tasmy i listwy wentylacyjne

c) Tasmy do obrébek

d) Grzebienie okapu

e) Siatki ochronne okapu,

f)  Sylikony i kleje uszczelniage.

Ekran ostonowy z membrany wysokoparoprzagasne]

Membrana dachowa wysoko paroprzepuszczalna Kora@iebrojona (trzy warstwy) polietylenu wyso-

kiej jakasci z polipropylenowym zbrojeniem (w postaci siptkikroperforacja, waga 110 gfrvytrzy-

matas¢ na rozrywanie 187 N/cm, odporgtona temperatigr— 40 do 90C.

Dodatki systemowe Koramic — taweczki komislige, stopnie kominiarskie.

Wytazy dachowe — uniwersalne otwierane ria bdo gory, (Wytaz dachowy kominiarski z kotnzem

uniwersalnym VELUX VELTA VLT 029 (45x75 cm

3. SPRAET

3.1

3.2.

3.21

Og6lne wymagania

Og6lne wymagania dotygee niezlgdnego spretu zostaty podane w Ogdlnej Specyfikacji Technigzne
B.00.00.00 - pkt. 3.

Wymagania szczegdbtowe
Wykonawca powinien dysponowaniezlzdnymi sprztem do wykonanie zakresu prac cftomego w
SST - B.03.01.00 w pkt. 1.3. oraz sgem technicznym i naedziami potrzebnymi do wykonania robot
pokrywczych i blacharskich. Zastosowane rodzajectpruzywanego do robot pokrywczych i blachar-
skich powinny odpowiadawymaganiom zastosowanych technologii oraz warunkoeepisow BHP
obowiazujacym w konkretnej dziedzinie ich zastosowania, pgagnieniu z inspektorem nadzoru. Jaki-
kolwiek sprzt, maszyny lub narmlzie nie gwarantgge zachowania wymagajakosciowych robot i
przepisOw BIOZ zostanprzez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nfgkzczone do robét.

Do rob6t meze by uzyty dowolny sprzt zaréwno éczy jak i mechaniczny spetnigy wymogi okrélone

dla wytkowania i stosowania spitt a w szczegolrii:

— miotek chromowany dla dekarzy ze szpicem, gtadlerpavany

- nozyce dla dekarzy, kleszcze, zaginadta dekarskigezmaczeniem doegia, kczenia, zaciskania i

zaginania blachy
— narzdzia do cgcia wszelkich prostych i chropowatych powierzchni
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4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania
Ogdlne wymagania dotygee srodkow transportowych zostaly podane w Ogolnej $fileacji Technicz-
nej B.00.00.00 — pkt. 4.

4.2. Wymagania szczegoétowe
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy przewe materialy niezttine do wykonania zakresu robo6t
musz spetnig wymagania dotyece przepisdw ruchu drogowego.

1.4.1. Transport wyrobow do pokéydachowlg

Wyroby do pokrg dachoéwlg moga by przewaone jednostkami transportu samochodowego, kole-

jowego, wodnego i innymi. Zatadunek i wyladunek alydpw w jednostkach tadunkowych (na paletach)

nalezy prowadzé sprztem mechanicznym, wypasanym w osprzt widtowy, kleszczowy lub chwyta-
kowy. Zatadunek i wytadunek wyrobdéw transportowamygzem wykonuje sirecznie. Rczny .zatadu-
nek zaleca siprowadzt przy maksymalnym wykorzystaniu spta i narzdzi pomocniczych.takich jak:
kleszcze, chwytaki, wegniki, wozki. Przy zatadunku wyrobow naleprzestrzegazasad wykorzystania
peinej tadownéci jednostki transportowej. Do zabezpieczenia praexémieszczaniem i uszkodzeniem
jednostek tadunkowych w czasie transportu haktosowa: kliny, rozpory i bariery."Do. zabezpieczenia
wyrobéw luzem w trakcie transportu nafewykorzystywa& materiaty wyciotkowe, amortyzujce takie
jak: maty stomiane, widry drzewne, ptyty styropiamgscinki pianki poliuretanowej.

4.2.2. Transport membrany i folii dachowej

Transport membrany i folii dachowej w rolkach domghi srodkami transportu, uktadane w jednej war-

stwie, w pozycji stajcej, zabezpieczone przed przewracaniegni siszkodzeniem. Rolki powinny by

magazynowane w pozycji stoej w jednej warstwie w odlegioi co najmniej 120 cm od grzejnikéw.

Nie opakowane rolki membrany i folii dachowej niewinny by naraone na bezpoednie dziatanie

stonca.

4.2.3. Transport blachy

Blachy do obrobek i poktydachowych mogby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu. Materia-

ty nalezy uktad& rownomiernie na calej powierzchni tadunkowej, olstbie i zabezpieczyprzed ma-

liwoscia przesuwania sipodczas transportu. Blachy powinnychykladane w pozycji poziomej wzdiu
skrzyni fadunkowegrodka transportu. Zeli diugai¢-elementéw wykonanych z blachy jestcksza ni
dhugas¢ skrzyni tadunkowej pojazdu, wielké nawisu nie mge przekrocz§ 1 m. Wystajce poza skrzy-
nie fadunkow elementy naley odpowiednio 0znakowa
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne wymagania
Ogdlne wymagania dotygze wykonywania robot zostaly podane w Ogolnej Sfieagji Technicznej
B.00.00.00 — pkt. 1.5 5.

5.2.  Warunki przystapienia do robét-pokrywczych dachowla

Do wykonywania robét pokrywczych dachdwinozna przysipi¢ po catkowitym zakaczeniu i odbiorze

robét konstrukcyjnych (ciesielskich) dachu orazppoygotowaniu i kontroli podktadu pod pokrycie. Po-

nadto roboty pokrywcze mady¢ wykonywane po zrealizowaniu poprzedggich je prac na dachu ta-
kich jak:

— deskowanie i pokrycie pagkoszy (zlewéw) dachowych,

- wyprowadzenie przewoddw wentylacyjnych ponad dach,

— wykonanie kominéw i nasad kominowych,

- otynkowanie lub spoinowanie kominow,

- ‘osadzenie masztow, zek pod tawy kominiarskie, rur itp. elementow przedcych przez pokrycie
dachowe, nie osadzonych w elementach systemowysfi@go rozwizania pokrywczego uktada-
nych w trakcie wykonywania robét pokrywczych,

= wykonanie obrébek blacharskich na okapach, w kdszazy murach ogniowych i kominach, ru-
rach, masztach i podobnych elementach przeciogdh przez pokrycie dachowe.

5.3.  Wymagania dotycace podktadu pod pokrycia z dachéwek ceramicznych

Podkiad pod pokrycie z dachéwek stanpdiewniane faty przybite poziomo i prostopadle dukkvi na-

chylonych pod ktem okrélonym w dokumentac;ji projektowej. Wymagania dotyez podktadu z fat

drewnianych pod pokrycia z dachOwek ceramicznychastépujace:

- laty do wykonania podktadu powinny mid0 x 60 mm,

- laty mocowane wzdiuokapu powinny b§ grubsze o 20 mm (65 x 60 mm)

- faty powinny by utozone poziomo i przybite do kdej krokwi dwoma gwsgdziami; styki tat powin-
ny znajdowd sig na krokwiach; taty kalenicowe i grzbietowe moby¢ mocowane za pomac
wspornikéw lub uchwytéw systemowych praiggo rozwazania pokrywczego,

strona nr 39

USLUGI INWESTYCYJINE mgeirGRZEGORZ PAPIERNIK , ul. Dziatkowca nr 8, 57-ZabkowiceSlgskie, tel. 074 815-24-65




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOTB UDOWLANYCH
Remont budynkiwietlicy wiejskiej w Pawtowicach, gm.abkowiceSlaskie (dz. nr 114/4)
INWESTOR: Gmina #bkowiceSlaskie, ul. 1 Maja nr 16, 57-20(@kowiceSlaskie

5.4.

5.5.

5.6.

— rozstaw fat 27 cm (min. 26 cm, max 28 cm) — przagchr w tuslke 16 cm.

— odchylenie od poziomu tat nie powinno przekra@c2anm na diug& 1 metra i 30 mm na catej diu-
gasci dachu,

— w przypadku instalowania rynien, do cz6t krokwi poma by przybita deska gruloi od 32 mm do
38 mm w celu umocowania do niej uchwytéw rynnowyelierzch deski powinien sipokrywa z
wierzchem taty okapowej,

- wzdtuz kalenicy i naray powinny by przybite dodatkowe taty do mocowanigsmprow,

- wzdluz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia dachdwkoszowymi powinna léyprzybi-
ta deskarodkowa (wzdha osi kosza), grubigé deski powinna b¥dostosowana do grufo tat

- faty i deski powinny by zabezpieczone przed zagrzybienigwdkami magcymi aprobaty technicz-
ne,

— podkiad z fat powinien kyzdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych,

— laty i deski powinny speintawymagania zawarte w SST 02.01.00

— plaszczyzna potlaci z tat powinnadya tyle réwna, by prait pomiedzy ni a fat kontrolm poto-
z0m ha co najmniej 3 krokwiach byt nie gliszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie
wigkszy niz 10 mm w kierunku rownolegtym do spadku.

Warunki prowadzenia robét pokrywczych dachivka

Krycie dachéwk na sucho mee by wykonywane w kadej porze roku, niezataie od temperatury po-

wietrza. Roboty pokrywcze dachdwk uszczelnianiem spoin zaprawalezy wykonywa tylko przy

temperaturze nie #6zej ni 5°C, utrzymujcej st przez cat doke. Roboty przy uktadaniu dachéwek nie
powinny by prowadzone wtedy, gdy wygtuja opady atmosferyczne:

Wymagania ogolne dotyece wykonywania pokry dachowka

Dachéwki powinny b¥ utozone na taceniu prostopadle swajtugcscia do okapu. Sznur przegjnicty

migdzy skrajnymi dachéwkami jednegoedu wzdhe dolnych kravedzi dachéwek powinien kiyw po-

ziomie — dopuszczalne odchytki od poziomu wyno@ak jak dla tat) 2 mm na diuga 1 metra i 30 mm

na calej dlugéci rzedu. Dolne brzegi dachowek,edu sprawdzanego za pomogoziomego sznura, nie

po winny wykazywa odchyleér od linii sznura wikszych nk +10 mm. Kalenica i grzbiety (nara) po-
winny by¢ pokryte @siorami zachodcymi jeden na drugi na okoto 4 - 8 cm.agdzpsioréw powinien

tworzy¢ linig¢ prost, a dopuszczalne odchyiki przy sprawdzanig tde powinny przekraczatz10 mm.

Miejsca przedcicia st grzbietu z kalenig nalezy zabezpieczy nakryws systemow stosowanego rozwi

zania pokrywczego lub nakrywz blachy stalowej ocynkowanejd? cynkowej. Zlewy (kosze) powinny

by¢ pokryte zgodnie z wymaganiami ‘dokumentacji prajeldj i instrukcji producenta systemu po-
krywczego ldz pasmem z blachy o szerdgkonie mniejszej rii 60 cm, zakaczonym gbkami lezacymi,
wchodzcymi pod dachowi

Wymagania dotycgce wykonania pokry¢ dachdéwka ceramiczm

Krycie dachéwk ceramiczn karpidwk (pojedynczo, podwdjnie w koroakub tuslke), powinno by wy-

konane zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-71/B4102V przypadkach nie afifych ww. norna

krycie maze by wykonane zgodnie z instrulkcproducenta systemu pokrywczego i wymaganiami okre-
slonymi w dokumentacji projektowej oraz specyfikatgchnicznej pokrycia, opracowanej dla realizowa-
nego przedmiotu zaméwienia (szczegétowej). Przy omykvaniu pokr¢ zgodnie z norm PN-71/B-

10241 do ich uszczelniania ama stosowéréwniez inne niz zalecono w tej normie, nowoczesne ragwi

zania uszczelnie polecane przez producentow w konkretnych systamazwizan pokrywczych, pod

warunkiem zapewnienia szczehao pokrycia. Sposéb uszczelnienia powinien wynilzadokumentaciji
projektowe] i specyfikacji technicznej pokrycia tiéevka, opracowanej dla realizowanego przedmiotu
zamowienia (szczegotowej). Ukladanie nigleozpoca¢ od okapu lub zatamania potaci. Dachowki nale-
zy uktad& na sucho, przy pomocy wdtdw lub gwadzi stalowych ocynkowanych. Ze wedu na dua
trwalos¢ dachow ceramicznych nalezwrdcic szczegdla uwag: na dostateczne zabezpieczenie antyko-
rozyjne elementéw mocagych. Dodatkowym elementem mocowanigktamry. Klamry powinny wy-
trzymywa: obchzenie testowe 0,15 kN/szt. Niezatée od potrzebnej ikei mocowah na potaci, natey
klamrowa& wszystkie dachéwki: szczytowe, okapowe, kalenicogasiory, dachowki przy elementach
przecinagcych potad dachu (okna, kominy, kosze itp.) Ze wadjh na brak aktualnych unormoivaraw-
nych, zwihzanych zasadami wylicaeminimalnych iléci mocowa dachowek naley w mysl PN-71/B-

10241 stosow@amocowanie co piej lub co szdstej dachéwki wedzie nasipnym przesurcia moco-

wania o jeda dachowk w lewg lub w prave strore.

Do wentylacji przestrzeni pogdzy pokryciem a foli nalezy zastosowé

— kratke wentylacyjr w okapie ( na zatamaniu potaci , na styku z obsdillecharska lukarn ) lub al-
ternatywnie dachowkwentylacyjra okapove

— tasme kalenicow — w przypadku mocowania na sucho obydwu potachddecych do kalenicy

— dachdéwki potaciowe i kalenicowe
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5.6.1.

5.6.2.

5.6.3.

5.6.4.

5.6.5.

5.6.6.

5.7.

Ukladanie gsior6w naley wykonywa na sucho. Ukladanieagior6w na sucho polega na ukfadaniu na
tacie z zachowaniem niegthnego przewietrzania. Gorne krgdzie dachéwek mugzby¢ wsunkte min.
30,0 mm w krzywiza gasiora. Gisiory stazkowe naley nasum¢ na siebie na okoto 40,0 mm a rgstie
mocowa klamrami. Jako uszczelnienie stosujeauminiowe lub inne uszczelki wentylacyjne kalgnic
Zakaoiczenie kalenicy tworzelementy specjalne -agjor pocatkowy, koacowy, ptytka zakaczenia ka-
lenicy i grzebietu.

Wykonanie krawedzi grzbietowej. Gasiory naley uktada& analogicznie jak na kalenicy. Dachéwki na

krawedzi grzbietowej musg by¢ dopasowane, by réwnolegle do kkglzi powstata tylko jedna agka

szczelina oraz tak, by pod kresi# nie dostawata siwoda.

Wykonanie okapu. Dopuszcza gitradycyjne wykonanie z trzech warstw dachowek gotaych. Zaleca

sig wykonanie z elementéw specjalnych do wykonanigpdkawraz z jednoczesnym wykonaniem wen-

tylacji. Elementy okapowe magtanowt bezpdredni wlew do rynny (elementy wysgté poza krawdz
dachu) lub b¥ zakaiczone na krawedzi konstrukcji. W tym przypadku konieczne jest wyknie pasa
okapowego z blachy ocynkowane;j.

Zabezpieczenie dachéwek na okapach

Dolne brzegi dachéwek powinny bpparte na desce okapowej nachylonej odpowiednispaoku i po-

krytej podtiznymi pasami blachy cynkowej lub ocynkowanej o ske§ci w rozwinieciu co najmniej 20

cm, a dola krawedz dachowki nalgy zabezpieczy przed odrywaniem haczykami ocynkowanymi wbi-

tymi w desk okapows. Jereli gzyms jest murowany, a dokumentacja nie przaejgidatazenia rynny,
konce dachowek na okapie powinnyébyysunite poza krawdz gzymsu i-utgone na zaprawie wapien-
nej lub cementowo-wapiennej. W tym przypadku zakgavykonywanie przy krawdzi gzymsu fartucha
blaszanego.

Rowné¢ powierzchni pokrycia

Dachéwki powinny by uktadane w ten sposob, aby fata o dkeg@ m, przytgona na kadym rzdzie

dachoéwek réwnolegle do okapu, nie wykazywatakszych odchytek od powierzchni pokrycia i mm

dla dachéwki karpiéwki w gatunku | lub nie ekiszych ni.8 mm dla karpiéwki w gatunku Il .

Rozmieszczenie stykdéw prostopadiych do okapu

Przy pokryciu dachowkkarpidwks (niezalenie od typu pokrycia), styki prostopadie do okapuvimny

by¢ w sasiednich radach przesunte wzgkdem siebie ‘o pét szeroka dachéwki. Dopuszczalne odchyt-

ki nie powinny przekraczatl cm przy kryciu karpiowk

Wielkd¢ zaktadow

Poszczegolne rownolegte do okapudy dachéwek powinny zachodzna gsiednie, niej utozone rzdy

na d+ug(§c wynoszca dla pokrycia z dachéwki:
karpiowki uktadanej pojedynczo. 11 - 17 cm,

- karpidwki uktadanej podwojnie- w koroaKi4-15 cm (s to rzzdy podwojne, uzyskane przez zawie-
szenie na kalej facie jednoczmie dwdch warstw dachdéwek, z ktérych dplworza dachéwki za-
czepione bezpoednio za ta, wierzchny za& za gorne krawdzie dachéwek poprzedniej warstwy z
przesungciem o potszerokai dachowki, tak by wierzchnia warstweaedn pokrywata dola na diu-
gosci 32-33 cm),

Zamocowanie dachowek do tat

Przy pokryciu dachéwkkarpiéwla (niezalenie od typu pokrycia):

- w strefach klimatycznych Il i 1ll wg PN-77/B-020Xb pata lub co sz6sta dachéwka wedzie po-
ziomym powinna b§ przymocowana do taty,

- w strefie klimatycznej | tylko na pofaciach dacha@hypotazonych od strony najgzciej panuacych
wiatrow naley mocowa dachowki, jak w strefach klimatycznych I1i 11l.

Spos6b mocowania powinien dpkreslony w dokumentacji projektowej i specyfikacji tentznej po-

krycia dachdéwl, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zam@aigszczegotowej), duz zgodnie z

PN-71 /B-10241.

Uszczelnienie pokrycia

Uszczelnienie pokrycia powinno bywykonane wedtug wymagegpodanych w dokumentacji projektowej
oraz instrukcji producenta systemu pokrywczego desh ceramicza, badz zgodnie z PN-71/B-10241.
Mocowanie akcesoriow dachowych

Wsporniki pod ptotkisniegowe i tawy kominiarskie. Odlegid pomidzy wspornikami powinna wynasi

od 40,0 cm do max 80,0 cm. Wsporniki riglenocowa powyzej murtaty. Do montau stosowa sruby

do drewna fi 8 mm.

Dachéwka uktadana w koronke. Montaz podstawy wspornika ptotka przegmegowego montuje sina

tacie pdgredniej zamontowanej i zamocowanej przynajmniefiwach asiednich krokwiach. Rozstaw fa-

ty pasredniej powinien b§ taki, aby odlegté’ noska dachowki dolnegogau koronki od elementu dol-
nego wspornika podstawy wynosita ok. 1,0 cm. Naske po zamocowaniu wspornika do tatysemniej
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5.8.

5.9.

uktad& mazna dachowki dolnego i gérnegozdu koronki. Do zamocowanych wspornikdw rigleamo-
cowa: elementy plotka gniegowego, ktéry jest mocowany na wsporniku za ponzmatrzasku znajday
cego st w goérnej cesci wspornika. W celu dokonania korekty ewentualnyl@déw podnoszenia da-
chéwki w potaci mana dodatkowo zebéaz grubdci dachowki 2-3 mm w miejscu przylegania do nich
ptaskownika czsci gérnej wspornika. W przypadku, gdy zastosowaaypataci rozstaw fat uniemliwi
powyzsze ustawienie wspornika, nayezastosowa dodatkow tate posrednia przymocowan do co naj-
mniej dwdch krokwi. Nagpnie montuje s element wspornika do taty po zamocowaniu wspordikda-

ty pasredniej zaklada sikolejny rzd dachdwek i montuje do wspornika element plotkeepméniego-
wego. W celu dokonania korekty ewentualngtddéw podnoszenia dachéwki w potaciina dodatko-
wo zebré ok. 2-3 mm w miejscu przylegania do nich ptaskdwrizsci gérnej wspornika.

Montaz wspornika tawy kominiarskiej na dachéwce utgonej w koronke. Wspornik montuje giana-
logicznie jak dla ptotkow przeciémiegowych. Nasipnie po utgeniu dolnego rgu koronki naley-za-
mocowa kolejra pomocnica tak, aby mana byto wykoné polczenie, za pomacsrub czsci.dolnej
wspornika z gléwnym elementem mogeym. Nasgpnie naley zamontowé gérny rad koronki, pozwa-
lajace na przegie wspornika przez dachéwkNastpnie montuje s kotyske wspornika-do podstawy za
pomoga s$rub i dostosowuje & nachylenia kotyski dodta nachylenia potaci dachowej. Na kotysce mon-
tuje sk stopied kominiarski lub element tawy kominiarskiej.W cealokonania korekty ewentualnyéha-
doéw podnoszenia dachéwki w potaci ina dodatkowo zebéaz grubdci ok. 2-3-mm w miejscu przyle-
gania do nich ptaskownika ¢xi gornej wspornika. Zalecane jest dodatkowe stasie faty podporo-
wej w miejscu zakaczenia wspornika.

Obrabki blacharskie

Obrobki blacharskie powinny bydostosowane do wielkoi pochylenia potaci, roboty blacharskie z bla-
chy cynkowo — tytanowej nima wykonywa o kazdej porze roku, lecz w temperaturze niesmgj od -
15°C. Rob6t nie mma wykonywé na oblodzonych podbach. Obrébki blacharskie przy kominach, mu-
rach ogniowych, wietrznikach, wytazach (wlazachghdavych, masztach itp. powinny dywykonywane
zgodnie z PN-61/8-10245. Przy wykonywaniu obrébkctarskich naley pameta¢ o koniecznéci za-
chowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinyt. zabezpieczone w sposéb uitiwiajacy prze-
niesienie ruchéw poziomych i pionowych dachu-w taoséb, aby nagiowat szybki odptyw wody z
obszaru dylataciji.

Uktadanie izolacji paroprzepuszczalnej narokwiach

Uktadanie membrany paroprzepuszczalnej rozpoczignadsokapu, rozwijajc poziomo od krawdzi do
krawedzi ponad krokwiami. Ukladag naley pozostawd luz tak, aby ponedzy krokwiami pozostaly za-
giebienia ok. 40-50 mm. Membrana“docinana jest na izieinbezpdrednio na dachu na taldtugas¢,
aby wystawata 200 mm poza krad potaci. Przy okapie oraz na kimch dachu membrana powinna
by¢ wysunkta. Aby zapobiec przesuwaniu membrany w czasie aonarkusze mocowane sdo kro-
kwi za pomog zszywek. Ostateczne mocowanie odbywazsi pomog konttat wentylugcych. Kolejny
arkusz membrany mocowany najpierw zszywkami, ukigdast z zachowaniem ok. 150 - 200 mm za
ktadu. Tam gdzie potrzebng &czenia wzdhine, wykonuje si je na krokwiach, z zakladem wynasz
cym 100 do 200 mm. (w zaleosci od nachylenia potaci dachowej). W ten sposohtymije s¢ prace
dekarskie do kalenicy. Uktadanie membrany nagpasich potaciach rozpoczyna sinowu od okapu. Na
szczycie deskowania kosza, na catej jego dicigualezy mocowa dodatkowy arkusz membrany, na kté-
rym kladzie s membran mocowan kontrtatami. W kalenicy membrarprzeciga sé co najmniej 150
mm poza kady grzbiet po obu stronach i mocuje ga pomog kontrtat. Styki poziome poszczego6inych
warstw-membrany zabezpiecza &Sma samoprzylepnklejors na hczeniach. W okapie membrana po-
winna byt przyklejona za pomactasmy dwustronnej, tak aby jej brzegz#é na blasze nadrynnowej (rys.
1). lub na na kapinosie (rys.2) pod rgninbyt przykryty pokryciem zasadniczym. Na poszyeidesek
membrar dachow najlepiej mocowa jest w obszarze zaktadu . W miejscach gidajprzez pokrycie
dachu instalacji typu: wywietrzniki, odpowietrzininteny itp. naley po nactciu otworu w membranie
dachowej w ksztatcie gwiazdy wywdf ja ku gérze, obkléi i uszczelnt wokét tasma samoprzylepa
Mozna réwnie: zastosowa specjalne obejmy uszczelniag (np. samozaciskowe). Wokoét komindw (rys.
3), wytazow, okien dachowych itp. naleprzyklek membran dachow za pomog tasmy dwustronnie
klejacej, tak aby wywinite ku gérze jej fragmenty tworzyly pas pionowy osekaci okoto 50 do 150
mm. Na zakaczenie trzeba zakleszczelnie wszystkie nagia na rogach i¢knigcia membrany. Mzna
rowniez obrabiane elementy dookotfa (po obwodzie) olsldaima samoprzylepa (rys. 4)
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Sposoby wyprowadzenia membrany dachowej w okapie:

Rysnrl Rys nr 2

— rysnr1-—tak aby jej brzegzat na blasze nadrynnowe;j
— rysnr 2 —lub na na kapinosie pod rgnn

Rys nr.3 Rys nr4

Na nardgach (grzbietach) membramachowy nalezy utozy¢ na zaktadk wychodaca poza krokiew na-
rozna. Podobnie jak-na kalenicy i na namopowinny by dwie warstwy membrany dachowej. Dla uzy-
skania szczelnego poizenia wzdta koszy (rys. 5), przed uteniem zasadniczych pasm membrany da-
chowej trzeba zamocowalodatkowy jej pas. Na niego najeutozy¢ pasma membrany dachowej ukta-
dane na gsiadupcych potaciach o diugei zapewniajcej zaktad o minimalnej dtugoi co najmniej 15
cm. Nadswietlikami, kominami, oknami dachowymi i wytazamiosma dodatkowo wykorgarynienki z
membrany dachowej. Rynienki zakszaj pewna¢ zabezpiecae przed zamarzagymi: sciekapcymi z
gory-skroplinami, przewianymi opadami , lub prz&eimi. Do klejenia membran dachowych w czasie
uktadania trzeba aywa¢ taSm samoprzylepnycHKcisle przeznaczonych do tego celu — preferowanych
przez producenta membran.

Uwagi i zastrzezenia montazowe.

1. Z powodu dziatania promieni stonecznych (UV) na rbeare dachowd, zaleca si:

— zamocowanie pokrycia zasadniczego w jak najszybszasie

— po utlazeniu membrany dachowej (najlepiej jest ukiadaie czsci jednoczénie) — zastonicie
membrany (np. termoizolagjod strony wewetrznej, od poddasza w czasie niezdzym niz 3
mieskce od daty uldenia membrany na dachu a w okapie nigs#tym niz 2 miesice.

2. Przy uktadaniu membrany nalezachowa warunki bezpieczestwa p.pé@ w tym o nie palenie pa-
pieroséw w trakcie jej ukladania. Spagtaj zar z papieroséw wypala w membranie mate otwory
trudne do zauweenia a powoduace przecieki. Podobne efekty wywatujozzarzone szcgki po-
wstapce przy ctciu dachéwek, stali itp. Magby¢ one rdwnieé przyczyn, pozaru.
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3. Przy montau membrany przy kominach spalinowych go@ienia membrany z kominem powinnycby
wykonane z témy spetniajcej warunki bezpieczstwa przeciw pgarowego.

4. Mocowanie wsfpne najlepiej jest wykordagwazdziami o szerokim tebku (papiakami) lub zszywka-
mi wbijanymi ,takerem”. Takie mocowanie @ by powodem przeciekania membrany w czasie jej
uktadania gdy pada deszcz i nie ma jeszcze pokmasadniczego. Po prawidlowym zamontowaniu
pokrycia zasadniczego, pod kontrlaty niezmgk juz dostawa tak duza ilos¢ wody aby tworzyly si
zacieki na belkach wiby dachowe;.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.
6.2.
6.3.

6.3.1.

6.3.2.

6.4.

6.5.
6.5.1.

6.5.2.

Wymagania ogélne

Wymagania og6lne dotyaeze kontroli jakéci robét zostaty podane w Ogélnej Specyfikacji Trachnej

B.00.00.00 — pkt. 6.

Wymagania szczegétowe

Kontrola jakdéci polega na sprawdzeniu zgodobwykonania rob6t z projektem oraz wymaganiami

podanymi w punkcie 5 - SST B.03.01.00.

Badania przed przysipieniem do robo6t pokrywczych dachowl

Przed przysipieniem do rob6t pokrywczych dachwkalery przeprowadi badania:materiatow, ktore

beda wykorzystywane do wykonywania robét oraz korgriabdbior (medzyoperacyjny) tacenia dachu .

Badania materiatow

Badanie materialdw przeprowadza posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy dniyych

przyjecia materiatdw na budaworaz dokumentéw towarzyszych wysytce materiatdéw przez producen-

ta, potwierdzajcych zgodné¢ uzytych materiatbw z wymaganiami dokumentacji projskej i specyfi-

kacji technicznej pokrycia, opracowanej dla realiaoego przedmiotu.zamoéwienia (szczegoétowej), oraz

normami powotanymi w pkt, 2. niniejszej SST B.030mL

Badania prawidtowoi tacenia

tacenie powinno podlegasprawdzeniu w zakresie:

— przekroju i rozstawu fat,

— poziomu fat,

— zamocowania fat.

Sprawdzenie rozstawu fat nayeprzeprowadzi za pomog pomiaru z doktadnizia do 1 cm. Sprawdze-

nie poziomu fat przeprowadza; irzy wyciu poziomnicy wzowej lub laty kontrolnej o diugai 3 m z

poziomniea. Zamocowanie tat sprawdzee gioprzez ogidziny, a w przypadku pliwosci za pomog

proby oderwania faty od krokwi przyyciu diuta ciesielskiego. Wyniki badgowinny by poréwnane z

wymaganiami podanymi w pkt. 5 SST B.03.01.00 i ddnane w formie protokotu kontroli, wpisane do

dziennika budowy i akceptowane:przez inspektoramad

Badania w czasie robo6t

Badania w czasie robot pokrywczych dachdéwkami mgiega sprawdzaniu zgodém ich wykonania z

dokumentagj projektove oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szciegéj) i instrukcji produ-

centa systemu pokrywczego.

Badania w czasie odbioru robot

Zakres i warunki-wykonywania bada

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadzaelem oceny czy spetnione zostaly wszystkie wymaga

nia dotycace wykonanych robét pokrywczych dachéwkami, w sgéheosci w zakresie:

— zgodndci z dokumentagj projektov i specyfikacy techniczi (szczegbtow) wraz z wprowadzo-
nymi.zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonaej,

— +jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

— . prawidtowaci przygotowania podktadu,

— prawidtowaici wykonania pokrycia i obrébek blacharskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robot malerykorzystywa wyniki bada dokonanych przed przyst

pieniem do rob6t i w trakcie ich wykonywania. Dadbé odbiorowych naley przystpi¢ po catkowitym

zakaiczeniu robot i po opadach deszczu.

Opis bada

Sprawdzenie prawidtowdci kierunku krycia nalezy przeprowadzi za pomog sznura murarskiego lub

drutu napitego wzdti badanego kdu dachéwek, poziomnicy, trgjta ciesielskiego oraz miarki z po-

dziatka milimetrows. Sprawdzenie natg przeprowadzi co najmniej dla trzech ¢déw kazdej potaci da-

chu, stwierdzajc czy zachowane zostaly wymagania ékmee w pkt. 5 niniejszej specyfikaciji.

Sprawdzenie rozmieszczenia stykow i wiellkai zakladow nalezy przeprowadi przez ogidziny, a w

przypadku nasuwagych sé watpliwosci co do prawidlowéci wykonania - za pomacgpomiaru przepro-

wadzonego z doktadioia do 5 mm, stwierdza¢ czy zachowane zostaly wymagania ékoee w pkt. 5

niniejszej specyfikacji.
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7.

7.1.

7.2.

8.

8.1.

8.2.

Sprawdzenie zamocowania dachdowek i uszczelnieniakpgcia naley przeprowadz wzrokowo, ba-
dajac czy zostaly zachowane wymagania ékmee w pkt. 5 niniejszej specyfikacji. Ponadto aglev
wybranych przez Komisje, miejscach, $pm szczegdlnie natanych na zatrzymywanieesi przecieka-
nie wody, sprawdZziszczelné¢ pokrycia. Jeeli nie ma warunkdéw, aby sprawdzenie co przeprowaga
deszczu, naley wybrane miejsca poddarzez 10 min. dziataniu strumienia wody, powadago spty-
wanie wody w kierunku od kalenicy do okapu i jedresnie obserwowd czy splywajca woda nie za-
trzymuje s¢ na powierzchni pokrycia albo czy nie przenika prai, tworac zacieki. Stwierdzone uster-
ki nalezy oznaczy w spos6b umdiwiajacy ich odszukanie po wysclegiu pokrycia.

Sprawdzenie zabezpieczenia dachéwek na okapanhlezy przeprowadz wzrokowo, stwierdzag czy
zostaly zachowane wymagania otome w pkt. 5 niniejszej specyfikacji.

Sprawdzenie prawidlowdci pokrycia kalenic i grzbietow nalezy przeprowad#i przez ogidziny i za
pomog pomiaru. Prostoliniow& utozenia gisiorow naley sprawdzé przez przytaenie taty diugéci.3
m i pomiar przéwitu pomidzy tat a powierzchni gasioréw z doktadnécia do 5 mm, stwierdzag czy
zostaly zachowane wymagania otome w pkt. 5 niniejszej specyfikaciji.

Sprawdzenie prawidlowaci wykonania zlewow (koszy) naley przeprowadzi przez poréwnanie ich
wykonania z wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejsgeecyfikacji za pomagogledzin.ispomiaru oraz
przez sprawdzenie szczetaow sposdb podany w pkt. 6.

Sprawdzenie prawidtowdci wykonania obrébek blacharskich nalezy przeprowadz zgodnie z wy-
maganiami podanymi w PN-61/B-1 0245 oraz odpowieidspecyfikacji techniczne;.

Sprawdzenie réwndci powierzchni pokrycia dachowka ceramiczna przeprowadza zmjodnie z wy-
maganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej specyfikacji

Wyniki bada powinny by poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. niziejspecyfikacji, opi-
sane w dzienniku budowy i protokole podpisanym pezedstawicieli inwestora (zamavdeggo) oraz
wykonawcy.

OBMIAR ROBOT

Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygze obmiaru robot zostaly..podane w Ogélnej Specgfikdechnicznej

B.00.001 — pkt. 7.

Wymagania szczegétowe

a) Powierzchng pokrycia dachow dachowlkkarpiowlq oblicza s¢ w metrach kwadratowych ich pofaci
bez potigcania powierzchni nie pokrytych zjch przez urgdzenia obce na dachu np.¢ggh przez
urzadzenia obce na dachu np. kominy, wytazy, okienkayiawki, o ile kazda z nich jest mniejsza
niz1 m2?.

b) Powierzchnie potaci obliczaesivedtug powierzchni figur geometrycznych, utworzomyrzez linie
ograniczajce potacie, jak: linie przegiia dwoch gsiednich potaci, linia przegtia ptaszczyzny po-
taci z ptaszczyznattyki, kravedz zewretrzna deski okapowej.

c) Przy obliczaniu szerokoi potaci z wymiardw jej rzutu podanych w dokumejitgprojektowej lub
powykonawczej mina. korzysta ze wspotczynnikéw przeliczeniowych podanych w itabl0005
KNR 2-02.

d) Jednostkami-obmiarowymi dla obrébek blacharskish i powierzchni w rozwiniciu

Dodatkowo do.obmiaréw robdt pokrywczych nalestosowd zasady i jednostki obmiarowe ¢tg w

Obowiazujacych katalogach Norm Kosztorysowych : KNR 2-02, KBHR5II i KNR 4-01.

ODBIOR-ROBOT

Wymagania ogoélne

Wymagania ogolne dotygeze odbioru robot rozbiérkowych podano w Ogélnej Syfikacji Technicznej
B.00.00.00 — pkt. 8.

Odbidr robot zanikajcych i ulegapcych zakryciu

Przy kryciu dachowk elementami ulegagymi zakryciu g podktady, zabezpieczenie memhyancze-
sciowo obrébki blacharskie. Odbiér podktadéw zabezpenia membrani obrébek blacharskich ulega-
jacych zakryciu musi bhyydokonany przed rozpogziem uktadania pokrycia (odbior etizyoperacyjny).
W trakcie odbioru naley przeprowadzi badania wymienione w pkt. 6 niniejszej specyfikadyyniki
bada dla podktadéw naley poréwna z wymaganiami okidonymi w dokumentacji projektowej i w pkt.
5 niniejszej specyfikacji. Wyniki badalla wykonania obrébek blacharskich rigi@oréwna z wymaga-
niami podanymi w dokumentacji projektowej i speksfiji technicznej (szczegbtowej), w ktoregta
wymagania dla obrobek blacharskich realizowanegedmiotu zaméwienia oraz PN-61/B-10245.ele
wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny ina uznéd, ze podkfady i obrébki blacharskie zo-
staly prawidtowo przygotowane, tj. zgodnie z dokuataep projektova oraz specyfikagj techniczia
(szczegotow) i zezwoli na przysipienie do uktadania pokrycia.zi chocia jeden wynik badania jest
negatywny przygotowanie podktadudd obrébek blacharskich nie powinno dgpdebrane. W takim
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8.3.

8.4.

8.5.

przypadku nalgy ustalt zakres prac i rodzaje materialtdbw koniecznych danigsia nieprawidtowsci.

Po wykonaniu ustalonego zakresu prac halgonownie przeprowadziocer przygotowania podktadu

badz obrébek blacharskich.

Wszystkie ustalenia zazane z dokonanym odbiorem robdt ulegggh zakryciu naley zapisé w

dzienniku budowy lub protokole podpisanym przezpstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wyko-

nawcy (kierownik budowy).
Odbidr czsciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanej czsci rob6t. Odbioru czciowego robot

dokonuje st dla zakresu ok&onego w dokumentach umownych, weditug zasad jak pdbiorze osta-

tecznym robét. Celem odbioru gziowego jest wczesne wykrycie ewentualnych ustesekealizo-
wanych robotach i ich usugie przed odbiorem kKmowym. Odbidr czsciowy robét jest dokonywany
przez inspektora nadzoru w obeérickierownika budowy. Protokét odbioru g€ziowego jest podstaw
do dokonania cgciowego rozliczenia robat, jeli umowa tak forme przewiduje.

Odbiér ostateczny (kacowy)

Odbiér karcowy stanowi ostateczrocer rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu-dozekresu

(ilosci), jakdsci i zgodndci z dokumentagj projektova. Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powo-

tana przez zamawigjego, na podstawie przedémych dokumentéw, wynikéw. bafisoraz dokonanej

oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania kgimisaz czas jej dziatania powinna okl umowa.

Wykonawca rob6t obowrany jest przediy¢ komisji nas¢pujace dokumenty:

- dokumentagj projektows z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonmearobot,

- szczegOtowe specyfikacje techniczne ze zmianamdwadzonymi-w trakcie wykonywania robot,

— dziennik budowy i ksizki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w.toku prowailgch robét, proto-
koty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

— dokumentyswiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosawkytych materiatéw i
wyrobow budowlanych,

— protokoty odbioréw robo6t ulegagych zakryciu t odbioréw ezciowych.

— instrukcje producenta systemu pokrywczego,

— wyniki bada laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowkana jest zapozhasie przediazonymi dokumentami, przeprowadzba-

dania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 ejszej ST, poréwriaje z wymaganiami podanymi

w dokumentacji projektowej i specyfikacji-techniezipokrycia dachéwk opracowanej dla realizowane-

go przedmiotu zamdéwienia (szczegodtowej), oraz dekarteny wizualnej. Roboty pokrywcze powinny

by¢ odebrane, jeeli wszystkie wyniki bada sa pozytywne, a dostarczone przez wykonawokumenty
sa kompletne i prawidiowe pod wzglem merytorycznym. Jeli chociaby jeden wynik badabyt nega-
tywny pokrycie dachéwknie powinno by odebrane. W takim przypadku natewybra jedno z nast

pujacych rozwizan:

- jezeli to madiwe nalezy ustalc zakres prac korygagych, usua¢ niezgodnéci pokrycia dachowk z
wymaganiami okrdonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjictenicznej (szczegbtowej) i
przedstawd je ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia“od wymaganie zagraaja bezpieczastwu wytkownika, trwatdci i szczelndgci
pokrycia zamawiacy maze wyrazt zgod; na dokonanie odbioru koowego z jednoczesnym obni-
zeniem wartéci wynagrodzenia w stosunku do ustaienownych,

- w przypadku, gdy nieasmazliwe podane wyej rozwizania wykonawca zobowgany jest do usu-
niecia. wadliwie wykonanych rob6t pokrywczych, wykén@ ponownie i powtdrnie zgtasido od-
bioru,

W przypadku niekompletrsoi dokumentow odbidr miee by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z czydob

odbioru sporzdza s¢ protokét podpisany przez przedstawicieli zamaagego i wykonawcy. Protokét

powinien zawieré&

— ustalenia podje w trakcie prac komisiji,

— ocere wynikéw bada,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich gsiani

- stwierdzenie zgodrai lub niezgodnéci wykonania pokrycia dachu dachéyk za méwieniem.

Protokét odbioru kacowego jest podstawdo dokonania rozliczenia koowego pomidzy zamawiaj-

cym a wykonawg.

Odbior po uptywie okresu gkojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresiekojmi i gwarancji jest ocena stanu pokrycia dachatdbwlk po wytkowaniu

w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresientualnych robot poprawkowych, awénych

z usuwaniem zgtoszonych wad. Odbiér po uptywie slrekojmi i gwarancji jest dokonywany na pod-

stawie oceny wizualnej pokrycia dach&yk uwzgetdnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbior osta-
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9.

9.1.

9.2.

9.3.
9.3.

9.3.

9.3

10.

teczny (kaicowy)". Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnegotjpedstaw do zwrotu kaucji gwaran-
cyjnej, negatywny do ewentualnego dokonania goefr wynikajacych z obnionej jakdci robot Przed
uptywem okresu gwarancyjnego zamawtgj powinien zgtosi wykonawcy wszystkie zauwane wady
w wykonanych robotach pokrywczych dachéwk

PODSTAWA PEATNOSCI

Wymagania ogolne

Podstawa ptatrizi zgodnie z ustaleniami dotygzymi podstaw platrizi zawartymi w Ogdlnej Specyfi-

kacji Technicznej B.00.00.00 — pkt. 9

Wymagania szczegétowe

Rozliczenie pomidzy zamawiajcym a wykonawg za wykonane roboty ciesielskie i impregnacyjne do-

konane zgodnie z ustaleniami w umowie po przepraemaid odbioru zgodnie z pkt. 8 na podstawie ode-

branych jednostek obmiarowych zgodnie z pkt. 7.

Zasady rozliczenia i ptatngci

1. Pokrycie dachéwgk

Rozliczenie robét pokrywczych dachéavknoze by dokonane jednorazowo po wykenaniu petnego za-

kresu robo6t i ich kaicowym odbiorze lub etapami okfenymi w umowie, po dokonaniu odbioréweez

sciowych robét. Ostateczne rozliczenie umowy pgitmy zamawiajcym a wykonawg nastpuje po do-

konaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawzliczenia oraz ptatrei wykonanego i odebranego zakre-

su krycia dachu dachowlstanowi warté¢ tych rob6t obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jedkmsych i-ilosci robét zaakceptowanych
przez zamawiagego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za olany zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania pokrycia dachu dachdluk kwoty.ryczattowe obejmuge roboty po-

krywcze dachéwk uwzgkdniaja:
przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatoregdai i sprztu,

— obslug: sprztu nie posiadajego etatowej obstugi,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich towa przestawnych umdiwiajacych wykonanie
robdt na wysokéci do 4 m,

— odbiér i oczyszczenie podkiadu z fat,

— pokrycie dachu dachéwkz uszczelnieniem pokrycia i momtan przewidzianych w dokumentacji
projektowej elementéw systemowych pokrycia,

— pokrycie kalenic i grzbietow,

- usuntcie wad i usterek oraz-naprawienie uszkadzewstatych w czasie rob6t pokrywczych,

— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatdw,

- likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych.gfe s rowniez koszty montau, demontau i pracy rusztowa niezlgdnych do

wykonania robdt pokrywczych na wysdkd ponad 4 m od poziomu terenu. Przy rozliczanintqpo-

krywczych dachowkwedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty nidmch rusztowa mog by¢

uwzgkdnione w:tych cenach lub stanévgodstaw oddzielnej ptatngci.

2. Obroébki blacharskie.

Placi sk za-ustaloa ilos¢ m? obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:

— przygotowanie, zmontowanie i umocowanie w padjealutowanie patzei,

- uporadkowanie stanowiska pracy.

.3. Zabezpieczenie membgan

Placi st za ustaloailos¢ m? zabezpieczenia membrawg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
- przygotowanie, zmontowanie i umocowanie w padimklejenie ziczy tédma samoprzyleps
— uporzdkowanie stanowiska pracy.

PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

— PN-77/B-02011 - Obaizenia w obliczeniach statycznych. Obgnie wiatrem.

— PN-B-02361:1999 - Pochylenia potaci dachowych.

- PN-71/B-10241 - Roboty pokrywcze. Krycie dach@vderamicza. Wymagania i badania przy od-
biorze.

— PN-61/B-10245 - Roboty blacharskie budowlane zhjestalowej ocynkowanej i cynkowej. Wyma-
gania i badania techniczne przy odbiorze.

— PN-B-12030:1996 - Wyroby budowlane ceramiczneikaibwe. Pakowanie, przechowywanie i
transport.
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10.2.

PN-B-12030:1996/ Az1:2002 - Wyroby budowlane cecame i silikatowe. Pakowanie, przechowy-
wanie i transport (Zmiana Az1l).

PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykle.

PN-EN 1304:2002 - Dachéwki ceramiczne. Definicgpécyfikacja wyrobdw.

PN-EN 1304:2002 - Dachéwki ceramiczne. Definicgpécyfikacja wyrobéw. AP1:2004

Inne dokumenty i instrukcje

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdddwlanych - Wymagania ogoine B.00.003
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budanwich tom 1, wydanie Arkady — 1990 rok.
Projekt budowlany

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budad-montaowych (tom I, czs¢ 111) Arkady,
Warszawa 1990 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budanyich ITB czs¢ C: Zabezpieczenia.i'izolacje.
Zeszyt 1: Pokrycia dachowe. Warszawa 2004 r.

Projekt techniczny

Instrukcje montazowe producentéw dachdwek, akcesorii oraz dodatk®iemowych

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wyko-
nawcy od obowjzku stosowania wymogoéw okréonych prawem polskim.
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, \al
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA@
ROBOTY REMONTOWE ??\Q/

OQ:\/
Q/Co
Roboty remontowe | rg§Wacyjne
Kod CPV 45453000-7

. \Q’\/

B. 04.01.00
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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna

ITB - Instytut Techniki Budowlanej

PZJ - Program Zabezpieczenia Jé&io

WTWO - Warunki Techniczne Wykonania Odbioru robét budovd - montaowych

bhp - bezpieczistwo i higiena pracy podczas wykonywania rob6t ldoych

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Szczego6towa Specyfikacja Techniczna B.04.01.00 resids¢ do wymaga dotyczicych wykonania i

odbioru robét remontowych, ktére zosiawykonane w ramach zadania: ,Remont budystuetlicy

wiejskiej w Pawtowicach, gm.abkowiceSlaskie”,

Zakres stosowania ST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy ro-

botach wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robo6t obgtych ST

Wykonanie rob6t remontowych, ktdre-zostamykonane w ramach zadania: ,Remont budy#kietlicy

wiejskiej w Pawtowicach, gm. abkowiceSlaskie”. Ustalenia zawarte w mniejszej SzczegotoBmgcy-

fikacji Technicznej dotycgwykonania:

wi EZBA DACHOWA
Przemurowanie kominéw z cegiet o etoici w jednym miejscu ponad 0.5°m

- Przemurowanie kominéw z cegiet o etoici w jednym miejscu do 0.5

- Przemurowanie czapek kominéw z cegty klinkierowelhej o obgtosci do 0.5

- Opinia kominiarska przemurowywanych i wyktadanytif@dem kominow

- Wykonanie -nowych tynkéw zwyktych cem.-wap. kat.n kominach ponad dachem spadzistym

— Dwukrotne malowanie farbami sylikatowymi powierzeewretrznych - tynkéw gtadkich bez grun-
towania - na kominach

— Montaz w istniepcych przewodach kominowych 14x17 cm, rozdmuchiveanwktadéw komino-
wych alufol

STRYCH

= Tynki wewrgtrzne zwykte kat. 1| wykonywane:cznie na kominach na strychu

- lzolacje od dotu stropu drewnianego z folii pardémyjne;j

- lzolacje stropu drewnianego z wetny mineralnej T@RIK grubdci 150 mm piyt uktadanych na su-
cho pomégdzy belkami stropu drewnianego

- Woypelnienie rusztu przymocowanego od dotu stropawdianego z welny mineralnej TOPROCK
grubasci 50 mm

— Oktadziny z piyt gips.-wtéknowych Fermacell na gach na rusztach

— Oktadziny z piyt gips.-wtéknowych Fermacell - doglaza drug warstwe na rusztach na stropach

— Dwukrotne malowanie zwykle faghwvapienmn tynkéw wewrgtrznych na kominach na strychu

— Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchmewretrznych - oktadzin stropu z piyt
Fermacel z gruntowaniem
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| PIETRO

— lzolacje skoséw stryszkéw | gira z wetny mineralnej TOPROCK grudmd 150 mm ptyt ukladanych
na sucho ponatzy krokwiami skosow

— lzolacje skosow stryszku na lefrize z folii paroizolacyjnej

— Woypetnienie rusztu przymocowanego do krokwi skosiryszkéw | pitra z welny mineralnej TO-
PROCK grubéci 50 mm

— Okladziny z ptyt gips.-wtoknowych Fermacell na shoh stryszkéw | pira na rusztach

- Oktadziny z piyt gips.-wtoknowych Fermacell - doglatza drug warstwe na skosach stryszkow |
pictra na rusztach

— Okladziny z ptyt gips.wtoknowych Fermacell pojédye nacianach dziatlowych | ptro na rusztach

— lzolacje od dotu stropu drewnianego z folii pardémyjnej nad parterem

- Woypetnienie rusztu przymocowanego od dolu stropawdianego z wetny mineralnej TOPROCK
grubasci 50 mm

— Oktadziny z piyt gips.-wtéknowych Fermacell na gach na rusztach

— Oktadziny z piyt gips.-wtéknowych Fermacell - doglaza drug warstwe na rusztach na stropach

— lzolacje stropu drewnianego z welny mineralnej TQRK grubdci 200 mm ptyt uktadanych na su-
cho pomegdzy belkami stropu drewnianego

- Warstwy wyréwnujce z podsypki wyrownujacej Fermacell gr 5 mm wykeage w pomieszcze-
niach o pow. ponad 8 m2

- Warstwy wyrownujce z podsypki wyréwnujacej Fermacell - dodatek palracenie za zmiagpgru-
bosci 0 1 mm - pogrubienie do 20 mm

- Montaz taémy dylatacyjnej Fermacel w namtikach wzdhi polczeniascian z podtog

- Montaz jastrychow podiogowych Fermacel 2 E22 (dwie way3tw

— Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez waystzolacyjnej rulonowe - PCW

— Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewwavyktadzin rulonowych

— Posadzki z tworzyw sztucznych listwy pégienne z polichlorku winylu zgrzewane

— Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzctu@wretrznych - oktadzin skoséw stryszkéw
| pigtra z plyt Fermacel z gruntowaniem

— Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi- powierzchvewrgtrznych - oktadzinscianek dziato-
wych | pietra z ptyt Fermacell

— Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchwewretrznych - okladzin stropu z piyt
Fermacel z gruntowaniem

PARTER

— Podktady z ubitych materiatéw sypkich na padigruntowym - piasek gr 5 cm

— Podktady betonowe na podiogruntowym z chudego betony B 10 gr 6 cm

— lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z foliofetylenowej szerokiej poziome podposadzkowe

- lzolacje cieplne podposadzkowe z piyt styropiandwyoziome gr 8 cm na na sucho - jedna warstwa

- Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemesitgrubdci 50 mm zatarte na ostro

- Podktad betonowy pod posadzki - doptata za zbrejsizitlk stalows

- Gruntowanie podizy pod panele preparatami WAKOL D3074

- Warstwy wyrownujce z masy wyrownawczej WAKOL gr. 5 mm wykonywang@mieszczeniach
0 pow.ponad 8

- Posadzki z paneli podtogowych

—. Gruntowanie podtay pod posadzki preparatami "CERESIT CT 17" - penghnie poziome

~ Posadzki jedno- i dwubarwne z pitytek gresowych amw80x30 cm luzem na zaprawie klejowej w
pomieszczeniach o pow.do & m

— Posadzki jedno- i dwubarwne z pitytek gresowych anmw80x30 cm luzem na zaprawie klejowej w
pomieszczeniach o pow.ponad 8 m

— Cokoliki z ptytek gresowych o wym. 15x20 cm na zapie klejowej w pomieszcz.o pow.do & m

— Cokoliki z ptytek gresowych o wym. 15x20 cm na zapie klejowej w pomieszcz.o pow.ponad 8 m

- Wykonanie przesklepfeotworéw wscianach z cegiet z wykuciem bruzd dla belek

- Wykonanie przesklepfeotworéw wscianach z cegiet - dostarczenie i obsadzenie kstibwych NP
80 mm

- Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach belek naidpr

- Powlekanie siatki gto-ciagnionej nascianach i stropach zaprawementow

— Zamurowanie otworéw cianach na zaprawie cementowo-wapiennej - cegldycegty

— Licowaniescian ptytkami glazurowanymi 20x20 cm
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— Uzupehienie tynkéw zwyktych wewirznych kat. 11l z zaprawy cementowo-wapiennejgoianach i
stupach prostaknych na podieu z cegly i pustakéw (do 2°mv 1 miejscu) - tynki na zamurowanych
otworach drzwiowych

— Przecieranie istniegych tynkdéw wewatrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tagzeicia-
nach

— Opalanie farby olejnej z&ian o powierzchni ponad 1.0°m

- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzctw@wretrznych - tynkow gtadkich bez grun-
towania

— Zakup i monta kuchni na drewno z ptaszczem wodnym

PIWNICA

- Tynki wewretrzne zwykle kat. Il wykonywanezcznie na podtau z cegly i pustakow cegly i:pusta-
kéw nascianach o powierzchni podtogi do §'m

- Tynki wewrgtrzne zwykle kat. Il wykonywanezcznie na podtau z cegly i pustakow cegly.i pusta-
kéw nascianach o powierzchni podiogi ponad 3 m

— Tynki wewretrzne zwykie kat. 1l wykonywaneztznie na podhu z cegly i pustakéow cegty i pusta-
kéw na stropach tukowych o powierzchni podiogi da’s

- Tynki wewrgtrzne zwykle kat. Il wykonywanezcznie na podiau z cegly i pustakow cegly i pusta-
kéw na stropach o powierzchni podtogi ponad® m

— Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym nowych tynk@wiwnicy

STOLARKA

— Uzupehienie spadkéw podokiennikdw westnznych z zaprawy cementowej po zdemontowanych
podokiennikach drewnianych

— Obsadzenie podokiennikdw wewtrznych uniwersalnych z‘PVC spienionego do 1.&ianach z ce-
giet

— Dwukrotne malowanie stolarki drzwiowej o powierzcponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydta ptyto-
we petne lub z jednszyly o pow. do 0,2 m2 - lakierem wodnorozpuszczalnynPERLAK LA-
KIER AKRYLOWY w kolorze jasny jesion

ELEWACJA

— Uzupehienie tynkéw zewatrznych cementowych nakrapianyétianach ptaskich, loggiach, balko-
nach ( do 1 fw 1 miejscu )

— Uzupehienie profili okiennych i podokiennikéw zegtrznych

- Przecieranie istniegych tynkéw zewstrznych cementowych kat. Il na cokotach

- Uzupeienie tynkéw na gzymsach‘i szczytécian (potaczenie z potacia dachgw

— Przecieranie istniegych tynkéw.zewstrznych cementowo-wapiennej kat. Il na gzymsasaadzy-
tachscian (pokczenie z potagidachu)

— Dwukrotne malowanie farbami sylikatowymi powierzctaewretrznych gzymsow, patzer scian
szczytowych z dachem, obramawakiennych

- Renowacja schodéw zewtnzych od strony ogrodu

— Rusztowania.zewatrzne rurowe o wysokai 8 m - ekstrapolacja

- Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wgstldo 6 m

- Czas pracy rusztovia

ELEMENTY.ZEWN ETRZNE

- Oczyszczenie przy pomocy szczotek stalowych odkggastian piwnicznych przy pow. do 5,0°’m

- Uzupehienie tynkéw na odkopangjianie piwnic z zaprawy cementowo-wapiennej do*njed-
nym miejscu - przyto 50 % odkrytej powierzchni

—.~Tynki renowacyjne wykonywanegaznie jednowarstwowe gr. 1 cm na odkopan§ahnach piwnic z
tynku np CR 61 CERESIT

- Wykonanie izolacji pionowej na odkopangjianie (na tynku renowacyjm) powtokowej izolacji
uszczelnigicej np. CR 65 CERESIT

- lzolacje cieplne z piyt styropianowych estrudowdnyr 10 cm odkopanejciany piwnicznej (na
warstwie izolacji wodoszczelnej) na zaprawie ddej np. CT 85 CERESIT

— lzolacje przeciwwilgociowe pionowe z foli PCW wyttzanej na styropianie

— Zasypanie przestrzeni pogdizy przyscianach budynku pospéliz przerzutem na odl. do 3 m

— Obrzera betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piagkowgypetnieniem spoin zapravee-
mentowa - obramienie opaski przy budynku

— Opaska wokoét budynku z otoczakdw - wypelnienie palzy sciam a obrzeem)
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1.4.

1.5.

OGRODZENIE

— Ogrodzenie z segmentéw ogrodzeniowych z profiliostgich wysokdci 1.3 m, stupki 50x50 mm ,
poprzeczki 30x20 mm, gy pionowe 14 x14 mm w rozstawie co 120 mm. Eleim@dobny,. na
stupkach stalowych obsadzonych w gniazdach cokotéw

— Ogrodzenie z segmentéw ogrodzeniowych z profiliostsch wysokdci 1.3 m, stupki 50x50 mm,
poprzeczki 30x20 mm, gy pionowe 14 x14 mm w rozstawie co 120 mm. Eleim@dobny,. na
stupkach stalowych obsadzonych w gruncie i obet@mych

— Brama z profili stalowychswiatto wjazdu 4 m, wys. boku 1,45 m, szczytu 1,6Nawiazujaca swo-
im stylem do segmentow ogrodzeniowych.

— Furtka z profili stalowychswiatio wejcia 1,3 m, wys. do 1,6 m. Nayzujaca swoim stylem do seg-
mentow ogrodzeniowych.

NAWIERZCHNIE UTWARDZONE PLAC

— Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna loo§cupo zagszczeniu 15 cm

- Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna lmoggupo zagszczeniu 8 cm

— Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gréb8 cm na podsypce cementowo-piaskowej

NAWIERZCHNIE UTWARDZONE CHODNIK

— Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna loo§cupo zagszczeniu 15.cm

- Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolnakazdy dalszy 1 cm gruldoi po zagszczeniu -
zmniejszenie gruldei do 10 cm

— Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérnalmogcupo zagszczeniu 8 cm

— Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gornakazdy dalszy 1 cm grubigi po zagszczeniu
zmniejszenie grubdei do 5 cm

— Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce. cemenpiaskowej z wypethieniem spoin
zapravg cementow

— Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grsbé cm.na-podsypce cementowo-piaskowej

Wykonawca ponosi petnodpowiedzialné¢ wypadkows, a take za zniszczenia wlaséw prywatnej i

0s6b prawnych spowodowane swoim dziataniem.lubapatizeniem zwizanym z realizagjniniejszego

zamowienia.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej.specyfikacigodne z obowizujacymi odpowiednimi pol-

skimi i europejskimi normami technicznymi.oraz wgtpymi i wytycznymi podanymi w Ogolnej Specy-

fikacji Technicznej B.00.00.00 — pkt.1.4.

Ogo6lne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotysze wykonywania robét zostaty podane w Ogolnej Sfileagji Technicznej

B.00.00.00 — pkt. 1.5.

2. _MATERIALY

2.1.

2.1.1.

2.2.
2.2.1.

Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotygeze zastosowanych materialéw zostaly podane w Op&pecyfikacji Tech-

nicznej B.00.00.00 = pkt. 2.

Wszelkie nazwy wiasne produktow i materiatdvprzywotane w specyfikacji stza okresleniu poza-

danego standardu wykonania i okréleniu wiasciwosci i wymogow technicznych zatponych w do-

kumentacji:technicznej dla danych rozwizan. dopuszcza s zamienne rozwazania (w oparciu na
produktach:innych producentéw) pod warunkiem:

- spetnienia tych samych wiciwosci technicznych przedstawieniu zamiennych rozvwzan na pi-
smie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stesmia) i uzyskaniu akceptacji projektanta i
inspektora nadzoru

Wymagania szczegétowe

Wapno hydratyzowane jest produktem wypalaataralnych skat wapiennych a ngmstie poddaniu dzia-

tania wod, powstatego materiatu. Wypalanie kamienia wapienn@&@pCO3) w piecach szybowychydh

obrotowych nagpuje w temperaturze 950 - 1080 Po zgaszeniu waduzyskany produkt - wapno hy-

dratyzowane Ca(OH)2 ma postaroszkovy i pakowany jest w worki 30 kg, lub sprzedawanzelmn w

autocysternach.

Cechy charakterystyczne wapna hydratyzowanego:

- proszek o barwiénieznobiatej, puszysty, oggtasci nasypowej 500 - 800 kgAn

- rozpuszczaln@ Ca(OH)2 w wodzie w temperaturze 200C wynosi 1,680/ maleje ze wzrostem
temperatury.

— tworzy zawiesin zwarg mlekiem wapiennym.

— substancjaraca, odczyn silnie zasadowy, pH roztworu nasycorietyd.
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2.2.2.

2.2.3.

2.2.4.

przy diugotrwatym kontakcie z powietrzem ulega kamzacji wg reakcji: Ca(OH)2 + CO2 <=>
CaCO03 + H20

— jest samodzielnym materiatemagicym.

— zdecydowanie poprawia urabiald@aprawy murarskiej i tynkarskiej.

— poprawia plastyczrié zaprawy murarskiej i tynkarskiej.

—  zwieksza przyczeprié zaprawy do podia.

- zapewnia efekt samozahtiania s¢ mikropeknigé w zaprawie.

- zwigksza przepuszczalédzaprawy dla pary wodnej.

Wiasciwosci wedtug EN 459-1, EN 459-2, EN 459-3

Wiasciwosé Wartas¢
Statci¢ objetosci Préba pozy-
tywna
Stopier zmielenia zgodnie z PN-EN; 09 mm <7
459-2:2003 p.5.2 pozostatow % | -
masy 0,2 mm <2
Zawarta¢ wolnej wody zgodnie z EN 459-2: 2o

p.5.11 [%)]
Statai¢ objetosci zgodnie z EN 459-2: p.5.3.2.2 [mm] <20
Glebokas¢ wnikania zgodnie z EN 459-2: p.5.5 [mm] >10i

<50
Zawartag¢ powietrza zgodnie z EN 459-2: p.5.7.[% <12
Strata praenia zgodnie z EN 459-2: p.4.5 [%] 23,5-26p
CaO + MgO zgodnie z EN 459-1: p.4:3 [%] >90
MgO zgodnie z EN 459-1: p.4.3 [%] <5
CO2 zgodnie z EN 459-1: p.4.3 [%] <5
SO3 zgodnie z EN 459-1: p.4.3 [%] <2

Cement portlandzkuzlowy PN-EN 197-1 CEM II/B-S 32,5R - klasy wytrzymétiowej 32,5 0 wysokiej
wytrzymatadici wezesnej (R). Giéwnym skiadnikiem cementu CEMBIS 32,5R jest klinkier portlandzki
(65 + 79 %), granulowanyuzel wielkopiecowy (21 + 35 %) oraz regulator czasiazania (siarczan
wapnia). Cement portlandzkizlowy PN-EN 197-1 - CEM II/B-S 32,5R spetnia wymaganawarte w
normie PN-EN 197-1 ,Cement - €% 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodio dotyczice cementow
powszechnegozytku".
Cechy charakterystyczne cementuGEM II/B-S 32,5R)
- wydtuzony czasy wjzania,
— umiarkowana dynamika narastania wytrzyndetavczesnej,
- wysoka wytrzymaté¢ w dtugich okresach dojrzewania,
— umiarkowane ciepto hydratacji,
- niski skurcz;

dobra urabialné,
- podwyzszona odpornig na agresj chemicza,
- jasna-barwa.

stabilizacja gruntu w budownictwie drogowym.
Woda zarobowa do zapraw i betonu musi sgetmarunki okrélone w PN-EN 1008:2004. Do przygo-
towania zapraw i betonu stosoiwaozna kada wodg zdatr, do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone
jest wycie wadd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod eaapcych ttuszcze organiczne,
oleje i mut.
Cegta budowlana petna klasy 10 wg PN-B 020806. Wymiary | = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm,
Masa 3,3 - 4,0 kg. Cegta budowlana petna powinnzownthda aktualnej normie pstwowej. Dopusz-
czalna liczba cegiet potéwkowychelmietych catkowicie lub z jednymehnieciem przechodym przez
cah grubai¢ cegly o dtugéci powyzej 6mm nie mee przekraczadla cegly — 10 % cegiet badanych. Na-
siakliwo$¢ nie powinna b§ wyzsza nk 24 %. Wytrzymaté¢ nasciskanie 10,0 MPa. &tas¢ pozorna 1,7-
1,9 kg/dni. Wspbiczynnik przewodrgi ciepinej 0,52 - 0,56 W/mK. Odporfiona dziatanie mrozu po
25 cyklach zamraania do —15°C i odmgania — brak uszkod#epo badaniu. Odporgé na uderzenie
powinna by taka, aby cegta puszczona z wysa@kd,5m na inne cegty nie rozpadta.si
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2.2.5.

2.2.6.

2.2.7.

Cegta dziurawka klasy 5. Wymiary | = 250 ngrs 120 mm, h = 65 mm. Masa 2,15 - 2,8 kg. Ndisi
wos$¢ nie powinna by wyzsza nk 22 %. Wytrzymalé¢ na $ciskanie 5,0 MPa. &tas¢ pozorna 1,3
kg/dn?. Wspétczynnik przewodrei cieplnej 0,55 W/mK. Odporré na dziatanie mrozu po 25 cyklach
zamraania do — 15°C i odm#ania — brak uszkodago badaniu.

Cegta klinkierowa klasy 35. Wymiary | = 280n, s = 120 mm, h = 65 mm, tolerancja wymiarowa —
skrzywienia powierzchni i kraydzi oraz odchylenia odaka prostego magwynost do 2 mm, odchytka
powierzchni bocznych cegly do 1 mm. Wytrzymgtoasciskanie 35,0 MPa. Nagiliwo$¢ nie powinna
by¢ wyzsza nk 6 % Mrozoodporn& — petna. Cegta powinna speléiaymogi PN EN 771-1 "Wymaga-
nia dotycace elementdw murowych €& |: Elementy murowe ceramiczne”.

Zaprawa budowlana cementowo-wapienna. Maskiad zaprawy powinny ldyzgodne z wymaganiami
podanymi w projekcie.

Orientacyjny stosunek afipsciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek

1 : 1 :

1 : 1 : 7

1 : 1,7 : 5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek

1 : : 6

1 : 1 : 7
Orientacyjny stosunek afipsciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 50:
cement: ciasto wapienne: piasek

1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4.5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek

1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5

Przygotowanie zapraw do robét murowych powinné. lykonywane mechanicznie. Zaprawalezy
przygotowa w takiej ilosci, aby mogta b§ wbudowana mdiwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3
godzin. Do zapraw murarskich najestosowd piasekrzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementewo
wapiennych naley stosowé cement portlandzkiz dodatkiesuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz
cement hutniczy 25 pod warunkietie temperatura otoczenia wagu 7 dni od chwili zaycia zaprawy
nie kkdzie nizsza nk +5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych pglstosowé wapno sucho- gaszone
lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymamegapna niegaszonego, ktdére powinno twérzy
jednolita i jednobarwa mag, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszekeych. Sktad okjo-
sciowy zapraw naley dobier@& doswiadczalnie, w zalenosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.

2.2.8.Piasek - powinien spetdiavymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralRé&ski do zapraw

2.2.9.

budowlanych”, a w szczegoléo:

— nie zawierd domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje' régnych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobiarnisty 0,25-0,5 mm,
piaseksrednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnis2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalg stosowé piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wiergch —

srednioziarnisty odmiany 2. Do gtadzi piasek pownigy¢ drobnoziarnisty i przechodgzicatkowicie

przez sito o-przavicie 0,5 mm.

Piyty gipsowo-wtoknowe FERMACELLg gtozone z gipsu i widkien celulozy (Gips (Cag®©2 H,0) z
wioknami papierowymi - celulag , uzyskiwanych w procesie recyklingu. Na linigmodukcyjnych, ste-
rowanych komputerowo, po dodaniu wody, lecz bey¢hnmateriatow spajagych powstaje pod wpty-
wem wysokiego énienia homogeniczna mieszanka tych dwéch naturhlsiadnikéw w formie twar-
dych ptyt, ktére g nastpnie suszone i przycinane do odpowiednich formatelBRMACELL to ptyty
budowlane o wikciwosciach przeciwpparowych odpowiednie do pomieszéazeilgotnych. Szereg te-
stéw pastwowych i przeprowadzonych w niezadgch instytutach potwierdza: konstrukcje FERMA-
CELL s produkowane ekonomicznie i zapewniajysoky jakos¢, ochror przeciwpaarowy oraz izola-
cje cieplm i dzwickowa.

Obszar zastosowania:

- Sciany dziatowe nienme (z metalow lub drewnian konstrukcja néna)

- Sciany dziatowe néne (z metalow lub drewniagn konstrukcja néna)

— Sciany dziatowe w mieszkaniach @ lub nienéne)

- Sciany paarowe (néne lub nienéne)

- Sciany zewntrzne (néne z drewniagkonstrukcja néna)
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Obudowyscian §ciany szachow)

Poszyciescian

Suchy tynk

Stropy podwieszane

Poszycie stropow

Jastrychy (poszycie stropéwgian skénych i skoséw dachowych)

Tolerancja wymiaréw przy wilgotnosci wzglednej

Wymiary piyt:

— Diugos¢ +0/-2 mm - Rdznica po przeignej< 2 mm

— Szerokd¢ +0/-2 mm — Grubas¢: 10/12,5/15/18 + 0,3 mm

Wiasciwosci fizykochemiczne

- Postd: stala — Niebezpieczastwo wybuchu: nie.doty-

- Barwa: jasnoszara czy

— Zapach: bezwonna - Wiasciwosci podtrzymujce palenie:

- Zmiana stanu: nie ma brak

- Temperatura zaptonu: nie dotyczy - Cisnienie par: nie dotyczy

- Zapalndé: nie dotyczy - Gestasé: 1,10-1,25 glerh

— Samozapion: nie dotyczy - Wartas¢ pH (100-g/l HO): obogtna
- Rozpuszczalni: < 2 g/l (CaSQx 2

H,0).

Rozkiad termiczny: od ok. 100°C odwodnienie do GaisH,0
od ok. 400°C odszczepienie @O
od ok. 900°C mgiwy rozktad na CaO i S©

2.2.10.Materialy pomocnicze do ptyt FERMACELL

2.2.10.1.

2.2.10.2.

2.2.10.3.

2.2.10.4.

2.2.10.5.

2.2.10.6.

2.2.10.7.

2.2.10.8.

2.2.10.9.

FERMACELL Masa szpachlowa - Do spoinoagtyt FERMACELL. Spoiny o szerokoi 5 - 7 mm
nalezy szpachlowabez tdmy usztywniajcej w dwdch etapach. W przypadku spoin klejonych wy
starczy jedynie delikatne wierzchnie szpachlowoigcowe. Zuycie: 0,2 kg/m? przy matych ptytach
FERMACELL grubgé¢ 10 mm, 0,1 kg/m?2 przy-ptytach FERMACELL o wysgkbpomieszczenia,
0,05 kg/mz przy spoinach klejonych.

Klej do spoin FERMACELL - Do bezpieczoeldejenia krawdzi ptyt ze specjalp koncoéwka do
tatwego nakfadania kleju. Zycie: okoto20 ml/m spoiny, tj. okolo 22 m? powiehni sciany (due
ptyty), okoto 11m?2 powierzchni stropu-(matle piyty).

Klej do spoin FERMACELL w-foliowym opakeaniu - Do bezpiecznego klejenia krglei ptyt ze
specjalln koncowka do tatwego. naktadania kleju. Zgcie: 20 metréw bigacych spoiny, tj. 40 m?2
powierzchnisciany (due piyty); okoto 20m2 powierzchni stropu (mate phyty

Klej gipsowy FERMACELL - Do naklejanitypFERMACELL bezpdrednio nasciare. Klej gipso-
wy FERMACELL naley nanig¢ na tylna strog@ matych plyt lub patczonych ptyt FERMACELL na
cak powierzchni za. pomog pacy abkowanej; przy ptytach FERMACELL o wielkich powietr-
niach naley nani&c pas kleju na obwodzie i swodku ptyty. Zuycie: 3 - 4 kg/mz2,

Whkety samogwintujce FERMACELL 3,5 x 30 mm z ostrzem wiecym, z kaicowka do wiertarki -
Do jednowarstwowego poszycia ptytami gipsowo-widkgmi FERMACELL wzmocnionej kon-
strukcjiz-metalowej. Zgycie: 13 ks/mZ%ciany, 22 ks/m? stropu.

Whkety samogwintuice FERMACELL z kacowka do wiertarki 3,9 x 30 mm - Do jednowarstwowe-
go poszycia ptytami gipsowo-wtoknowymi FERMACELL daewnianej lub metalowej konstrukcji.
Zuzycie: 13 ks/m&ciany, 30 ks/m?2 stropu.

Whkgty samogwintujce FERMACELL z kacowka do wiertarki 3,9 x 40 mm - Do jednowarstwowe-
go lub dwuwarstwowego poszycia ptytami gipsowo-widkwymi FERMACELL na drewnianej lub
metalowej konstrukcji. Ztycie: 20 ks/m&ciany, 22 ks/mz2 stropu

Wkegty samogwintuice FERMACELL (+ bit) 3,9 x 55 mm - Do dwuwarstwoveefyb wielowar-
stwowego poszycia ptytami gipsowo-wtéknowymi FERMBIQ. na drewnianej lub metalowej kon-
strukcji. Zuzycie: 20 ks/m%ciany, 22 ks/m2 stropu.

Finalna masa szpachlowa FERMACELL - @atalo uycia masa szpachlowa do szpachlowania
powierzchniowego. Ziycie: 0,1 kg/m? podczas delikathegaikowego szpachlowania wierzchniego,
0,2 kg/m2 podczas szpachlowania powierzchniowego.

2.2.10.10. Masa szpachlowa FERMACELL do szpachldavgrowierzchniowego - Do szpachlowania po-

wierzchniowegoscian i strop6w. Optymalnie przylega na trudnych tpaach. Zuycie: 1000g/m?2
przy grubdci warstwy 1mm.
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2.2.10.11. Té&ma wzmacniagjca FERMACELL - Tama fizelinowa do wzmocnienia spoin przy delikatnych
tynkach strukturalnych. Opakowanie: pojedynczats szerok& 70 mm, dtugé¢ 50 m. Do przygo-
towania przyaic.

2.2.11. Wielkowymiarowa ptyta ze skalnej welny mineraln€)PROCK- produkt zgodny z Potsklormg PN-

EN 13162:2002, posiadgjy Certyfikat CE 1390-CPD-0072/07/P i CE 1390-CPIDZ/08/P oraz EC
Deklaracja Zgodnii Nr CIG 00037/08 parametry podstawowe wspoétczyimpmzewodzenia ciepta de-
klarowany\p - 0,035 W/mK, obliczeniowy, - 0,035 W/mK ,obeizenie charakterystyczneegarem
wtasnym 0,40 kN/rf) klasa reakcji na ogiewg PN-EN 13501-1 - Al - wyréb niepalny. Zastosoigan
Niepalne ocieplenie i izolacja akustyczna: - staguhow wentylowanych i poddaszy, stropéw drew-
nianych, sufitéw podwieszonych.

2.2.12. Suchy jastrych FERMACELL wyrdb posiada étgat; Technicza Unii Europejskiej ETA -03/0006.,
oraz Niemieck Aprobat Techniczrg nr P-3981/9177, grul8é ptyty — 10 mm. FERMACELL jest jed-
norodry mieszank gipsu i wtokien papieru uzyskiwanych w procesieykdingu. Elementy jastrycho-
we FERMACELL skfadaj sie z dwdch paiczonych ze sabptyt gipsowo - wiéknowych.o gruioi 10
mm lub 12,5 mm, ktéreasprzesunite wzgkdem siebie o 50 mm. Przeserie tworzy zakladi& umaz-
liwiaj aca sklejenie. Odporni ogniowa F 30.

2.2.13. Materialy pomocnicze do jastrychéw FERMACE

2.2.13.1. Klej do podtbg FERMACELL - Aby agina¢ silne umocowanie przy klejeniu zakltadek, aglaa nie

nanig¢ dwa pasy kleju. Dwa otwory w najtce opakowania zapewnsprawny rozstaw porgzy
pasami kleju. Zaycie: 35 - 40 g/m? ukladanej powierzchni.

2.2.13.2. Wkgty samogwintujce FERMACELL (+ kdicowka do wiertarki) 3,9 x*19mm - Do elementéw pod-

togowych grubé¢ 20mm.Zuycie: 15 ks/mz2, 22 ks/m? stropu.

2.2.13.3. Wkgty samogwintujce FERMACELL (+ kdicowka do wiertarki) 3,9 x 22mm - Do elementéw pod-

togowych grubé¢ wigksza (symbol) 25 mm. Zycie: 15 szt./m?

2.2.13.4. Brzegowa ¢ma izolacyjna FERMACELL - Do akustycznego oddziedaelementéw podiogowych

FERMACELL od gsiadupcych elementéw budowlanych. Klasa reakcji na oghd. 1000x50 mm
lub 100 mm,

2.2.13.5. Masa szpachlowa FERMACELL - Do szpaehluia elementéw podtogowych FERMACELL. Zu

cie: 0,2 kg/mz2,
2.2.13.6. Podsypka wyrowmgp FERMACELL - Do-wyréwnania wysokoi przy nieréwnych podtogach
przed naktadaniem elementéw podiogowych FERMACELiarnisté¢ 0,2 do 4 mm. Masa 400
kg/m3, klasa reakcji na ogieAl. Zuzycie: okoto 10 I/m? dla wysokei podsypki 10 mm (okoto 1.000
I3 = 370 kg).

2.2.13.7. Podktad uszczelnjsy FERMACELL - Ochrona przed wypadaniem podsypkirdwnujcej. O
otwartej strukturze, odporny na zerwanie mate8aerokd¢ 1,5 m, rolka 50 m. Zwycie: 75 m?/rolka

2.2.13.8. Szybkoschoa podsypka-fix FERMACELL - Podsypkaazana cementem do wysako nasypu od
40 mm do 2000 mm..Chodzenie po materiale dozwopem@4 godzinach, odporny na wilgcklasa
reakcji na ogi@ A2. Zuzycie: okoto 10 I/m2 przy wysokgi podsypki 10 mm.

2.2.13.9. Masa samopoziomcga FERMACELL - Idealne rozwkanie do wyréwnania nierowia w podio-

gach do wysok&i 20 mm. Zuaycie: okoto 1,4 kg/m2 przy grukoi warstwy 1mm.

2.2.13.10. Mata tekturowa FERMACELL - System podg FERMACELL z wysok izolacp akustycza.

Wielkosé piyt:+1.000 x 1.500 x 30 mm. - Opakowanie: 30 tedturowych na 45 m2, Wiellé piyt:
1.000.x:1.500 x 60 mm. - Opakowanie: 15 mat tekiyyah na 22,5 mz.

2.2.13.11. Kruszywo FERMACELL - Kruszywo do wypednia maty tekturowej FERMACELL. Masa gh)-

sciowa: 1.500 kg/ms3. Ziarnisg6 1 - 4 mm. Zuycie: 2 worki/m2 przy macie tekturowej 30 mm, 4
worki/m? przy macie tekturowej 60 mm, Opakowanierek o wadze 22,5 kg (okoto 15 1)

2.2.14.. Panele podiogowe Kéhrs - Jesion Kalm@zy-warstwy litego drewna sklejone ze gdbizyzowo —
warstwa wierzchnia ze szlachetnego gatunku drengiajk (zazwyczaj sosna) i warstwa spodnia, de-
ska: 3-pasmowa selekcja: Town, Twai#ld.0, 3 - lamelowy o wymiarach - 2423x200x15mmst8yn
WOODLOC, wykaiczenie lakier matowy

2.2.15. WAKOL K415 Kklej do parkietdw gotowychgzpuszczalnikowy, na bazisgwic syntetycznych prze-
znaczony do klejenia dwu- i trzywarstwowego parkigbtowego do podi@ (np. Finish Parkiet); nada-
je sk do ogrzewania podiogowego.Spetnia wymagania ndeiMy 4293, zuycie : 700 - 1200 g/m

2.2.16. WAKOL D 3074 Koncentrat gruntowki dyspgnej. Zastosowanie: Koncentrat do gruntowania ichto
nych jastrychéw i tynkéw (proporcje rozc. z wotl:2) jak te jako mostek sczepny na niechtonnych
podtazach wewstrznych i zewrtrznych (proporcje rozc. z wadl:1). zuycie : 50 g/m koncentratu

2.2.17. Masa wyréwnawcza WAKOL Z615 toieszanka specjalnych cementéw z piaskiem kwarcouwym
dodatkiem tworzyw sztucznych. Zastosowanie: Do wyrgwania nierownéci wewrgtrz budynkow
warstwami o grubgzi od 1 do 10 mm. Z wypetniaczem (piasek) do 30 MAKOL Z 615 nadaje si
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2.2.18.

2.2.19.

szczegolnie do szpachlowania jastrychu z asfattada i od 2 mm pod parkiet oraz do przygotowania
bardzo wytrzymatych podky. Proporcje mieszania: ok. 6,0 | wody + 25 kg B6Zwycie: ok. 1,5
kg/m2/mm grubéci warstwy, Czas pracy: ok. 30 min. Czagzminia: maliwos¢ chodzenia i powtdrne-
go szpachlowania po ok. 2 godz., po 24 godzlimos¢ klejenia - take na grubszych warstwach. Bez
wypetniacza: 1-10 mm, Z wypetniaczem (piaskiem)3@amm

Kwasoodporne wkitady kominowe typu ,A LRJO L". Wkiady kominowe typu ,ALUFOL” produ-
kowane g w postaci ¢gkawa zt@onego z nagpujacych warstw (od strony zewtiznej):

— folii polietylenowej o gr.0,04 mm ;

- tkaniny z wtékna szklanego ;

— kwasoodpornej folii aluminiowej o gr.0.12 mm;

— rozpierajcej folii polietylenowej (ekaw technologiczny).

Dzieki odpowiedniej budowie wkilad typu ,ALUFOL" po ropmpowaniu tworzy sztywqn zwart kon-
strukcg doskonale chroac komin przed destrukcyjnym dziataniem spalin gao. uszczelniania
przewodow wentylacyjnych stosuje svkltady bez warstwy tkaniny z widkna szklanego.

Preparat CERESIT CT 17elmdko penetrujcy grunt bezrozpuszczalnikowy, éodek wytworzony na
bazie wodnych dyspersjiywic syntetycznych, przeznaczony do powierzchniavegvzmachiania
podtazy. Grunt nie zawiera rozpuszczalnika. Zagruntow@nel?7 podtaa (wszelkiego rodzaju tynki,
betony, jastrychy) majmniejsz nasikliwos¢, co zapobiega zbyt szybkiemu przesychaniu zaptaw k
jacych, posadzek, szpachlowek czy farb. Preparatawvilpodiae i wiaze ziarna kruszywa, nie powo-
duje jednak zwgkszania parametrow wytrzymdtowych w catym przekroju podia.

Whasciwosci:

- Baza — wodna dyspersjgwic syntetycznych

Temperatura stosowania — od + 5 do 25

Czas schricia — ok. 4 godz.

— Zuzycie — od 0,1 do 0,5 I/m w zaleosci od rowndcii nasikliwosci podtaza

2.2.20. Tynk renowacyjny, podktadowy CERESIT CR @4 stosowania wewitrz i na zewatrz budynkow

2.2.21.

2.2.22.

Wiasciwosci

— paroprzepuszczalny — mineralny

— 0 niewielkim skurczu - spetnia wymogi WTA
- hydrofilowy

Ceresit CR 61 shy do wykonywania podktadowych tynkdéw renowacyjnyehzawilgoconych i zaso-
lonych murach, betonach. Zaleca by jego grub& wynosita minimum 10 mm. Pozwala uzyéksu-
cha powierzchng scian piwnic i fasad. Przeznaczony jest specjaloi@biektow zabytkowych, do re-
nowacji zawilgoconych i zasolonych muréow. CR 61zmdy stosowany na dych powierzchniach
oraz do miejscowych napraw. Odpowiedni do pagio niewielkiej wytrzymatéci o wysokim stopniu
zasolenia. Tynk CR 61 z'dodatkiem emulsji kontaldp@eresit CC 81 ni@ stanowé azurowy obrzut-
ke zwigkszapca przyczepnéé kolejnych warstw. Nie stosowana poditaach gipsowych, ani do zabez-
pieczenia murdéw przed wilgacgruntows, woch podskora itp.

Zaprawa uszczelnigp CERESIT CR. Zaprawa cementowa do powlokowegozesziania budowli i
elementéw budowlanych.

Wiasciwosci

- wodoszczelna — ekonomiczna w stosowaniu

- paroprzepuszczalna - nakladanie gdzlem, pae lub natry-
- mrozoodporna skiem

Powloka Ceresit CR 65 sty do przeciwwilgociowego oraz przeciwwodnego ushuaeia nieod-
ksztalcalnych i nie zasolonych podyomineralnych. Jest odpowiednia do wyprawianigtnnmatych,
monolitycznych basenéw i zbiornikéw na wodakze na wod pitna), w ktérych gébokas¢ stupa wody
nie przekracza 5 m. Me by¢ stosowana do izolacji cokotéw i zewirznychscian piwnic. Ceresit CR
65 skutecznie zabezpiecza przed wodavilgocia konstrukcjezelbetowe, betonowe i murowe, a tak
powierzchnie cementowych tynkéw oraz podktadéw podadzki. Mae by stosowana od strony po-
zytywnego parcia wody. Gdy zaprawgdkie naraona na oddziatywania mechaniczne, np. na ruch pie-
szych, wtedy na warstwie CR 65 najevykona posadzk lub tynk nie zawieragy gipsu albo moco-
waé plytki ceramiczne zaprawami Ceresit CM. Na padith odksztatcalnych nafe stosowa ela-
styczne i posiadage zdolnéc¢ krycia rys materiaty: Ceresit CR 166, CL 50, CL Bb tamowania lo-
kalnych gczeh wody mana zastosowamateriaty CX 1 lub CX 5. Powtoka CR 65 spetnia vagania
izolacji typu lekkiegogredniego i aizkiego.

Zaprawa klggo — szpachlowa EPS CERESIT CT 85. Do mocowaniaspyyopianowych oraz do
wykonywania na nich cienkiej warstwy zbrojonej kigprzy ocieplaniu budynkéw metgdiekka-

mokra
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2.2.23.

2.2.24.

2.2.25.

2.2.26.

Wiasciwosci:

— wysoka przyczeprie do podiay mineralnych i styropianu

- paroprzepuszczalna

— odporna na warunki atmosferyczne

— uelastyczniona

- wzmocniona wibknami

— odporna na rysy igknigcia

Zaprawa Ceresit CT 85 g do ocieplanigcian zewrtrznych budynkéw metediekka-mokra z zasto-
sowaniem plyt styropianowych. Jest skiadnikiem pe#sowego systemu ocieplaniaian zewntrz-
nych budynkéw Ceresit Ceretherm. Zaprawa CT 85ostana jest zarowno do mocowania plyt styro-
pianowych, jak i do wykonywania zbrojonej warstwghoonnej przy ocieplaniu budynkéw nowo
wznoszonych, jak i poddawanych termorenowacji. §le €T 85 jest zbrojona wtdknami, przez co jest
bardziej odporna na powstawanie rys.

Piytki Gres - majwszechstronne zastosowanie, nada¢ do wyktadania posadzekgian i.elewacji
budynkéw. Odznaczajsic catkowity "szczelndcia" - nie chtory wilgoci, map duza wytrzymataé¢ me-
chaniczm na zginanie sladowg $cieralnd¢, s3 odporne na zarysowania. Ceatharakterystycznjest
mrozoodporné&t oraz brak reakcji na dzialanie agresywnych czydwilkchemicznych. Wymiary 300 x
300 x 8,5 oraz 200 x 200 x 14 kwalifikue do wyktadania powierzchni, szezegdlnie w miagdto in-
tensywnym nagzeniu ruchu pieszego. Odpowiedni wspoétczynnik przgwesci cieplnej pltytek ume-
liwia zastosowanie ich w pomieszczeniach wyposgch w system ogrzewania podtogowego. Plytki
produkowanesw dwej gamie kolorystycznej; posiadapznorodne wykéczenie powierzchni:

- plytki antypglizgowe - reliefy, stosowaneysv takich miejscach-jak basenyztee, podjazdy na
zewnatrz budynkow,

— plytki stopnicowe na schody i skatopodobne, zaleazaelewacje,

—  plytki imitujace kamié oraz bruk,

— plytki polerowane mage zastosowanie w pomieszczeniach reprezentacyjnych

Rodzaj ptytek i ich parametry techniczne musi élaiedokumentacja projektowa, szczegélnie dotyczy

to ptytek dla ktérych mugzby¢ okreslone takie parametry jak np. stofigcieralndgci, mrozoodporng:

i twardas¢.

Kompozycje klege i zaprawy do spoinowania - kompozycje 4dej do mocowania ptytek ceramicz-
nych musz spetni@ wymagania PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprtdszhnicznych. Zaprawy
do spoinowania mugzspetnid wymagania odpowiednich aprobat technicznych lutomo

Materiaty pomocnicze - do wykonywania \eglzin i oktadzin to:

- listwy dylatacyjne i wykéczeniowe,

- érodki ochrony plytek i.spoin,

— $rodki do usuwania zanieczyszéze

- $rodki do konserwacji wykladzin i oktadzin.

Wszystkie ww. materiaty mugzmie¢ wiasndci techniczne okrdone przez producenta lub odpowied-
nie aprobaty techniczne.

Rekord 31 —wykiadzina podtogowa elastgcavielowarstwowa, heterogeniczna z przezroazysir-
stwa uzytkowa:-Spetnia wymagania normy PN-EN 14041 i PN-EN @4&dukowana w arkuszach.
Odporna-na dziatanie mikroorganizmow. Przeznacatmatosowania w budownictwie mieszkanio-
wym 0 dwym natzeniu ruchu, w pomieszczeniach przeznaczonych ta tdyt ludzi, w obiektach
uzyteczndci publicznej o umiarkowanej intensywdo uzytkowania oraz do zabezpieczania podidg
sportowych.

Nazwa Nr normy Wymagania
Lata gwarancji - 5
Certyfikat Zgodnéci WE PN-EN 14041 1488-CPD-0017/\|\V
Klasyfikacja uytkowania PN-EN 649 + PN-EN 23/31

685

Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogie| PN-EN 13501-1 Bsl
Ocena higieniczna - Pozytywna
Zachowanie elektryczne PN-EN 14041 Antystatyczn
Napkcie elektrostatyczne PN-EN 1815 < 2kV
Odporna¢ na pglizg PN-EN 14041 Klasa DS
Dynamiczny wspétczynnik tarcia PN-EN 13893 0,8668
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(wzdhuz / w poprzek)

Grubai¢ catkowita, mm PN-EN 428 1,6;2,0
Grubad¢ warstwy uytkowej, mm PN-EN 429 0,3
Ciezar, kg/nt PN-EN 430 2,6;3,3
Szerokd¢ rulonu, m PN-EN 426 2
Dlugasc¢ rulonu, m PN-EN 426 20

Odporng¢ nascieranie PN-EN 660-1 Grupa T
Wgniecenie resztkowe, mm PN-EN 433 0,03
Stabilng¢ wymiaréw po dziataniu cie- | PN-EN 434 <04
pta, %

Zwijanie sk po dziataniu ciepta, mm PN-EN 434 <8
Odporna¢ naswiatto PN-1SO 105-B02 >7
Elastycznéc¢ PN-EN 435 Dobra
Odporna¢ chemiczna PN-EN 423 Dobra
Odpornad¢ na mikroorganizmy PN-EN ISO 846 Tak
Odporna¢ na oddziatywanie krzesta na| PN-EN 425 Dobra
rolkach

Mozliwos¢ stosowania w pomieszcze- - Tak
niach z ogrzewaniem podtogowym

2.2.27. Klej dyspersyjny GAMAKRYL W30 - Przeznacey do klejenia elastycznych wyktadzin z polichlork
winylu oraz wyktadzin wtdkienniczych do podktadéwa spoiwie.cementowym oraz podktadéw cemen-
towych wyrdwnanych masami wyréwnop-wygtadzajcymi, wytwarzanymi na bazie cementu. Atest
higieniczny PZH nr HK/B/1021/01/2006

Parametry techniczne Nazwa Numer normy Deklaroweardos¢
Wytrzymatci¢ na oddzieranie, N/mm PN-EN 1372 >1,0
Wytrzymaldsé nascinanie, N/mrh PN-EN 1373 >0,3
Zmiana wymiaréw, % PN-EN 1903 <0,2
Otwarty czas schetia, minuta BN-6301-10/03:1985 > 60
Wiasndci robocze BN-6301-10/02:198% dobre

2.2.28. Materiaty pomocnicze do wykfadzin podiagoh PCV:
- Listwy podtogowe
— Sznury spawalnicze

2.2.29. Plyty styropianowe-ekstrudowane URSA XRBI-L EPS 70-040 - wodoodporne ptyty ekstrudowan
typu N-IlI-L, produkowane na bazie CO2. Wydlzewrtrzny - powierzchnie i kragdzie ptyt bez wad i
uszkodzé mechanicznych; barwaita. Gestasé pozorna plyt 36 + 6 kg/mKlasa reakcji na ogie— E .
Wyréb posiada: wykéczenie bokéw — zaktadkowe, powierzchnia — gtadkasivMbdpowiada wymo-
gom PN-EN*13164 kod T1-CS(10/Y)300-DLT(2)5-CC(2/5H125-WD(V)3-FT2. Posiada - Aprokat
Technicza ITB-AT-15-3489/2005 oraz Certyfikat zgodiod z PN-EN 13164.

2.2.30. Farba emulsyjnaSniezka MAX — jest wysokiej jakéci farba emulsyjm charakteryzujca sie silnym
kryciem, bardzo wysakwydajngcia i trwatoscia koloru powtoki malarskiej. Daje matowe i w peini
pozwalajce ,oddycha scianom” powtoki odporne na zmywanie. Przeznaczaesi fdo ochronno-
dekoracyjnego malowania tynk6w wapiennych i ceme&ntavapiennych, podiy cementowych, beto-
nowych, gipsowych, drewnianych i drewnopochodnyedgty, kamienia i ptyt gipsowo-kartonowych
uzytkowanych wewatrz pomieszczie Posiada atest PZH HK/B/1511/01/2005 spetnia wyanig
normy PN-C-81914:2002 Rodzaj Il farba odporna naiey
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2.2.31. Segment ogrodzeniowy z profili stalowgtipki 50x50 mm , poprzeczki 30x20 mmgtyrpionowe
14 x14 mm w rozstawie co 120 mm. Element ozdobnyp&howany wygid:

2.2.32. Kuchnie na drewno z ptaszczem wodnym, S&&T o nagpujacych parametrachegéznych

-  Mozliwosci grzewcze — 600 m3 - Paliwo: drewn

- Moc nominalna — 24,00 kW - Minimalny @ 10 Pa

- Moc grzewczarodowiskowa — 7,00 - Wymlar ry spalania — 205x180
kW

- Moc grzewcza wody — 17,00 kW -
- Sprawnd¢ >70 % -
- Szerokdé¢ — 1020 mm - < Srednica wylotu spalin — 150 mm

- Gilebokads¢ — 660 mm Sposo6b podiczenia - gorny

- Wysoka¢ — 875mm Pojemndc¢ bojlera na wog— 29,00 L

-  Materiat wykaiczeniowy: emalia @— Maksymalna temperatura wody — 80
—  System spalania: ecologic A °C)
—  Plyta grzewcza — 900x600 mm . /\/ —  Cisnienie - od 1 do 2,5 bar

2.2.33. Betonowa kostka brukowa - warunkiem d ia do stosowania betonowe] kostki brukowej w bu
downictwie drogowym jest posiadanie baty teckmej, wydanej przez uprawnipriednostl i

spetniajca wymogi okrélone w Pols mie PN-EN 1338:2005. Strukturgr@bu powinna b§
zwarta, bez rys, gknig¢, plam i ubytkéw: Powierzchnia gérna kostek powitnyé rowna i szorstka, a
krawedzie kostek rowne i prost&qcia nie powinny przekracz® mm.

Tolerancje wymiarowe ko 9txk} onowych wynpsz

- nadluggci
— na szerokéci 3'mm

- na grubdci ,%Z +5mm
Cechy fizykomec% ne betonowych kostek brukowych

Lp. Cechy Warto §¢
1. 2. 3.
\ Wytrzymatas¢ nasciskanie po 28 dniach. MPa co najmnie;j :
. | — érednia z sz&iu kostek 60
0 - najmniejsza pojedynczej kostki 50
\{v 2. | Nasikliwos¢ wodg wg PN-EN206-1:2003, % nie gidej niz 5
0% Odpornd¢ na zamraanie, po 50 cyklach zam#ania, wg PN-EN206-1:2003:
— pekniecia prébki brak
3. | - strata masy, % nie wiej niz 5
— obnizenie wytrzymaléci nasciskanie w stosunku do wytrzymat
prébek nie zameanych, % nie wicej niz 20
4. | Scieralng¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111, mm niecej niz 4

2.2.34. Obrze betonowe - odpowiadgie wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01.
W zaleznosci od przekroju poprzecznego roznia st dwa rodzaje obrzy:
— obrzeze niskie -On,
— obrzeze wysokie - Ow.
W zaleznosci od dopuszczalnych wielkoi i liczby uszkodz# oraz odchytek wymiarowych obrzz
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2.3.
2.3.1.

2.3.2.

2.3.3.

2.3.4.

2.3.5.

2.3.6.

2.3.7.

2.3.8.

2.3.9.

dzieli sk na:

- gatunek 1-G1,

- gatunek 2 - G2.

Przyktad oznaczenia betonowego oliezehodnikowego niskiego (On) o wymiarach 6 x 2@Gxcih
gat. 1 - obrzze On - 1/6/20/75 BN-80/6775-03/04.

Ksztalt obrzey betonowyc/rl przedstawiono na rysunku 1.

Y' Ih
v~ e
L
27 H
N I Rysunek 1
& i
L~ .
‘o Ik
b » |

Sktadowanie materiatow

Cegta ceramiczna i klinkierowa meoby¢ sktadowana na otwartej przestrzeni, na powierzahmardzo-
nej z odpowiednimi spadkami urdiwiajacymi odprowadzenie wdd opadowych. Cegly w miejskia-s
dowania powinny b§ utozone w sposéb upcgdkowany, zapewniagy fatwas¢ przeliczenia. Cegly po-
winny by utozone w jednostkach fadunkowych lub luzem w stosdieb pryzmach. Jednostki tadunko-
we mog by¢ utozone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwadlgmnej wysokéci nie przekra-
czajcej 3,0 m. Przy skltadowaniu cegiet luzem maksymalpsoka¢ stosow i pryzm nie powinna prze-
kracz& 2,2 m.

Kruszywo i piasek. Kruszywo najesktadow& na utwardzonym.i odwodnionym podiow sposéb za-
bezpieczajcy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z inmgdzajami i frakcjami kruszyw.
Kruszywa chroni przed zanieczyszczeniami.

Cement. Miejsca przechowywania cementuanmng nasgpujace: dla cementu workowanego - sklady
otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwargmanie zabezpieczone przed opadami), magazyny
zamknete (budynek o szczelnym dachgcianach), dla-.cementu luzem — zbiorniki stalosedbetowe lub
betonowe. W kadym ze zbiornikdw naley przechowywé cement jednego rodzaju i marki, pochgokz

od jednego dostawcy (producenta).

Wapno hydratyzowane. Miejsca przechowywaragna hydratyzowanego mpdy¢ nastpujace: dla
wapna hydratyzowanego workowanego - sklady otw@vtelzielone miejsca zadaszone na otwartym te-
renie zabezpieczone przed opadami), magazyny zatakifiudynek o szczelnym dachsgcianach), dla
wapna hydratyzowanego - zbiorniki stalowelbetowe lub betonowe.

Plyty gipsowo — wtdknowe. i suchy jastrycERMACELL. Podczas skladowania ptyt najezwraca
uwag na to, aby nie uszkodznarazy i krawedzi. Ptyty musz by¢ sktadowane na ptaskim podto (pa-
lecie) lub na kantéwkach rozmieszczonych co 50Materialy pomocnicze natg przechowywa w su-
chych i zabezpieczonych pomieszczeniach.

Piyty z welny mineralnej TOPROCK zapakowangystemie Rockpak zabezpieczone foliowymi bande-
rolami, dodatkowo'wzmocnione zewtrenym kapturem z folii by bezpiecznie sktadowane na zegve.
Piyty z weiny mineralnej TOPROCK — luzem mud®¢ sktadowane w zabezpieczonych pomieszcze-
niach zamknitych.

Wyktadziny podtogowe i oktadzirdgienne z PCV nafg przechowywa w opakowaniach oryginalnych,
z oznakowaniem producenta, w pomieszczeniach Knytyachych, przewiewnych, nienastonecznionych,
o podiazu réwnym i gtadkim, bez wystggych ostrych przedmiotéw i kraxzi, ktére mogtyby uszkodéi
wyrdb, w temperaturze: od %G do +25C; dopuszczalneaskrétkotrwate odchytki od zalecanego zakre-
su, jednak nie wksze nk + 10°C, chroné przed zabrudzeniem, zawilgoceniem, uszkodzeniechae
nicznym i chemicznym, przechowywav odlegtdci od uradzeh grzewczych i punktéw dvietlenio-
wych zgodnej z obowkujacymi przepisami, sktadowav pozycji pionowej, lub poziomej w ifgi mak-
simum 3 warstwy.

Uwaga: nieprzestrzeganie zalecanych temperaturstilavarstw skladowania nie wplyra¢ na zmiar
niektérych parametréwzytkowych wyktadzin i oktadzinyciennej oraz spowodowdrwate znieksztat-
cenia rulonow.

Klej do wyktadzin Gamakryl W30 naie przechowywé w opakowaniach oryginalnych, szczelnie za-
mknietych, z oznakowaniem producenta, w pomieszczerkagiych o temperaturze od % do +25C,

w odlegtaci co najmniej 1 m od usdlzer grzewczych, chrotiprzed bezpaednim dziataniem promieni
stonecznych, zabrudzeniem, zawilgoceniem, uszkadaemechanicznym i chemicznym.

Listwy podiogowe i sznury spawalnicze aglprzechowywé w opakowaniach oryginalnych, z oznako-
waniem producenta, w pomieszczeniach zagtioh, suchych, o temperaturze od°@5do +25C, za-
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2.4.

3.

3.1

3.2.

bezpieczonych przed bezpednim dziataniem promieni stonecznych, w odlégia@o najmniej 1 m od
urzadzer grzewczych, chrodiprzed uszkodzeniem mechanicznym i chemicznym, Igaaéniem i za-
brudzeniem.

Badania materiatéw na budowie
Kazda partia materiatu dostarczona na bugomusi posiada odpowiedni atest dopuszcaey do stoso-
wania. Kada partia materiatu przed jej wbudowaniem musi kayskceptagj inspektora nadzoru. Ma-
terialy uzyskane z rozhiérki przeznaczone do poremenwbudowania kwalifikuje Inspektor nadzoru.
Odbiér materiatéw z ewentualnymi zaleceniami széimgymi potwierdza inspektor nadzoru wpisem do
dziennika budowy.
SPRAET

Og6lne wymagania

Ogdlne wymagania dotygee niezlgdnego spretu zostaty podane w Ogdlnej Specyfikacji Techni¢zne
B.00.00.00 — pkt. 3.

Wymagania szczegétowe

Wykonawca powinien dysponowaniezlzdnymi sprztem do wykonanie zakresu prac ctomego w
SST - B.04.01.00 w pkt. 1.3. oraz sggegm technicznym i nagdziami potrzebnymi do ‘wykonania robot
remontowych. Zastosowane rodzaje gprzwywanego do rob6t remontowych. powinny odpowiada
wymaganiom zastosowanych technologii oraz warunkopepiséw BHP obowzujacym w konkretnej
dziedzinie ich zastosowania, po uzgodnieniu z ikigpem nadzoru. Jakikolwiek stz maszyny lub na-
rzadzie nie gwarantgge zachowania wymaggakosciowych robét i przepiséw BIOZ zostaprzez in-
spektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczimeobot.

3.2.1. Do wykonywania rob6t zgdanych z montaem jastrychu i ptyt gipsowo-wtoknowych Fermacellkaoy

nawca powinien posiadaastpujace narzdzia

— N6z FERMACELL - do szybkiego i prostegcecia ptyt gipsowo-witéknowych FERMACELL ze
specjalnym ostrzem z twardego metalu.

- Zdzierak do kleju FERMACELL - specjalne natizie‘do tatwego i szybkiego usgoia stwarniatych
resztek kleju. Zaokiglone krawdzie chrom przed zniszczeniem materiatu. Dodatkowe ostrzex100
100 m, galwanicznie cynkowane.

- Szpachla FERMACELL - do nanoszenia delikatnej vabriej masy szpachlowej FERMACELL,
szerokdé¢ 250 mm i 450 mm. Opakowanie: szerék@50 mm do delikatnego wierzchniego szpa-
chlowania, szerokd 450 mm do szpachlowania powierzchniowego

- Wyciskarka eczna FERMACELL i zestaw do naprawy - Lekkazna wyciskarka do kleju w opa-
kowaniu foliowym 580 ml.

- Wyciskarka FERMACELL przeznaczona do wspOtpracymRresorem i zestaw do naprawy

- Zestaw wyréwnawczy FERMACELL - 6-eg&iowy zestaw do wyrdwnania podsypki wyrowseeg;
FERMACELL:

- 4szyny (2 x 250 cma?2x125cm)
- 1 latasciagajaca 250 cm
- 1 lata teleskopowa 60 - 105 cm

3.2.2. Do wykonywania robot zgdanych z monteem wkladéw kominowe typu ,A L U F O L” wykonawca

4.

4.1.

4.2.

4.3.

powinien posiadénastpujace narzdzia
— Sprzarka np.o wydajnizi 12m3/h, zbiornik 241, silnik 1,1kW, @iienie 0,8 MPa,;
- Bezprzewodowe unzizenie do komunikacji porizy dachem i piwnig
— Zabezpieczenia z atestem do prac na wy&nko
—.. Narzdzia drobne: latarka, aglinka do przecigania ekawa, pion, kula gumowa 0,5kg, 2yze do
blachy, szpachelka, wiaderko, miara stalowa 20 mb.
TRANSPORT

Ogéblne wymagania

Ogdlne wymagania dotyagee srodkéw transportowych zostaty podane w Ogolnej $fikeacji Technicz-
nej B.00.00.00 — pkt. 4.

Wymagania szczegétowe

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy przewe materiaty niezzine do wykonania zakresu robét
musz spetnid wymagania dotycece przepiséw ruchu drogowego. W czasie transpa@ieiyn zabezpie-
Czy¢ przewaone materialy przed przemieszczaniem i spgoikin.

Transport materiatow do robét remontowych
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4.3.1. Transport cegiet ceramicznych i klinkieraivy Cegty ceramiczne i klinkierowe mpdy¢ przewaone

dowolnym srodkiem transportu w jednostkach tadunkowych lubeha. Jednostki tadunkowe nzje
uktad& nasrodku transportu samochodowego w jednej warstwegkQiransportowas luzem musi b§
uktadanascisle jedna obok drugiej, w jednakowej liczbie warstaspowierzchniérodka transportu. Wy-
sokas¢ tadunku nie mee przekroczgy wysokaci burt. Ceglty luzem magby¢ przewaone srodkami
transportu samochodowego pod warunkiem stosowanirgek z tamy stalowej. Zatadunek i wytadunek
cegly w jednostkach tadunkowych powinier sdbywa mechanicznie za pomgarzadzer wyposao-
nych w osprzt kleszczowy widtowy lub chwytakowy. Zatadunek i lagiunek wyrobow luzem powinien
odbywa& sig regcznie przy ayciu sprztu pomochiczedo.

4.3.2 Transport kruszyw i pisku. Kruszywa mdmy¢ przewaone dowolnymsrodkiem transportu w sposob

zabezpieczafy ja przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgocen®posob transportu, zabezpie-
czenia wyrobéw kamiennych podczas transportu poyvatpowiadéd BN—-67/6747-14.

4.3.3. Transport cementu i wapna. Transport camengpna powinien hyzgodne z BN—-88/6731-08.
4.3.4. Suchy jastrych FERMACELL naleprzenost recznie w pozycji pionowej lub przewdzza pomog

odpowiednichsrodkéw transportowych (wézek podmy, wdzek do piyt lub wozek do transportezei
kich pakietow ptyt) Srodki transportowe dowolne, plyty przesame na paletach na ptask. Zatadunek i
wyladunek ptyt w jednostkach tadunkowych powinighadbywa mechanicznie za pomaarzadzen
wyposaonych w osprat kleszczowy widtowy lub chwytakowy. Zatadunek i fagiunek ptyt luzem po-
winien odbywé sie recznie.

4.3.5. Piyty gipsowo-wiéknowe FERMACELL powinng @ zasady sktadowana rownym podtau w suchym

miejscu. Wilgotne ptyty mzna montowa dopiero po wysuszeniu. Na budowie piyty igléransporto-
wat w taki sposob, aby nie doszto do uszkodzenia édaiv Zatadunek i wytadunek piyt w jednostkach
tadunkowych powinien siodbywa& mechanicznie za pomgairzadzer wyposaonych w osprat klesz-
czowy widtowy lub chwytakowy. Zatadunek i wytadunelyt luzem powinien odbywesig recznie.

4.3.6. Plyty z welny mineralnej TOPROCK zapakowansystemie Rockpak zabezpieczone foliowymi bande-

rolami Srodki transportowe dowolne.

4.3.7. Wyktadziny podtogowe i oktadzirigienne zatadunek i.roztadunek powinien odb§sie odpowiednio

dobranym sprgem transportowym w sposéb unieftiwiajacy uszkodzenie opakowania i wyrobu,
przewozé krytymi srodkami transportowymi, w oryginalnych opakowanigooducenta, w warunkach
zabezpieczapych przed zamoczeniem, zabrudzeniem oraz uszk@drenechanicznym i chemicznym,
zgodnie z przepisami o fadowaniu samochodédacowych i przyczep, dopuszcza siansport w tem-
peraturze do & pod warunkiem dodatkowego zabezpieczenia tadpnked przemieszczaniem i ude-
rzeniami ze wzgidu na due naraenie wyktadzin i oktadziny w tych temperaturachuszkodzenia me-
chaniczne.

4.3.8. Klej do wyktadzin Gamakryl W30 zataduneloztadunek powinien odbywasic odpowiednio dobranym

sprztem transportowym w spaséb uniethiwiajacy uszkodzenie opakowania i wyrobu, przewdaiy-
tymi srodkami transportowymi zgodnie z przepisami o fadow samochoddéw eiarowych i przyczep,
w temperaturze powsj+5°C, w oryginalnych opakowaniach producenta, pragdimku i roztadunku
nie dopuszcza sirzucania opakowaniami, podczas transportu tadunaddey zabezpieczy przed prze-
suwaniem s, zgnieceniem, i innymi uszkodzeniami mechaniczniyohiemicznymi.

4.3.9. Listwy podtogowe i'sznury spawalnicze zatealui roztadunek powinien odbywaie odpowiednio do-

5.

5.

5.2.

branym sprztem transportowym w sposoéb uniettiiajacy uszkodzenie opakowania i wyrobu, przewo-
zi¢ krytymi-srodkami transportowymi zgodnie z przepisami o tadoiw samochodéw etarowych i
przyczep, w oryginalnych opakowaniach producerkidat warstwami w sposob zabezpieezsj przed
uszkodzeniem opakowaprzy zatadunku i roztadunku nie dopuszczarsucania opakowaniami, tadu-
nek zabezpieczyprzed przesuwaniemesizamoczeniem, zabrudzeniem oraz uszkodzeniem miezha
nym-i chemicznym.

WYKONANIE ROBOT

Ogolne wymagania

Ogolne wymagania dotysze wykonywania robét zostaty podane w Ogolnej Sfileagji Technicznej

B.00.00.00 — pkt. 1.5 i 5. Roboty nayeprowadzt zgodnie z dokumentacfechniczi przy udzialerod-

kow, ktére zapewnioskgnigcie projektowanej wytrzymadai, uktadu geometrycznego i wymiardw kon-

strukciji.

Wymagania ogélne przy wykonywaniu muréw

- Mury naley wykonywa warstwami, z zachowaniem prawidtowegaxénia i grubéci spoin, do
pionu i sznura, z zachowaniem zgoéfri@ rysunkiem co do odsadzek, wyskokdw i otwordw.

- W pierwszej kolejnéci naley wykonywa: mury nagne. Scianki dziatowe grubgi ponizej 1 cegly
nalezy murowa nie wczéniej niz po zakaczeniuscian gtéwnych.
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5.2.1.

5.2.2.

5.2.3.

5.3.

5.3.1.

5.3.2.

-  Mury naley wznosé mazliwie rownomiernie na catej ich dlugo. W miejscu patczenia muréw
wykonanych niejednoczmeie naley stosowd strzpia zazbione kacowe.

— Cegly uktadane na zaprawie powinnycbgzyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu eegtichy,
zwlaszcza w okresie letnim, najecegty przed uleeniem w murze polewtdub moczy w wodzie.

—  Wneki i bruzdy instalacyjne naky wykonywa jednoczénie ze wznoszeniem murow.

— Mury grubdci mniejszej nt 1 cegta mog by¢ wykonywane przy temperaturze pawey 0°C.

- W przypadku przerwania rob6t na okres zimowy lubrgch przyczyn, wierzchnie warstwy muréw
powinny by zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynmildmosferycznych (np. przez
przykrycie foli lub pap).

- Przy wznawianiu rob6t po digzej przerwie nalg/ sprawdzt stan techniczny muréwadznie ze
zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zagraw

Mury z cegly peinej. Spoiny poziome w muraelglanych grubiwi — 12 mm, przy czym maksymalna
grubai¢ nie powinna przekraczdl 7 mm a minimalna 10 mm, spoiny pionowe — 10 mray-czym gru-
bos¢ maksymalna nie powinna przekraéZ®d mm, a minimalna — 5 mm. Spoiny powinny¢.byoktad-
nie wypelnione zaprayv W $cianach przewidzianych do tynkowania nie ppleypetnia zapravy
spoin przy zewetrznych licach na gbokasci 5 -10 mm. Liczba cegietzytych w potéwkach do muréw
nosnych nie powinna hywicksza nk 15 % catkowitej liczby cegiet. Pgdzenie muréw stykagych sé
pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grdbiorézniacej sk wigcej niz 0 5 mm nalgy wykonywa
na strepia zazbione boczne.

Mury z cegty dziurawki. Mury z cegly dziurkiwalezy wykonywa wedtug tych samych zasad, jak mury
z cegly petnej. W natmikach, przy otworach, zakozeniach muréw oraz w kanatach dymowych male
stosowé normalr, cegk petra. W przypadku opierania belek stropowych na mumackegty dziurawki
ostatnie 3 warstwy powinny byvykonane z cegly peinej.

Przemurowanie kominéw z cegty zwyktej i kigrowej - przed przyspieniem do przemurowywania
kominéw naley odebré& wczeniejsze roboty. Kominy naky murowa& warstwami, z zachowaniem pra-
widtowego whzania i grubéci spoin. Spoiny w dwoch nastujacych po sobie warstwach powinnye si
mija¢ 0 6 cm. Ukladane na zaprawie cegly powinnyg bgyste. Przy murowaniu cegsuchy zwtaszcza
latem, przed utzeniem w murze naky je zmoczy woda: Dopuszczalne odchylenie od pionu powierzch-
ni i krawedzi kominéw na wys. 1 m — 3 mm. Kominy najezaspoinow na peta spoire.

Wymagania ogdlne przy wykonywaniu tynkow

Warunki przysipienia do robot
Przed przysipieniem do wykonywania-robét tynkowych powinny¢tmakaiczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe,wamane przebicia i bruzdy, osadzorieiezni-
ce drzwiowe i okienne.

- Zaleca si przystpienie do wykonywania tynkdw po okresie osiadanskurczéw murdw tj. po
uptywie 4-6 miesicy po-zak@czeniu stanu surowego.

- Tynki naley wykonywa-w temperaturze nie ¥8zej nz +5°C pod warunkiemze w chgu doby nie
nastpi spadek poriej 0°C.

— W nizszych temperaturach mua wykonywa tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednicbd-
kéw zabezpieczagych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania rob6t budamo - montaowych w
okresie obnionych temperatur”.

Zaleca si chront $wiezo wykonane tynki zewgirzne w cagu pierwszych dwoch dni przed nastonecz-

nieniem digdszym ni dwie godziny dziennie. W okresie wysokich tempeardtviezo wykonane tynki

powinny by w czasie wizania i twardnienia, tj. w ggu 1 tygodnia, zwilane wod.

Przygotowanie podia - podiga tynkéw zwyktych powinny odpowiadavymaganiom normy PN-70/B-
10200 punkt 3.3.2. Spoiny w murach ceglanychsdinach przewidzianych do tynkowania nie agle
wypetniat zapraw spoin przy zewgtrznych licach na gbokasci 5-10 mm. Bezpé&ednio przed tynko-
waniem poditae naley oczyci¢ z kurzu szczotkami oraz usifnplamy z rdzy i substancji tlustych. Pla-
my z substanciji ttustych mioa usuné¢ 10-proc. roztworem szarego mydia lub wypgdge lamp benzy-
nowa. Nadmiernie suchpowierzchng podiaza naley zwilzy¢ woda.

Wykonywanie tynkéw zwyktych - Przy wykonywarnynkéw zwyklych nalgy przestrzegazasad poda-
nych w normie PN-70/B-10100 p. 3.3.1 Sposoby wykdmdynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwo-
wych powinny by zgodne z danymi okénymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100. Gruiod tynkow
zwykitych w zalenosci od ich kategorii oraz od rodzaju pogéolub podkiadu powinny ldyzgodne z
normg PN-70/B-10100. Tynki zwykte kategorii Il i Il neta do odmian powszechnie stosowanych, wy-
konywanych w sposob standardowy. Tynki zwykie katedV zalicza s¢ do odmian doborowych. Tynk
tréjwarstwowy powinien si sktad& z obrzutki, narzutu i gltadzi. Narzut tynkéw westnznych naley
wykona wedtug pasow i listew kierunkowych. Gladalezy nanost po zwiazaniu warstwy narzutu, lecz
przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania wargtadzi powinna b§ mocno dociskana do warstwy
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5.4.1.

5.4.2.

5.4.3.

5.4.4.

5.4.5.

5.4.6.

narzutu. Do wykonania tynkéw nale stosowé zaprawy cementowo-wapienne: tynkéw nieaarsgch
na zawilgocenie — w proporcji 1:1:4, navbaych na zwilgocenie oraz w tynkach zetvanych — w pro-
porcji 1: 1:2.

Wymagania dotycgce wykonania rob6t oktadzinowych z ptyt gipsowo-whnowych FERMACELL
Piyty gipsowo-wtéknowe FERMACELL mima montowda bez stosowania specjalnych naitz za po-
moa nacinania, tamania na kradzi, rozcinania, frezowania, wiercenia. Do wetvanej konstrukcji
piyty gipsowo-witéknowej FERMACELL s przymocowywane za pomgavkretow lub klamer. Spoiny
nalezy lepi¢ lub kitowat.

Nacinanie i przycinanie - nacinanie i pragoie ptyt gipsowo-wioknowych FERMACELL powinncesi
wykonywa na odpowiedniej wysokaei. Przyctcie ptyty dokladnie wedtug rozmiaréw nie jest tredn
Plyte gipsowo-wtoknow FERMACELL naley nacké nozem FERMACELL lub specjalnym iem do
plyt na wczéniej oznaczonym miejscu za pomdumijki itd.
tamanie - ptgtnalery potozy¢ na stole lub stercie piyt w taki sposéb, aby liméececia pokrywata s z
jego krawedzia, wigksza czs$¢ plyty musi zawsze fe¢ na stercie plyt. Wystaga czes¢ nalery. ztama
wzdtuz krawedzi. Nie jest konieczne nacinanie ptyty FERMACELdmugiej strony.

Cécie - pik reczm ptyty gipsowo-wtoknowe FERMACELL mana cié réwniez za pomog pity recznej,
cigcie pila elektryczm przy stosowaniu pity elektrycznej wskazane jestysdnie pytu za poma®dku-
rzacza lub zastosowanie pily elektrycznej z regalamiloscia obrotow. Z zasady powinnoesizywat pi-
ly tarczowej z zbami ze spiekdéw ceamicznych. Przy vegiach w ksztalcie &6w nalery z jednej strony
naci¢ pita, drugy nacié nozem i wylama; przy wyckciach w ksztalcie litery U naty z dwoch stron
przecié pita, a pozostaty odcinek zarysofvaztam&. Krawedzie piyt.gipsowo-wiéknowych FERMA-
CELL mozna gladko strugajedynie w przypadku, gdy kraxzie ptyt & zewrgtrznymi rogami lub kra-
wedziami. Kravedz ztamania wzaden sposoéb nie przeszkadza vipéjszym spoinowaniu..

Mocowanie ptyt na drewniafkonstrukcg nosna za pomoe klamer - szczegoinwiasciwoscia ptyt gip-
sowo-wtéknowych FERMACELL jest taze mazna je przgrubowa lub przymocowa klamrami & do
krawedzi (okolo 10 mm) a mimo to nie ztaimsic. Mocowanie za pomacklamer jest proste, szybkie i
ekonomiczne. Przy takim przymocowaniu ptyt konstjekngna nie mae st wyginat, ewentualnie na-
lezy ja podeprzé. Konstrukcja néna do mocowania, ptyt gipsowo-wiéknowych FERMACELLusn
mie¢ odpowiednie wymiary. Utzenie na krawdziach powinno mie¢ dla kadej ptyty szeroké& co naj-
mniej 15 mm.

Przyrubowanie do drewnianej lub metalowej konstrukginej - do metalowej konstrukcji gioej piyty
gipsowo-widknowe FERMACELL sumocowywane bezgrednio i bez wczgniejszego wiercenia z wy-
korzystaniem specjalnych wkow samogwintujcych FERMACELL. Inne rodzaje wiiow nie § pole-
cane. Do umocowywania polecangeiektryczne wkigtarki (moc okolo 350 W, obroty 0 do 2000 obro-
téw/min) lub specjalne nasadki do.w&aniasrub przymocowane do zwyktych wiertarek. fisr samo-
gwintujace FERMACELL mana réwnie wykorzystg do umocowania ptyt do drewnianej konstrukcji
nosnej.

Spoiny i szpachlowanie - nalestosowa szerokd¢ spoin wynosaca 1/2 x grubd¢ piyty, szerokéé
spoin medzy ptytami gipsowo-wiéknowymi FERMACELL wynosi Y2geubdici ptyty. Szpachlowanie -
mag szpachlow nalezy wsypa do wody proporcje mieszania: okoto 1 kg masy sajmaeej na okoto
0,6 | wody zostawi .na 2-5 minut w celu naginiecia wymieszéa do uzyskania gtadkiej masy (zastoso-
wanie mieszadta silnikowego rm® wplym¢é na czas ¢stnienia) jéli masa jest zbyt rzadka, naledod&
mas; szpachlow (masa szpachlowa nie powinna spadanarzdzia trzymanego pionowo) mieszagin
nalezy wykorzysta w czasie okoto 35 minut
Uwaga!

Stwardniate resztki gipsu znacznie skraagas twardnienia nowej mieszaniny w tym samym yiaicz
Nie dodawa dodatkowo wody, poniewamasa szpachlowa utraci wtedy swe etaosci.

Szpachlowanie skltadaest nal@enia warstwy masy szpachlowej i oraz szpachlowkoi@owego (deli-
katne szpachlowanie koowe). Przed rozpoeziem szpachlowania kesowego, pierwsza warstwa masy
szpachlowej powinna lByjuz wysuszona. Spoiny plyt nale wypetnic catkowicie za pomackielni lub
szpachli masszpachlow FERMACELL i wyréwn&. Szpachlowanalezy réwniez wbudowane elemen-
ty mocupce i ewentualne uszkodzenia. Ewentualne nierdeintalezy po stwardnieniu masy szpachlo-
wej wygtadzt (kratka do szlifowania lub papiererbciernym, ziarnisté¢ 60). Po oczyszczeniu po-
wierzchni z pytu nagpuje delikatne szpachlowanie. 1 kg masy szpachl&&&MACELL wystarcza na
szpachlowanie okoto 7-8 metréw baeych spoin srodkéw mocujcych. To odpowiada przy rozmiarach
plyt 150 x 100 cm okoto 0,2 0,2 kg?mledno opakowanie masy szpachlowej FERMACELL (Bvigr
starczy na okoto 25 frpowierzchniscian. Przy plytach o wysokoi pomieszczenia zycie masy szpa-
chlowej wynosi okoto 0,1 kg/fn
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5.4.7. Wykaczanie powierzchni - powierzchnia ptyty gipsowo-kiéwej FERMACELL mae by wykan-
czana na rine sposoby: mina jp pomalowa& farbami, np. lateksowymi, dyspersyjnymi, emalieodia
na nie naklejawszystkie rodzaje tapet, nanbsienkie warstwy tynku (nahy postpowa wg instrukcji)
lub naklej& ptytki scienne. Na FERMACELL mina bez probleméw naklaélavszystkie ptytki cera-
miczne i ptytki z materiatdw sztucznych.slielanuje s¢ natazy¢ na plyty gipsowo-wtoknowe FERMA-
CELL cienlg warstve tynku (maksymalnie 4 mm), konieczne jest wzmé@rpachlowane spoiny do-
datkowo tdma wzmachiajca FERMACELL. Jgli chodzi o farby, to na ptyty gipsowo-wtéknowe FER
MACELL mozna naktadé wszystkie rodzaje farb degine w sklepach, np. lateksowe, dyspersyjne lub
mineralne. W zasadziea gpreferowane produkty z nigkzawartdcia wody. Wszystkie rodzaje tapet,
wiacznie z tapetami o grubszej strukturze znme nakleja za pomog zwyktego kleju do tapet - grunto-
wanie pod tapetami nie jest konieczne. Przy grutfszgpetach np. winylowych, naie stosowa klej z
niska zawartdciag wody. Delikatna masa szpachlowa FERMACELL przyg@na do stosowania-ree
by¢ bez diugiego przygotowywania naktadana bémmnio z wiaderka w ktérym jest dostarczana.

5.5 Wymagania ogoélne dotyece wykonania podtogi z suchego jastrychu FERMACELL.

Elementy podiogowe FERMACELL ukfadaggak panele. Naley pamitac o tym, aby podize bylo su-

che, néne i rowne i zapewnione nadenie na cat powierzchng. Nastpnie naley naniegé klej do podtdg

FERMACELL na zaktadki, na nie natg¢ nastpny element i paczy¢ je wkretami samogwintujcymi

FERMACELL lub specjalnymi klamrami.

- Suchy jastrych FERNACELL przenosgsv pozycji pionowej krawdzia podtuzna poziomo.

- Podczas ukifadania elementérednia wilgotné¢ powietrza powinna ki< 80%.

- Klejenie elementéw jastrychowych FERMACELL przepeulz& przy relatywnej wilgotnéci po-
wietrza< 80% i temperaturze w pomieszczeniu5 °C.

- Temperatura kleje 10 °C.

- Elementom jastrychowym przed umiem umaliwi ¢ dostosowanie sido klimatu pomieszczenia,
w ktérym odledzie s¢ ukladanie.

- Klimat ten powinien by ustabilizowany w eigu 12 godz. od czasu klejenia.

- Unikat zjawiska skraplania sipary wodnej na piytach przy zastosowaniu nagrzewazowych in-
tensywnie

— nagrzewajcych pomieszczenia przemargeiizle wietrzone.

- Nie naraa¢ elementdéw suchej zabudowy na dziatanie padagnej wilgotnéci.

5.5.1. Nalaenie izolacyjnych paséw brzegowych - aby nie dosiigrzenoszeniazadiigku (powstawania mo-
stow akustycznych), naklada; girzed potaeniem na brzegach zwykle pasy izolacyjne (piank&&ylub
ze wzgkdu na wymagania ochrony. przeciviaoowej widkna mineralne).

5.5.2. Cicie elementéw podiogowych - dogcia elementow podiogowych FERMACELL tma wywaé pite
tarczow, z szyn prowadaca i zapewnionym odsysaniem pytu, élektryczm lub reczma pilarke

5.5.3. Ukladanie elementéw podtogowych - w piegmszzedzie naléy odcia¢ wystapca gorm zakladk przy-
scienm pierwszego elementu na szerszejeizseej diugdci ptyty. Przy nasipnych elementach nadg
odcia¢ zaktadk jedynie na'szerszej diugm. Ostatni element z ¢du najpierw przyci¢ ptyte nazadam
dlugas¢ a nastpnie odci¢ wystapca zakladk na szerszej diugoi ptyty. Na pocatku drugiego rzdu
mozna kontynuowé pozostatym odetym elementem, ale nafe pamktac, ze jego diugé¢ musi wyno-
si¢ > 20 cm. Podczas uktadania elementéw podiogowychNEEBELL nalezy pamitaé o tym, aby spo-
iny sie nie krzyzowaly (wzajemne przesugie spoin> 20 cm).

5.5.4. Nanoszenie kleju do podtdg - zakladki malsklei klejem do podtiég FERMACELL (40-50 g/m? ukia-
danej-powierzchni = 20-25 m2/opakowanie) - najpieaiezy nanig¢ dwa rownolegle pasy kleju, wyko-
nuje sk to poprzez wyeicie dwoch otworéw w gornej egci opakowaniu kleju. Nagpnie naley w cia-
gu-10 minut potay¢ elementy podtogowe (zanim klej wyschnie). Poniewkej do podiog FERMA-
CELL podczas wysychania ggznieje, przy natzeniu odpowiedniej iléci kleju zapewni s réwniez kle-
jenie spoin (klej musi bywidoczny na spoinie po zascheiu). Po stwardnieniu natg usuri¢ suchy klej
za pomog szpachli FERMACELL.

5.5.5. Uktadanie kolejnych elementéw - przy ukiaideelementéw podtogowych FERMACELL nalepame-
ta¢ o tym, aby nie powstawabadne krzyujace st spoiny (wzajemne przesgoie spoin>20 cm).

5.5.6. Mocowanie elementdéw - potrzebny naciskgssist za pomog wkretow samogwintujicych FERMA-
CELL lub specjalnych klamer. Do zapewnienia naciskiezy obchzy¢ nakladane elementy podiogowe
FERMACELL ich wtasm wag i zastosowéa elementy mocuge.

5.5.7. Wykaczanie powierzchni - na elementy podtogowe FERMACH0zna naktadé rézne typy posadzek
i pokry¢: wyktadziny, PCV, linoleum i korek, ptytki kamiookve, ptytki z naturalnego kamienia i terako-
ty, parkiety
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5.6

5.6.1.

5.7
5.7.1.

5.7.2.

5.7.3.

Wymagania ogolne dotyege wykonania podtogi warstwowej Kahrs.

Drewniane podtogi warstwowe Kéahrs montowanay®wnie jako podtogi ptywage, hczone bezklejo-

wo jedna z drugza pomog systemudczenia bezklejowego WOODLOC. Jednak aggprzybywa zwo-

lennikéw trwatego montai deski do podiza poprzez jej przyklejenie. Podioga tak zamontowaosmada
wiecej zalet nt podtoga ,ptywagca”.

Zalety podtogi warstwowej przyklejonej do podicaa:

1. Brak efektu ,stukania” podiogi - podtoga przykleppdo podiaa nie wydaje tzw ,efektudbenkowe-
go”, ktory jest cechkazdej podtogi zamontowanej w sposéb plyueaj

2. Nie wyskpuje zjawisko skrzypienia deseksdgpowszechne w podiogach plyweych bezklejowych
( zwhaszcza tych ulmnych na niezbyt réwnym podio)

3. Podloga nie ,ugina &l i nie ,plywa” gdyz jest trwale przymocowana do podéo

4. Mozna jp montowa bez dylatacji na znacznie giiszych powierzchniach

5. Podtoga jest znacznie tatwiejsza do renowacji <qudprzyklejors mozna szlifow& zazwyczaj o 1
raz wicej niz ptywajaca

6. Na ogrzewaniu podtogowym lepiej oddaje ciepto aramej pracuje

7. Mozliwo$¢ wykonania dylatacji korkowych bez ryzyka ich usdkenia podczas eksploatacji

Warunki prawidtowego klejenia podtog - kiag podtdég do podia jest jednak czyndoia bardziej pre-

cyzyjna, wymaga wprawy monggsty, oraz odpowiednio przygotowanego paatoAby podtoga zostata

poprawnie przyklejona mugby¢ spetnione potisze warunki:

1. Podtaze musi by rowne, suche (wilgotr$é ponizej 2 % CM) i odpowiednio-mocne

2. Podiaze powinno spetni@anasgpujace warunki:

- wytrzymata¢ na odrywanie min. 1 Mpa
- wytrzymata¢ nasciskanie min. 25 Mpa

3. Nalezy zastosowaKklej, ktory przeznaczony jest do klejenia podi@iogvych lakierowanych —asto
zazwyczaj kleje dwusktadnikowe poliuretanowe orpecgalne kleje syntetyczne przeznaczone do
klejenia podtdg gotowych (np. WAKOL K415). NIE WOIN STOSOWA KLEJOW DYSPER-
SYJINYCH.

4. W przypadku klejenia podtogi na ogrzewaniu-podtogownaley wczeniej przeprowad#i proces
wygrzania posadzki a zastosowany klej powinieé dhystosowany do ogrzewania podtogowego ( np.
WAKOL K415)

5. Przed klejeniem podée musi zost& zagruntowane, aby poprawprzyczepné& kleju do podiga.
Bezwzgkdnie naley stosowa srodki z jednego systemu w celu zapewnienia zgédrgruntu i kleju
(np. do kleju WAKOLK415 naley stosowa grunt WAKOL D3074)

6. Wszelkie nierownéci podiaza naley wczeniej wyrowna odpowiedri mag, wyrOwnujca, nadagca
sig do stosowania pod parkiet."W zaiesci od wielkaci nierdwndci nalery zastosowé odpowied-
niag do tego maswyréwnujca. Bezwzgédnie naley zagruntowa podiaze przed wylaniem masy z

zastosowaniem odpowiedniego systemu podtogowegseli Jaasa jest z tego samego systemu co klej

i grunt nie ma potrzeby szlifowania i gruntowaniasy. W tym przypadku klej naktadamy bezpo-
srednio na wylag-wczeniej mag. (przyktad systemu: grunt WAKOL D3074- masa WAKQ15 —
klej WAKOL K415)

7. Klej nakladamy.na podi® odpowiednj szpachelk, a nasipnie doktadamy degk Nie naklada si
kleju na desk

8. Po przyklejeniu podtogi natg ja pozostawi bez uytkowania do zwjzania kleju — jest to zazwyczaj
ok 1-2 dni

Wymagania dotycgce montazu elastycznego wktadu kominowego typu ,ALUFOL”

Zastrzeenia: Przewody wykiladane wktadami masspelni@ wymagania zawarte w Rozpadzeniu
Ministra Administracji i Gospodarki Terenowej i Qohny Srodowiska z dnia 13 lipca 1980r.(Dz.U.nr
17/1980). Przed przygiieniem do pracy naiy:

— zmierzyt wewretrzny obwdd komina oraz jego diugo

— do dlugdci dod& 0,5 mb jako zapas moritavy do wykonania wykaczen.
Przygotowania: Przed przyseniem do montau wktadu naley:

— doktadnie wyczyci¢ przewdd kominowy;

- dokon& ewentualnych napraw korpusu komina,;

— udostpni¢ otwor wlotu spalin w mieszkaniu i otwor wyczystkpw piwnicy.

Monta:

1. Wkiad w postacigkawa o odpowiedniejrednicy wcagna¢ do przewodu kominowego od goryce-
nie za pomog sznura .

2. Rozeprzé wktad po wewntrznychsciankach przewodu kominowego przez minimum 3-kratie-
czenie spgzonego powietrza do wirza rekawa technologicznego wkiadu z zamgtpm wlotem i
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5.8

5.9.

5.9.1.

5.9.2.

wylotem. Cgnienie powietrza powinno wynasod 0,12 do 0,25 MPa i nie powinno przekracpy6
MPa.
3. Wyciagna¢ od dotu folk rozpierajca (rekaw technologiczny) i sprawdzstan techniczny przewodu
za pomoeg :
- lusterka;
— préby kcznego wycigniecia rekawa;
— drozne przejcie okagtej gumowej sondy kominiarskiej o masie 0,5kgndypdo komina o odpo-
wiednio dobranegrednicy .
4. Wykonczy¢ gtowice komina, otwor wyczystkowy ¢zopuch zgodnie z technolagizaleceniami pro-
ducenta.
UWAGA! Do uszczelnienia czopucha (potenia rozetki z wkladem)zywaé wytacznie wysoko-
temperaturowego, czerwonego silikonu!
Wymagania ogolne dotyece wykonania izolacji cieplnej i przeciwwilgocioweptropu drewnianego.
- Maty z welny mineralnej uktadgpomiedzy belkami stropowymi na przymocowanym od spodeke
ruszcie z listew drewnianych 60x40 mm.
- Ukladane maty z wetny mineralnej powinnyéhyrzyciete na wymiaricisle wypetniajc przestrzenie
pomiedzy belkami stropowymi.
- Folia paraizolacyjna powinna byprzymocowana do rusztu drewnianego:(spod rusbezpdrednio
prze plyta gipsow).
- Mocowanie foli paraizolacyjnej przy pomocystay obustronnie klecej przymocowanej do rusztu
drewnianego i folii.
Przygotowanie do wykonywania rob6t wyktadziowych
Uktadanie wykfadzin — wykfadziny rulonowe powinnycuktadane-w temperaturze pomieszczel8
°C. Wyktadzina powinna aklimatyzowaie w pomieszczeniu-min.-24 h (rolka powinn& bgzluzniona)
Po pociciu na kawatki wyktadzina powinna aklimatyzoisic w-pomieszczeniu kolejne 24 h. W jednym
pomieszczeniuaywaé rolek z jednej serii produkcyjnej
Wykonywanie warstw podktadowych - podktad ma degycki znaczenie dla zapewnienia §aliavej nie-
zawodndci i trwalosci podtogi. Powinien by dostatecznie sztywny i mieodpowiedna wytrzymata¢
mechanicza oraz réwn i gtadka powierzchng. Przed wykonaniem podktadu nafeustalt potozenie
gornej powierzchni posadzki na wysdkb ustalonej w projekcie. Podklady monolityczne I[gwane)
moa by¢ wykonywane:
- na podtau, tworzic z nim podktad zwizany, - na przektadce z papy lub folii lub na warstizolacji
przeciwwilgociowej, utaonej na podiéu,
- na warstwie izolacji przeciwavickowej lub cieptochronnej uimnej na stropie (podktad ptyveajy).
Przed przysipieniem do wykonywania robét nawierzchniowych pgleprawdzé stan techniczny pod-
ktadu betonowego. Roboty'wyktadzinowe i oktadzinaygtytek naley wykonywa w temperaturach nie
nizszych nk +5°C i temperatura ta powinna utrzymyévsie w ciagu catej doby.

Wykonanie wykfadzin rulonowych - na przymeanym podktadzie rozprowadzamy klej. Wyktadzin
mozna kta¢ dopiero, gdy rozprowadzony klej agnie wiaciwa konsystenaj. Po przyklejeniu spawanie
pofaczen arkuszy wyktadziny PCV m nasipi¢ po 24 h. Wykonéacokoty h = 10 cm poprzez wywig
cie wykladziny-naciarg (dot. wyktadzin z PCV).Arkusze wyktadziny najetaczy¢ termicznie przy po-
mocy sznura spawalniczego. Frezowanie i spawam@yaziaczy naley wykona po wyschniciu kle-
ju. W naranikach wewntrznych i zewgtrznych naley uzy¢ do spawania zgrzewarki termicznej ziko
cOwka-do zgrzewania sznurowego. Wszystkie zgrzewy musstygm¢ przed odciciem nadmiaru
zgrzewu. Zaleca sidwuetapow obréble zgrzewu: wsipna i wygtadzajca. Nadmiar zgrzewu nalg
usuwa za pomoeg specjalnego naa.

Wykonanie wykfadzin z ptytek ceramicznycib Igresowych - przed przyggieniem do zasadniczych
robét wyktadzinowych naley przygotowa wszystkie niezédne materiaty, naedzia i sprat, posegre-
gowa phytki wedtug wymiaréw, gatunku i odcieni oraz ptanowa sposéb uktadania plytek. Patmnie
pitytek naley rozplanowd uwzgkdniajac ich wielkai¢ i szerokdéé spoin. Na jednej ptaszcayie plytki
powinny by rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny¢nadnakovy szeroké¢ wieksz niz po-
lowa ptytki. Szczegodlnie starannego rozplanowarnyanaga wykladzina zawiergja okrélone w doku-
mentacji wzory lub sktadafa s& z r&znego rodzaju i wielkeri ptytek. Wybor kompozycji klecych za-
lezy od rodzaju piytek i podi@a oraz wymaga stawianych wykladzinie. Kompozycja (zaprawa) itej
musi by przygotowana zgodnie z instrukgyroducenta. Uktadanie piytek rozpoczynai najbardziej
eksponowanego naroika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii. Kammgcj klejaca naktada s na
podiaze gtadk krawedzia pacy a nagpnie ,przeczesuje” gizebat krawedzia ustawion pod kgtem oko-
o 500. Kompozycja kleca powinna b§ natazona réwnomiernie i pokrywacab powierzchng podiaza.
Wielkos¢ zebow pacy zalgy od wielkaci ptytek. Prawidtowo dobrane wielké zebéw i konsystencja
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6.1.

6.2.

6.2.

kompozycji klejcej sprawiag, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa mam 65 % po-
wierzchni plytki. Zaleca gistosowd nastpujace wielkdci zebow pacy w zalenosci od wielkasci pty-
tek:

- 50 x50 mm —-3mm
- 100 x 100 mm -4 mm
- 150 x 150 mm -6 mm
- 200 x 200 mm —6mm
- 250 x 250 mm -8 mm
- 300 x 300 mm —10 mm
- 400 x 400 mm —12 mm.

Powierzchnia z nalmna warstwy kompozyciji klejcej powinna wynosiokoto 1 nf lub pozwolé na wy-
konanie wyktadziny w aigu okoto 10 -15 minut. Grulié warstwy kompozycji klejcej zaley od rodzaju
i rownasci podtaza oraz rodzaju i wielkéi ptytek i wynosisrednio okoto 6 - 8 mm. Po nadeniu-kompo-
zycji klejacej uktada si ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroka. Naktadajc pierwsa piyt-
ke nalery ja lekko przesus po podiau (okoto 1 cm), ustawiw zadanej pozycji i docisi€ dla uzyska-
nia przyczepnéxi kleju do ptytki. Nasgpne ptytki naley dotazy¢ do sisiednich, docisat irmikroruchami
odsun¢ na szerok& spoiny. Dzgki duzej przyczepngci swiezej kompozycji klejowej po doénigciu
ptytki uzyskuje st efekt ,przyssania”. Wiksze plytki zaleca sidobija¢ mtotkiem gumowym. W przy-
padku ptytek uktadanych na zewtrz warstwa kompozycji klegej powinna‘pod catpowierzchrn ptyt-
ki. Mozna to osigm¢ naktadajc dodatkowo cienk warstw kleju na spodnai' powierzchnie przykleja-
nych plytek. Dla uzyskania jednakowe] wieskospoin stosuje siwktadki-(krzyzyki) dystansowe. Zaleca
Sig nastpujace szerokgéci spoin przy ptytkach o diugoi boku:

- do 100 mm — okoto 2 mm

- od 100 do 200 mm — okoto 3 mm

- od 200 do 600 mm — okoto 4 mm

- powyzej 600 mm — okoto 5 - 20 mm.
Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin painy ptytkami naley usura¢ jego nadmiar, moa
tez usura¢ wkladki dystansowe. W trakcie uktadania ptytekengltakze mocowa listwy dylatacyjne i
wykonczeniowe. Po uleeniu ptytek na podiodze wykonuje; siokoty. Szczegéty cokotu powinna okre-
$la¢ dokumentacja projektowa. Dla cokotow wykonywanycplytek identycznych jak dla wykladziny
podiogi stosuje gitakie same kleje i zaprawy do spoinowania. Do rspwania ptytek mezna przysipi¢
nie wczéniej niz po 24 godzinach od-utenie ptytek. Doktadny czas powiniendgkreslony przez pro-
ducenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.pi¢ypadku gdy krawdzie ptytek g§ nasakliwe
przed spoinowaniem nadg zwilzy¢ je ' wodh mokrym mgdzlem. Spoinowanie wykonujegsiozprowadza-
jac zapraw do spoinowania (zaprawiugowa) po powierzchni wykladziny pagumowvy. Zapravwe nale-
zy dokfadnie wcisa¢ w przestrzenie mdzy ptytkami ruchami prostopadle i ukoe do krawdzi ptytek.
Nadmiar zaprawy zbieraesiz-powierzchni ptytek wilgotn gabka. Swieza zapraw mozna dodatkowo
wygtadzic zaoknglonym narzdziem i uzyské wklesty ksztalt spoiny. Ptaskie spoiny uzyskuje po-
przez przetarcie zaprawy paez naklejom gladky gabka. Jereli w pomieszczeniach wygiuje wysoka
temperatura i niska wilgotdé powietrza nalgy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poptekz
kie zwilzanie ich-wilgota gabka. Przed przyspieniem do spoinowania zaleca sprawdzt czy pigment
spoiny nie_brudzi trwale powierzchni ptytek. Szozleie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o
powierzchni-porowatej. Dla podniesienia jéiowyktadziny i zwtkszenia odporriei na czynniki ze-
wnetrzne-po stwardnieniu spoiny mody¢ powleczone specjalnymi preparatami impregoyini. Im-
pregnowane meghby¢ takZe’ plytki.

KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Wymagania ogolne
Wymagania og6lne dotygeze kontroli jakdci robdt zostaly podane w Ogolnej Specyfikaciji Trachnej
B.00.00.00 — pkt. 6.
Wymagania szczegétowe
Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu zgodobwykonania rob6t z projektem oraz wymaganiami
podanymi w punkcie 5 - SST B.05.01.00.

1. Kontrola jakéci - Materiaty ceramiczne. Przy odbiorze cegty nglprzeprowadz na budowie:
— sprawdzenie zgoddoi klasy oznaczonej na cegtach z zaméwieniem i wganami stawianymi w
dokumentacji technicznej,

— préby doranej przez ogidziny, opukiwanie i mierzenie: — wymiaréw i ksiecegty,
— liczby szczerb igkniec,
— odpornéci na uderzenia,
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— przelomu ze zwréceniem szczegdlnej uwagiavearté¢é margla.
W przypadku nieminosci okreslenia jakaci cegly przez prébdorazna nalezy ja podd& badaniom labo-
ratoryjnym (szczegolnie co do klasy i odpaitiana dziatanie mrozu).

6.2.2. Kontrola jaké&i — Zaprawy. W przypadku gdy zaprawa wytwarzasaj@ placu budowy, naig kontro-
lowa¢ jej marke i konsystena w spos6b podany w oboaziujacej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i
wyrobow powinny by kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogélne
Ogl6lne wymagania dotygze obmiaru rob6t zostalty podane w Ogélnej Specgfikdechnicznej
B.00.001 — pkt. 7.

7.2. Wymagania szczeg6towe
Jednostl obmiarows robot jest:

- Roboty murowe — frmuru o odpowiedniej grulsoi.
- Roboty tynkarskie -

- Roboty malarskie -t

— Podlogi z suchego jastrychu Zm

- Podlogi z plytek -

- Podtogi z paneli —f

- Oktadziny z ptyt FERMACELL -

— Obsadzenie podokiennikéw — szt

llo$¢ robot okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych przezyhiera i
sprawdzonych w naturze. Dodatkowo do obmiaréw rabdtontowych murarskich naig stosowa za-
sady i jednostki obmiarowe aig w Obowizujacych katalogach Norm Kosztorysowych : KNR 2-02,
KNR -W2-02 i KNR 4-01.

8. _ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogoélne

Wymagania ogoélne dotysee odbioru robo6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Treéchnej B.00.00.00 —

pkt. 8. Celem odbioru jest protokolarne dokonamelfiej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w od-

niesieniu do ich iléci, jakasci i wartasci. Odbidr jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgiedz obo-
wiazujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

8.2. Wymagania szczegotowe przy odbiorze robéturowych

8.2.1.0dbidér rob6t murowych - powinien s¢odby przed wykonaniem tynkéw i innych rob6t wylazenio-
wych. Podstawodbioru robdt powinny. stanownastpujace dokumenty:

— dokumentacja techniczna,

— dziennik budowy,

- za&wiadczenia o jakixi materialdw i wyrobdw dostarczonych na bugow

- protokoty odbioru poszczegdélnych etap6w robot, goty obioru materiatéw i wyrobow,

— wyniki bada laboratoryjnych, ekspertyzy.

Wszystkie roboty podlegagasadom odbioru robét zanikeych. Ocenie przy odbiorze rob6t podlega:

sposo6b wykonania wkan, pionowaé. Grubadé murdéw — w stanie surowym grusiowykona wedtug

projektu, przy-czym dopuszczalne odchytki grédiad wymaga dokumentacji naley przyjmowa w

zaleznosci.od gr. murdw, liczonej w cegtach wedltug rasijacych zasad:

- dla'muréw petnych o grul§oi odpowiadajcej wymiarowi ¥4, % lub 1 cegly wielkoi tych odchytek
powinny by takie same jak wielkkei odchylek odpowiednich wymiaréw samej ceghytej do da-
nego muru, dopuszczone normami przedmiotowymiejlaggty

Prawidtowa¢ wykonania powierzchni i kragdzi muru. Dopuszczalne odchytki wymiaréw diaan mu-

rowanych z cegly wg normy PN-68/B - 10020. Dotyone obu powierzchni muréw dla muréw o grubo-

sci powyzej 1 cegly, a w przypadku muréw o gréboYz lub 1 cegty - tylko powierzchni tej strony mur
ktéra jest uktadana od sznurka lub szablonu.

8.3. Wymagania szczeg6towe przy odbiorze robdtrikarskich

8.3.1. Odhiér podiza naley przeprowadz bezpdrednio przed przyspieniem do robét tynkowych. Jeli

odbiér podiga odbywa s po diwzszym czasie od jego wykonania, mgi@oditaze oczycic¢ i umy¢ woda.

Roboty uznaje giza zgodne z dokumentaqyrojektova, SST i wymaganiami Inspektora nadzorugje

wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt. 6, dadgytywne wyniki. Jeeli chocia jeden wynik ba-

dania daje wynik negatywny, tynk nie powiniertlmdebrany. W takim przypadku najeprzyja¢ jedno z

nastpujacych rozwizan:

- tynk poprawé i przedstawd do ponownego odbioru,
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- jezeli odchylenia od wymaganie zagraaja bezpieczéstwu wytkowania i trwaldci tynku, zaliczy
tynk do nizszej kategorii,
— w przypadku, gdy nieasmazliwe podane wyej rozwihzania, ususé tynk i ponownie wykonarobo-
ty tynkowe.
Odbiér tynkéw - uksztattowanie powierzchni, krglzie, przecicia powierzchni oraz gty dwuscienne
powinny by zgodne z dokumentacprojektova. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptas
czyzny i odchylenie kragdzi od linii prostej nie magby¢ wigksze nk 3 mm i w liczbie nie wikszej ni
3 na calej diugeci kontrolnej dwumetrowej taty. Odchylenie powieneci krawedzi od kierunku:
- pionowego - nie magby¢ wigksze nk 2 mm na 1 mb i ogétem nie gagej niz 4 mm w pomieszcze-
niu,
- poziomego - nie magby¢ wigksze nk 3 mm na 1 mb i ogélem nie ggej nz 6 mm na calej po-
wierzchni mgdzy przegrodami pionowymégianami, belkami itp.).
Niedopuszczalneamastpujace wady:
— wykwity w postaci nalotéw roztworéw soli wyktgdizowanych na powierzchni: tynkéw prze-
nikajacych z podtaa, pikni itp.,
— trwale $lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odpaeeénqkcherze wskutek.niedostatecznej
przyczepnéci tynku do podtaa.
Odbiér gotowych tynkéw powinien Bypotwierdzony protokotem, ktéry powinien zawiéra
- ocerg wynikow bada,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniemzaiwosci ich usungcia,
- stwierdzenia zgodroi lub niezgodnéci wykonania z zaméwieniem:
8.4. Wymagania szczeg6towe przy odbiorze robotatarskich
8.4.1. Wymagania dotyaze powtok malarskich z farb dyspersyjnych, powtnkarb dyspersyjnych powinny
by¢:
— niezmywalne przy stosowanfnodkéw mypcych i dezynfekujcych, odporne na tarcie na sucho i na
szorowanie oraz na reemulgacj
— aksamitno-matowe lub posiadaieznaczny potysk,
— jednolitej barwy, réwnomierne, bez smug, plam, zgode wzorcem producenta i dokumentauj-
jektowa,
bez uszkodze przéwitéw podiaza, sladow p:dzla,
- bez ztuszczg odstawania od podia oraz widocznychatzen i poprawek,
- bez grudek pigmentéw i wypeiaczy-ulegajch rozcieraniu.
Dopuszcza gichropowaté¢ powtoki-odpowiadajca rodzajowi faktury pokrywanego podia.
Wymagania w stosunku do powlok z farb na rozpusniizowych spoiwachzywicznych oraz farb na
spoiwachzywicznych rozciéczalnych wod
a) Powloki te powinny by
— odporne na zmywanie waaesrodkiem mypcym, tarcie na sucho i na szorowanie,
— bez uszkodze smug, plam, prasvitow i sladéw pdzla,
— zgodne ze wzorcem producenta i dokumentpopjektova w zakresie barwy i potysku.
b) Dopuszcza gichropowaté¢ powtoki odpowiadajca rodzajowi faktury pokrywanego pocia.
c) Przy jednowarstwowej powtoce malarskiej dopuszezalmieznaczne miejscowe ptrgty podto-
za.
d) Nie:dopuszcza siw tego rodzaju powtokach,
—_ | spekan,
= “tuszczenia si powtok,
—- odstawania powtok od podta.
Wymagania w stosunku do powtok wykonanych z fatibemalnych z dodatkami modyfikagymi lub
bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na sfpbivinineralno-organicznych
a) Powloki z farb mineralnych powinny:
— roéwnomiernie pokrywapoditaza, bez przewitéw, plam i odpryskow,
- niesciera si¢ i nie obsypywa przy potarciu mikka tkanir bawetnian,
- nie mi€ $ladow pdzla,
- w zakresie barwy i potysku bygodne z wzorcem producenta oraz dokumegiargjektova
- by¢ odporne na zmywanie wedza wyptkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatkéw
modyfikujacych),
— nie mi& przykrego zapachu.
b) Dopuszcza siw tego rodzaju powtokach:
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8.5.
8.5.1

8.5.2.

8.5.3.

9.

na powtokach wykonanych na elewacjach niejednaligien barwy powtoki w miejscach napraw
tynku po hakach rusztowao powierzchni kadego z nich nie przekracaagj 20 c,
chropowaté¢ powtoki odpowiadaj rodzajowi faktury pokrywanego pocka,
odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catgjadti na liniach styku odmiennych barw,
Slady pedzla na powtokach jednowarstwowych.

Wymagania szczegétowe przy robotach okladmwych z ptyt GW
. Odbidr podiza naley przeprowaddi bezpdrednio przed przygpieniem do robot oktadzinowych z piyt
gipsowo-wtéknowych. Jeeli odbior podida odbywa s po diizszym czasie od jego wykonania, rigle
podiaze oczyci¢ i umy¢ woda

Roboty uznaje¢iza zgodne z dokumentagprojektows, SST i wymaganiami Inspektora nadzorugje
wszystkie pomiary i badania daty pozytywne wyniki

Wymagania przy odbiorze. Wymagania przy odiei okréla norma PN-72/B-10122. ,Roboty. oktadzi-
nowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odleforPrzy wykonywaniu robét z prefabrykatow gip-
sowych sprawdzeniu podlega:
zgodnd¢ z dokumentagjtechnicza,
rodzaj zastosowanych materiatow,
przygotowanie podia,

prawidtowas¢ zamontowania piyt i ich wykizenia na stykach, namach i obrzeach,
wichrowata¢ powierzchni.

Powierzchnie suchych tynkéw powinny stanéwlaszczyzny pionowe, poziome lub acle nachylania
przewidzianym w dokumentacji.d#y dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinng kagami
prostymi lub posiadarozwarcie wynikajce z wczéniejszych zatoen-zawartych w dokumentacji. Kra-
wedzie przycgcia ptaszczyzn powinny Byprostoliniowe. Sprawdzenie prawidtosad wykonania po-
wierzchni i kravedzi nalery przeprowadzéaza pomog ogledzin zewrtrznych oraz przyktadania (w dwu
prostopadtych do siebie kierunkach) taty kontroloegit. ok..2mb, w dowolnym miejscu powierzchni.
Pomiar przéwitu pomidzy tat a powierzchni suchego tynku powinien bywykonany z dokladricia
do 0,5 mm.

Dopuszczalne odchyiki powierzchni:

Odchylenie
przecinajcych se
ptaszczyzn oddta
przewidzianego w
dokumentac

Odchylenie pow. od Odchylenia powierzchni i kragdzi od kerunkt
ptaszczyzny i
odchylenia krawdzi

od linii prostej

pionowego poziomego

Nie wiecksza nk 2 mm
i w liczbie nie
wiekszej n 2 na
calej dlugdci taty
kontrolnej o dt. 2mb

Nie wieksze nk 1,5 mm
na 1mb i ogélem nie

wiecej nz 3mm w pom.
do wys. 3,5 m oraz nie

wiecej niz 4 mm w pom.

powyzej 3,5 m

Nie wicksze nk 2 mm na
1 mb i ogétem nie vgcej
niz 3 mm na calej pow.
ograniczonegcianami,
belkami itp.

Nie wicksze nk 2mm

PODSTAWA P+ ATNOSCI

9.1.

9.2.

10.

Wymagania-ogélne

Podstawa ptatrigi zgodnie z ustaleniami dotygzymi podstaw ptatniei zawartymi w Ogolnej Specyfi-
kacji. Technicznej B.00.00.00 — pkt. 9

Wymagania szczegétowe

Rozliczenie pomidzy zamawiajcym a wykonawg za wykonane roboty murarskie dokonane zgodnie z
ustaleniami w umowie po przeprowadzeniu odbiorudng® z pkt. 8 na podstawie odebranych jednostek
obmiarowych zgodnie z pkt. 7.

Cena obejmuje:

dostarczenie materiatdw i sgiz na stanowisko pracy

wykonanigcian, naray, otworéw w murach

wykonanie tynkéw wraz z ustawieniem ruszthywaykonaniem i transportem zaprawy.

wykonanie rob6t malarskich wraz z oczyszczanpediaa, przygotowaniem farby,

PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.

Normy
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegiyowlane.
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- PN EN 771-1 Wymagania dotygz elementéw murowych €& |: Elementy murowe ceramiczne

—  PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad. Wymagania, ocena zgoécio

— PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

- PN-81/B-30003 Cement murarski 15

— PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

- PN-86/B-30020 Wapno

— PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu, zaprawy zgag. Domieszki do betonu. Definicje i wy-
magania.

— PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

— PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapbadowlanych.

- PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymaganiaddmia przy odbiorze.

- PN—B-03002:1999 Konstrukcje murowe nie zbrojon@jé&ktowanie i obliczanie.

— PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fimych i wytrzymaitéciowych

— PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagah&dania

— PN-72/B-10122 Roboty okladzinowe. Suche tynki. Véigania i badania przy odbiorze.
PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

- PN-93/B-02862 Odporrsé ogniowa.

- PN-75/B-23100 Materialy do izolacji cieplnejv#tdkien nieorganicznych. Wetna mineralna.
PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowys ginkarski i klej gipsowy.

—  PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Piyty gipsowo-kartonowe.

— PN-EN 14259 ,Kleje do wyktadzin podtogowych — Wygaaia dotycace mechanicznych i Elek

trycznych wigciwosci uzytkowych”,
10.2. Inne dokumenty i instrukcje

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdddwlanych - Wymagania ogéine B.00.003

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budemwich tom 1, wydanie Arkady — 1990 rok.

- Projekt budowlany

-  WTWiIO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru RobéTB

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wyko-
nawcy od obowjzku stosowania wymogoéw okréonych prawem polskim.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA \E
INSTALACJA ODGROMOWA Q§\
¥
o
Montaz instalacji piorunochronn&?~

Kod CPV 45312311-

B. 05.01.00
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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:
ST - Specyfikacja Techniczna
SST - Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlanej
PZJ - Program Zabezpieczenia Jé&io
WTWO - Warunki Techniczne Wykonania Odbioru robét budovd - montaowych
bhp - bezpieczistwo i higiena pracy podczas wykonywania rob6t ldoych

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna B.05.01.00 residse do wymaga dotyczicych wykonania i

odbioru instalacji odgromowych, ktére zostamykonane w ramach zadania: ,Remont budyfkietlicy

wiejskiej w Pawtowicach, gm.abkowiceSlaskie”

Zakres stosowania ST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy ro-

botach wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robo6t obgtych ST

Wykonanie instalacji odgromowych; ktore zostavykonane w ramach zadania: ,Remont budyfikie-

tlicy wiejskiej w Pawlowicach, gm. abkowice Slaskie”. Ustalenia zawarte w mniejszej Szczegbtowej

SpecyflkaCJl Technicznej dotygavykonania:
Demonta przewoddw:uziemiagych i odgromowych z linki mocowanych na dachurstym

- Demonta przewodéw uziemiapych i odgromowych z linki o przekroju do 120 fimocowanych
na wspornikach-nécianie w cagu pionowym

— Demonta wspornikdw odsgpowych instalacji odgromowej na dachu stromym nehdace, eterni-
cie, goncie

— Demonta wspornikdéw instalacji odgromowej i uziemiagj zesciany nie betonowej

- Montaz. zwoddéw poziomych nienagranych z pgta oér. do 10 mm na dachu stromym pokrytym da-
chéwlg lub eternitem

— Montaz przewoddéw odprowadzgjych instalacji odgromowej na budynkach na cegleykonaniem
otworu rcznie - pet o $r. do 10 mm

—. taczenie peta oér. do 10 mm na dachu za pomatdaczy skecanych odgatnych 3-wylotowych

= Montaz zlaczy kontrolnych z palczeniem drut-ptaskownik w instalacji uziemiegj i odgromowej

- Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego

— Nastpny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego

— Pierwszy pomiar instalacji odgromowej

— Nastpny pomiar instalacji odgromowej

Wykonawca ponosi peinodpowiedzialné¢ wypadkows, a take za zniszczenia whaséw prywatnej i

0s6b prawnych spowodowane swoim dziataniem lubapatizeniem zwizanym z realizagjniniejszego

zamowienia.
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2.

1.4.

15.

2.1.

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacigodne z obowkzujacymi odpowiednimi pol-
skimi i europejskimi normami technicznymi oraz wgapymi i wytycznymi podanymi w Ogélnej Specy-
fikacji Technicznej B.00.00.00 — pkt. 1.4.
Ogo6lne wymagania dotyegce robét
Ogdlne wymagania dotygze wykonywania rob6t zostaty podane w Ogélnej Sfieagji Technicznej
B.00.00.00 — pkt. 1.5.

MATERIALY
Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotygee zastosowanych materiatdw zostalty podane w Op@&pecyfikacji Tech-
nicznej B.00.00.00 — pkt. 2.

2.1.1. Wszelkie nazwy wiasne produktow i materiatdvprzywotane w specyfikacji shza okresleniu poza-

danego standardu wykonania i okréleniu wiasciwosci i wymogow technicznych zatponych w do-

kumentacji technicznej dla danych rozwizan. dopuszcza s zamienne rozwjzania (W _oparciu na

produktach innych producentéw) pod warunkiem:

- spelnienia tych samych wiéciwosci technicznych przedstawieniu zamiennych rozvwzan na pi-
$mie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stesmia) i uzyskaniu akceptacji projektanta i
inspektora nadzoru

2.2. Wymagania szczegotowe
2.2.1. Do wykonania instalacji odgromowejdh zastosowane nagiujace materiaty:

2.5.

2.6.

3.

3.1

3.2.

— Linki i prety stalowe ocynkowang 8 — 10 mm.

- Rury stalowe ocynkowane

— Bednarka stalowa ocynkowana 25 x 4 mm

— Ztacza kontrolne K-422, ztzki stalowe ocynkowane uniwersalne K-41h¢zki stalowe ocynko-
wane 3 wylotowe K-413

— Wsporniki dachowe ocynkowane K-111 i K-144

-  Wspornikiscienne do kotwienia K-145

- Sruby ocynkowane z nagtkami i podktadkami.sggzynowymi

Sktadowanie materiatéw

Materiaty do wykonania instalacji odgromowych acza kontrolne, wsporniki, linki i gty nalezy skta-
dowa w zamkngtych pomieszczeniach magazynowych, zabezpigcyel przed dziataniem czynnikéw
atmosferycznych bez bezwedniego kontaktu z podiem.

Badania materiatéw na budowie

Kazda partia materialu dostarczona na bugomusi posiada odpowiedni atest dopuszczey do stoso-
wania. Kada partia materiatu przed jej wbudowaniem musi kayskceptagj inspektora nadzoru. Ma-
teriaty uzyskane z rozbiorki przeznaczone do poregenwbudowania kwalifikuje Inspektor nadzoru.
Odbiér materiatow z ewentualnymi zaleceniami szémgymi potwierdza inspektor nadzoru wpisem do
dziennika budowy.

SPRAET
Og6lne wymagania

Ogodlne wymagania dotyaze niezldnego sprau zostaty podane w Ogdlnej Specyfikacji Technigzne
B.00.00.00-— pkt. 3.
Wymagania szczegétowe

Wykanawca powinien dysponowanieztednymi sprztem do wykonanie zakresu prac ckomego w
SST-'B.05.01.00 w pkt. 1.3. oraz sgieam technicznym i nagglziami potrzebnymi do wykonania insta-
lacji-odgromowych a w szczegoku:

= wiertarki,

— miot udarowy,

- spawarka,

- lutownice,

— pita gumoéwka, pitkagczna do metalu,

— klucze zwykie ptaskie, uniwersalne nastawne, oczow

— agregat mdotworczy.

Zastosowane rodzaje sptu wwywanego do robét remontowych powinny odpowiaggymaganiom za-
stosowanych technologii oraz warunkom przepisow BiHBwazujacym w konkretnej dziedzinie ich za-
stosowania, po uzgodnieniu z inspektorem nadzeakikdlwiek sprzt, maszyny lub nasglzie nie gwa-
rantuce zachowania wymaggakasciowych robot i przepiséw BIOZ zostaprzez inspektora nadzoru
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.
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4. TRANSPORT

4.1.

4.2.

4.3.

Ogolne wymagania

Og6lne wymagania dotygee srodkéw transportowych zostaty podane w Ogolnej $fikeacji Technicz-
nej B.00.00.00 — pkt. 4.

Wymagania szczegétowe

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy przewe materiaty niezzine do wykonania zakresu robét
musz spetnid wymagania dotycce przepiséw ruchu drogowego. W czasie transpa@ieiyn zabezpie-
Czy¢ przewaone materiaty przed przemieszczaniem i spgoikin.

Transport materiatow do instalacji odgromowych

Materiaty do wykonania instalacji odgromowych -aca kontrolne, wsporniki, linki i gty mog by¢
przewaone dowolnychrodkiem transportowym.

5.  _WYKONANIE ROBOT

5.1.

5.1.

5.1.1.

5.1.2.

Ogdblne wymagania

Ogdlne wymagania dotygze wykonywania rob6t zostaty podane w Ogélnej Sfeagji Technicznej
B.00.00.00 — pkt. 1.5 i 5. Roboty nayeprowadzt zgodnie z dokumentacjechniczi przy udzialerod-
kow, ktére zapewnioskgnigcie projektowanej wytrzymadai, uktadu geometrycznego i wymiardw kon-
strukciji.
Wymagania szczegoétowe dotygze wykonania robét i kolejnai¢ ich.wykonania

Demontaistniepcej instalacji odgromowej - natg wykona demonta istniejcej instalacji odgromowe;j
w nastpujacej kolejnaci:

—  zdjecie zwodbéw poziomych z uchwytéw poprzez ega skorodowanych a¢zek

—  zdjecie zwodbw pionowych z uchwytéw poprzez agae skorodowanych a¢zek

— wykucie z muru wspornikéwciennych

— wyciagniecie wspornikéw dachowych

Monta nowej instalacji odgromowej - nale wykona:-monta nowej instalacji odgromowej w napuja-
cej kolejnaci:

- obsadzenie wspornikow dachowych

- obsadzenie wspornikégeiennych

- zalazenie zwoddw poziomych na uchwyty

- zala@enie zwodéw pionowych:na uchwygienne

— monta ztaczek hczacych i kontrolnych

wykonanie pomlarow mstalacp odgromowej

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.

6.2.

6.2.1.

Wymagania ogdine
Wymagania ogélne dotyaeze kontroli jakdci robdt zostaly podane w Ogolnej Specyfikaciji Trachnej
B.00.00.00 — pkt..6.

Wymagania szczegotowe
Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu zgodobwykonania rob6t z projektem oraz wymaganiami
podanymi wpunkcie 5 - SST B.05.01.00.

Kontrola jak&ci - poszczegllne etapy wykonania prac powinng digebrane i zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Fakt ten powinien zaaledzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika B
dowy. Kontrola powinna obejmowa

= Kontrole elementéw sktadowych instalacji odgromowesgtarczanych do wbudowania

- Kontrolg wytrasowania miejsc monta elementow instalacji — wspornikow i uchwytéw

— Kontrola montau urzadzei

- Kontrola poprawnéci wykonanych prac zgodnie z obagujacymi przepisami

Materiaty do wykonania instalacji odgromowej przazzone do wbudowania musposiadé odpo-
wiednie atesty oraz ldyzaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptasigga na wizualnej oce-
nie stanu materiatéw oraz udokumentowaniu jej wpisi® Dziennika Budowy.

OBMIAR ROBOT

7.1.

Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotygze obmiaru robot zostaly podane w Ogélnej Specgjikdechnicznej
B.00.001 — pkt. 7.
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7.2.

Wymagania szczegétowe

Jednostl obmiarow rob6t jest — mb ulionych przewodow instalacji odgromowych oraz — szhan-
towanych wspornikéw, uchwytéw igz.. 1los¢ rob6t okréla sie na podstawie projektu z uwzgdhie-
niem zmian zaaprobowanych przezyniera i sprawdzonych w naturze. Dodatkowo do obdwarob6t
remontowych murarskich naig stosowd zasady i jednostki obmiarowe et¢ w Obowizujacych kata-
logach Norm Kosztorysowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.

8.2.

Wymagania ogélne
Wymagania ogolne dotysee odbioru rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Treéchnej B.00.00.00 —
pkt. 8. Celem odbioru jest protokolarne dokonamelfej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w od-
niesieniu do ich iléci, jakasci i wartasci. Odbiér jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgiedz .obo-
wiagzujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
Wymagania szczegétowe
Do odbioru instalacji odgromowej naieprzedstawd nastpujace dokumenty:

— dokumentacja techniczna,

— dziennik budowy,

- atesty materiatéw i wyrobéw dostarczonych na bugow

— protokoly bada wykonanej instalacji odgromowej,

— wyniki bada laboratoryjnych, ekspertyzy.
Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgosz ich przez wykonavearob6t do odbioru, odbior
powinien obejmowaw szczegoélngci:

- prawidlowas¢ wytrasowania potzenia przewodéw i uedzen
prawidtowas¢ wykonania paiczen
prawidtowas¢ montau elementow
sprawdzenia (pomiary) instalacji

- zgodnd¢ wykonanej instalacji z zgodnie z obaaujacymi przepisami
Odbiér powinien b§ przeprowadzony w czasie uutigviajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez
hamowania pospu rob6t. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona nasmyakoszt w terminie ustalo-
nym z Inspektorem Nadzoru.zd# wszystkie badania daly wyniki pozytywne, wykoearoboty nalgy
uzna za zgodne z wymaganiami.zét chocia jedno badanie dato wynik negatywny, wykonane rgbot
nalezy uzna za nie zgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiguacji Wykonawca zobowzany
jest doprowadZi roboty do zgodrizi z norma i obowiazujacymi przepisami i przedstadvie do ponow-
nego odbioru .

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.

9.2.

10.

Wymagania ogolne

Podstawa ptatrizi zgodnie z ustaleniami dotygzymi podstaw platrizi zawartymi w Ogdlnej Specyfi-
kacji Technicznej B.00.00.00 — pkt. 9

Wymagania szczegbtowe

Rozliczenie pomidzy zamawiajcym a wykonawg za wykonan instalacg odgromovd dokonane &dzie
zgodnie z ustaleniami w umowie po przeprowadzediiaru zgodnie z pkt. 8 na podstawie odebranych
jednostek obmiarowych zgodnie z pkt. 7.

Cena obejmuje:

— dostarczenie materiatow i sgiz na stanowisko pracy

— wykonanie instalacji odgromowej wraz z badamia

PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.

10.2.

Normy

~ PN-86/E-05003,01,02 Ochrona odgromowa obiektéw taioych

— PN-88/E —02000 Naptie znamionowe

- PN-91/E-05009,01-03 Instalacje elektryczne w olsiektbudowlanych

- PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewoé@ktrycznych barwami lub cyframi

- PN-89/E-05028 Barwy wskaikow swietlnych i przyciskow

- PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycompstatyczna, Ochrona obiektdw, instalacji iagzen.
Wymagania

— PN-INC364 Instalacje elektryczne w obiektach budowth

Inne dokumenty i instrukcje

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robhdddavlanych

- Projekt budowlany
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- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot elgkimych i odgromowych (aktualnie obaau-

jace)
— Przepisy bhp przy robotach dotycych wykonywania prac elektrycznych i odgromowych
— Instrukcje techniczne producentéw zastosowanycle tiaddw

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wyko-
nawcy od obowjzku stosowania wymogoéw okréonych prawem polskim.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNAQ§\
STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA Q\Q/
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Roboty w zakresie stolarki budowlanej
Kod CPV 4 1000-4

B. 06.01.00
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ITB - Instytut Techniki Budowlanej
PZJ - Program Zabezpieczenia Jé&io
WTWO - Warunki Techniczne Wykonania Odbioru robét budovd - montaowych
bhp - bezpieczistwo i higiena pracy podczas wykonywania rob6t ldoych

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna B.06.01.00nresidsi; do wymaga dotyczicych stolarki okienne

i drzwiowej, ktore zostapwykonane w ramach zadania: ,Remont budy#kietlicy wiejskiej w Pawto-

wicach, gm. ZbkowiceSlaskie”

Zakres stosowania ST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy ro-

botach wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robo6t obgtych ST

Roboty zwizane ze stolarkokienna i drzwiow, ktére zostam wykonane w ramach zadania: ,Remont

budynku swietlicy wiejskiej w Pawlowicach, gm. abkowice Slaskie”. Ustalenia zawarte w mniejszej

Szczegotowej Specyfikaciji Technicznej dotycz

— Okna o pow.do 0.6 m2.z ksztattownikdw z wysokoudago PCW - okna PCV uchylne jednodziel-
ne U=1,6 szyba termo-U=1,00 (kolor biaty podzi&t g&na istniejce)

- Okna o pow.do-0.6°m2 z ksztattownikow z wysokoudago PCW - okna PCV ofgte, uchylne
jednodzielne U=1,6 szyba termo U=1,00 (kolor bjatylziat jak okna istnigge)

— Okna o pow.do 0.6 m2 z ksztaltownikéw z wysokoudago PCW - okna PCV tukowe, uchylne
jednodzielne U=1,6 szyba termo U=1,00 (kolor biatglziat jak okna istnigge)

- (z.IV)'Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztattownikéw ysekoudarowego PCW - okna PCV uchylno
rozwierane dwudzielne U=1,6 szyba termo U=1,00 wiexnikiem higrosterowalnym areco EMM
(kolor biaty podziat jak okna istniejace)

— ~Doptata do materiatéw za nawiewniki higrosterowangozliwiajace nawiew powierza zewtrznego
do pomieszczenia, zakres pracy od 30 % -70 % wilgot powietrza w pomieszczeniu, wydajigo
przeplywu powietrza od 5 do 35°thgodzirg, tlumienie akustyczne 33 dB (A), kolor biaty

- Montaz scianek systemowych WC o wysakd 220 cm - zamontowane na wspornikach w wygoko
15 cm ponad poziom posadzktignka zewntrzna 1=2,88 m z zamontowanymi 2 szt drzwi $eej-
wych o wymiarach 90x200 cnéeianka dziatowa 1=1,80 m)

- Okna krosnowe fabrycznie wykozone o powierzchni 0.2-0.3°m

— Oscieznice drewniane zwykie fabrycznie wykezona do skrzydet przylgowych

— Skrzydta drzwiowe przylgowe plytowe wewtrene petne jednoskrzydtowe fabrycznie wiikpone

— Drzwi zewretrzne ptycinowe petne jednoskrzydiowe fabryczne efgzone z néwietlem o po-
wierzchni ponad 1.5

- Drzwi zewrgtrzne plycinowe petne dwuskrzydtowe o powierzchmiad 1.5 rh
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1.4.

1.4.1.

15.

Wykonawca ponosi peinodpowiedzialné wypadkows, a take za zniszczenia wlaséw prywatnej i
0s6b prawnych spowodowane swoim dziataniem lubapatizeniem zwaizanym z realizagjniniejszego
zamoéwienia.

Okrelenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacigodne z obowkzujacymi odpowiednimi pol-
skimi i europejskimi normami technicznymi oraz wgapymi i wytycznymi podanymi w Ogélnej Specy-
fikacji Technicznej B.00.00.00 — pkt. 1.4.

Okrélenia dodatkowe

Oscieznica — futryna, rama wykonana z drewna, metaluralego materiatu, zamocowana nieruchomo
w osciezu, stwaca do zawieszenia okna lub drzwi

Oscieze — wewnrtrzna powierzchnia muru wokét otworu okiennego dubwiowego, shisaca do osadze-
nia cscieznicy

Parapet — pozioma, wewtnzna lub zewetrzna nakrywa podokiennej €xi muru; podokiennik

Punkt rosy (temperatura punktu rosy) — temperaturjakiej para wodna zawarta w powietrzuagsi

(przy przemianie izobarycznej) stan przesycenia

Stolarka budowlana — zmontowane zespoty elementaezpaczone do zabudowy otworéw budowla-
nych (okna, drzwi)

Ogo6lne wymagania dotyegce robét

Ogdlne wymagania dotygze wykonywania robot zostaly podane w Ogolnej Sfieagji Technicznej
B.00.00.00 — pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1.

2.1.1.

2.2.
2.2.1.

Wymagania ogoine

Ogdlne wymagania dotygee zastosowanych materiatdw zostaty. podane w Op@&pecyfikacji Tech-

nicznej B.00.00.00 — pkt. 2.

Wszelkie nazwy wiasne produktéw i materiatovprzywolane w specyfikacji shig okresleniu poza-

danego standardu wykonania i okréleniu wiasciwosci-i- wymogow technicznych zatsonych w do-

kumentacji technicznej dla danych rozwizan. dopuszcza % zamienne rozwjzania (w oparciu na
produktach innych producentéw) pod warunkiem:

- spelnienia tych samych wiciwosci technicznych przedstawieniu zamiennych rozvgizan na pi-
smie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stesmia) i uzyskaniu akceptacji projektanta i
inspektora nadzoru

Wymagania szczegétowe

Okno PCV - zastosowane do wymiany isinagjstolarki okiennej drewnianej na stolaudkienra PCV,

okna PCV - powinno spehdiamasgpujace wymagania techniczne:

—  podzial jak istniejce okna drewniane

- okno PCV o wspétczynniku przenikania cieptadd= 1,6 W/niK min

- w oknach nawiewnikhigrosterowalne o wydajioi N — 20ni/h

- profil pigciokomorowy szerokgi 70 mm z nieplastyfikowanego PCV zakwalifikowaoetp mate-
rialdw niezapalnych; wevdtrz wzmocnienie z ksztattownika stalowego; (wymagesspotczynnik
przenikania ciepta by = 1,6 W/NiK )

- pakigt szybowy — szyba zespolona termo, (wymagaspotezynnik przenikania cieptaskl,, = 1,0
W/mK)

— wspotezynnik izolacyjnéci akustycznej okna o min.,R= 40 dB

— funkcja — skrzydta uchylno - rozwierne, uchylnezaleznosci od miejsca montau:

- ‘uszczelki standardowe;

= “kolor bialy;

o
I
|
w—— L

Rys. nr 1 Przekréj profilu pciokomorowego

LN !
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Zastosowany do budowy okien PCV system profili einuwzgédnia¢c normy obcizen wiatrem wg PN-
77/B02011, dopuszczalnych ggielementéw okna, charakterystyki wytrzymiiowej stalowych ksztat-
townikéw wzmacniajcych oraz spetntawarunki zachowania szczekwod na przenikaln& wody i pra-
widtows infiltracje powietrza.

2.2.2. Materialy pomocnicze do momntiastolarki okiennej z PCV:

- Pianka poliuretanowa,

— Silikon uszczelniajcy,

- Zaprawa tynkarska do obrébekc@zy - zastosowagotowy zapraw szybko wizaca,
— Tuleje rozporowe,

- Kotwy,

- Whkrety,

2.2.3. Drzwi drewniane wewitrzne i zewgtrzne Pol-skone lub inne — posiagta aprobat techniczg - lakie-
rowane. Wewatrzne - konstrukcja z drewna iglastego wypetioptastrem miodu” i oklejona obu-
stronnie ptyta HDF. Wymiary drzwi szerad90 cm. Do pomieszcaesanitarnych drzwi jw.-szerokai
90 cm z wmontowanw dolnej czsci drzwi plastikovy kratka wentylacyjm. Zewrgtrzne petne drewnia-
ne z nawietlem w gérnej czsci drzwi jednoskrzydtowe nawzujace do istniejicych.drzwi do wymiany.
Dwuskrzydtowe zewgtrzne drewniane tj. istnigge do wymiany

2.2.4. Okna drewniane krosnowe wymiary i podzikligniepce stare okna drewniane do wymiany.

2.2.5. Parapety uniwersalne z PVC spienionego,zpeezone do monta z oknami z-PVC. Produkowane w
technice wspoétwyttaczania - rdzevykonany ze spienionego polichlorku winylu pokrygst warstw
twardego polichlorku winylu. Stosowane jako pargpeewrgtrzne i zewgtrzne. Mog by¢ laminowane
wysokiej jakdci okleinami PVC, zabezpieczone do transportu i taanfolia ochronn. Odporne na wil-
go¢, zaplamienie, trudnopalne, odporne na chemikadiadki czystdci stosowane w domu. Doskonale
izoluja termicznie

— 93, 143
=143, 173
I —203,233, 25y 293
=293 353,
~%mm

2omm]__ Standardowe wymiary podokiennikéw

35mm

1 gg‘-”ll‘ ==

2.2.6. Gcieznice drewniane uniwersalne o wymiarach dopasowadgcskrzydet dzrwiowych. @ieznica
uniwersalna przeznaczona do manta& murach z cegiet i ciankach z piyt GK.

2.2.7. Materialy pomocnicze do moatiadrzwi i okien:
- Pianka poliuretanowa,
- Silikon uszczelniajcy,
- Tulejerozporowe,
- Kotwy,
- Whkrety,

2.2.8.Scianki systemowe WC - typ SVF30 zbudowane z — 30 gnabdici laminowana plyta wiérowa wilgo-
cioodpornasciana frontowa nie ma wystajych elementéw (poza klamkami i zawiasami), stanay
réwnary gtadlky powierzchng, profile aluminiowe, malowane proszkowo lub anodaw, brzegi wyko-
czone 3 mm grubci paskami ABS, niki ze stali nierdzewnej, zawiasy ze stali nierdzejwklamka +
indykator w standardzie z tworzywa sztucznego, \kg$d kabiny 2200 mm vdczapc 150 mm przéwit
nad podtog, pozostate wymiary i uktagtianki WC zgodnie z dokumentadiechnicza.

2.5. Skfadowanie materiatow

2.5.1. Drzwi drewniane drewniane zewtrzne i wewrtrzne oraz okna nalezy przechowywa w suchych i za-
bezpieczonych pomieszczeniach w pozycjiastej zabezpieczonej przed wywréceniem.

2.5.2. Materialy pomocnicze - naleprzechowywa w suchych i zabezpieczonych pomieszczeniach.

2.6. Badania materiatéw na budowie
Kazda partia materiatlu dostarczona na buganusi posiada odpowiedni atest dopuszczey do stoso-
wania. Kada partia materiatu przed jej wobudowaniem musi kaysakceptagj inspektora nadzoru..
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3. SPRAET

3.1

3.2.

Og6lne wymagania

Ogodlne wymagania dotygeze niezldnego spratu zostaty podane w Ogélnej Specyfikacji Technigzne
B.00.00.00 — pkt. 3.

Wymagania szczegétowe

Wykonawca powinien dysponowaiezlzdnymi sprztem do wykonanie zakresu prac ckomego w

SST - B.06.01.00 w pkt. 1.3. oraz sgern technicznym i naggiziami potrzebnymi do monta stolarki i
podokiennikéw w szczego6ldoi elektronargzdziami (wiertarki, pity, szlifierki) i drobnym spegem bu-
dowlanym — miotki, wketaki, drabiny, przecinarki, wyciskacz do piankylisonu. Zastosowane rodzaje
sprztu wywanego do robét murarskich powinny odpowiadgmaganiom zastosowanych technologii
oraz warunkom przepisow BHP obaaijacym w konkretnej dziedzinie ich zastosowania, pgoainie-

niu z inspektorem nadzoru. Jakikolwiek sgiranaszyny lub naegizie nie gwarantgpe zachowania wy-
maga jakosciowych robét i przepisdw BIOZ zostaprzez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie-
dopuszczone do robot.

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takich nagdzi i sprz:tu, ktory nie spowoduje nieko-
rzystnego wptywu na jaké wykonywanych robét rodowisko. Liczba i wydajni@ sprztu powinna
gwarantowd prowadzenie rob6t zgodnie z terminami przewidzmaimy harmonogramie robot.

4. _TRANSPORT

4.1.

4.2.

4.3.

Ogéblne wymagania
Og6lne wymagania dotygee srodkéw transportowych zostaty podane w Ogolne;j $fieacji Technicz-
nej B.00.00.00 — pkt. 4.

Wymagania szczegétowe
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy przewe materialy niezttine do wykonania zakresu robot
musz spetnig wymagania dotyace przepiséw ruchu drogowego. W czasie transpaieiy zabezpie-
czy¢ przewaone materiaty przed przemieszczaniem i spgiim.

Transport materiatow.

Drzwi drewniane , okna PCV oraz matgrigdmocnicze mina przewoz dowolnymsrodkiem transpor-
towym. Transportowane materiaty najezabezpieczy przed uszkodzeniem oraz dziataniem niekorzyst-
nych czynnikéw atmosferycznych (deszcz, mréz).

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1.

5.2.

5.2.1.

5.2.2.

Ogolne wymagania
Ogolne wymagania dotysze wykonywania robét zostaty podane w Ogolnej Sfileagji Technicznej
B.00.00.00 — pkt. 1.5 i 5. Roboty nayeprowadzt zgodnie z dokumentaciechnicza przy udzialerod-
kow, ktére zapewniosiagniecie projektowanej wytrzymasgi, uktadu geometrycznego i wymiaréw kon-
strukciji.

Wymagania ogoélne przygpienia do montazu stolarki

Warunki przyspienia do montau stolarki. Do montau stolarki mana przysipi¢ po wykonaniu nie-
zbednych przerébek oraz naprawy stolarki z odzysku.

Demontastarej stolarki. Przed demongan starej stolarki, natg zdemontowé parapety zewgtrzne, a
w razie konieczrgei lub wymiany réwnie wewretrzne. Stolark nalezy zdemontowé przez rozkucie
osciezy, usungcie warstwy izolacyjnej oraz oddaenie lub usurcie mocowa stolarki do dciezy.

5.2.3. Przygotowanie $oiezy do montau stolarki. Podige dsciezy musi by trwate i mocne. Powierzchnia

5.2.4.

5.2.5.

osciezy powinna by gtadka, a jej ksztatt i wymiary powinny zapewhiarawidtowe zamontowanie sto-
larki. Oscieza przed montgem naley oczysci¢ z kurzu i innych zanieczyszazeéNarstwa izolacji powin-
na dochod#i do kravedzi otworu na catym obwodzigcieza. Wymiary stolarki powinny kyodpowied-
nio-mniejsze od otworu cianie w celu:

=~/ zapewnienia swobodnego ustawienia i wypoziomowadga&znicy,

= zmiany wymiaréw stolarki pod wptywem temperatusyiigoci,

— zachowania prostaknosci oscieznicy w wypadku ruchéw konstrukcji budynku,

- wykonania uszczelnig

- wykonania spadkéw na parapetach w celu odprowaal zevdy.

Luz na wbudowanie stolarki jest zahy od rodzaju elementu oraz materiatu z jakiegdatagykonany i
powinien wynosi min. 10 mm dla stolarki drewnianej oraz min. 20-mm dla stolarki PCV.
Przygotowanie stolarki do montia Stolarka budowlana przeznaczona do wbudowanianpa by wol-
na od kurzu i zanieczyszazePrzed wbudowaniem nale zdja¢ skrzydia z ram. Okna i drzwi powinny
by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Monta stolarki budowlanej - Wymagania dotyce montau

Stolarka budowlana powinna bgamocowana w taki sposéb, aby:
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przenosita obaizenia od dziatania wiatru, olagienie wlasne oraz inne obhgenia wystgpujace pod-
czas uytkowania,

luz miedzy otworem wicianie, a oknem lub drzwiami powinien pozwaie zmiag wymiaréw okna
pod wptywem temperatury i wilgotdoi, oraz zmiany geometryczne pod wptywem ruchu koksji
budynku,

okno powinno by zamontowane w§cianie tak, aby nie osadzata sia nim rosa, przy normalnych
warunkach atmosferycznych,

luz miedzy oknem, &ciam powinien by wypetniony materialem zapewnigym izolacyjndé
cieplm, przeciwwilgociow i akustyczn,

parapety zewgirzne powinny by tak zamontowane, aby zapewprawidlowe odprowadzanie wody
z opaddéw atmosferycznych poza lignany budynku,

okna i drzwi zewntrze powinny by usytuowane w grulsei sciany tak, aby na wewtrznych po-
wierzchniach écieza utrzymana bytla temperatura zgga o minimum 4 C od temperatury. punktu
rosy; jeli nie posiada sitakich danych okna, nafg ustawia& w srodkusciany jednowarstwowej bez
ocieplenia, jak najhtiej warstwy ocieplenia w przypadku izolacji na zetwmn sciany; a' dlasciany
wielowarstwowej w strefie ocieplenia.

5.2.6. Spos6b monta stolarki budowlanej - Mongastolarki polega na:

ustawieniu écieznicy w gsciezu oraz jej zablokowaniu , z pompklindw, $ciskdw lub specjalnych
poduszek montawych,

wypoziomowaniu écieznicy w taki sposob aby luz poadzy ni asciam byt jednakowy ze wszyst-
kich stron,

trwatym podparciu progu na klinach podporowych Wwapornikach stalowych

wykonaniu punktéw mocowanigaeznicy,

zamocowaniu &ieznicy za pomog tulei rozporowych kotew Iub wktdw (naley uwaza¢ aby w
uszczelnieniu luzu radzy dsciezem, a ram oscieznicy (materiat ktorym wypetnionachzie szczeli-
na powinien by elastyczny oraz odporny lub zabezpieczony przéatatiem wilgoci, luz powinien
by¢ wypetniony szczelnie na calej grifsooscieznicy),

wykonaniu obrébek zewdtrznych odprowadzagych wod; (parapety powinny odprowadzavod;
na odlegté¢ min. 3 cm od licgciany, a ich spadek powinien wynésnin. 5 %; parapety powgj 3
m diugaici powinny by taczone za pomagcprofili dylatacyjnych),

wykonaniu obrobek wewatrznych' (parapet natg zamocowd po uszczelnieniu okna ws@ezu, na
podkiadzie z wyréwnanej zaprawy-lub kleju),

wykonczeniu dciezy (oscieza wykaczye tynkiem — listwami maskagymi z drewna lub tworzywa
ktéry powinien zachodzina warstwy izolacyjne, na styku ramy i tynkuzma zastosowaspecjalne
listwy przyokienne),

regulacji okdé (okna naley tak wyregulowa aby bez trudu zamykatyesi otwieraty).

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdlne
Wymagania og6lne dotyaeze kontroli jakdci robdt zostaly podane w Ogolnej Specyfikaciji Trachnej
B.00.00.00 —pkt. 6.

6.1.1. Zasady og6lne

Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok robét i jakdé stosowanych materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroligazbpc personel, laboratorium, sptz zaopa-
trzenie i wszelkie urgizenia niezidne do pobierania prébek i badania materiatow fakasci wy-
konania robét.

Wykonawca jest zobowrany prowad@ pomiary i badania materialdw oraz rob6t zstatliwoscia
zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyngirajekcie wy-
konawczym i specyfikacji technicznej.

Wykonawca dostarczy zadzapcemu realizagy umowy §wiadectwa stwierdzage, ze wszystkie
stosowane ugdzenia i sprg badawczy posiadajwazna legalizacg, zostalty prawidtowo wykali-
browane i odpowiadajwymaganiom norm okétjacych procedury bada

Prébki do badabeda z zasady pobierane losowo. Zaleagastosowanie statystycznych metod pobie-
rania prébek, opartych na zasadze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbgc z jedna-
kowym prawdopodobiestwem wytypowane do bafia

Zarzdzapcy realizacg umowy musi mié zapewnion mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na
jego zlecenie wykonawca ma obawnek przeprowadzadodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budz watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materialy nie zostgnzez wykonawg usu-

strona nr 86

USLUGI INWESTYCYJINE mgeirGRZEGORZ PAPIERNIK , ul. Dziatkowca nr 8, 57-ZabkowiceSlgskie, tel. 074 815-24-65




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOTB UDOWLANYCH
Remont budynkiwietlicy wiejskiej w Pawtowicach, gm.abkowiceSlaskie (dz. nr 114/4)
INWESTOR: Gmina #bkowiceSlaskie, ul. 1 Maja nr 16, 57-20(@kowiceSlaskie

nigte lub ulepszone z jego wlasnej woli. Probki dastene przez wykonawao bada wykonywa-
nych przez zarglzapcego realizagi umowy tkeda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb za-
akceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowyatiabgokrywa wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku kosztyokrywa zamawiagy.

— Zarzmdzapcy realizacg umowy mae pobierd prébki i prowadzt badania niezaimie od wykonaw-
cy, na swoj koszt. Zeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty wykonawcyssniewiarygodne, to po-
leci on wykonawcy lub zleci niezaleemu laboratorium, przeprowadzenie powtérnych labatko-
wych bada, albo oprze siwytacznie na wkasnych badaniach przy ocenie zgétimoateriatéw i ro-
b6t z projektem wykonawczym i szczegotowymi spd@djami technicznymi. W takim przypadku
catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badaobierania probek zostamponiesione przez
wykonawe;.

6.2. Wymagania szczego6towe
Kontrola jakaci polega na sprawdzeniu zgodobwykonania robét z projektem oraz wymaganiami
podanymi w punkcie 5 - SST B.06.01.00.

6.2.1. Kontrola éciezy - Oscieze musi by w miar réwne i suche. Warstwa izolacji termicznegeianie trgj-
warstwowej powinna dochodzido otworu okiennego. Lieza musza byé oczyszczone i nie me na
nich by kruchych fragmentéw tynkéw, fragmentéw izoladminych zanieczyszcaeobcych.

6.2.2. Kontrola materiatéw - Baflanateriatbw dokonujemy bezgrednio przed zyciem. Kontrola powinna
poleg& na sprawdzeniu dokument@wiadczcych o dopuszczeniu stolarki-oraz materiatow praezo-
nych do jej montau do obrotu, oraz daty przydateodo wycia (dotyczy w szczeg6ldoi materiatow
do uszczelniania). Stolarka budowlana powinna péZefdania i spetnéanasgpujace wymagania tech-
niczno-wytkowe:

- wytrzymalagciowo-funkcjonalne, obejmage nénos¢ i sztywnaé elementdw, sprawré dziatania
skrzydet, sztywn& skrzydet na obaienia statyczne sitskupior dziatapca w ptaszczynie skrzy-
det oraz prostopaslido ptaszczyzny skrzydet,

— szczelnéci na woa opadowy,

— szczelné¢ na infiltracg powietrza,

— izolacyjndci termicznej,

— izolacyjndici akustycznej,

- antykorozyjne,

6.2.3. Kontrola w czasie wykonywania rob6t --Kotdréa polega na sprawdzaniu zgoftionykonywanych
prac z projektem, specyfikacjechnicza, instrukcjami producentow oraz ze szfududowlan.

6.2.4. Kontrola w czasie odbioru rob6t - W.czagsibioru rob6t kontroli podlega:

- zgodndg¢ wykonania z dokumentacprojektow,

zgodnd¢ ze specyfikagj technicza,

— jakos¢ zastosowanych materiatow,

— jako$¢ montau stolarki,

— jakos¢ polczenia-@cieznic z dgsciezami,

Pokczenia écieznic okien i drzwi z éciezami powinny spetni@wymagania dotycce:

— rozwigzan konstrukcyjnych (tolerancje wymiarowe okien i dizvowinny by tak dobrane, aby od-
chyiki powstate podczas momtanie zwgkszaty jego pracochtondci, mocowania i pejczenia po-
miedzy.Gscieznicami i Ggiciezami powinny zapewiitatwa wymienialng¢ stolarki oraz by odporne
na wstrasy i uderzenia)

- szczelndci (pofaczenia dcieznic i osciezy powinny by tak wykonane, aby woda sptywed po ich
powierzchni nie mogta wnikit w polczenia)

= izolacyjndici termicznej (nie powinna odbiegad izolacyjndci okien i drzwi)

=" izolacyjndici akustycznej

— korozji (pokczenia powinny unieniiwia¢ przenikanie wody powodagej korozg)

— higieny (wszystkie stosowane materialy powinny lbgporne na dziatanie gld, grzybéw, itp., nie
wydziela nieprzyjemnych i szkodliwych zapachéw)

- wlasndci estetycznych (powierzchnia styku nie powinrég, rozwarstwié sig, tuszczy i odbar-
wiac)

- trwalosci (prawidiowo wbudowana i konserwowana stolarkaldwlana, powinna odznaczasi
trwatoscia 50 letni (25 letni dla obiektow ustugowych)

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Wymagania ogéline
Ogl6lne wymagania dotygeze obmiaru rob6t zostaly podane w Ogoélnej Specgfikdechnicznej
B.00.001 — pkt. 7.
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7.2. Wymagania szczego6towe
Jednostl obmiarow, montau stolarki drewnianej i PCV jest —“mamontowanej stolarki drewnianej i
PCV.
llo$¢ rob6t okréla si na podstawie projektu z uwezghieniem zmian zaaprobowanych przezyera i
sprawdzonych w naturze.
Dodatkowo do obmiaréw rob6t mountavych stolarki nalgy stosowa zasady i jednostki obmiarowe
ujete w obowazujacych katalogach Norm Kosztorysowych: KNR 2-02, KMR2-02, KNR 4-01 oraz
KNR 0-19..

8. _ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogoélne
Wymagania ogolne dotysee odbioru rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Treéchnej B.00.00.00 —
pkt. 8. Celem odbioru jest protokolarne dokonamelfej oceny rzeczywistego wykonania rob6t-w od-
niesieniu do ich iléci, jakasci i wartasci. Odbidr jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgiedz: obo-
wigzujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

8.1.1. Ogolne zasady obmiaru robot
— Obmiar rob6t ma za zadanie olleg faktyczny zakres wykonanych rob6t wg stanu nardpgo

przeprowadzenia. Roboty mua uznd za wykonane pod warunkieme wykonano je zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym iggékacji technicznej.

-~ Obmiaru rob6t dokonuje wykonawca po pisemnym pouwiaieniu zaradzapcego realizagj umowy
o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powipoprzedzaobmiar-co najmniej o 3 dni. Wy-
niki obmiaru g wpisywane do kggi obmiaru i zatwierdzane przez.inspektora nadaowestorskie-
go.

8.1.2. Czas przeprowadzania obmiaru - Obmiar ggptbwoboét kedzie przeprowadzany z estotliwoscia i
terminach wymaganych w celu dokonywania okresowglatngsci-na rzecz wykonawcy, lub w innym
czasie, okrdonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawczarzdzapcego realizagj umowy.
Obmiary lzda takze przeprowadzone przedeéziowym i-karicowym odbiorem robdt, a ta& w przypad-
ku wystpienia dhiszej przerwy w robotach lub zmiany-wykonawcy. Obmn@bét zanikajcych i pod-
legapcych zakryciu przeprowadzagdiezpdrednio po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

8.1.3. Uradzenia i sprat pomiarowy - Wszystkie uaglzenia i sprgt pomiarowy, stosowane w czasie dokony-
wania obmiaru rob6t i dostarczone przez wykorgweusz by¢ zaakceptowane przez zaglzahcego
realizach umowy. Jeeli urzadzenia te lub sper wymagaj bada atestupcych, to wykonawca musi po-
siada& wazne swiadectwa legalizacji. Mugzone by utrzymywane przez wykonawev dobrym stanie, w
calym okresie trwania robot.

8.2. Wymagania szczeg6towe

8.2.1. Zasady obmiaru rob6t momavych stolarki budowlanej
— Jednostk obmiaru jest — 1 szt,

- Jednostk obmiaru jest - 1 fw swietle cicieznic, a w przypadku brakucieznic - wéwietle otwo-
row.

8.2.3. Odbiér montau stolarki budowlanej - Roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:

— odbiorowi cz$ciowemu,

— odbiorowi‘ostatecznemu,

- odbiorowi kexcowemu,

8.2.4. Odbidér robét zanikajych i ulegajcych zakryciu - Odbiér rob6t zanikalych i ulegajcych zakryciu
polega na finalnej ocenie #oi i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesidizeaji ulegra
zakryciu. Odbiér robét zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umdawviajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hammavagolnego pospu robdt. Gotowst danej
czesci robot do odbioru zgltasza wykonawca wpisem demtzika budowy i jednoczesnym powiadomie-
niem zarzdzapcego realizagj umowy. Odbidr hdzie przeprowadzony niezwltocznie, jednak niéme
niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikaolwyd Jakdc¢ i ilos¢ robot ulegajcych za-
kryciu ocenia odbieragy na podstawie dokumentow zawiemjch komplet wynikow badalaboratoryj-
nych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfagji z dokumentagj projektovs, specyfikacy
technicza i uprzednimi ustaleniami.

Odbiorowi robét zanikagcych przy montau stolarki podlegaj

— Jaka¢ i sposéb osadzenig®eznic,

— Uszczelnienia szczelin miedzy ramscieznicy, a gciezem.

8.2.5. Odhiér cgiciowy - Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje ssivg zasad jak przy odbiorze ostatecznym ¢pisym) robot.

8.2.6. Odbidr ostateczny robét - Odbiér ostatecgalega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonanoiadt
malarskich w odniesieniu do ich fld, jakasci i wartasci. Catkowite zakaczenie robét oraz gotod do
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8.2.7.

9.2.

odbioru ostatecznegoztizie stwierdzona przez wykonagvepisem do dziennika budowy z bezzwiocz-

nym powiadomieniem na gnie o tym fakcie zarmlzapcego realizagj umowy. Odbioru ostatecznego

robét dokona komisja wyznaczona przez zamawégjo. Komisja odbiergia roboty dokona ich oceny

jakosciowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikéw batia pomiaréw, oceny wizualnej oraz

zgodndci wykonania rob6t z dokumentagprojektovs i specyfikacy technicza. W toku odbioru wsip-

nego rob6t komisja zapozna: & realizacy ustalé przyjetych w trakcie odbioréw rob6t zanikaiych i

ulegapcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania ratzbipetniagcych i robét poprawkowych. W

przypadku stwierdzenia przez komisfe jaka¢ wykonywanych robét w poszczegoinych asortymentach

nieznacznie odbiega od wymaganej dokumeatpopjektova i specyfikacy techniczm z uwzgkdnie-

niem tolerancji i nie ma wkszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu bezpieczastwo ruchu,

komisja dokona podcen, oceniagc pomniejszog wartags¢ wykonywanych robot w stosunku do wymaga

przyjetych w dokumentach umownych. Wszystkie adeone przez komigjroboty poprawkowe.lub

uzupetniajce keda zestawione wedtug wzoru ustalonego przez zamaeégp. Termin wykonania robot

poprawkowych i rob6t uzupetnigjych wyznaczy komisja.

Odbiorowi ostatecznemu przy montastolarki podlegaj

— jako$¢ montau (odchylenie od pionu (max. 2 mm na 1 fgieznicy nie wicej niz.3 mm na cat
oscieznice , otwarte skrzydfa nie powinny same stwier& , ani zamyka),

— stan okien i ram okiennych ( okna nie powinny érstatych zabrudze porysowa, uszkodzé me-
chanicznych),

- sposob otwierania, zamykania oraz regulacja stofewkh skrzydet powinien kyptynny, bez zaha-
mowai i zaczepiania skrzydta o inneggei stolarki),

Odbiér kacowy - Odbiér kacowy polega na ocenie wykonanych robétaaanych z usugtiem wad

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyoialw okresie . gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjnydulzie dokonany na podstawie oceny-wizualnej obiekiwzgkdnieniem zasad

odbioru ws¢pnego. W przypadku przgia robét wykonawcy. zostanie zwrécona w éalkaucja gwa-

rancyjna, w innym przypadkg kaucja ta zostanie piejapona.

PODSTAWA PEATNOSCI

Wymagania ogolne

Podstawa ptatrizi zgodnie z ustaleniami dotygzymi podstaw platrizi zawartymi w Ogdlnej Specyfi-

kacji Technicznej B.00.00.00 — pkt. 9

Wymagania szczegétowe

9.2.1. Podstawrozliczenia pomidzy zamawiaicym a wykonawg za wykonane roboty dokonane zgodnie z

9.2.2.

10.

ustaleniami w umowie po przeprowadzeniu odbiorudni® z pkt. 8 na podstawie odebranych jednostek

obmiarowych zgodnie z pkt. 7 jest-wykonana i odelriéos¢ wbudowanych elementdw stolarki.

Ceny jednostkowe za roboty obejnuj

— robocizre bezpdrednh wraz z kosztami,

- wartaé¢ zwzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymoayaewentualnymi kosztami
ubytkow i transportu na plac budowy,

- wartas¢ pracy spratu wraz z kosztami,

- koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- wartai¢ robét. pomocniczych i towarzygzych (ustawienie drabin i rusztowazabezpieczenie okien i
pomieszcze przed zanieczyszczeniami, przygotowanie stolarkingch materiatéw, oczyszczenie
zanieczyszczonych elementow),
podatki obliczane zgodnie z obazujacymi przepisami (oprécz podatku VAT).

PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.

Normy

= PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwyrigania i badania,

- PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat,

— PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drawiminologia,

— PN-B-10222:1998 Stolarka budowlana. Okna drewniansnowe do piwnic i poddaszy,
— PN-B-10201:1998 Stolarka budowlana. Drzwi drewnibstevowe wewrtrzne,

— PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Végania i badania,

— PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechoemi& i transport,

- PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi. Przepuszczatnmowietrza. Metoda badania,

- PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi. Odpogdma obcizenie wiatrem. Metoda badania,
— PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi. Wodoszczéthdlasyfikacja,

- PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi. Odpogdaa obcizenie wiatrem. Klasyfikacja,

- PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi. Przepuszczérmmwietrza. Klasyfikacja,
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10.2.

PN-EN 1191:2002 Okna i drzwi. Odpottma wielokrotne otwieranie i zamykanie. Metoda lraaa
PN-EN 13115:2002 Okna. Klasyfikacja gavosci mechanicznych. Obgienia pionowe, zwichro-
wanie i sity operacyjne,

PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwatomechaniczna. Wymagania i klasyfikacja,

PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi. WodoszczelhdVietoda badania,

PN-EN I1SO 10077-1:2002 Wdeiwosci cieplne okien, drzwi izaluzji. Obliczanie wspétczynnika
przenikania ciepta G#¢ 1. Metoda uproszczona,

PN-EN ISO 12567-1:2004 Cieplne #awosci uzytkowe okien i drzwi. Okrdanie wspoéitczynnika
przenikania ciepta metadskrzynki grzejnej Cg¢ 1: Kompletne okna i drzwi,

PN-EN 12365-(1-4):2004 (U) Okucia budowlane. Us#dzetasmy uszczelniajce do drzwi, okien,
zaluzji i scian ostonowych,

PN-EN 107:2002 (U) Metody bafiakien - Badania mechaniczne,

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Végainia i badania.

Inne dokumenty i instrukcje

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdddawvlanych - Wymagania ogéineB.00.003
Projekt budowlany

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budanwilch, (Verlag Dashofer, Warszawa 2004 r.)
WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru RobdTB

AT-15-3422/98 Ksztattowniki z nieplastyfikowanegwlighlorku winylu . (PVC-U) do produkcji
okien i drzwi balkonowych.

Instrukcje montaowe producentéw stolarki okiennej PCV.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wyko-
nawcy od obowazku stosowania wymogow okréonych prawem polskim.
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