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WYMAGANIA OGOLNE
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kacji Technicznych (SST) dla obiektéw budowlanych]
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4533 — Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sami¢
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45331 - Instalowanie uemlzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45332 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
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ZAWARTO SC OPRACOWANIA

Lp. | Nr. specyfikacji Tytut specyfikacji Grupa CPV Stron%/
1. 2. 3. 4. 5.
1. B.00.00.00 | Ogélna specyfikacja techniczna 45000000-7 QS, 16
2. B.01.01.00 Instalacje wodno-kanalizacyjne 4533200Q 17-30
3. B.02.01.00 Instalacja co 453@&;7 31-41
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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:
ST - Specyfikacja Techniczna
SST - Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna

ITB - Instytut Techniki Budowlanej

PZJ - Program Zabezpieczenia Jé&io
bhp - bezpieczistwo i higiena pracy podczas wykonywania rob6t bdaych

Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna S-00.00.00 - Wymagania @gdldnosi si do wymaga wspolnych dla po-
szczegolnych wymagdatechnicznych dotyexych wykonania i odbioru rob6t instalacyjnych woahki
co, ktore zostanwykonane w ramach zadania: ,Remont budygluetlicy wiejskiej w Pawlowicach —
instalacje wod-kan i co., gmaBkowiceSlaskie”.
Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstampracowania szczegodtowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kdudnay przy zlecaniu i realizacji robét wymienio-
nych w pkt. 1.1. Projektant spadzapacy dokumentagj projektovy i odpowiednie szczegdtowe specyfi-
kacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowtdmmaze wprowadzé do niniejszej standardowej
specyfikacji zmiany, uzupetnienia lukiaiglenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem arad,
obiektu i rob6t, uwzgldniajace- wymagania Zamawigjego oraz konkretne warunki realizacji zadania,
obiektu i robot, ktéreasniezlzdne do okréania ich standardu i jakoi. Odstpstwa od wymagapoda-
nych w niniejszej specyfikacji magmie¢ miejsce tylko w przypadkach maltych prostych rob&bn-
strukcji drugorzdnych o-niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnip@wvnaé, ze podstawowe wymagania
beda spetnione przy.zastosowaniu metod wykonania natpade déwiadczenia i przy przestrzeganiu
zasad sztuki budowlanej. Zaleca siykorzystanie niniejszej ST przy zlecaniu robotdbwlanych reali-
zowanych zdrodkow pozabugktowych (nie oljtych ustaw Prawo zaméwik publicznych).
Zakres rob6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obepgnuymagania ogéine, wspdlne dla robét budowlanych
objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegbtomnspecyfikacjami technicznymi (SST) w ni-
niejszym opracowaniu:.
-~ ~B.00.00.00 ST - Ogolna specyfikacja techniczna
— B.01.01.00 SST - Instalacje wodno-kanalizacyjne
- B.02.01.00 SST - Instalacja co
Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:
1. obiekcie budowlanym - naieprzez to rozumie
a) budynek wraz z instalacjami i wdzeniami technicznymi,
b) budowk stanowica catas¢ techniczno-aytkowa wraz z instalacjami i uazizeniami,
c) obiekt malej architektury;
2.  budynku - naly przez to rozumietaki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwany z gruntem, wy-
dzielony z przestrzeni za pompgrzegréd budowlanych oraz posiada fundamentyl dac
3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - pglprzez to rozumie budynek wolno stagy albo budy-
nek o zabudowie biniaczej, szeregowej lub grupowej, &tay zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych,
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stanowacy konstrukcyjnie samodzielncatas¢, w ktorym dopuszcza siwydzielenie nie wdcej niz

dwéch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu miedmego i lokalu aytkowego o powierzchni cat-

kowitej nie przekraczagej 30% powierzchni catkowitej budynku

budowli - naley przez to rozumigkazdy obiekt budowlany niedalacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowmosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wotofa-s
ce maszty antenowe, wolno stog trwale zwizane z gruntem ugdzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczzigiprniki, wolno stajce instalacje przemystowe lub
urzadzenia techniczne, oczyszczaldmekow, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania ywdan-
strukcje oporowe, nadziemne i podziemne gdajdla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budspier-
towe, cmentarze, pomniki, a takczsci budowlane uramzei technicznych (kottéw, piecoéw przemy-
stowych i innych urzdzen) oraz fundamenty pod maszyny i agizenia, jako odibne pod wzgidem
technicznym cgici przedmiotéw sktadagych st na cald¢ uzytkows.

obiekcie matej architektury - nafeprzez to rozumieniewielkie obiekty, a w szczegdlém:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzye przydrane, figury,

b) posgi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodgwe

c) uzytkowe stuiace rekreacji codziennej i utrzymaniu paotku, jak: piaskownice, ttawki, drabin-
ki, smietniki.

tymczasowym obiekcie budowlanym - ngl@rzez to rozumie obiekt budowlany przeznaczony do

czasowedo zytkowania w okresie krotszym od jego trwadbtechnicznej, przewidziany do przeniesie-

nia w inne miejsce lub rozbiorki, a takobiekt budowlany nie pgzony.trwale z gruntem, jak: strzel-
nice, kioski uliczne, pawilony sprzedaulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i pokit pneu-
matyczne, urgdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe

budowie - naly przez to rozumie wykonanie obiektu budowlanego w oflanym miejscu, a tate

odbudow, rozbudow, nadbudow obiektu budowlanego

robotach budowlanych - najeprzez to rozumie budowe;-a take prace polegage na przebudowie,

montau, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego

remoncie - natg przez to rozumie wykonywanie w istniejcym obiekcie budowlanym robét budow-

lanych polegajcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie staquywh biezacej konserwacii.

uradzeniach budowlanych - nale przez to.rozumig urzadzenia techniczne zwiane z obiektem
budowlanym zapewniage maliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniekpjayl-
cza i uradzenia instalacyjne, w tym ghce oczyszczaniu lub gromadzesaiekow, a take przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place godetniki

terenie budowy - naleprzez to rozumieprzestrzéa, w ktérej prowadzoneagoboty budowlane wraz

z przestrzeni zajmowan przez uradzenia zaplecza budowy

prawie do dysponowania nieruchéom na cele budowlane - nale przez to rozumié tytut prawny
wynikajacy z prawa wtasn@i, wytkowania wieczystego, zardu, ograniczonego prawa rzeczowego
albo stosunku zobowzaniowego, przewidagego uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.
pozwoleniu na budew-nalezy przez to rozumiedecyzg administracyjn zezwalajca na rozpoczcie

i prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowigminnych nk budowa obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy - naleprzez to rozumiepozwolenie na budoywraz z zaiczonym projektem

budowlanym,‘dziennik budowy, protokoty odbioréwegz@owych i kaacowych, w miag potrzeby, ry-
sunki i opisy stidace realizacji obiektu, operaty geodezyjne hkk¢ obmiaréw, a w przypadku realiza-
cji obiektéw:metod montau - take dziennik montau.

dokumentacji powykonawczej - ngl@rzez to rozumiedokumentagj budowy z naniesionymi zmia-

nami.dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz gexyjleymi pomiarami powykonawczymi.

terenie zamigtym - naley przez to rozumie teren zamknity, o ktérym mowa w przepisach prawa

geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnéci lub bezpieczistwa pastwa, edacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podle-
gtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Sprawewretrznych i Administracji oraz Mini-
strowi Spraw Zagranicznych

b) bezpdéredniego wydobywania kopaliny ze z& kedacy w dyspozycji zakladu gérniczego

aprobacie technicznej - rigigrzez to rozumie pozytywry ocere technicza wyrobu, stwierdzajca

jego przydatn&t do stosowania w budownictwie

wiaciwym organie - natey przez to rozumieorgan nadzoru architektoniczno-budowlanego lutaorg

specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownieldeiasciwosci okreslonych w rozdziale 8

wyrobie budowlanym - naleprzez to rozumie wyr6b w rozumieniu przepiséw o ocenie zgoghip

wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zairstalnia lub zastosowania w sposob trwaty w

obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako &lypojedynczy lub jako zestaw wyboréw do

stosowania we wzajemnym pokeniu stanowdcym integrala cata¢ uzytkowa
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1.4.20. organie samadu zawodowego - natg przez to rozumie organy okrélone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samaidach zawodowych architektéw,zynieréw budownictwa oraz urbanistow
(Dz. U.z 2001 r. Nr5, poz. 42 z 6 zm.)

1.4.21. obszarze oddziatywania obiektu - malprzez to rozumié&teren wyznaczony w otoczeniu budowla-
nym na podstawie przepiséw elnych, wprowadzagych zwihzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu

1.4.22. opfacie - nalg przez to rozumie kwote naleznosci wnoszom przez zobowizanego za okione
ustava obowikzkowe kontrole dokonywane przez wdavy organ

1.4.23. drodze tymczasowej (moitavej) - naley przez to rozumiedrog; specjalnie przygotowanprzezna-
czory do ruchu pojazdéw obstugugjych roboty budowlane na czas ich wykonywania, wideiarg do
usunkcia po ich zakaczeniu

1.4.24. dzienniku budowy - nahe przez to rozumiedziennik wydany przez wdaiwy organ zgodnie.z-obo-
Wiazujacymi przepisami, stanowty urzdowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zstair
okolicznaici zachodzcych w czasie wykonywania robét

1.4.25. kierowniku budowy - osoba wyznaczona pigkonawe robot, upowaniona do kierowania robo-
tami i do wys¢powania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua ponoszca. ustawow odpo-
wiedzialng¢ za prowadzanbudowve.

1.4.26. rejestrze obmiaréw - najeprzez to rozumie - akceptowam przez Inspektora nadzoru kske z po-
numerowanymi stronami, staca do wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonanych robét w for-
mie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych @atnikow. Wpisy w. rejestrze obmiaréw podlega-
ja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego

1.4.27. laboratorium - nalg przez to rozumielaboratorium jednostki naukowej, zamaw@ggo, wykonawcy
lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane pfaezawiajcego, niezbdne do przeprowadzania
niezkzdnych bada i préb zwhzanych z ocenjakoici stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodza-
jéw prowadzonych rob6t

1.4.28. materiatach - nadg przez to rozumie wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réurrézne
tworzywa i wyroby nieztdne do wykonania robo6t, zgodnie z dokumentaepjektows i specyfika-
cjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektaczoru

1.4.29. odpowiedniej zgodéa - nalezy przez to rozumiezgodnad¢ wykonanych rob6t dopuszczalnymi tole-
rancjami, a jéli granice tolerancji nie zostaty okene - z przegitnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru - malprzez to rozumie wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej detyezsposobu realizacji robét lub innych sprawazwi
zanych z prowadzeniem budowy

1.4.31. projektancie - nalg przez to rozumieuprawnion, osolg prawry lub fizyczry bedaca autorem doku-
mentacji projektowej

1.4.32. rekultywacji - naley przez to rozumie roboty magce na celu uponzikowanie i przywrdcenie pier-
wotnych funkcji terenu-naruszonego w czasie regjizaidowy lub rob6t budowlanych

1.4.33. czsci obiektu lub_etapie wykonania - najeprzez to rozumie czes¢ obiektu budowlanego zdairdo
spehiania przewidywanych funkcji technicznaytkowych i maliwa do odebrania i przekazania do
eksploatacji

1.4.34. ustaleniach technicznych - ngl@rzez to rozumieustalenia podane w normach, aprobatach technicz-
nych i szczeg6towych specyfikacjach technicznych

1.4.35. grupach; klasach, kategoriach robot -zyafgzez to rozumié grupy, klasy, kategorie okilene w
rozporadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. vawe Wspodlnego Stownika Zamouiie
(Dz.Urz. L 340 2 16.12.2002 r., z6 zm.)

1.4.36.: inspektorze nadzoru inwestorskiego - ogmisadajca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i prak-
tyke zawodow, oraz uprawnienia budowlane, wykostg samodzielne funkcje techniczne w budow-
nictwie, ktérej inwestor powierza nadzo6r nad budmbiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy
inwestora na budowie i wykonuje biga kontrok jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w
sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zajpdych, badaniu i odbiorze instalacji oraz airz
dzen technicznych, jak réwnieprzy odbiorze gotowego obiektu

1.4.37. instrukcji technicznej obstugi (eksploafaejopracowana przez projektanta lub dostaweczadzen
technicznych i maszyn, olglajaca rodzaje i kolejni& lub wspdtzalenos¢ czynndci obstugi, przegl-
dow i zabiegéw konserwacyjnych, warurdaych ich efektywne i bezpieczneéytkowanie. Instrukcja
techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowngkladnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu bu-
dowlanego

1.4.38. istotnych wymaganiach - oznagzaymagania dotycxe bezpiecaestwa, zdrowia i pewnych innych
aspektéw interesu wspoélnego, jakie maja spétrohoty budowlane
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1.4.39. normach europejskich - oznagzaprmy przygte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)zora
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicz(@ENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)"
lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z agbhi zasadami dziatania tych organizacji

1.4.40. przedmiarze robo6t - to zestawienie przeiidch do wykonania robét podstawowych w kolépio
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym epidub wskazaniem podstaw ustatgich szcze-
gO6towy opis, oraz wskazanie szczegotowych specgjikachnicznych wykonania i odbioru robét bu-
dowlanych, z wyliczeniem i zestawieniemsitd jednostek przedmiarowych rob6t podstawowych

1.4.41. robocie podstawowej - minimalny zakres pidére po wykonaniu asmozliwe do odebrania pod
wzgledem ilasci i wymogow jakdciowych oraz uwzgidniaja przyjety stopie scalenia robot

1.4.42. Wspollnym Stowniku Zamoéwie jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug bod budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamoéwipublicznych. Sklada size stownika gtéwnego oraz stownika uzu-
petniapcego. Obowjzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgmn postanowieniami rozpo-
rzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do &&réa przedmiotu zamdwienia przez zamawviaj
cych z 6wczesnych Ratw Czltonkowskich UE stalosbbowiazkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Pol-
skie Prawo zamowiepublicznych przewidziato obowiek stosowania klasyfikacji CPV papeszy od
dnia akces;ji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.43. Zargdzapcym realizaci umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna ékmea.w istotnych postano-
wieniach umowy, zwana dalej zadzapcym, wyznaczona przez zamawieggo, upowazniona do
nadzorowania realizacji robét i administrowania wmov zakresie okrdonym w udzielonym petno-
mocnictwie (zaradzapcy realizacy nie jest obecnie prawnie okleny w.przepisach).

1.5. Ogdlne wymagania dotyege robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékech wykonania oraz za ich zgodidaz dokumentag;
projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajcy, w terminie okrdonym w dokumentach umowy przeieaWykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnyradministracyjnymi, poda lokalizagji
wspotrzdne punktow gtéwnych obiektu oraz reperéw, przekdziennik budowy oraz dwa egzempla-
rze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. Wgkonawcy spoczywa odpowiedziaktoza
ochrore przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili edbikaicowego robét. Uszkodzone lub
zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzywati na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiengis, czs¢ graficzra, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkecbwy, uwzgtdniajacym podziat na do-
kumentac} projektova:

a) dostarczoa przez Zamawiagcego,
b) sporadzom przez Wykonawe.

1.5.3. Zgodnéc rob6t z dokumentagjprojektovs i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokiynerzekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowizahczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione wdtlyojednym z nich §
obowizujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catekdmentaciji. W przypadku rozhieo-
$ci w ustaleniach’ poszczegdlnych dokumentéw ohpwie kolejndé¢ ich waznosci wymieniona w
,Ogoélnych-warunkach umowy".

Wykonaweca. nie mze wykorzystywd bledéw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu‘winien natychmiast powiadotninspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich mnnipo-
prawek: W przypadku stwierdzenia ewentualnych mztakci podane na rysunku wielkoi liczbowe
wymiaréw g wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie @ndne roboty i dostarczone ma-
teriaty maj by¢ zgodne z dokumentagcprojektowy i SST. Wielkdci okreslone w dokumentacji pro-
jektowej i w SST bda uwazane za wartei docelowe, od ktérych dopuszczalneagichylenia w ra-
mach okrélonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéwenséntéw budowli mugszby¢ jednorodne

i wykazywa zgodnd¢ z okrelonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mquyzekraczéa do-
puszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadky, ddstarczane materiaty lub wykonane roboty nie
beda zgodne z dokumentacprojektowa lub SST i maj wplyw na niezadowalaga jakos¢ elementu
budowli, to takie materialy zostarzasapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wyko®go-
nownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowkzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresieniam@alizacji kontraktu
az do zakaczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawcaadosy, zainstaluje idazie utrzymy-
wat tymczasowe uggizenia zabezpieczgije, w tym: ogrodzenia, pgrze, dwietlenie, sygnaly i znaki
ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inmedki niezlzdne do ochrony robét, wygody spotecgeia in-
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1.55.

1.5.6.

1.5.7.

1.5.8.

1.5.9.

1.5.10.

1.5.11.

nych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie padtefpbnej zaptacie i przyjmuje gize jest wh-

Czony W Cen umowrs.

Ochrondrodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowzek zna& i stosowé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy datye

ochronysrodowiska naturalnego. W okresie trwania budowyyk@nywania robét wykaczeniowych

Wykonawca kdzie:

a) utrzymywd teren budowy i wykopy w stanie bez wody staj,

b) podejmowé wszelkie konieczne kroki mgje na celu stosowaniegsilo przepiséw i norm doty-
czacych ochronyrodowiska na terenie i wokot terenu budowy oradze unik& uszkodzé lub
uciazliwosci dla os6b lub wiasrigi spotecznej, a wynikagych ze skzenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nagistwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga, Wykonawca bdzie miat szczegélny wzgd na:

a) lokalizacg baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopéwdgdiojazdowych,

b) srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pyitab substancjami toksycznymi,
— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
— mozliwos$cia powstania pzaru.

Ochrona przeciwparowa

Wykonawca hdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowej.

Wykonawca kdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany odpowiednimi przepi-

sami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczinkdurowych;-mieszkalnych i magazynowych

oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopdleds skladowane w sposéb zgodny z odpowied-
nimi przepisami i zabezpieczone przed gpsin 0sob trzecich: Wykonawcadzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane zamem wywotanym jako rezultat realizacji robét alpazez personel
wykonawcy.

Ochrona wilasioi publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochkomstalacji i uradzei-zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod

jego poziomem, takie jak ruragi, kable ftp. Wykonawca zapewni wtwe oznaczenie i zabezpie-

czenie przed uszkodzeniem tych instalacji hdza w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowe-
go uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtaepowiadomi Inspektora nadzoru i zaintereso-
wanych uytkownikdéw oraz ldzie z nimi‘wspoétpracowat, dostarczajwszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawcedzie odpowiadé&za wszelkie spowodowane przez jego dzia-
lania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemnizadzeh podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawizgo.

Ograniczenie ohgien osi pojazdow

Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ograniaz@bcizenia na 6 przy transporcie gruntu,

materiatdw i wyposzenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie nidnk zezwolenia od wladz co

do przewozu nietypowych wagowo tadunkdéw i w sposigbty bedzie o kadym takim przewozie po-
wiadamiat Inspektora.nadzoru. Pojazdy i tadunki pdujace nadmierne obgienie osiowe nie dula
dopuszczone néwiezo ukaiczony fragment budowy w odlsie terenu budowy i wykonawceadrie
odpowiadat za napraywwszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodmeleceniami Inspektora
nadzoru.

Bezpieczestwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawcedhie przestrzegaprzepisow dotyczrych bezpieczestwa i hi-

gieny pracy. W szczegoléa wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowriaz nie spetniatych odpowiednich wymaga

sanitarnych. Wykonawca zapewni ¢dzie utrzymywat wszelkie ugzlzenia zabezpieczgje, socjalne
oraz sprzt i odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwkane z wypetnieniem wymagiakreslonych powyej nie podlegaj

odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie umownej.

Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za ochremoboét i za wszelkie materialy i urdzenia uywane do

robot od daty rozpogzia do daty odbioru ostatecznego.

Stosowaniegto prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowizany jest znawszelkie przepisy wydane przez organy administrzagistwowej i

samoradowej, ktore g w jakikolwiek sposob zwizane z robotami idulzie w petni odpowiedzialny za

przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznyctqzas prowadzenia rob6t. Np. rozpmizenie Mi-

nistra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. waspie bezpieczestwa i higieny pracy podczas wyko-

nywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2008r 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki
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Socjalnej z dnia 26 wrzaia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpigszea i higieny pracy
(Dz. U. Nr 169 poz. 1650). Wykonawcadzie przestrzegapraw patentowych idglzie w petni odpo-
wiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagarawnych odnénie wykorzystania opatentowanych
urzadzer lub metod i w sposob gty bedzie informowa Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajc kopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.
2. MATERIALY

2.1. Zrodta uzyskania materiatow do elementéw konstrukcyjiych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétmformacije dotycge, zamawiania lub wy-
dobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techméclubswiadectwa badalaboratoryjnych oraz
prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzorykddawca zobowzany jest do prowadzeniaa€i
glych bada okreslonych w SST w celu udokumentowanige materiaty uzyskane z dopuszczalnego
zrédta spetnigg wymagania SST w czasie pgsti robo6t. Pozostale materiaty budowlane powinny-spe
nia¢ wymagania jak&ciowe okrglone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi,térikch. mowa
w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatdw pochodzeniaigfscowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozvitadel wigcicieli i odnasnych wiadz na pozyskanie mate-
rialtdw z jakichkolwiek zlé miejscowych, wdczapc w tozrédta wskazane przez Zamavdeggo i jest
zobowizany dostarczyInspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przedoozgiem eksploatacii
zloza. Wykonawca przedstawi dokumentazawierajca raporty z badaterenowych i laboratoryjnych
oraz proponowanprzez siebie metedwydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorawidzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagailosciowych i jakGciowych materiatdw
z jakiegokolwiek zlaa. Wykonawca poniesie wszystkie koszty; a.w tymatyp wynagrodzenia i ja-
kiekolwiek inne koszty zwizane z dostarczeniem materiatdéw do robét, chigbpostanowienia ogéline
lub szczegétowe warunkéw umowy stangwiaczej. Humus i'nadktad czasowoetdjz terenu wyko-
pow, ukopow i miejsc pozyskania piaskawiru beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy za-
sypce i rekultywacji terenu po ukezeniu robot. Wszystkie odpowiednie materialy péaye z wyko-
péw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanyaokumentach umowyeHa wykorzystane do
rob6t lub odwiezione na odktad odpowiednio do wyafagmowy lub wskazéa Inspektora nadzoru.
Eksploatacjazrédet materiatéw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujacymi na
danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom jakdéciowym
Materiaty nie odpowiadage wymaganiom jalkgiowym zostan przez Wykonawg wywiezione z te-
renu budowy, bdz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoaadyKrodzaj robét, w
ktérym znajdug sie nie zbadane.i.nie'zaakceptowane materiaty. Wykeaamykonuje na wiasne ryzy-
ko, liczac sk z jego nieprzygciem i niezaptaceniem. Przechowywanie i skladowamigeriatdw - wy-
konawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane matedat czasu gdydala one potrzebne do robdét,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zadhomeja jakos¢ | wkasciwos¢ do robot i byty do-
stgpne do kontroli przez.Inspektora nadzoru. Miejszasowego skltadowania materiatoudh zlokali-
zowane w olgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspekn nadzoru.

2.4 Wariantowe stosowanie materiatow
Jeli dokumentacja projektowa lub SST przewigupozliwo$¢ zastosowania edych rodzajéw mate-
riatbw do wykonywania poszczegolnych elementéw tobykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
0 zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju mateidybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu
nie maze by p&niej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRET
Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgt, ktéry nie spowoduje niekorzystne-
go wptywu na jaké¢ wykonywanych rob6t. Spez uzywany do rob6t powinien lgyzgodny z ofedt
Wykonawcy i powinien odpowiadagpod wzgédem typow i iléci wskazaniom zawartym w SST, pro-
gramie zapewnienia jakoi lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowargnrez inspektora nadzoru.
Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowa przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadamistikre
nymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazanidobpektora nadzoru w terminie przewidzianym
Umowg.
Sprzt bedacy whlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robét ma byutrzymywany w do-
brym stanie i gotows&zi do pracy. Bdzie spetniat normy ochronyyodowiska i przepisy dotygeze jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzkopie dokumentéw potwierdzgjych do-
puszczenie spetu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidnjozliwos¢ wariantowego gycia sprztu przy wy-
konywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektaadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
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jego akceptaej przed uyciem sprztu. Wybrany sprgt, po akceptacji Inspektora nadzoru, niezsmo
by¢ p&zniej zmieniany bez jego zgody.

TRANSPORT

4.1.

4.2.

Ogolne wymagania dotycgce transportu

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigtodkéw transportu, ktére nie wplymie-
korzystnie na jak@& wykonywanych rob6t i wkxiwosci przewaonych materiatow. Liczbarodkéw
transportu bdzie zapewni& prowadzenie robét zgodnie z zasadami dkreymi w dokumentaciji pro-
jektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzorurmitéie przewidzianym w umowie.

Wymagania dotycace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdddospetnid wymagania dotycze przepiséw ruchu dro-
gowego w odniesieniu do dopuszczalnych gt na osie i innych parametréw technicznyshodki
transportu nie odpowiadgje warunkom dopuszczalnych of@n na osie mog by¢ dopuszczone
przez widciwy zarzd drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnagtkowanych.odcinkéw
drég na koszt Wykonawcy. Wykonawcadzie usuwé na bieaco, na wtasny koszt, wszelkie zanie-
czyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogalmicpnych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.  _WYKONANIE ROBOT

5.1.

5.2.

5.2.3.

5.2.4.

Przed rozpocgciem robot wykonawca opracuje:

— projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry posvirgktada sic z czs$ci opisowej i graficznej,

— plan bezpiecagstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

— projekt organizacji budowy,

— projekt technologii i organizacji morta (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw kon-
strukcyjnych o wgkszych gabarytach lub masie).

Odpowiedzialnéé¢ wykonawcy
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragéidnie z-umowlub kontraktem oraz za jak®
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, dazgodnéé z dokumentaej projektovs, wy-
maganiami SST, PZJ, projektu projektem organizatjdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wy-
konawca ponosi odpowiedziaktoza peta obstug geodezyjn przy wykonywaniu wszystkich ele-
mentow robadt okrdonych w dokumentacji projektowej lub przekazanyehpémie przez Inspektora
nadzoru. Nagpstwa jakiegokolwiek lgdu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyko-
nywaniu robét zostan jesli wymaga tego kedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykorema
whasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotge akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementobot kxda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentaobwy, dokumentacji projektowej i w SST, a
takze w normach i wytycznych.

Polecenia inspektora nadzoru.dafgezrealizacji rob6t érla wykonywane przez Wykonawaie pé-
niej niz w czasie przez niego wyznaczonym, podzbggovstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robdt w takiej-sytuaciji ponosi Wykonawc

6. KONTROLA JAKO'SCIROBOT

6.1.

Program zapewnienia jakéci

Do obowkzkow Wykonawcy natey opracowanie i przedstawienie do zaakceptowarzezpinspektora

nadzoru programu zapewnienia jagio(PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposghonania

rob6t, maliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaragejwykonanie rob6t zgodnie z do-
kumentagj projektova, SST. Program zapewnienia jakbwinien zawier&:

— /organizac wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadzenlaot,

— . organizact ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpiecagstwa i ochrony zdrowia,

— wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygeanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jaka terminowa¢ wykonania poszczegolnych elementéw ro-
bét,

— system (spos6b i procediproponowanej kontroli i sterowania jalm wykonywanych robot,

— wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumasthego lub labora-
torium, ktéremu Wykonawca zamierza zleprowadzenie badad,

— sposob oraz formgromadzenia wynikow baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takwycia-
ganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesihtiologicznym, proponowany sposoéb i
forme przekazywania tych informaciji Inspektorowi nadzoru

- wykaz maszyn i uedzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgiokzioraz wyposa-
zeniem w mechanizmy do sterowania iagtzenia pomiarowo-kontrolne,
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6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

— rodzaje i ilg¢ srodkdw transportu oraz wdzer do magazynowania i zatadunku materiatow, spo-
iw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposéb i proceddrpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie uegdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, \@ybania mieszanek i
wykonywania poszczegoélnych elementéw robot.

Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok jakasci robét i stosowanych materiatéw. Wykonaw-

ca zapewni odpowiedni system kontroli,age#apc w to personel, laboratorium, sprzaopatrzenie i

wszystkie urzdzenia niezkdne do pobierania prébek i badmateriatdw oraz robét. Wykonawca-b

dzie przeprowadzapomiary i badania materiatdw oraz rob6t zstatliwoicia zapewniajca stwier-
dzenie,ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymiakumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu bad&ch czstotliwosci sa okreslone w SST. W przypadku;-gdy

nie zostaly one tam okdlene, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontyedt konieczny, aby zapew-

ni¢ wykonanie robét zgodnie z umaw

Inspektor nadzorudazie mi€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych Wykonawcy w

celu ich inspekcji. Inspektor nadzorgdzie przekazyw& Wykonawcy pisemne informacje o jakich-

kolwiek niedocagnieciach dotycacych uradzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczyclielleniedocigniecia te teda tak powane, ze mog wplynaé
ujemnie na wyniki bada Inspektor nadzoru natychmiast wstrzynigaie do rob6t badanych materia-
low i dopusci je do uytku dopiero wtedy, gdy niedaginiecia w pracy-laboratorium Wykonawcy zo-
stary usungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jaktych materiatdw. Wszystkie koszty zwane

z organizowaniem i prowadzeniem badaateriatow i rob6t ponosi Wykonawca.

Pobieranie prébek

Prébki kxda pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod pobierania prafyedatych

na zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbge z jednakowym prawdopodolsie

stwem wytypowane do banlainspektor nadzoruedzie-mie zapewnion mozliwos¢ udziatu w pobie-
raniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykaaakzdzie przeprowadzadodatkowe badania
tych materiatéw, ktére budzwatpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materialty nie zostan
przez Wykonawe usungete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatikch bada pokrywa

Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia*usterekpmeciwnym przypadku koszty te pokrywa

Zamawiagcy. Pojemniki do pobierania probekda dostarczone przez Wykonagve zatwierdzone

przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone pitgzonawe do bada beda odpowiednio opisane i

oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspehkéoizoru.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryets przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dkp, gdy

normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogowezna wytyczne krajowe,

albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektadaoru. Przed przygtieniem do pomiaréw lub
bada, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzajiejscu i terminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przsdsta psmie ich wyniki do akceptacji Inspek-

tora nadzoru.

Raporty z badai

Wykonawca kdzie przekazywalnspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami &aghk najszyb-

ciej, nie pé&niej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jakb. Wyniki bada

(kopie) kxda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularaaettug dostarczonego przez niego

wzoru:lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniorst o dokonywania kontro-

li, pobierania probek i badania materiatéwenddta ich wytwarzania. Do urabwienia jemu kontroli

zapewniona dzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wakey i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systekontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawc

bedzie ocenia zgodnd¢ materiatdw i robdt z wymaganiami SST na podstamyaikow bada dostar-

czonych przez Wykonawc Inspektor nadzoru nie pobieré probki materiatow i prowadé&ibadania
niezalenie od Wykonawcy, na swoj koszt.zéd wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyas
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawub zleci niezalenemu laboratorium przepro-
wadzenie powtdrnych lub dodatkowych badalbo oprze si wytacznie na wlasnych badaniach przy
ocenie zgodnizi materiatdw i robdt z dokumentagprojektows i SST. W takim przypadku, catkowite
koszty powtornych lub dodatkowych badgpobierania prébek poniesione zost@nzez Wykonawe

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru nie dopyci¢ do wycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:
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6.8.
6.8.1.

6.8.2.

6.8.3.

- posiadag certyfikat na znak bezpiearwa wykazujcy, ze zapewniono zgodgé z kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmjch oraz witéciwych
przepis6w i informacji o ich istnieniu zgodnie zzpwmrzidzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U.
99/98),,

— posiada deklaracgt zgodndci lub certyfikat zgodnéri z Polslq Normg lub aprobat technicza,

w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiondsRiej Normy, jezeli nie s objete certyfika-
cja okreslona w pkt. 1 i ktore spetniajwymogi SST.

- znajdup sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozpadzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U.
98/99).

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumengywsymagane przez SST, 4da ich partia do-

starczona do robotedzie posiadate dokumenty, okiajace w sposdb jedno-znaczny jej cechy. W

przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumengyvgymagane pn .iadate dokumenty, oki&ajace

w sposob jedno-znaczny jej cechy. Jakiekolwiek nte ktdre nie spetniajtych wymagéa beda od-

rzucone.

Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentemedmvym obowizujacym Zamawiaicego i Wyko-

nawe w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowkahca okresu gwarancyjnego. Prowa-

dzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prbuwdowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowyeda dokonywane na bimco i beda dotyczy przebiegu robét, stanu bez-

pieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowppisy leda czytelne, dokonane trweat

technika, w poradku chronologicznym, bezpdnio jeden pod-drugim, bez przerw. &alone do
dziennika budowy protokoty i inne dokumentyda oznaczone kolejnym numerem aznika i opa-

trzone dat i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do daika budowy naley wpisywa w

szczegOInéci:

- dak przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— dak przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,

— uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zaigeva jakdci i harmonograméw robot,

— terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegoélnych elementéw robot,

— przebieg robot, trudréoi i przeszkody wich prowadzeniu, okresy i przymgyrzerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora nadzoru

- daty zaradzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw robot-zanikajch i ulegaicych zakryciu, czciowych i ostatecznych
odbioréw robét,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania rob6t podlegsgh ograniczeniom
lub wymaganiom-w zwizku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opise dokumentacji projektowej,

— dane dotycgce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed frakcie wyko-
nywania rohot,

- dane dotycace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

- dane dotyczce jakdci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki prampadzonych badaz
podaniem kto je przeprowadzat,

—_ . wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z puden kto je przeprowadzat,

— .inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyfaienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowsglabprzedta@one Inspek-

torowi nadzoru do ustosunkowania.dDecyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennildobry Wy-

konawca podpisuje z zaznaczeniem ich Gy lub zagciem stanowiska. Wpis projektanta do dzien-
nika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustoswdnia s¢. Projektant nie jest jednak stepn
umowy i nie ma uprawnfedo wydawania poledeWykonawcy robét.

Ksizka obmiaréw

Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwataj na rozliczenie faktycznego pegsti kazdego z ele-

mentéw robét. Obmiary wykonanych rob6t przeprowasizaukcesywnie w jednostkach prayjch w

kosztorysie lub w SST.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodablub certyfikaty zgodnéci materialéw, orzeczenia o jako-

sci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniladah Wykonawcy lgda gromadzone w formie
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6.8.4.

6.8.5.

uzgodnionej w programie zapewnienia j&kio Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru robdt.
Winny by¢ udostpnione na kade zyczenie Inspektora nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsioprocz wymienionych w punktach 6.7.1. do 6.7n&stpujace
dokumenty:

a) pozwolenie na budoyy

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoly z narad i ustate

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy d&da przechowywane na terenie budowy w miejscu odpavitedabezpieczonym.
Zaginicie ktéregokolwiek z dokumentoéw budowy spowodujgojenatychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty dowd beda zawsze dogpne dla. Inspektora nad-
zoru i przedstawiane do wglu nazyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.

7.2.

7.3

7.3.

Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robo6t bdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét,-zgodnie zudokntacy projek-
towa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. @lomrobét-dokonuje Wykonawca po pisem-
nym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresieietmanych robot i terminie obmiaru, co najmniej
na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaredh wpisane do.kaiki obmiaréw. Jakikolwiek hid
lub przeoczenie (opuszczenie) wsitorobot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdindziej w
SST nie zwalnia Wykonawcy od obawaku ukaiczenia wszystkich robét. Blne dane zostarpopra-
wione wg ustalé Inspektora nadzoru naspiie. Obmiar-gotowych rob6tkhzie przeprowadzony z ¢z
stascia wymagam do celu miesicznej ptatnéci na rzecz-Wykonawcy lub w innym czasie ckoaym
W umowie.

Zasady okrdlania ilosci rob6t i materiatow

Zasady okréania ilosci rob6t podaneasw odpowiednich specyfikacjach technicznych i lUtKNR-
ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgedmjodne z jednostkami oklenymi w doku-
mentacji projektowej, kosztorysowej i-przedmiarabadt.

Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i sprzt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robétabzaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. \ddzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdeze-

li urzadzenia te lub spet wymagaj bada atestujcych, to Wykonawcaduzie posiada wazne swia-
dectwa legalizacji. Wszystkie uidzenia pomiarowedola przez Wykonawe utrzymywane w dobrym
stanie, w calym okresie trwania robot.

Wagi i zasady wdraania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje gaizenia wagowe odpowiadae odnénym wymaganiom SST.
Bedzie utrzymywd to wyposaenie, zapewniaf w sposob aglty zachowanie doktadsoi wg norm
zatwierdzanych przez Inspektora nadzoru.

ODBIOR-ROBOT

8.1.

8.2.

Rodzaje odbioréw robot

W._zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b) odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i adzei technicznych,

c) odbiorowi czsciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koowemu),

e) odbiorowi po uptywie okreswekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwajianc

Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbidr robot zanikagych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej ocenie jédiovykonywanych ro-
bot oraz ilgci tych robo6t, ktére w dalszym procesie realizabgigra zakryciu. Odbiér rob6t zanikag
cych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie urdaviajacym wykonanie ewentualnych ko-
rekt i poprawek bez hamowania ogélnego gumstrobot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowas¢ danej czsci rob6t do odbioru zgtasza wykonawca wpisem demizika budowy i jednocze-
snym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbigiize przeprowadzony niezwiocznie, niezpigj
jednak n w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikaobndi powiadomienia o tym fak-
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8.3.

8.4.
8.4.1.

8.4.2.

8.5.

cie Inspektora nadzoru. Jaka ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podsta-

wie dokumentéw zawieraggych komplet wynikéw badalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzo-

ne pomiary, w konfrontacji z dokumentagjrojektova, SST i uprzednimi ustaleniami.

Odbidr czsciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci robét. Odbioru cgciowego ro-

bot dokonuje si dla zakresu robét ok§lwnego w dokumentach umownych wg zasad jak przyoozb

ostatecznym rob6t. Odbioru rob6t dokonuje Inspektatzoru.

Odbior ostateczny (kécowy)

Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeeatggo wykonania robot w odniesieniu do zakresu

(losci) oraz jakdci. Catkowite zakéaczenie robo6t oraz gotow® do odbioru ostatecznegodrie

stwierdzona przez Wykonawavpisem do dziennika budowy. Odbidr ostateczny tatasupi w-ter-

minie ustalonym w dokumentach umowy, liczod dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru za
konczenia rob6t i przyicia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2. iOdbostatecznego robét
dokona komisja wyznaczona przez Zamaygego w obecriei Inspektora nadzoru .i Wykonawcy.

Komisja odbierajca roboty dokona ich oceny jalaowej na podstawie przedionych dokumentow,

wynikow bada i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoiowykonania robét z.dekumentagprojek-

towa i SST. W toku odbioru ostatecznego robo6t, komisjpozna si z realizagj ustalé przyjetych w

trakcie odbiorow robot zanikagych i ulegajcych zakryciu oraz odbioréw eciowych, zwlaszcza w

zakresie wykonania robdt uzupehaigjch i robot poprawkowych. W przypadkach nie wykunawy-

znaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupefiiath w poszczeg6inych elementach konstruk-
cyjnych i wykaiczeniowych, komisja przerwie swoje czydoioi ustali nowy termin odbioru ostatecz-
nego. W przypadku stwierdzenia przez komige jaka¢ wykonywanych robot w poszczegdélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganejmeRtacy projektows i SST z uwzgidnieniem
tolerancji i nie ma wikszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, kgmbceni pomniejszan
wartas¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznegaficave)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatego robét, spogdzony wg wzoru ustalone-

go przez Zamawiagego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zatzany przygotowa nast-

pujace dokumenty:

— dokumentagj powykonawcy, tj. dokumentagj budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiaranwgpkonawczymi,

- szczegOtowe specyfikacje techniczne (podstawowekzmientow umowy i ew. uzupetnigie lub
zamienne),

— protokoty odbioréw robét ulegagych zakryciu i zanikagych,

— protokoty odbioréw cgsciowych,

— recepty i ustalenia technologiczne,

— dzienniki budowy i ksizki obmiaréw (oryginaty),

— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafla oznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia-jakai (PZJ),

- deklaracje . zgodrigi lub certyfikaty zgodnéi wbudowanych materiatdw, certyfikaty na znak
bezpieczastwa zgodnie z SST i programem zabezpieczeniggakezZJ),

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towaraggeh (np. na przelenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowejswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazarych robdt wiéci-
cielom uradzeh,

-..- geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz robot i sieci uzbrojenia terenu,
kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej.

w przypadku gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego négldgo-

towe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniykonawg wyznaczy ponowny termin od-

bioru ostatecznego robét. Wszystkie zdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetniai
beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamaw&gjo. Termin wykonania robét poprawkowych

i robdt uzupetniajcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu g¢kojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét

zwigzanych z usugtiem wad, ktére ujawaisic w okresie ¢kojmi i okresie gwarancyjnym. Odbidr po

uptywie okresu ¢kojmi i gwarancji - pogwarancyjnyedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzgidnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbidateszny rob6t (kicowy).
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9. PODSTAWA Pt ATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykaxama jednostk obmiarow

ustalon, dla danej pozycji kosztorysu prezyd przez Zamawiacego w dokumentach umownych.

Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstamtatnaci jest warté¢ (kwota) podana przez Wykonagvc

i przyjeta przez Zamawiagego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jettoast pozycji kosz-

torysowej lub wynagrodzenie ryczattowedzie uwzgédniat wszystkie czynngei, wymagania i bada-

nia sktadajce st na jej wykonanie, okéone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projeké&p. Ce-
ny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rokghlobejmowd:

— robocizre bezpdredni wraz z narzutami,

- wartas¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynmoayaewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,

— wartcs¢ pracy sprgtu wraz z narzutami,

- Kkoszty pdrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obawujacymi przepisami, ale z wygzeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i aigaciji ruchu obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadz@dpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz gtatezeniem kopii projektu Inspektorowi nad-
zoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnig/nikajacych z.postpu robot,

b) ustawienie tymczasowego oznakowanigwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ru-
chu,

c) opflaty, dzierawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kgamikow, barier, oznakowai dre-
nazu,
tymczasow przebudow urzadzea obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i ofgagji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie-i-usciei tymczasowych oznakowaionowych, pozio-
mych, barier §wiatet,

b) utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw.i orggacii ruchu obejmuje:

a) usunkcie wbudowanych materiatdéw i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do.stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji obja»d, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi Zamauagj
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia“7.lipca 1994 r. - Prawo budowlandngdity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z pén..zm).

- Ustawa z-dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamf\igblicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budaych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie gvwggozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r.
Nr 147, poz. 1229).

— {Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze tezhgm (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z 0

zm.).

-~ Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrémdowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z {0
zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach pubjidar{jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2086).

— Ustawa z dnia 17 Maja 1989 roku - Prawo geodezijatograficzne (Dz. U. Nr 30, p6z. 163 z

pézniejszymi zmianami).
10.2. Rozporadzenia

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200 - w sprawie systeméw oceny
zgodndci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczanakowaniem CE (Oz. U. Nr 209,
poz. 1779).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200 - w sprawie okrdenia polskich
jednostek organizacyjnych upomdonych do wydawania europejskich aprobat technickznza-
kresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielanighylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
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10.3.

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z d@& wrzénia 1997 r. - w sprawie ogol-
nych przepiséw bezpiecastwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpiecastwa i higie-
ny pracy podczas wykonywania rob4t budowlanych (@zNr 47, poz. 401).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. - w sprawie informacji dotygz
cej bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigtsteva i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
120, poz. 1126).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wénga 2004 r. - w sprawie szczego6towego za-
kresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaejchnicznych wykonania i odbioru robét bu-
dowlanych oraz programu funkcjonalnéytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia02 r. - w sprawie sposobéw deklaro-
wania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowariaznakiem budowlanym (Dz. U. Nr-198,
poz. 2041).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpni@02 r. - zmieniajce rozporadzenie w
sprawie dziennika budowy, mountai rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszantamawiaj-
cego dane dotyaze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, po@42).

Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budawd-montaowych,(tom I, li, IIl, 1V, V) Ar-
kady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budayich. Instytut Techniki Budowlanej, War-
szawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i alatji,» Centralny @&odek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawz)01.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wyko-
nawcy od obowazku stosowania wymogow okréonych prawem polskim.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WEWNETRZNA INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA

Roboty instalacyjne- wodne i kanalizacyjne
Kod-CPV 45332000-3

B. 02.01.00
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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:
ST - Specyfikacja Techniczna
SST - Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlanej
PZJ - Program Zabezpieczenia Jé&io
WTWO - Warunki Techniczne Wykonania Odbioru robét budovd - montaowych
bhp - bezpieczistwo i higiena pracy podczas wykonywania robétalastyjnych

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Szczego6towa Specyfikacja Techniczna B.02.01.00 residse do wymaga dotyczicych wykonania i

odbioru wewntrznych instalacji wodno-kanalizacyjnych, ktére tos wykonane w ramach zadania:

,Remont budynkuwietlicy wiejskiej w Pawtowicach — instalacje woask i co., gm. Zbkowice Sla-

skie”.

Zakres stosowania ST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy ro-

botach wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robo6t obgtych ST

Wykonanie wewastrznych instalacji wodno-kanalizacyjnych, ktére tamg wykonane w ramach zadania:

,Remont budynkuwietlicy wiejskiej w Pawtowicach — instalacje woaski co, gm. ZbkowiceSlaskie”.

Ustalenia zawarte w mniejszej Szczegdtowej Speagfikrechnicznej dotyezwykonania:

- Przebicie otwordw wcianach z cegiet o gruba 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej

—  Przebicie otwordwwicianach z cegiet o grubd 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej

- Montaz tulei‘ochronnych w murach przy przeipch instalacji wodoggowe;j

- Zamurowanie przebiw scianach z cegiet o grubc ponad 1 ceg po odsadzeniu tulei ochronnych.

- Wykonanie tynkéw zwyktych kat.lll z zaprawy cem.qwav miejscach po zamurowanych przebi-
ciach.o.powierzchni 1 miejsca do 0.10 mXaanach

—  Przebicie otworéw w stropie ceramicznym

— “.Montaz tulei ochronnych w stropach przy pra@ach instalacji wodoggowej

~ ..Zamurowanie przebiw stropach

=+ Wykonanie tynkow zwyktych kat.lll z zaprawy cem.qwav miejscach po zamurowanych przebi-
ciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na strbpac

- Rurochkgi miedziane ar. zewrgtrznej 15 mm o pakzeniach lutowanych, ngianach w budynkach
niemieszkalnych

- Rurochkgi miedziane ar. zewrgtrznej 18 mm o pakzeniach lutowanych, nianach w budynkach
niemieszkalnych

— Rurochgi miedziane @r. zewretrznej 22 mm o pakzeniach lutowanych, n&ianach w budynkach
niemieszkalnych

— lzolacja rurocigbw $r.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstworv gr.20 mm (N) -
rura fi 15 mmlzolacja ruroggéw $r.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstvyom
gr.20 mm (N) - rura fi 18 mm
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1.4.

1.5.

- lzolacja rurocigéw ér.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwonv gr.20 mm (N) -
rura fi 22 mm

—  Dodatki za podsgfia doptywowe w ruroaigach miedzianych do zaworéw czerpalnych, batei&; m
szaczy, hydrantéw itp. o pmizeniu sztywnym @ér. nominalnej 15 mm

— Dodatki za podégia doptywowe w ruroaigach miedzianych do pluczek ¢sbwych o padczeniu
sztywnym osr. nominalnej 15 mm

- Zawory przelotowe instalacji wodagjowych z rur miedzianych @. nominalnej 15 mm

- Zawory zwrotne instalacji wodagiowych z rur miedzianych @. nominalnej 20 mm

- Zawory antyskzeniowy instalacji wodoagowych z rur miedzianych @. nominalnej 20 mm

—  Zawory kulowe odcinaje instalaciji wodoagowych z rur miedzianych @. nominalnej 20 mm

—  Zawory bezpieczestwa spgzynowe osr. nominalnej 20 mm

- Wodomierze skrzydetkowe domowesio nominalnej 20 mm

—  Filtr osadnikowy siatkowy ér.nom 20 mm

—  Préba szczelngi instalacji wodocigowych z rur miedzianych w budynkach niemieszkatngri-
rociag osr. do 65 mm)

—  Plukanie instalacji wodoggowej w budynkach niemieszkalnych

—  Rurocigi z PVC kanalizacyjne é&. 50 mm nascianach w budynkach niemieszkalnych oapaé-
niach wciskowych

- Rurocigi z PVC kanalizacyjne ér. 75 mm nacianach w budynkach niemieszkalnych oapak-
niach wciskowych

— Rurocihgi z PVC kanalizacyjne ér. 110 mm na&cianach w budynkach niemieszkalnych ozpaé-
niach wciskowych

—  Czyszczaki z PVC kanalizacyjnesio 110 mm o paiczeniach wciskowych

- Rury wywiewne z PVC o pa¢zeniu wciskowym @&r. 120 mm

—  Dodatki za wykonanie pod&jodptywowych z PVC-@r. 50 mm o pajczeniach wciskowych

—  Dodatki za wykonanie pod&jodptywowych z PVC.@r. 110 mm o paiczeniach wciskowych

- Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowy

—  Postument porcelanowy do umywalek

- Szafka pod zlewozmywak dwukomorowy blaszany

- Zlewozmywaki z blachy stalowej nierdzewne na szafce

- Ustepy z ptuczk ustpows typu "kompakt"

—  Baterie umywalkowe stege osr..nominalnej 15 mm

—  Baterie zmywakowe stage osr.-nominalnej 15 mm

—  Baterie zmywakowe stgge osr. nominalnej 15 mm

Wykonawca ponosi petnodpowiedzialné¢ wypadkows, a take za zniszczenia wlaséw prywatnej i

0s6b prawnych spowodowane swoim dziataniem lubapattzeniem zwizanym z realizagjniniejszego

zamowienia.

Okr&lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacigodne z obowizujacymi odpowiednimi pol-

skimi i europejskimi normami technicznymi oraz wegpymi i wytycznymi podanymi w Ogélnej Specy-

fikacji Technicznej B.00.00.00 — pkt. 1.4.

Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne .wymagania dotysze wykonywania robét zostaty podane w Ogolnej Sfileagji Technicznej

B.00.00:00 — pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1.

2.1.1.

Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyaze zastosowanych materiatléw zostaty podane w Op8lpecyfikacji Tech-
nicznej B.00.00.00 — pkt. 2. Materiaty mydzy¢ fabrycznie nowe, przetestowane (niedopuszczakte je
stosowanie materiatow w fazie préb i jako protofydyo budowy mog by¢ stosowane wyroby produ-
centow krajowych i zagranicznych posiagich atesty na swoje wyroby wydane przez odpowedtimi
stytuty badawcze. Przed zastosowaniem danego wykoikonawca musi uzyskaakceptagj Inspektora
Nadzoru. Materialy muszspetni@ wymogi okrélone w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Tech-
nicznej oraz art. 10 ustawy - Prawo Budowlane {tgdnolity; Dz.U. z 2003 Nr 207 poz. 2016 oraz z
2004 r. Nr 6).

Wszelkie nazwy wiasne produktéw i materiatovprzywotane w specyfikacji shdg okresleniu poza-
danego standardu wykonania i okréleniu wiasciwosci i wymogow technicznych zatponych w do-
kumentacji technicznej dla danych rozwizan. dopuszcza & zamienne rozwjzania (w oparciu na
produktach innych producentéw) pod warunkiem:
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2.2.
2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

2.2.4.

2.5.
2.5.1.

2.5.2.

2.5.3.

2.5.4.

2.5.4.

- spelnienia tych samych wiciwosci technicznych przedstawieniu zamiennych rozvgizan na pi-
smie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stesmia) i uzyskaniu akceptacji projektanta i
inspektora nadzoru

Wymagania szczegétowe
Rury miedziane dla instalacji zimnej i c&jphody, projektowasminstalacg wody cieptej i zimnej (prze-
wody pionowe i poziome) natg wykona z rur miedzianych twardych wg. PN-EN 1057:192@z6-
nych przez lutowanie rgkkie (o temperaturze spltywania pogj 450°C) za pomagctacznikow kielicho-
wych w wykonaniu z miedzi wg. PN-EN 1254-1:2002@az PN-EN 1254-2:2002(1)). Ruryackniki
zastosowane do budowy instalacji wody mupmsiadé atest Pastwowego Zakladu Higieny oraz atest
Centralnego @odka Badawczo-Rozwojowego Techniki Instalacyjnearszawie. Natomiast produ-
cenci rur i ksztaltek powinni legitymowasic waznym swiadectwem wewgtrznej kontroli jakdci. wy-
twarzania np. certyfikat 1SO.
Armatura i urdzenia dla instalacji wody cieptej i zimnej - baeumywalkowe i zlewozmywakowe
stojace osrednicy nominalnej 15 mm,
Przewody kanalizacyjne - Instalacja kamaalyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnycharrywa
sztucznego PCV, odpornego na chemikalia. Rurytaktkk powinny charakteryzowsasie odporndcia
termiczmy na przeplywajce scieki przy przeptywie aiglym do 60°C, a w przeptywie chwilowym do 70
°C. Dostarczone na budewury powinny by proste, czyste od zewtnz i wewntrz, bez widocznych
wzerdw i ubytkéw spowodowanych koradjub uszkodzeniami. Montowane ksztaltki i osgrgkolana,
trojniki, czworniki, czyszczaki, rury wywiewne PCWusz by¢ tego samego producenta co rury.
Wyposzenie sanitarne - wyposanie sanitarne — umywalki, muszle ze sptuczkami tgompakt”,
zlewozmywak ze stali nierdzewnej — dwukomorowy wyénie standard okilene w dokumentacji pro-
jektowej, (przybory wiszce) zgodne z obowzujacymi normami i-dokumentagjechnicza.
Sktadowanie materiatow i konstrukcji
Sktadowanie wszystkich elementéw do wykomamewretrznej instalacji wod-kan zgodnie z zaleceniami
producenta i dostawcy elementow. Sktadowanie poevimtbywa sic w pomieszczeniach zamktych,
suchych o wilgotngci wzglkdnej nie wekszej niz 70 % i temperaturze nieasizej ni °C. Przechowywa-
ne wyroby naley pozostawé w oryginalnych opakowaniach odpowiednio oznakovedrniak dtugo, jak
to mazliwe. W pomieszczeniach sktadowania.nie magajdowa sie zwiazki chemiczne dziatage ko-
rodujaco

Rury miedziane - nale chroni je przed uszkodzeniami pochadymi od podidga, na ktérym s sktado-

wane lub przewione, zawiesi transportowych, stosowania niéeWaych uradzei i metod przetadunku.

Rury miedziane w prostych odcinkach, skltadéwalezy w stosach na rownym podie, na podktadach

drewnianych o szerokoi nie mniejszej-i 0,1 m i w odsfpach 1 do 2 metrow. Nie przekraé¢aaysoko-

$ci sktadowania ok. 0,5 m. Rury wdgach nalgy uktada& ptasko, w stosach o wysad@ do 1m. Rury o

réznych srednicach powinny-hysktadowane oddzielnie, a gdy nie jest toztivee, to rury o wekszych

srednicach i grubszyckciankach powinny znajdowssie na spodzie. To samo dotyczy ukladania rur na
srodkach transportowych..Nie nalewklada rur o mniejszychrednicach do wekszych, szczegdlnie na-
lezy zwracd& uwag: na zakdczenia rur i zabezpiec&ge ochronami (korki, wktadki itp.). Nie dopusz¢za

do sktadowania rurw sposéb, przy ktérym mogtybystagi¢ odksztatcenia (zaggia, zgniecenia itp.) - w

miare mozliwosci przechowywa i transportowé w opakowaniach fabrycznych. Nie dopuszcda zrzu-

cenia elementow. Niedopuszczalne jest ,wleczen@édynczych rur, wizek lub kegdéw po podtau.

Rury w stanie mekkim i péttwardym powinny b§ transportowane w skrzyniach wamkach po max

10sztuk. Masa jednej wiki nie mae przekroczy 100 kg. Rury mgkkie naley transportowé& w skrzy-

niach lub kartonach o masie nie przekragzsjj jednego opakowania rur wegach 50 kg, a catej skrzyni

300 kg.

Zachowat szczegolna ostrinosé przy pracach w obnizonych temperaturach zewrtrznych ponie-

waz podatnasé na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnlgznacznie wzrasta.

Ksztaltki, ziczki i inne materiaty powinny lédyskladowane, w sposéb upadkowany, z zachowaniem
wyzej omawianychirodkéw ostranosci.

Rury z tworzyw sztucznych — nafesktad& w miejscach zabezpieczonych przed uszkodzeniepoda
ktadach drewnianych o szerakbdco najmniej 10 cm i gruoi co najmniej 2,5 cm, ufmnych prostopa-

dle do osi rur. Ksztaltki z tworzyw sztucznych rigi@rzechowywé w pomieszczeniach zamkiych w

pojemnikach.

Elementy wypogania ,bialego montau” nalezy przechowywé w magazynach lub w pomieszczeniach
zamkngtych w pojemnikach

2.6. Badania materiatéw na budowie

Kazda partia materiatlu dostarczona na buglanusi posiada odpowiedni atest dopuszczey do stoso-
wania. Kada partia materiatu przed jej wbudowaniem musi kayskceptagj inspektora nadzoru. Ma-
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teriaty uzyskane z rozbiorki przeznaczone do poregenwbudowania kwalifikuje Inspektor nadzoru.
Odbiér materiatéw z ewentualnymi zaleceniami szémgymi potwierdza inspektor nadzoru wpisem do
dziennika budowy.

3. SPRZET

3.1

3.2.

3.21

Ogolne wymagania

Ogodlne wymagania dotygee niezldnego spratu zostaty podane w Ogélnej Specyfikacji Techni¢zne
B.00.00.00 — pkt. 3.

Wymagania szczegétowe

Wykonawca powinien dysponowaiezlednymi spratem do wykonanie zakresu prac ckomego w
SST - B.02.01.00 w pkt. 1.3. oraz sgieam technicznym i naeziziami potrzebnymi do wykonania robét
wodno-kanalizacyjnych

Do wykonania wevetrznej instalacji wod-kan Wykonawca powinien dyspeat sprztem i uradze-
niami spetniaicymi wymogi okrglone dla aytkowania i stosowania spitw a w szczegolrii:

- podstawowymi nargiziami kcznymi do obcinania i obrébki rur,

— kompletem elektronaerzi,

- kompletem nargzi §lusarskich,

- kompletem nargdzi monterskich robét instalacyjnych é@dnicy 3"

— wciagarka reczm

- weciagarks mechaniczna z nagem elektrycznym

— aparatug do lutowania przewoddéw miedzianych (palniki daluaniadub.oporowe usglzenie dolu-

towania

— gietarka

— spawarlg elektryczm wirujaca

— sprzarka powietrza spalinow

palnikiem na propan-butan-powietrze

4. _TRANSPORT

4.1.

4.2.

4.2.1.

4.2.2.

4:2.3.

Ogélne wymagania

Ogdlne wymagania dotyagee srodkéw transportowych zostaty podane w Ogolnej $fieacji Technicz-

nej B.00.00.00 — pkt. 4.

Wymagania szczegétowe

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy przewe materialy niezttine do wykonania zakresu robot

musz spetnig wymagania dotyace przepiséw ruchu drogowego. W czasie transpaieiy zabezpie-

czy¢ przewaone materiaty przed przemieszczaniem i spgiim.

Transport rur miedzianych

Rury naley transportowé& w-opakowaniach fabrycznych, zgodnie z zalecenammilucenta. Rury nale-

zy ustawé réwnomiernie .na catej powierzchni tadunku, obodbg i zabezpiecZyprzed maliwoscia

przesuwania gi podczas-transportu. Rury powinny¢byktadane w pozycji poziomej wzdtusrodka

transportu. Wytadunek-powinien odbyévsic z zachowaniem wszelkicdtodkéw ostranosci uniema-

liwiajacy uszkodzenie materiatu. Rur nie wolno zrzuzasrodkéw transportowych. Transport rur powi-

nien by wykonywany pojazdami o odpowiedniej diégg tak by wolne kace wystagce poza skrzynie

tadunkowy nie byly dhezsze ni 1 metr.

Transport armatury i udzea

Armatura i~uradzenia powinny by pakowane i transportowane w sposéb zabezpignz# przed za-

nieczyszczeniem, uszkodzeniami mechanicznymi i 4aroPrzewdz powinien giodbywa& krytymi

srodkami transportu w celu zabezpieczenia materigdézed wplywami atmosferycznymi. Szczegolnie

gwinty wewrgtrzne musza hiychronione przed korozja natomiast zetwvene przed uszkodzeniami.. |1zo-

lacje z tworzyw sztucznych naleprzechowywé z dala od uradzenr grzewczych.

Transport rur i ksztattek z tworzyw sztuazmy

Rury w wigzkach musg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej stugdytadunek rur w

wiazkach wymaga iycia podnénika widtowego z ptaskimi widetkami lubzdignia z bella umazliwia-

jaca zaciskanie gi zawiesin na wizce. Nie wolno stosowazawiesin z lin metalowych lubfauchéw. Z

uwagi na specyficzne wdeiwosci rur z tworzyw sztucznych naie w transporcie zachowywanastpu-

jace dodatkowe wymagania:

- przewdz rur mee by wykonywany wyhcznie samochodami skrzyniowymi

- przewdz powinno giwykona przy temperaturze powietrza -5°C do +30°C, przyntpowinna by
zachowana szczego6lna ogmos¢ przy temperaturach ujemnych z uwagi nackszony kruchaé
tworzywa
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4.2.4.

- na platformie samochodu rury powinnyzéé kielichami naprzemianlegle, na podktadach drewnia-
nych o szerok&i co najmniej 10 cm i grulioi co najmniej 2,5 cm, ufmnych prostopadle do osi rur

— wysokai¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekradzan

— rury powinny by zabezpieczone przed zarysowaniem przez pedie tektury falistej i desek pod
tancuchy spinajce boczndciany skrzys samochodu

— przy zatadowaniu rur nie moa ich rzucé ani przetaczapo pochylini

- przy diugdgciach wikszych ni diugas¢ pojazdu, wielkéé zwisu rur nie mge przekraczal m

— ksztaltki kanalizacyjne natg przewozé¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem astosci
jak dla rur

Transport elementow wypasaia

Transport elementow wypagenia do ,bialego monta" powinien odbywa sig krytymi srodkami. Za-

leca s¢ transportowanie w oryginalnych opakowaniach predie..

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1.

5.2.

5.3.
5.3.1.

Ogolne wymagania
Ogolne wymagania dotygze wykonywania robot zostaly podane w Ogolnej Sfikeagji Technicznej
B.00.00.00 — pkt. 1.5 5.

Zakres robo6t przygotowawczych

Ze wzgkdu na remontowy charakter rob6t przed prayiginiem do rob6t naky. uzgodné kolejnas¢ ro-
b6t i spos6b wykonania z Inspektorem Nadzoruytkbwnikiem. Sposéb wykonania rob6t powinien za-
pewni ochror istniegcych, niezwiazanych z modernizagjinstalaciji, uradzen i wyposaenia. Wyko-
nawca ledzie odpowiadaza wszelkie uszkodzenia spowodowane przez jegdaia.

Wykonanie robdt zasadniczych.

Instalacja wodagjowa - przewody poziome powinny bprowadzone ze spadkiem taleby w najni-
szych miejscach zatamagrzewoddéw zapewnie mitiwos¢é odwadniania instalacji, oraz miwos¢ od-
powietrzania przez punkty czerpalne. Dopuszczansizliwosé ukladania odcinkdéw przewodow bez
spadku, jeeli opr&@nianie z wody jest mdiwe przez przedmuchanie gponym powietrzem. Przewody
instalacji wodocigowej naley prowadz¢ po scianach wewetrznych. Nie wolno ukladaprzewodow
wodochgowych w ziemi, jeeli podioga tworzy szczednptyte nad przewodem. Przewody poziome pro-
wadzone przycianach, na lub pod stropami itp.. powinny spoczaywa podporach statych (w uchwy-
tach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, ieaeeniach itp.) usytuowanych w ogsdch nie
mniejszych ni wynika to z wymagé& dla materiatu z ktérego wykonang rsiry. Przewody podé&§ wody
zimnej i cieplej powinny by dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody. Wodg uktadane w
zakrywanych bruzdackciennych i w-szlichcie podtogowej powinny byktadane zgodnie z projektem
technicznym. Trasy przewodow. powinnydtsinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji texzme;
powykonawczej. Przewody w bruzdach powinny lprowadzone w otulinie (izolacji cieplnej), rurze
ptaszczowej lub co najmniej z izolagpowietrzry (dopuszcza siuktadanie w bridzie przewodu owirk
tego np., tektur falista) w taki-sposob, aby przy wydtaniach cieplnych:

a) powierzchnia przewodu byla zabezpieczona przedktaroscianki bruzdy i materiakj zakrywagcy,

b) w polczeniach:i na odgatieniach przewodu nie powstawaly dodatkowe gegmia lub sity rozry-
wajace pohczenia:

Zakrycie bruzdy powinno nagti¢ po dokonaniu odbioru ¢zciowego instalacji wodoggowej. Przewo-

dy instalacji ‘wodocigowej naley izolowa, gdy dziatanie dowolnegérédia ciepta mogtoby spowodo-

waé podwyzszenie temperatur§cianki rurocagu powyej + 30 °C. Przewody nalg prowadzé w spo-

s6b umaliwiajacy wykonanie izolacji cieplnej. Odlegid zewretrznej powierzchni przewodu wodaei

gowego lub jego izolacji cieplnej dgdiany, stropu albo podtogi powinna wyndsb najmniej:

a) dla przewodéwvérednicy 25 mm -3cm,
b) dla przewodéwvérednicy 32 - 50 mm -5cm,
¢) dla przewodéwvérednicy 65 - 80 mm -7cm,
d) dla przewodéwvérednicy 100 mm -10 cm.

Przewody prowadzone obok siebie, powinny bjozone réwnolegle. Przewody pionowe nalgrowa-
dzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie paetyto 1 cm na kondygnagcjPrzewody naley
prowadzé w sposob umdiwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastaajotyczy to przewoddw z mie-
dzi). Przewody poziome instalacji wody zimnej rgl@rowadzé ponizej przewodow instalacji wody
cieptej, instalacji ogrzewczej i przewodéw gazowyilie wolno prowadzi przewodéw wodoagowych
powyzej przewodéw elektrycznych. Minimalna odlegtoprzewodéw wodoagowych od przewoddéw
elektrycznych powinna wynasD,1 m.

5.3.1.1. Pajczenia kielichowe lutowane - paizenie powinno bywykonywane zgodnie z wymaganiami produ-

centa elementéwa¢zonych. Pajczenie lutowane natg wykona przez lutowanie kapilarne odpowied-
nio kalibrowanego: bosego koa rury i hcznika. Do 4czenia kapilarnego rur miedzianych w instalacji
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gazowej stosuje siluty twarde, a take topniki. Lutowanie mikkie prowadzone jest w temperaturze po-
nizej 450 °C. Do lutowaniaa€znikéw z mosidzu i bzu nie naley stosowad lutéw z fosforem. Lutowa-
nie twarde miedzi w przypadkuzycia spoiw zawieragych fosfor nie wymaga stosowania topnikdw.
Jednak lutowanie patzer miedzi i mosidzu lub miedzi i kgzu musi przebiegaz uzyciem topnika bez
wzgledu na rodzaj spoiwa. Do lutowania kapilarnego st@swe g takze ksztaltki, w ktorych wewgirz
kielichéw znajduje si lut integralny. Topik do lutowania twardego oznakmy jest zgodnie z Norm

E

uropejsig EN 1045 - np. FU 10, Wytrzymaidi odporndgé na koroz¢ polczen lutowanych warunkuaj

nastpujace podstawowe czynniki;

5.3.1.2.

prawidtowa konstrukcja patzenia (lut powinien pracowanasciskanie lubicinanie),

czysta¢ taczonych powierzchni (wptywaga na dobre wiasioi kapilarne palczenia),

dobra zwitalnas¢ taczonych powierzchni ptynnym lutem,

dobra zdolné& dyfuzyjna lutu i metalidczonych (wtaciwy dobdr topnika i lutu) zwkszapca séze

stopniem nagrzania lutu i metalckonych oraz zaima od przewodni cieplnej tych metalii jedno-

rodnai¢ polaczenia lutowanego (padzenie lutowane powinno byvykonane bez poréw i zazlen).
Podpory - przewody najemocowa& do elementéw konstrukcji budynku za pomashwytéw lub

wspornikéw. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikdw pawna zapewrd tatwy i trwaty monta instalacji,
odizolowanie od przegréd budowlanych i ograniczeniprzestrzenianiaedrgaii-hataséw w przewo-
dach i przegrodach budowlanych. Peday przewodem a obejmuchwytu lub-wspornika natg stoso-
wat podkitadki elastyczne. Konstrukcja uchwytow stosoyeh do mocowania-przewodéw poziomych
powinna zapewnitaswobodne przesuwanie;sur. Rozstaw podp6r dla rur miedzianych w instjalao-

dy zimnej, cieplej i cyrkulacji c.w.u. dla przewaddnocowanych pionowo &rednicachw 12- 15 mm -
col,6 m, @18 mm-co 2,0 mg 22 mm - co 2,60 mg 28 mm - co.2,90'm lecz nie mniegrjedna pod-
pora na kada kondygnagj.

5.3.1.3.

Uchwyty - przewody nadg mocowa& do elementéw konstrukcji budynku za pomachwytéw lub

wspornikéw. Konstrukcja uchwytow lub wspornikow pona zapewrd tatwy i trwaty monta instalaciji,
odizolowanie od przegréd budowlanych i ograniczeniprzestrzenianiaesdrga i hataséw w przewo-
dach i przegrodach budowlanych. Peday przewodem-a obejruchwytu lub wspornika natg stoso-
wac podkiadki elastyczne. Konstrukcja uchwytéw stoseyed do mocowania przewodoéw poziomych

powinna zapewniaswobodne przesuwanie: sur..Uklad mocowa powinien uniemaliwi ¢ odpadngcie
przewodéw gazowych w razie garu nawet wowczas, gdy niektdre grd#enia lutowane stracswa
szczelnéé. Dlatego do mocowania rur instalacji wod@mwej z miedzi naley stosowé uchwyty hcz-

nie z kotkami rozporowymi minimum M 6. wykonane z texaatow niepalnych np.: z miedzi, madku.
Uchwyt naley wypetni przektadlg niepalr chronica przed przenoszeniem degadzwigkdéw. Uchwy-

ty i kotki z takich materiatow jak; tworzywo sztuwz, drewno lub stal zwykta siiedozwolone. Dla in-
stalacji wykonanej z miedzi nafg §cisle przestrzegawymaga, ktdre dotycz rozmieszczenia uchwy-
tébw mocupcych, z powodu.zmniejszonej sztywoorur miedzianych w poréwnaniu ze stalowymi. Roz-
staw uchwytéw dla miedzianych rur wodggdwych naley stosowd taki sam jak dla instalacji wodo-
ciagowych z miedzi, przy.czym okgienie kottdbw nie mge przekracza 100 N. Przy mocowaniu rur
miedzianych prowadzonych poziomagzonych lutem twardym, nale stosowé uchwyty mocujce.

53.1.4.

5.3.1.5.

Tuleje ochronne - prieja przewodow przez, stropy ldbiany wykonywa w tulejach ochronnych.

Tuleja ochronna powinna byv sposéb trwaly osadzona w przegrodzie budowlane;.

Tuleja ochronna powinna byrura o srednicy wewntrznej wigkszej odérednicy zewntrznej rury

przewodu:

* _CO Najmniej 0 2 cm, przy praeju przez przegragpionow,

. CO najmniej o 1 cm, przy praeju przez strop, -Tuleja ochronna powinna lfuzsza nk grubcé
przegrody pionowej o okoto 2 cm zidej strony, a przy prz&iu przez strop powinna wystawa
okoto 2 cm powyej posadzki i okoto 1 cm patgj tynku na stropie.

Przestrzé miedzy rum przewodu a tulajochronm powinna by wypetniona materialem trwale pla-

stycznym nie dziatapym korozyjnie na r, umazliwiajacym jej wzdhine przemieszczanieesi

utrudniapcym powstanie w niej nagien scinajacych.

W tulei ochronnej nie powinno znajdogvsic zadne paiczenie rury przewodu.

Przejcie rury przewodu przez przegkpd tulei ochronnej nie powinno byodpog przesuwn tego

przewodu.

Monta armatury - armatura powinna odpowiadearunkom pracy (énienie, temperatura) instalacji, w
ktorej jest zainstalowana. Przed instalowaniem &urganalery usuraé z niej zadlepienia i ewentualne
zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawiokoi dziatania, powinna hyinstalowana tak,
zeby byta dosipna do obstugi i konserwacji. Na Zdym odgatzieniu przewodu doprowadzgggo
wode zimm lub cieph do lokalu tytkowego, w miejscu tatwo daginym, powinna b§ zainstalowana
armatura odcinaga. Armatue¢ na przewodach nalg tak instalowa, zeby kierunek przeptywu wody
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instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunkuepigwu na armaturze. Armatura odcigg grzyb-
kowa powinna b§ zainstalowana w takim pateniu aby w czasie rozbioru wody naptywata ona ,pod
grzybek". Armatura na przewodach powinng agmocowana do przegrod lub konstrukcji wsporczych
przy wyciu odpowiednich wspornikéw, uchwytéw lub innyafwatych podpat, zgodnie z projektem
technicznym. W armaturze mieszagj i czerpalnej przewdd cieptej wody powinierctpodhczony z
lewej strony. Jeeli w projekcie technicznym nie podano innych wymaragvysokaé¢ ustawienia arma-
tury czerpalnej nécianie powinna b§ zgodna z tablic 9A lub 9B WTWIiOIW z 2003 r.

5.3.1.6. Wykonanie regulacji instalacji wodggowej - instalacja wodogjowa podlega regulacji, zgodnie z

wynikami obliczé hydraulicznych i innymi wymaganiami zawartymi wopgkcie technicznym instala-

cji;

a) wody zimnej - w zakresie zapewnienia w punktachgai@aych normatywnego strumienia wody,

b) wody cieptej - w zakresie zapewnienia w punktezérpalnych normatywnego strumienia wody o
temperaturze w granicach od 55 °C dd’60

5.3.1.7. 1zolacja cieplna - przewody instalacjvodocagowej wody cieptej powinny byizolowanie

cieplnie. Dopuszczashie stosowanie izolacji cieplnej przewodow instalavodocagowej wody cie-
ptej, w ktérych nie ma cyrkulacji. Przewody instglavodocagowej wody zimnej powinny kyizolo-
wane cieplnie w zakresie okienym w projekcie technicznym lej instalacji.z88.istnieje potrzeba za-
bezpieczenia przewodéw lub elementéw instalacji sekdjowej przed zamarz¢giem powinny by
one izolowane cieplnie. Armatura instalacji wodgcwej wody cieplej powinna dyizolowana ciepl-
nie, jezeli wymaganie to wynika z projektu technicznegoitsjalacji. Wykonywanie izolacji cieplnej
nalezy rozpocaé¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob: $zei®, wykonaniu wymaga-
nego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchrézmaczonych do zaizolowania oraz po potwier-
dzeniu prawidtowéci wykonania powyszych rob6t protokdtem ‘odbioru. Materiat z ktérelygizie
wykonana izolacja cieplna, jego gribmraz rodzaj ptaszcza ostanieg¢go, powinny b§ zgodne z pro-
jektem technicznym instalacji wodagowej. Materialy izolacyjne, przeznaczone do wykeagia izo-
lacji cieplnej, powinny b§ w stanie suchym, czyste i nie.uszkodzone, a spsidabdowania materiatow
na stanowisku pracy powinien wykluézmazliwo$¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia. Powierzchnia,
na ktorej jest wykonywana izolacja cieplna powitnya czysta i sucha. Nie dopuszcza siykonywa-
nia izolacji cieplnych na powierzchniach zaayszczonych ziemi cementem, smarami ilp. oraz
na powierzchniach z niecatkowicie wyscétailub uszkodzom powtoka antykorozyjm. Zakaczenia
izolacji cieplnej powinny b§ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceni®stacja cieplna
powinna by wykonana w sposéb zapewrniey nie rozprzestrzenianiegsbgnia.

5.3.1.8. Oznaczenie - przewody, armatura adzenia, po ewentualnym wykonaniu zeivanej ochrony anty-

korozyjnej i wykonaniu izolacji_cieplnej, nale oznaczy zgodnie z przyjtymi zasadami oznaczania

podanymi w instrukcji obstugi instalacji wodagbwej. Oznaczenia nalg wykona na przewodach,

armaturze i urgdzeniach zlokalizowanych:

a) nascianach w pomieszczeniach technicznych i gospoglancey budynku, w tym w piwnicach nie
bedacych lokalami-aytkowymi,

b) w zakrytych bruzdach, kanatach lub zangkyth przestrzeniach - w mieszkaniach i lokalagitu
kowych a takew pomieszczeniach technicznych i gospodarczybtludynku; oznaczenia powinny
by¢ wykonane w miejscach degu do armatury i ukgdzen, zwiazanych z uytkowaniem i obstug
tych elementow instalacji.

5.3.1.9. Préba szczelém, ptukanie, dezynfekcja - po zak@zeniu montau nalery wykona hydraulicza probg

5.3.2.

szczelnégei catej instalacji, na éhienie 1.0 MPa, zgodnie z PN-B-10700. Po uzyskaoizytywnych
prob cknieniowych catej instalaciji, rury nale ptukat woda wodochgowa az do chwili, kiedy wyply-
wajaca woda hdzie wzrokowo czysta, naginie naley przeprowadz dezynfekog przewodu. Dezyn-
fekcja kedzie polegata na wprowadzeniu do jednegackodezynfekowanego odcinka przewodu roz-
tworu wody z dodatkiem chlorku wapnia wétd 100 mg/l lub chloraminy w ikei 20-30 mg/l, a do
momentu, gdy na kaéwce tego odcinka (przez baterie lub zaworgze wyczuwalny zapach chloru,
nastpnie naley zamkné zawory i przetrzyma wprowadzony roztwér przez 24 godziny. Nastie
przewody ponownie natg przeptuk&é woda. az do zaniku zapachu chloru, po czym uglg@obra
prébke wody do analizy bakteriologicznej.,Wyniki préb getnaici winny by¢ opisane w protokotach i
podpisane przez przedstawicieli wykonawcy, inspekt@adzoru i Inwestora.
Kanalizacja z rur z tworzyw sztucznych. Erm&tadaniem przewodow nale sprawdzé tras; oraz usu-
na¢ mazliwe do wyeliminowania przeszkody, mgge powodowa uszkodzenie przewodow (np.epr,
wystapce elementy zaprawy betonowej i muru). Przed zaoveswtiem nalgy sprawdz, czy elementy
przewidziane do zamontowania nie posiadazkodzé mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma
zanieczyszcze (ziemia, papiery i inne elementy). Rugkpietych lub w inny spos6b uszkodzonych nie
wolno wywaé. Kolejnas¢ wykonywania robét:
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6.

5.3.3.

- wyznaczenie miejsca utenia rur

— wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw

— przecinanie rur

— zalazenie tulei ochronnych

— ulozenie rur z zamocowaniem

W miejscach przéf przewoddw przezciany i stropy nie wolno wykonywaadnych paiczen. Przefcia
przez przegrody budowlane wyké@na tulejach ochronnych. Wadnprzestrzé migdzy zewntrzng scia-
na rury i wewrgtrzm tulei naley wypetnic odpowiednim materialem termoplastycznym. Wypelid@en
powinno zapewniajedynie maliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Diugotulei powinna by wigksza
od grubdci sciany lub stropu Na pionach wykaheewizje.

Monta wyposaenia sanitarnego ,biaty morfama by wykonany zgodnie z instrukcjami producenta

KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1.
6.2.

6.3

6.3.1.

6.3.2.

6.4.
6.4.1.

6.4.2.

6.4.3.

Wymagania ogélne

Wymagania og6lne dotyaeze kontroli jakdci robdt zostaly podane w Ogolnej Specyfikacji-Trachnej

B.00.00.00 — pkt. 6.

Wymagania szczegétowe

Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu zgodobwykonania rob6t z projektem.oraz wymaganiami

podanymi w punkcie 5 - SST B.02.01.00.

Badania odbiorcze wewgirznej instalacji wody zimnej i cieptej wody uzytkowe]

Zakres badeaodbiorczych - zakres bafl@dbiorczych naliey dostosowa do rodzaju i wielkéci instalacji

wodocihgowej. Szczegobtowy zakres badadbiorczych powinien zostaustalony w umowie porailzy

inwestorem i wykonawgcz tym, ze powinny one olaf co najmniej badania odbiorcze szczétipza-
bezpieczenia instalacji wodagowej wody cieptej przed przekroczeniem graniczmyetntasci cisnienia

i temperatury, zabezpieczenia przedzlweoscia pogorszenia jakei wody wodocigowej w instalacii

oraz zmianami skracgymi trwalas¢ instalacji, zabezpieczenia instalacji wodgeciwej przed maiwo-

$cia przeptywow zwrotnych,

Pomiary - podczas dokonywania laddbiorczych natey wykonywa pomiary:

a) temperatury wody za pomgtermometrow zapewnigych dokladné odczytu + 0,5 K. Dopuszcza
sig dokonywanie tego pomiaru za pomdermometréw dotykowych na metalowym elemencieainst
lacji (np. na zczce lubsrubunku itp.) po.uprzednim oczyszczeniu powierzolimiejscu przytae-
nia czujnika z ewentualnie naanej farby-lub innych zanieczyszaze

b) spadkéw dinienia wody w instalacji'’za pom@aenanometréow rénicowych zapewniagych doktad-
nos¢ odczytu nie mniejsgniz 10 Pa.

Badania odbiorcze szczelkoi instalacji wodociagowej

Warunki wykonania batiazczelnéci:

a) Badanie szczeldoi nalezy przeprowadzaprzed zakryciem bruzd i kanatdéw, przed pomalowanie
elementow instalacji oraz-przed wykonaniem izolagplne;.

b) Jezeli postp robot-budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatémktérych zmontowano ¢
przewodow instalacji, przed catkowitym zakaeniem montau catej instalacji, wowczas badanie
szczelndci nalezy przeprowadd na zakrywanej jej eZci, w ramach odbioréw g#ciowych.

c) Badanie szczelroi powinno by przeprowadzone wad Podczas odbioréw egciowych instalaciji,
w przypadkach uzasadnionych, dopuszczavgkonanie badania szczekod sprzonym powietrzem.

d) Podczas badania szczedobzabrania &, nawet krotkotrwatego podnoszenidnieénia ponad warts
cisnienia prébnego.

Przygotowanie do badania szczé&thavoda zimm - przed przysipieniem do badania szczekto wods.

instalacja (lub jej ag¢) podlegadca badaniu, powinna byskutecznie wyptukana wadCzynnd¢ te na-

lezy wykonyw& przy dodatniej temperaturze zemmznej, a budynek, w ktérym znajduje: shstalacja
nie mae by przemarznjty. Od instalacji wody cieptej natg odlaczy¢ urzadzenia zabezpieczaje
przed przekroczeniemseiienia roboczego. Po napetnieniu instalacji svainng i odpowietrzeniu nalsy
dokona starannego przeglu instalacji (szczeg6lnie pmizeh i dtawnic), w celu sprawdzenia, czy nie
wystgpuja przecieki wody lub roszenie szczedobi czy instalacja jest przygotowana do rozpmia ba-
dania,

Przebieg badania szczéliowoda zimm - do instalacji naley podhczye reczm pomg do badania

szczelnéci. Pompa powinna liywyposaona w zbiornik wody, zawory odcingje, zawdr zwrotny i spu-

stowy. Podczas badania powinien¢hyywany cechowany manometr tarczowgye@nica tarczy mini-
mum 150 mm) o zakresie 0 50 %ckézym od dinienia prébnego i dzialce elementarnej:

a) 0,1 bar przy zakresie do 10 bar,

b) 0,2 bar przy zakresie wgzym.
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6.4.4.

6.4.5.

6.4.6.

6.4.7.

6.4.8.

Badanie szczelroi instalacji wod maozemy rozpocaé po okresie, co najmniej jednej doby od stwier-
dzenia jej gotowseri do takiego badania i nie wygienia w tym czasie przeciekéw wody lub roszen@. P
potwierdzeniu gotowdzi ztadu do podjcia badania szczelda nalezy podnigé cisnienie w instalacji za
pomoa pompy do badania szczelog kontrolupc jego warté¢ w najnizszym punkcie instalacji. War-
tos¢ cisnienia probnego natg przyjmowa w wysokdci poétora krotnego énienia roboczego, lecz nie
mniej niz 10 bar6éw a badanie naleprzeprowadzi zgodnie z niej podanymi warunkami dla rur stalo-
wych ocynkowanych o patzeniach gwintowanych:

— podniesienie énienia w instalacji do warfgi cisnienia probnego warunkiem uznania wynikéw ba-
dania za pozytywne jest brak przeciekéw i roszeseazegoélnie na patzeniach obserwacja instala-
cji, czas trwania 1/2 godziny - warunkiem uznanimikéw badania za pozytywne jest brak przecie-
kéw i roszenia, szczegdlnie na geeniach ponadto gdyscienie na manometrze nie spadnieacej
niz 2 %.

Co najmniej trzy godziny przed i podczas badaeimpteratura otoczenia powinnachigka sama (thica

temperatury nie powinna przekra¢za 3 K) i pogoda nie powinna bystoneczna. Po przeprowadzeniu

badania szczeldoi woda zimng, powinien by sporadzony protokét badania oldlajacy cisnienie préb-
ne, przy ktérym byto wykonywane badanie, oraz stsdenie, czy badanie przeprowadzono i z&ko-

no z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnyW protokdle naley jednoznacznie zidentyfi-

kowat te czes¢ instalacji, ktéra byta obja badaniem szczelfa.

Badanie szczelfm instalacji spgzonym powietrzem - badanie szczeiooinstalacji mana przeprowa-

dzi¢ sprzonym powietrzem nie zawiergym oleju. Warté¢ cisnienia_badania szczelfw instalacji

Sprzonym powietrzem nie powinna przekra€Zabar. Podczas badania powinierg biywany cecho-

wany manometr tarczowyrednica tarczy minimum 150 mm) o zakresie o 50 %ks#ym od dinienia

prébnego i dzialce elementarnej 0,1 bar.¢&mka, uywana podczas badania szczébanstalacji po-
wietrzem, powinna hywyposaona w zawor bezpiecastwa, ktérego otwarcie nagi przy przekrocze-
niu wartgci cisnienia badania szczelém o nie wicej niz 10 %.-Podczas badania szczétndanstalacii

Sprezonym powietrzem naky zwrécic szczeg6la uwag: na niebezpiecastwo wynikajce z zagreenia

wypadkiem, spowodowanym monvoscia wypchnkcia przez smzone powietrze elementu instalacji (np,

nie naley stosowa jako zdlepek wciskanych korkéw z tworzywa sztucznego). ipadku ujawnienia
sie nieszczelnéci podczas badania instalacji amaje lokalizowé akustycznie lub zayciem roztworu
pieniacego. Podczas dokonywania odczytow - wskamanometru na pogiku i na kaicu badania oraz w
okresie, co najmniej pdl godziny przed odczytermperatura otoczenia powinnadipaka sama (thica
temperatury nie powinna przekra¢za 3 K) i pogoda nie powinna bystoneczna. Warunkiem uznania
wynikéw badania za pozytywne jest nie stwierdzemészczelnéci instalacji i nie wykazanie przez ma-
nometr spadku énienia. Po przeprowadzeniu badania szczeineprzonym powietrzem, powinien
by¢ sporadzony protokét badania oldlajacy cisnienie probne, przy ktérym bylo wykonywane badanie,
czas trwania badania, oraz-stwierdzenie, czyamadprzeprowadzono i zakezono z wynikiem pozy-
tywnym, czy z wynikiem negatywnym, W protokéle nalg¢ednoznacznie zidentyfikowae cze$¢ insta-
lacji, ktéra byla objta badaniem szczeléw. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokéle nale
okresli¢ termin w ktdrym instalacja wodagjowa powinna b§ przedstawiona do ponownych bada
Badanie odbiorcze szczdlcianstalacji wody cieptej - wagdcieph - instalacg wody cieptej, po zak
czonym z wynikiem' pozytywnym badaniu szczéhliovody zimmg nalezy podda, przy cénieniu robo-
czym, badaniu szczelgd woda cieph o temperaturze 60 °C,

Badania odbiorcze oznakowania instalacjise@giowej - badanie odbiorcze oznakowania instalaci wo

dociagowej polega na sprawdzeniu czy poszczegoélne erigaia przewodow, przewody zasieg i od-

powiadajice im przewody powrotne, rozdzielacze, pompy, anmaaprzewodowa itp.asczytelnie ozna-
kowane w spos6b widoczny, trwaty i odpowiatgj oznakowaniu na schematach instrukcji obstugi. Po
przeprowadzeniu badgowinien zosta sporadzony protokodt zawieragy wyniki bada. Jezeli wynik
badania byt negatywny, w protokdle nafeokresli¢ termin, w ktérym instalacja powinna byrzedsta-
wiona do ponownych bada

Badania efektéw regulacji instalacji wodgowej wody cieplej - badania odbiorcze efektow tagji
instalacji wodocigowej wody cieplej polegajna losowym sprawdzeniu, czy po otworzeniu punkirc

palnego wody cieplej, po czasie niezimym ni jedna minuta, wyptywa woda ciepta o temperaturze w

granicach od 55 °C do 60 °C. Po przeprowadzeniabpdwinien zostéa sporadzony protokét zawiera-

jacy wyniki bada. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokole naleokresli¢ termin, w ktérym
instalacja powinna yprzedstawiona do ponownych béada

Badania odbiorcze zabezpieczenia przediwmicia pogorszenia jakei wody wodocagowej w instala-
cji oraz zmianami skracgymi trwatas¢ instalacji - badania odbiorcze zabezpieczeniadpregorsze-
niem jakaci wody wodocigowej w instalacji oraz zmianami skragajmi trwalcs¢ instalacji naley
przeprowadzi sprawdzajc zgodné¢ doboru materiatow aytych w instalacji wodoaigowej, w zaleéno-

strona nr 26

USLUGI INWESTYCYJINE mgeirGRZEGORZ PAPIERNIK , ul. Dziatkowca nr 8, 57-ZabkowiceSlgskie, tel. 074 815-24-65




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOTB UDOWLANYCH
Remont budynkuwietlicy wiejskiej w Pawtowicach — instalacje woaski co. gm. ZokowiceSlaskie (dz. nr 114/4)
INWESTOR: Gmina ZbkowiceS$laskie, ul. 1 Maja nr 16, 57-20(@kowiceSlaskie

6.4.9.

éci od jakaci wody wodocigowej, z kryteriami podanymi w tablicy 12 WTWiOIWIlipca 2003 r.. Z
przeprowadzonych bafladbiorczych natiey sporadzi¢ protokdét. Jeeli wynik badania byt negatywny,
w protokéle naley okresli¢ termin, w ktérym instalacja powinna bprzedstawiona do ponownych ba-
dan.

Badania odbiorcze gatnia hatasu wywotanego przez pracstalacji wodocigowej - badania odbiorcze
nakzenia hatasu wywotanego przez pyawstalacji wodocigowej polegaj na sprawdzeniu, wedtug PN-
B-02151, czy poziomawieku hatasu w poszczegdélnych pomieszczeniach, wywgamprzez dziataga
instalacg wodochgowa, nie przekracza wartoi dopuszczalnych dla badanego pomieszczenia. & prz
prowadzonych badaodbiorczych naley sporadzi¢ protokét. Jeeli wynik badania byt negatywny, w
protokdle naley okresli¢ termin, w ktorym instalacja powinna dprzedstawiona do ponownych bada

6.4.10. Badania armatury przy odbiorze instalagjdeciagowej - badania armatury odcinegj, przy odbiorze

instalacji, obejmuj sprawdzenie;

a) doboru armatury, co wykonujesgirzez jej identyfikagji poréwnanie z projektem(dokument#gj
b) szczelnéci zamknéicia i pohczen armatury,

c) poprawndci i szczelné montau glowicy armatury.

Z przeprowadzonych bafimdbiorczych naliey sporadzi¢ protokét. Jeeli wynik badania byt negatyw-

ny, w protokdle naley okresli¢ termin, w ktérym armatura powinnadgrzedstawiona do ponownych
bada.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.

7.2.
7.2.1.

7.2.2.

Wymagania ogélne

Ogl6lne wymagania dotygeze obmiaru rob6t zostaly podane w.-Qgodlnej Specgfikdechnicznej

B.00.001 — pkt. 7.

Wymagania szczegétowe

Wewaetrzna instalacja wodoggowa - po zakiczeniu robo6t instalacyjnych nale dokon& obmiaru po-

wykonawczego instalacji wodagjowej. Obmiar ten powinien bywykonany w jednostkach i zgodnie z

zasadami przytymi w kosztorysowaniu w tym np.:

a) diugas¢ przewodu natey mierzy¢ w metrach wzdha jego osi, bez odliczenia diugp tacznikéw, ar-
matury hczonej na gwint ( nie wliczagdtugasci armatury 4czonej na kotnierze)

b) dlugas¢ zwezki (redukcji) naley wliczy¢ do dtugdci przewodu o wikszejsrednicy,

C) przy ustalaniu iléci pode§¢ odrbnie liczy: s¢ podefcia wody zimnej i wody cieplej z cyrkulacj
C.W.U,

d) proke szczelnéci ustala si dla catkowitej dhugéci rur tej instalacji z uwzgbnieniem podziatu we-
dtug érednic lub rodzajéw budynkéw,

e) pozostate elementy i wdzenia.instalacji wodoggjowej oblicza & w sztukach lub kompletach

Dodatkowo do obmiaréw robot instalacyjnych nglestosowd zasady i jednostki obmiarowe etg w

Obowizujacych katalogach Norm Kosztorysowych.

Wewatrzna instalacja kanalizacyjna zasady przedmiardnjak dla poz. 7.2.1

8. ODBIOR ROBOT

8.1.

8.1.1

Wymagania ogélne

Wymagania ogélne dotygze odbioru robét podano w Ogélnej Specyfikacji Treckhnej B.00.00.00 —

Odbidér robét dzielimy na :

- migdzyoperacyjny

— techniczny cgsciowy

- techniczny kécowy

Roboty mana uzné za wykonane prawidtowo, jeli zgodne s z dokumentagj niniejsz specyfikacy

technicza, wykonane zostaly zgodnie z wymogami Inspektora2deu i jeeli wszystkie przeprowa-

dzone badania i pomiary slodatnie.

Odbiér midzy operacyjny rob6t poprzedzeych wykonanie instalacji wodagjowej - odbiory midzy

operacyjne gelementem kontroli jakéei wykonania robét poprzedzajych. Odbiory midzyoperacyjne

nalezy dokonywa szczegdlnie, jeeli dalsze roboty érla wykonywane przez innych pracownikéw tego
samego lub innego wykonawcy. Odbioryedryoperacyjne naky przeprowadzg przykladowo w sto-
sunku do nagpujacych rodzajéw robdét;

a) wykonanie przeg dla przewoddw przegiany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworu,

b) wykonanie bruzd wcianach - wymiary bruzdy; czystbbruzdy; w przypadku odcinka pionowego
instalacji - zgodn& kierunku bruzdy z pionem; w przypadku odcinka pozégo instalacji - zgod-
nos¢ kierunku bruzdy z projektowanym spadkiem.

¢) wykonanie kanatow w budynku dla pod podtogowegonardzenia przewodow efci wewrgtrznej
instalacji wodocigowej lub kanatow dla prowadzenia przewoddwsczzewrgtrznej tej instalacii -
wymiary wewrgtrzne, wykonanie dnascian, spadek, odwodnienie,
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8.1.2.

8.1.3.

Po dokonaniu odbioru mulzyoperacyjnego natg sporadzi¢ protokét stwierdzajcy jakasé¢ wykonania
robét oraz potwierdzagy ich przydatné do prawidlowego wykonania instalacji. W protokdialezy
jednoznacznie identyfikowtamiejsca i zakres robét aftych odbiorem. W przypadku negatywnej oceny
jakosci wykonania robét albo ich przydatod do prawidlowego wykonania instalacji, w proto&dlale-
zy okredli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lubpemiapcych. Po wykonaniu tych prac
nalezy ponownie dokonaodbioru médzyoperacyjnego.

Odbiér techniczny - eciowy instalacji wodoeigowej - odbidr techniczny - egciowy powinien by

przeprowadzany dla tych elementéw lulgécz instalacji, do ktérych zanika degtw wyniku postpu ro-

bot. Dotyczy on na przykiad: przewodow idmych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach lub
zamykanych kanatach nieprzetazowych, przewodéwdakdsich w rurach ptaszczowych w warstwach
budowlanych podtogi, uszczeltiprzefé w przepustach przez przegrody budowlane, ktorpchvedze-
nie kgdzie niemdaliwe lub utrudnione w fazie odbioru koowego (technicznego). Odbidreéziowy.
przeprowadza siw trybie przewidzianym dla odbioru kcowego (technicznego) jednak bez oceny pra-
widtowosci pracy instalacji. W ramach odbiorueéziowego nalgy:

a) sprawdzt czy odbierany element instalacji lub jeg&zjest wykonana zgodnie

b) z projektem technicznym oraz. z ewentualnymi zapisa dzienniku budowy dotyezymi zmian w
tym projekcie,

¢) sprawdzt¢ zgodnd¢ wykonania odbieranej egci instalacji z wymaganiami okslenymi

d) w odpowiednich punktach WTWiO. a w przypadku @dstw, sprawdZi.uzasadnienie konieczfm
odstpstwa wprowadzone do dziennika budowy,

e) przeprowadd niezlgdne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru egciowego nalgy sporadzi¢ protok6t potwierdzajcy prawidiowe wykonanie

rob6t, zgodné& wykonania instalacji z projektem technicznym ‘i yiyavny wynik niezlgdnych bada

odbiorczych, W protokéle nalg jednoznacznie zidentyfikowamiejsce zainstalowania elementéw lub
lokalizacg odcinkéw instalacji, ktére byly olie odbiorem-cgsciowym. Do protokétu naley zahczye

protokéty niezlednych bada odbiorczych. W przypadku negatywnego wyniku odbiorsciowego, w

protokéle naley okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lubpemiapcych. Po wykona-

niu tych prac naliey ponownie dokonaodbioru czsciowego.

Odbiér techniczny - koowy instalacji wodoeigowej - instalacja powinna byrzedstawiona do odbioru

technicznego - kitowego po spetieniu ngpujacych warunkow:

a) zakaczono wszystkie roboty moriawe przy instalacji,acznie z wykonaniem izolacji cieplnej,

b) instalacg wyptukano, napetniono wad

c) dokonano badaodbiorczych, z ktérych wszystkie zalazyly sk wynikiem pozytywnym.

Przy odbiorze kacowym instalacji natey przedstawd nastpujace dokumenty:

a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z nam@ymi ewentualnymi zmianami i uzupetnie-
niami dokonanymi w czasie budowy),

b) dziennik budowy,

c) atesty, certyfikaty i Zaviadczenia,

d) obmiary powykonawcze.

e) protokoty odbioréw midzyoperacyjnych

f) protokéty odbioréw technicznych - gxiowych

g) protokoty-wykonanych badaodbiorczych,

h) dokumenty wymagane dla udzenr podlegajcych dozorowi technicznemu, np, paszportyades
cis$nieniowych,

i) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobéw

j)-. instrukci obstugi instalacji,

k) protokoty wykonania ptukania i dezynfekcji instglasodociagowej

) swiadectwa badania jako wody.

W ramach odbioru kitowego nalgy:

a) sprawdz¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projekteammnicznym powykonawczym,

b) sprawdzt zgodnd¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami ékneymi w odpowiednich
punktach WTWiO, a w przypadku odpstw, sprawdZi w dzienniku budowy uzasadnienie koniecz-
nosci wprowadzenia odgpstwa,

c) sprawdz¢ protokoty odbioréw midzyoperacyjnych,

d) sprawdzt protokoéty odbioréw technicznych eziowych

e) sprawdzé protokoly zawierajce wyniki bada odbiorczych,

f) uruchomé instalacg, sprawdzt oskganie zaktadanych parametrow.

Odbidr techniczny - kicowy kaiczy sk protokolarnym przegiem instalacji wodoagowej do uytko-

wania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przggania instalacji do aytkowania, wraz z poda-

strona nr 28

USLUGI INWESTYCYJINE mgeirGRZEGORZ PAPIERNIK , ul. Dziatkowca nr 8, 57-ZabkowiceSlgskie, tel. 074 815-24-65




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOTB UDOWLANYCH
Remont budynkuwietlicy wiejskiej w Pawtowicach — instalacje woaski co. gm. ZokowiceSlaskie (dz. nr 114/4)
INWESTOR: Gmina ZbkowiceS$laskie, ul. 1 Maja nr 16, 57-20(@kowiceSlaskie

niem przyczyn takiego stwierdzenia. Protokét odbitechnicznego - K@wowego nie powinien zawiefa
postanowié@ warunkowych. W przypadku zakeczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku
przygotowania instalacji dozytkowania, po usurtiu przyczyn takiego stwierdzenia nateprzeprowa-
dzi¢ ponowny odbidr instalaciji.
9. _PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Wymagania ogolne
Podstawa ptatrizi zgodnie z ustaleniami dotygzymi podstaw platrizi zawartymi w Ogdlnej Specyfi-
kacji Technicznej B.00.00.00 — pkt. 9
9.2. Wymagania szczeg6towe
Na cer wykonanej i odebranej instalacji wodagowej powinny si sklad& nastpujace elementy : do-
stawa materiatébw roboty przygotowawcze marazewodow instalacji wodagijowej monta armatury
dla instalacji wodoaigowej monta izolacji badania szczelda instalacji wodocigowej dezynfekcja-in-
stalacji wodocigowej - ptukanie instalacji wodagjowej pomiary instalacji wodoggowej badania insta-
lacji wodochgowej
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

- PN-ISO 7-1; 1995 - Gwinty rurowe p@izen ze szczelniia uzyskiwam na gwincie. Wymiary, tole-
rancje i oznaczenia

— PN-ISO 228-1:1995 - Gwinty rurowe peoker ze szczelnéria nie uzyskiwana na gwincie. Wymiary,
tolerancje i oznaczenia

— PN-ISO 4064-2+Adl:1997 - Pomiar afpsci wody w przewodach. ‘Wodomierze do wody pitnej.
Wymagania instalacyjne.

— PN-88/B-01058 - Budownictwo mieszkaniowe. Pomiesn@ sanitarne w mieszkaniach. Wymaga-
nia koordynacyjne elementow wypasaia i powierzchni funkejonalnych.

— PN-84/B-01701 - Instalacje wewmzne wodocigowe i‘kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach.

— PN-92/B-01706 - Instalacje wodagowe. Wymagania w projektowaniu.

— PN-B-01706: 1992/Azl: 1999 - Instalacje wodgmwe. Wymagania w projektowaniu. Zmiana Azl.

- PN-87/B-02151.01 - Akustyka budowlana. Ochrona graatasem pomieszazev budynkach. Wy-
magania ogolnedrodki techniczne ochrony przed hatasem.

— PN-87/B-02151.02 - Akustyka budowlana. Ochrona griaatasem pomieszazev budynkach. Do-
puszczalne wartgi poziomu dwigku w pomieszczeniach.

- PN-76.B-02440 - Zabezpieczenia adzen cieptej wody. Wymagania.

— PN-71/B-10420 - Urgzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i baalgmzy odbiorze.

- PN-81/B-10700.00 - Instalacje- wegirzne wodocigowe i kanalizacyjnej badania przy odbiorze.
Wspolne wymagania i badania.

- PN-81/B-10700.02 - Instalacje wewrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej i cieplej z rur steych ocynkowanych.

- PN-B10720 :1998 --Wodagji zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjaciiocihgo-
wych, Wymagania‘i badania przy odbiorze.

— PN-7 I/H-04651 - Ochrona przed korgzKlasyfikacja i okrélenie agresywniei korozyjnejsrodo-
wisk.

— PN-H=74200 ; 1998 - Rury stalowe ze szwem gwintavan

— PN-70/N-01270.01 - Wytyczne znakowania rueggdiw. Postanowienia ogolne.

- PN-70/N-01270.03 - Wytyczne znakowania ruagéw. Kod barw rozpoznawalnych dla przesyta-
nych czynnikéw.

—./PN-70/N-01270,14 - Wytyczne znakowania ruggow. Podstawowe wymagania,

— PN-EN 806-1 - Wymagania dotygz instalacji wodoagowych (wewrtrznych) Czsci: Wymaga-
nia ogolne

— PN-EN-17'J 7 - Ochrona przed wtérnym zanieczysziean wody w instalacjach wodagowych i
ogolne wymagania dotygee uradzen zapobiegajcych zanieczyszczeniu.

— prEN 12502-3 - Ochrona materialtdbw metalowych priewzj. Ryzyko korozji w systemach prze-
wodzcych woa. Cz$¢ 3: Przegid czynnikdw wplywaicych na ogniwo cynkowane materiatg-
lazne.

— PN-81/B-10700/00 - Instalacje wewgtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspo6lne wymagania i badania

- PN-92/B-10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjiMgmagania i badania przy odbiorze

— PN-85/C-89203 - Ksztaltki kanalizacyjne z niepldikiywanego polichlorku winylu.
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— PN-85/C-89205 - Rury kanalizacyjne z nieplastyfilem&go polichlorku winylu.
10.2. Inne dokumenty i instrukcje

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdddwlanych - Wymagania ogéine B.00.003

— Projekt budowlany

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budavd-montaowych. Tom Il Instalacje sanitarne
i przemystowe. Arkady, Warszawa 1988.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rurggw z tworzyw sztucznych - Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i KlimatggawWarszawa 1994 r.

- Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru idatgi rurocagowych z nieplastyfikowanego poli-
chlorku winylu i polietylenu - Wavin.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia.Wyko-
nawcy od obowjzku stosowania wymogoéw okréonych prawem polskim.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNAQ§L~
N

WEWNETRZNA INSTALACJA CO

B. 03.01.00
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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:
ST - Specyfikacja Techniczna
SST - Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlanej
PZJ - Program Zabezpieczenia Jé&io
WTWO - Warunki Techniczne Wykonania Odbioru robét budovd - montaowych
bhp - bezpieczistwo i higiena pracy podczas wykonywania robotalastyjnych co

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Szczego6towa Specyfikacja Techniczna B.03.01.00 residse do wymaga dotyczicych wykonania i

odbioru wewgtrznej instalacji co, ktére zostamykonane w ramach zadania: ,Remont budy#kietli-

cy wiejskiej w Pawtowicach — instalacje wod-karoi gm. ZbkowiceSlaskie”.

Zakres stosowania ST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy ro-

botach wymienionych w punkcie 1.1 - SST B.03.01.00

Zakres robo6t obgtych ST

Wykonanie wewatrznej instalacji-co, ‘ktére zostarwykonane w ramach zadania: ,Remont budynku

swietlicy wiejskiej w Pawtowicach ~ instalacje woaski co, gm. gbkowice Slaskie”. Ustalenia zawarte

w mniejszej Szczegobtowej Specyfikacji Techniczngpkumentacji technicznej dotycavykonania:

— Przebicie otworéw wvicianach z cegiet o gruba 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej

- Przebicie otworéw wvicianach z cegiet o grubd 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej

- Przebicie otworéw vicianach z cegiet o grubd 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej

- Montaz tulei ochronnych w murach przy prgeipch instalacji CO

- Zamurowanie przebiw scianach z cegiet o gruba ponad 1 ceg po odsadzeniu tulei ochronnych

- Wykonanie tynkéw zwyktych kat.lll z zaprawy cem.qwaw miejscach po zamurowanych przebi-
ciach o.powierzchni 1 miejsca do 0.10 mXcdianach

— Przebicie otworéw w stropie

— Montaz tulei ochronnych w stropach przy pragach instalacji CO

~ Zamurowanie przebiw stropach

—Wykonanie tynkéw zwyktych kat.lll z zaprawy cem.qwaw miejscach po zamurowanych przebi-
ciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na strbpac

- Rurockgi w instalacjach c.0. miedzianeso zewrgtrznej 15 mm o patzeniach lutowanych rigia-
nach w budynkach

- Rurockgi w instalacjach c.0. miedzianeso zewrgtrznej 18 mm o patzeniach lutowanych rigia-
nach w budynkach

— Rurockgi w instalacjach c.0. miedziane$n zewretrznej 22 mm o pakzeniach lutowanych niia-
nach w budynkach

— Rurockgi w instalacjach c.0. miedzianesn zewretrznej 28 mm o pakzeniach lutowanych niia-
nach w budynkach
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1.4.

1.5.

15.1.

Rurockgi w instalacjach c.0. miedzianeso zewrgtrznej 35 mm o patzeniach lutowanych rigia-
nach w budynkach Izolacja rurggdw $r.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowar-
stwowymi gr.20 mm (N) - rura fi 15 mm

Izolacja rurocigbw $r.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwomv gr.20 mm (N) - ru-
ra fi 18 mm

Izolacja rurocigbw $r.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwomv gr.20 mm (N) - ru-
ra fi 22 mm

Izolacja rurocagdw §r.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwomv gr.20 mm (N) - ru-
ra fi 28 mm

Izolacja rurocag6w §r.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwomv gr.20 mm (N) - ru-
ra fi 35 mm

Grzejniki stalowe typ C22, o wys. 600 mm i di. 6@0n, monta grzejnikdw nascianie (producent
dopuszcza stosowanie glikolu w grzejnikach)

Grzejniki stalowe typ C22, o wys. 600 mm i di. 8®dn, monta grzejnikéw nascianie (producent
dopuszcza stosowanie glikolu w grzejnikach)

Grzejniki stalowe typ C22, o wys. 600 mm i di. 920n, monta grzejnikéw nascianie (producent
dopuszcza stosowanie glikolu w grzejnikach)

Grzejniki stalowe typ C22 o wys. 600 mm i di. 100@n, monta grzejnikéw nascianie (producent
dopuszcza stosowanie glikolu w grzejnikach)

Grzejniki stalowe typ C22 o wys. 600 mm i di. 1200n, monta grzejnikow nascianie (producent
dopuszcza stosowanie glikolu w grzejnikach)

Zawory grzejnikowe termostatyczne z gtowicami testatycznymisr. nom. 15 mm

Zawory odcinajce osr. nom. 15 mm szt.

Automatyczne zawory rownovigce ASV-PV 32 mmngr. nom. .32 mm

Pompy obiegowe do centralnego ogrzewania o wydejndo 4,5 m3/h isr. nominalnej krécéw
przyfaczeniowych 1" (25 mm) wraz z podejem

Naczynia wzbiorcze otwarte typ A o poj. catkowitigj 15 dm3 UWAGA - drugie naczynie wzbior-
cze zamontowane jako zbiornik - odbiornik glikelprzelewu instalacji z naczynia wyréwnawczego
z zamontowanym w nim kurkiem spustowym.fi 15 mm

Zawory czerpalne kulowy zearzka do weza osr. nominalnej 15 mm zamontowany z zbiorniku od-
biorczym glikolu

Izolacja matami (ptytami) Thermasheet gr. 38 réoanek naczynia wzbiorczego i zbiornika od-
biorczego glikolu (walec)

Zawory zwrotne przelotowe, gwintowane do cse.;nom. 25 mm

Zawory kulowe odcinace gwintowane do ¢.o$f. nom. 25 mm

Manometry techniczngr. nom. 15 mm

Zakup i monta kuchni na drewno z ptaszczem wodnym o ¢@agthcych parametrach minimalnych:
Mozliwosci grzewcze - 600 (m3) Moc nominalna - 24 (kWdvgrzewczgrodowiskowa - 7 (kW),
Moc grzewcza wody - 17 (kW), Sprawdto> 70 (%). UWAGA! - powysza pozycja zostala
uwzgkdniona w-kosztorysie na roboty budowlane w poZA.4%

Napetienie instalacji CO 30% roztworem glikolu ady - pojemnd¢ instalaciji

Préba szczelrioi instalacji c.0. w budynkach niemieszkalnych élpa wodna énieniowa

Préba szczelrioi instalacji c.0. w budynkach niemieszkalnychukainie, czynnéci przygotowawcze
i.zakaczeniowe

Préba na garco instalacji z dokonaniem regulacji

Wykonawca ponosi peinodpowiedzialnét wypadkows, a take za zniszczenia whaséw prywatnej i
0s6b prawnych spowodowane swoim dziataniem lubapattzeniem zwizanym z realizagjniniejszego
zamoéwienia.

Okr&lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacigodne z obowkzujacymi odpowiednimi pol-
skimi i europejskimi normami technicznymi oraz wgayymi i wytycznymi podanymi w Ogolnej Specy-
fikacji Technicznej B.00.00.00 — pkt. 1.4.

Ogolne wymagania dotycgce roboét

Ogolne wymagania dotygze wykonywania robot zostaly podane w Ogolnej Sfileagji Technicznej
B.00.00.00 — pkt. 1.5. Wykonawca robot jest odpozialny za jaké¢ wykonania robot, ich zgodéé z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniamitriera.

Dokumentacja wewtrznych robét co

Dokumentagj wewretrznych robét co stanowi
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projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozpdeeniem Ministra Infrastruktury z dnia
03.07.2003 r. w sprawie szczeg6towego zakresumyagorojektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr
120, p6z. 1133). dla przedmiotu zaméwienia dladgérwymagane jest uzyskanie pozwolenia na
budowe,

projekt wykonawczy w zakresie wynilkgym z rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004
r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumgnprojektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programmkcjonat no-aytkowego (Dz. U. z 2004 r.
Nr 202, p6z. 2072),

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rokghligatoryjne w przypadku zamowieublicz-
nych), sporzdzone zgodnie z rozpadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02,09.2004vrspra-
wie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji ghtmjwej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjopauzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr202;-p0z.
2072),

dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozpoizeniem Ministra Infrastruktury z dnia.26 czerwca
2002 r. w sprawie dziennika budowy, monta rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogltoszaria-
wierajacego dane dotyaze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 22002 r. Ni81p6z.
953 z pén. zmianami),

dokumentyswiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lubogllowego zastosowania
uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawv 16 kwietnia 2004-t. 0 wyrobach budowlanych
(Dz. U. z 2004 r. Nr 92, p6z. 881), karty techneamyrobow lub zalecenia producentéw dotyee
stosowania wyrobow,

protokoty odbioréw czsciowych, kaicowych i robét zanikagych, z-zaticzonymi protokotami z ba-
dan kontrolnych,

dokumentacja powykonawcza czyli wénij wymienione cgéci skladowe dokumentacji robét z na-
niesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywaniét (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. z 2008207, p6z. 2016 z gaiejszymi zmianami).

2. _MATERIALY

2.1.

2.1.1.

2.2.

Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotygeze zastosowanych materialéw zostaly podane w Op&pecyfikacji Tech-

nicznej B.00.00.00 — pkt. 2.

Wszelkie nazwy wiasne produktéw i materiatovprzywotane w specyfikacji shdg okresleniu poza-

danego standardu wykonania i okréleniu wiasciwosci i wymogow technicznych zatponych w do-

kumentacji technicznej dla danych rozwizan. dopuszcza s zamienne rozwazania (w oparciu na
produktach innych producentéw) pod warunkiem:

- spelnienia tych samych wiéciwosci technicznych przedstawieniu zamiennych rozvwzan na pi-
$mie (dane techniczne; atesty, dopuszczenia do stesmia) i uzyskaniu akceptacji projektanta i
inspektora nadzoru

Wymagania szczegotowe

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za j&konateriatow i uradzen oraz za zgodrig ich parametrow

i jakosci z postanowieniami PBW i ST. Wszystkie materiakyte do budowy urmzer powinny by

zgodne z oznaczeniami na rysunkach i wykazach raberych zawartych w PBW i ST.

— Materiaty i wyroby hutnicze z elementami spawanyrowinny posiada zaéwiadczenie o gwaranto-
wanej spawalnii.

— Obrobka mechaniczna, plastyczna lub cieplna eledmemowinna by przeprowadzona zgodnie z
wymogami PN i BN dla danego materiatu. Zwracawvag; na to, aby metody stosowane przy tych
czynnaciach nie spowodowaty uszkodzeowierzchni roboczych, ani nie olagly wiasciwosci fi-
zycznych i wytrzymaléciowych materiatow.

- Rury powinny by proste, czyste od zewtnz i wewratrz, bez weréw i widocznych ubytkow. Rury
powinny by¢ trwale oznaczone.

- Wykonawca zobowzany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postistow swiadectw jako-
sci, specyfikacji, paszportow, instrukcji obstugdTR, kart gwarancyjnych, rysunkow moatavych
itp.

— Wszystkie materiaty i uggdzenia przewidywane do wbudowaniadlp zgodne z postanowieniami
Kontraktu i poleceniami kyniera.

- W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawcadgtawi szczegétowe informacje doty-
czacezrodta wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz edednieswiadectwa badg dokumen-
ty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownétywrébki do zatwierdzenia gnierowi.
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2.3.
2.3.1.
2.3.2.

2.3.3.

2.3.4.
2.3.5.
2.3.6.

2.4

241,

2.4.2.

2.4.3.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetienie wymagdailosciowych i jakdgciowych materiatdw
dostarczanych na plac budowy oraz za ichsewee sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zaltami
PZJ.

Rodzaje materiatéw
Wszystkie materiaty do wykonania wegtrenej instalacji co powinny odpowiagd&ymaganiom zawar-
tym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatatimicznych).

Rury miedziane - rury miedzianagnione, bez szwu, przeznaczonych do wykonanialagtagodnych
z warunkami przedstawionymi w projekcie normy ewjskiej EN 133/22 z odniesieniem do Warunkow
Technicznych ,, Rury miedziane dla instalacji wodn¥yevydanych w kraju ( COBRTI INSTAL). Wraz z
ksztaltkami.

Armatura zabezpieczed, regulacyjna, odcingja, spustowa i odpowietraaa wykonane z miedzi od-
tlenionej gat. DHP Cu wg EN lub m@gne z mosidzéw odpornych na odcynkowanie

taczniki miedziane dla paetzen kapilarnych zgodne z warunkami EN 133/8@gkniki z miedzi'i sto-
poéw miedzi:.

Kompaktowe grzejniki ptytowe wykonane zgiednnorma PE EN 442,

Izolacja termiczna - otuliny z pianki poBtanowej

Kuchnia na drewno z ptaszczem wodnym cepagicych parametrach minimalnych:

- Mozliwosci grzewcze - 600 (m3)

- Moc nominalna - 24 (kW),

— Moc grzewczarodowiskowa - 7 (KW),

- Moc grzewcza wody - 17 (kw),

— Sprawngé > 70 (%).

Sktadowanie materiatow

Sktadowanie wszystkich elementéw do wykoaamewretrznej instalaciji co oraz elementéw prefabryko-
wanych zgodnie z zaleceniami producenta i dostaslesmnentow. Sktadowanie powinno odbywse w
pomieszczeniach zamkiych, suchych o wilgotrizi wzglednej nie wgkszej nz 70 % i temperaturze nie
nizszej ni °C. Przechowywane wyroby nale pozostawé-w oryginalnych opakowaniach odpowiednio
oznakowanych tak dlugo, jak to miove. W pomieszczeniach sktadowania nie mamajdowa sie
zwiazki chemiczne dzialage korodujco

Rury miedziane - nale chroni je przed uszkodzeniami pochadymi od podidga, na ktérym s sktado-
wane lub przewione, zawiesi transportowych, stosowania niéeWaych uradzei i metod przetadunku.
Rury miedziane w prostych odcinkach, skltadéwalezy w stosach na rownym podie, na podktadach
drewnianych o szerokoi nie mniejszej i 0,1 m i w odsfpach 1 do 2 metrow. Nie przekraé¢zaaysoko-
sci sktadowania ok. 0,5 m. Rury wdgach naley uktad& ptasko, w stosach o wysada do 1m. Rury o
réznych srednicach powinny hysktadowane oddzielnie, a gdy nie jest tozlivee, to rury o wikszych
srednicach i grubszyckciankach powinny znajdowssie na spodzie. To samo dotyczy uktadania rur na
srodkach transportowych. Nie nalewktada rur o mniejszychirednicach do vekszych, szczegélnie na-
lezy zwrac& uwag: na.zakdéczenia rur i zabezpiec&ge ochronami (korki, wktadki itp.). Nie dopusz¢za
do sktadowania rur-w sposéb, przy ktérym mogtybystagi¢ odksztatcenia (zaggia, zgniecenia itp.) - w
miare mozliwosci-przechowywa i transportowé w opakowaniach fabrycznych. Nie dopuszcda zrzu-
cenia elementow.-Niedopuszczalne jest ,wleczen@édgynczych rur, wizek lub kegdéw po podtau.
Rury w stanie. ngkkim i pottwardym powinny b§ transportowane w skrzyniach wazkach po max
10sztuk. Masa jednej wiki nie mae przekroczy 100 kg. Rury mgkkie naley transportowé& w skrzy-
niach lub kartonach o masie nie przekragzsjj jednego opakowania rur wegach 50 kg, a catej skrzyni
300 kg.

Zachowat szczegOlna ostrinosé przy pracach w obnizonych temperaturach zewrtrznych ponie-
waz podatnasé na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnlgznacznie wzrasta.

Ksztattki, ziczki i inne materiaty powinny lysktadowane, w sposéb upaedkowany, z zachowaniem
wyzej omawianychirodkéw ostranosci.

3. SPRZET

3.1.

3.2.

Ogolne wymagania

Ogolne wymagania dotygze niezldnego spratu zostaty podane w Ogélnej Specyfikacji Techni¢gzne
B.00.00.00 — pkt. 3.

Wymagania szczegétowe

Wykonawca powinien dysponowanieztednymi sprztem do wykonanie zakresu prac ckomego w
SST - B.03.01.00 w pkt. 1.3. oraz sgiem technicznym i naegdziami potrzebnymi do wykonania we-
whnetrznych instalacji co. Zastosowane rodzaje g@prezywanego do wykonania wewtznych instalacji
co odpowiada wymaganiom zastosowanych technologii oraz warungarapiséw BHP obowzujacym

w konkretnej dziedzinie ich zastosowania, po uzgeuo z inspektorem nadzoru. Jakikolwiek sprz
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3.21

maszyny lub narglzie nie gwarantgfe zachowania wymadaakosciowych robét i przepiséw BIOZ zo-
stany przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nfpgkzczone do robot.
Do wykonania wevetrznej instalacji co Wykonawca powinien dysponéwprztem i urzdzeniami
spetniajcymi wymogi okrélone dla uytkowania i stosowania stz a w szczegélrioi:
— podstawowymi nargziami rcznymi do obcinania i obrébki rur,
- kompletem elektronaezlzi,
- kompletem nargzi $lusarskich,
- kompletem nargdzi monterskich robét instalacyjnych é@dnicy 3"
- wciagarka reczm
— weciagarka mechaniczna z nagem elektrycznym
- spawarlg elektryczm wirujaca
— sprzarka powietrza spalinow
palnikiem na propan-butan-powietrze

4. TRANSPORT

4.1.

4.2.

4.2.1.

4.2.2.

4.2.3.

Ogolne wymagania

Ogodlne wymagania dotygee srodkow transportowych zostaly podane w Ogolnej $fileacji Technicz-
nej B.00.00.00 — pkt. 4.

Wymagania szczegétowe

Zatadunek, roztadunek i transport materiatdbw wykeay zgodnie z zaleceniami producenta/dostawcy
elementéw. Przy ruchu po drogach publicznych pojgadewaace materiaty nieziine do wykonania
zakresu rob6t musgzspetnig wymagania dotyece przepisdw ruchu drogowego.

Transport rur miedzianych

Rury naley transportowé& w opakowaniach fabrycznych, zgodnie z zalecennmilucenta. Rury nale-
zy ustawt réwnomiernie na catej powierzchni tadunku, obodbg i zabezpieczyprzed maliwoscia
przesuwania gi podczas transportu. Rury powinny¢bykiadane w pozycji poziomej wzdisrodka
transportu. Wytadunek powinien odbyévaic z zachowaniem wszelkictrodkéw ostranoici uniema-
liwiajacy uszkodzenie materiatu. Rur nie wolno zrzuzasrodkéw transportowych. Transport rur powi-
nien by wykonywany pojazdami o odpowiedniej.dhégg tak by wolne kace wystajce poza skrzynie
tadunkowa nie byly dhisze nk 1 metr.

Transport armatury i udzea

Armatura i uradzenia powinny by pakowane. i transportowane w sposéb zabezpismzag przed za-
nieczyszczeniem, uszkodzeniami mechanicznymi i YaroPrzewdz powinien siodbywa krytymi
srodkami transportu w celu zabezpieczenia materighéxed wptywami atmosferycznymi. Szczegélnie
gwinty wewretrzne musza bychronione przed korozja natomiast zetwmne przed uszkodzeniami.. Izo-
lacje z tworzyw sztucznych naleprzechowywd z dala od uradzen grzewczych.

Transport grzejnikow

Transport powinien odbywasig krytymi srodkami. Zaleca sitransportowanie na paletach dostosowa-
nych do wymiaru. Na kalej palecie powinny lypakowane elementy jednego typu i widlkio Palety
powinny by ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchdka transportu nie nagito ich prze-
mieszczanie i uszkodzenie materiatow. Dopuszcgdransportowanie luzem, wone w warstwy, za-
bezpieczone przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1.

5.2.

5.3.
5.3.1.

Ogolne wymagania
Ogolne-wymagania dotygze wykonywania robot zostaty podane w Ogolnej Sfileagji Technicznej
B.00.00.00 — pkt. 1.5 i 5. Wykonawca jest odpowieliy za prowadzenie rob6t zgodnie z wymaganiami
obowiazujacych PN i EN-PN, WTWOR, WTWORRTS oraz postanowieni&ontraktu
Zakres robo6t przygotowawczych
- Wykonanie niezkdnych dr6g tymczasowych, zasilania w energie efekm i wode oraz odprowa-

dzeniasciekow,

— Zabezpieczenie terenu budowy
— Dostarczenie na teren budowy niegbych materiatow, uedlzen i sprztu budowlanego.

Wykonanie rob6t zasadniczych.

Monta rurocagdw z rur miedzianes€zone lada poprzez lutowanie kapilarne zgodnie z Wymaganiami
Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 2. Przed zamordovem rur nalgy sprawdzé czy nie g uszko-
dzone oraz czy nie ma w nich zanieczysadzéemia, papiery i inne elementy). Uszkodzonyahrrie
wolno wywac.

Rurockgi mocowa doscian i stropow przy pomocy uchwytow i zawieszeg BN-76/8860-01. Maksy-
malne odlegtéci pomigdzy punktami mocowania poziomych rur miedzianychmosza;:
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5.3.2.

- ¢r.dog1l5mm-—-1,2m,

- §r.dog22mm-—1,5m,

- §r.do@28 mm-—1,7m,

- §r.dog 35 mm-—2,0m,

- §r.dog42 mm-—2,2 m,

- §r.dog54 mm—2,4m.

Dla przewoddéw pionowych rozstaw podp6r 7adoy¢ wigkszy ok. 30 % dla matyckrednic, 10% dla

wigkszych. Przy montar przewodow naley uwzgkdni¢ duza wydtuzalngsé rur miedzianych, stosag

kompensagj naturaln (przebieg przewoddéw z maksymalnym wykorzystaniafama trasy o kit 90°).

- Instalacje centralnego ogrzewania aglevykona z rur miedzianych o patzeniachdczonych na lut
migkki poprzez lutowanie kapilarne,

— Nalezy uktada jedynie rury czyste i nieuszkodzone,

— Rury miedziane naly taczy¢ z armatura poprzez typowsgekniki i ksztattki uszczelnione przyyciu
elastycznej tamy teflonowej, przdzy z konopi lub past uszczelnjaych

— Rury nascianach prowadzinatynkowo,

- Rury prowadzone poziomo nad posadzkami zabezpiguzgd uszkodzeniami mechanicznymi po-
przez trwad zabudow lub prowadzenie w bédlzie.

- Instalacje z rur miedzianych prowaélziwzgkdniajac wydtwzanie cieplne przewodow.

- Stosowé nalezy kompensagj naturala a w przypadku dtugich prostych odcinkéw oraz renpch
kompensagj wykona za pomog kompensatoréw mieszkowych.

- Montaz punktow statych, przesuwnych oraz prowadzenievpodéw z wykorzystaniem kompensacji
naturalnej wykonazgodnie z poradnikiem ,Instalacje z rur miedziamyc

- Wodm instalacje centralnego ogrzewania nglevyposay¢ w-grzejniki kompaktowe ptytowe wypo-
sazone w zawor z nastaywstepng i glowice termostatyczn

- Pod pionami naley zamontowd zawory ré@nicy cisnien typu ASV-PV osérednicach i nastawach
zgodnych z projektem.

— Calds¢ instalacji naley odpowietrzy¢ poprzez automatyczne odpowietrzniki w napagych punktach
instalacji oraz odwodgipoprzez zawory spustowe w nasrych punktach instalaciji.

- Instalacje naley wyposay¢ w armatug odcinajca (zawory kulowe)

— Przegcia przewodow przez przegrody budowlane naleykona w tulejach ochronnych wypetnio-
nych materiatem trwale plastycznym nie powadym korozji i odpornym na wysoka temperatur

- Po wykonaniu prob énieniowych cat instalacje naley przeptuké i dokon& nastaw na zaworach
regulacyjnych w celu wyregulowania i zréwnaxeaia hydraulicznego catej instalacji,

- Instalacg nalezy napeint kondensatem z 30% dodatkiem glikolu

- Przewody nalgy zaizolowa otulinami z pianki poliuretanowej lub polietylenejy

— Zabrania si taczenia miedzi poprzez metaliczny styk zesstadstopow oraz niestopowocynkowa-
na.

- Montaz grzejnikéw, pomp oraz pozostatych elementéw halgkona zgodnie z instrukcjami wyko-
nania i montau. producentéw i dostawcow materiatow,

— Zabezpieczenia instalacji CO wyk@nzegodnie z PN-B-02413:1991 — Ogrzewnictwo i ciepiaw
two. Zabezpieczenie instalacji ogrzeéwaodnych systemu otwartego. Wymagania.

Monta grzejnikdw. Grzejniki naliey montowa w opakowaniu fabrycznym. 2eli instalacja centralnego

ogrzewania uruchamiana jest, aby ogrzetMadynek podczas prac wykezeniowych, lub by go osusza

grzejnik powinien by zapakowany. Jeli opakowanie zostato zniszczone, grzejnik make inny sposéb

zabezpiecz§ przed zabrudzeniem. Zaleca,saby opakowanie byto zdejmowane dopiero po #ekeniu

wszystkich prac wykiaczeniowych.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

— wyznaczenie miejsca zamontowania grzejnika wyzndezmiejsca zamontowania uchwytéw dla
grzejnika

— wykonanie otwordw i osadzenie uchwytéw

— zawieszenie grzejnika

- monta zaworow grzejnikowych

— podhczenie gaizek grzejnikowych..

Gahzki grzejnika powinny b§ tak uksztalttowane, aby po pokeniu z grzejnikiem i skceniu zhczek w

grzejniku nie nagpowatyzadne napizenia. Niedopuszczalneg dziatania mogce powodowé deforma-

cje grzejnika lub zniszczenie powtoki lakierniczej.tezki taczone lrda z armatug i osprztem za pomo-

ca polaczen gwintowanych. Uszczelnienie tych poten nalezy wykona za pomog uszczelek, tamy te-

flonowej lub konopi oraz pasty miniowej.
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5.3.3.

5.3.4.

Odpowietrzenie instalacji wykotagodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miayge przy po-
mocy odpowietrznikdw automatycznych., montowanychajwyzszych punktach instalacji.

Monta armatury i osprgu. Rurocigi taczone lgda z armatug i osprztem za pomogpolaczer gwinto-
wanych, z zastosowaniem ksztattek. Uszczelniamie pphczer wykona za pomog np. konopi oraz
pasty miniowe;j.

Kolejnos¢ wykonywania robét:

- sprawdzenie dziatania zaworu,

- nagwintowanie kacowek,

— wkrecenie poKrubunkéw w zawor i na rgrz uszczelnieniem gwintdw materiatem uszczeheian.

Na przewodach poziomych armaguralery w miak mozliwosci ustawt w takim pota@eniu, by wrzecio-
no bylo skierowane do gory idato w ptaszczinie pionowej przechodeej przez ¢ przewodu. Zawory
nalezy umieszczé& w miejscach widocznych oraz fatwo dgstych dla obstugi, konserwaciji i kontroli.
Zawory na pionach i gatkach oraz odpowietrzniki natg umieszcza w miejscach widocznych oraz ta-
two dostpnych dla obstugi, konserwaciji i kontroli. Odpowksnie instalacji wykonazgodnie z PN-
1/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe przy zast@iu odpowietrznikbw automatycznych, po-
przedzonym zaworem odcinaym kulowym, montowanym w najwgzym punkcie instalacji.
Wykonanie izolacji cieptochronnej. Robotglacyjne nalgy rozpocaé¢ po zak@czeniu.montau ruroch-
gow, przeprowadzeniu préby szczedoioi wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego pozdgkni
przeznaczonych do zaizolowania oraz potwierdzerawtowasci wykonania powyszych rob6t proto-
kotem odbioru. Otuliny termoizolacyjne powinny dpatazone na styk.-i-powinnycisle przylegg do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania lamji wielowarstwowej, styki poprzeczne i
wzdtwzne elementéw naginej warstwy nie powinny pokryweaodpowiednich stykéw elementow war-
stwy dolnej. Wszystkie prace izolacyjne, jak npzyginanie, mog by¢ przeprowadzone przyzyciu
konwencjonalnych naegzi. Z odbioru rob6t izolacyjnych spazi¢-protokét

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.

6.2.

6.2.1.

6.2.2.

6.2.3.

Wymagania ogolne

Wymagania ogoélne dotygze kontroli jakdci robot zostaly podane w Ogdlnej Specyfikacji Trachnej

B.00.00.00 — pkt. 6. Wykonawca jest odpowiedziataypetr kontrole jakdci robot i materiatow. Wy-

konawca zapewni odpowiedni systesradki techniczne do kontroli jakoi rob6t na terenie i poza pla-

cem budowy. Badania jakoi rob6t w czasie ich realizacji nale wykonywa zgodnie z wytycznymi

wiasciwych WTWOR, oraz instrukcjami zawartymi w NormaichAprobatach Technicznych dla materia-

tow i systemow technologicznych.

Wymagania szczegétowe

Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu zgodobwykonania robét z projektem oraz wymaganiami

podanymi w punkcie 5 - SST.B.03.01.00.

Kontrole i badania laboratoryjne

— Badania laboratoryjne musza obejmdéveprawdzenie podstawowych cech materialdw podamych
niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we gdavych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a
czestotliwosé ich-wykonania musi pozwdlina uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyni
kéw dla catdci'wybudowanych lub zgromadzonych materiatow. Wyhi&dan Wykonawca przeka-
zuje Inzynierowi w trybie okrélonym w PZJ do akceptaciji.

- Wykonawca hdzie przekazywa Inzynierowi kopie raportéw z wynikami baflanie p&niej niz w
terminie.i-w formie okréonej w PZJ.

— Badania kontrolne obejmuaty proces budowy.

Badania jakei robét w czasie budowy

Badania jakéci robét w czasie ich realizacji nale wykonywa zgodnie z wytycznymi wiziwych

WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Apetlch Technicznych dla materiatléw i syste-

moéw technologicznych.

Proby szczeldoi przewodow

W celu sprawdzenia szczelwd i wytrzymatdici polaczeh przewoddw naley przeprowadz proby

szczelndci. Préby szczelniwi nalezy wykon& dla kolejnych odbieranych odcinkéw przewodu. 24da-

nie inwestora lub iytkownika naley réwniez przeprowadzi préke szczelnéci catego przewodu. Spo-

séb przeprowadzania i petny zakres wynfagwiazanych z probami szczeliw sa podane w normie

(PN-81/B-10725), WTWIOR.

a) Niezaleznie od wymaga okreilonych w normie naley zachowa nastpujace warunki przed przyst
pieniem do przeprowadzenia proby szcz&tno
— zastosowane do budowy przewodu materiaty powinidyzggpdne z obowzujacymi przepisami,

strona nr 38

USLUGI INWESTYCYJINE mgeirGRZEGORZ PAPIERNIK , ul. Dziatkowca nr 8, 57-ZabkowiceSlgskie, tel. 074 815-24-65




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOTB UDOWLANYCH
Remont budynkuwietlicy wiejskiej w Pawtowicach — instalacje woaski co. gm. ZokowiceSlaskie (dz. nr 114/4)
INWESTOR: Gmina ZbkowiceS$laskie, ul. 1 Maja nr 16, 57-20(@kowiceSlaskie

- odcinek przewodu powinien bya catej swojej diugei stabilnie zabezpieczony przed wszelkimi
przemieszczeniami,

— wszelkie odgafzienia od przewodu powinny bgamknéte,

— profil przewodu powinien umidiwia¢ jego odpowietrzenie w najvigzych punktach badanego
odcinka,

- nalery sprawdzé wizualnie wszystkie badane pokenia.

- nalezy sprawdzé wiasciwosci materiatdw podstawowych i pomocniczych( lutéapnikow, mate-
riatbw uszczelniajcych) oraz odpowiednich wdzer i armatury.

- nalezy sprawdzt prawidtowa¢ wykonania oraz wbudowania kompensatoréw i punigtatych.

b) W czasie prowadzenia préby szczdlioalezry w szczegolnéci przestrzeganastpujacych warun-
kow:

— do przeprowadzenia proby szczeicinalery wykorzystd wodg pobran z instalacji wodocigowej

— préke cisnieniowa nalgy przeprowadi jako wstpna, gtéwn i koncowa

- naleyy zachowa niezmienn temperatuy czynnika prébnego (temperatura wody. wykorzystywane
przy probie dinienia nie powinna przekraaz20°C), przewdd nie ni@ by nastoneczniony, a zim
temperatura jego powierzchni zestiznej nie mae by nizsza nk 1°C,

— napetnianie przewodu powinno odbyiwsic powoli od najniszego punktu, instalacja musidgd-
powietrzona i pozostawiona na 12 godzin w celuhiktawania

— przy probie wsfpnej, cknienie probne w okresie 30 minut musithyytworzone 2-krotnie, w odst
pie 10 minut; po dalszych 30 minutach préb§n@nie nie mae obniyé.sic 0 wiecej niz 0,06MPa;
nie mog wystypi¢ zadne nieszczelsoi

- bezpdrednio po prébie wspnej naley przeprowad# prokg giéwna (czas proby 2 godziny). Pod-
czas proby énienie prébne odczytane po prébie gpstej, nie mae obniy¢ sie 0 wiecej niz
0,02MPa

— po probie wsipnej i gldwnej nalgy przeprowadzi proke koncowa (impulsowa). W 4 cyklach trwaj
cych co najmniej 5 minut, nalg wytworzy¢ cisnienie na przemian 1,0MPa i 0,1MPa. Peoaiy po-
szczegoblnymi cyklami préby, siec przewoddw powibgé pozostawiona w stanie beggieniowym,

- wzadnym miejscu badanej instalacji niezaavyshpi¢ nieszczeln&

— do pomiaru dinien prébnych nalgy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na beglhy odczyt zmiany
cisnienia o 0,01MPa; énieniomierz powinien by umieszczony w mdiwie najnizszym punkcie in-
stalacji,

- w wypadku préby pneumatycznej napetnianie przewmaluietrzem powinno siodbywa& dwueta-
powo

— caty przewdd mze by poddany-prébie szczelém dopiero po uzyskaniu pozytywnych wynikéw
prob szczelngi poszczegdblnych jego odcinkéw. $Bienie probne Pp. powinno wynésPp = 1,5
cisnienia roboczego lecz niezsze nk 1MPa.

Szczelné¢ odcinka i catego przewodu powinnaélgprawdzona zgodnie z obaaujaca norma.

Po zakdéczeniu préby szczeldoi nalezy zmniejszy cisnienie powoli w sposéb kontrolowany, a prze-

wod powinien by .opr&niony z wody.

Wyniki prob szczelnéci powinny by ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawidiéyiko-

nawcy, lrzyniera i wytkownika.

7. _OBMIAR ROBOT
7.1. Wymagania ogélne
Ogdllne wymagania dotygeze obmiaru rob6t zostaly podane w Ogoélnej Specgfikdechnicznej
B.00.001 — pkt. 7.
7.2. .. Wymagania szczeg6towe

Obmiar robé6t bdzie okrgla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t, zgodnie zwdokntacja projekto-

wa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. @bmrobot dokonuje Wykonawca po pisemnym

powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obraigreh robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3

dni przed tym terminem. Wyniki obmiargds wpisane do kaiki obmiaréw. Jakikolwiek bid lub prze-

oczenie (opuszczenie) w §ld robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdiidziej w SST nie
zwalnia Wykonawcy od obowiku ukaiczenia wszystkich rob6t. Bdne dane zostarpoprawione wg
ustalé Inspektora nadzoru naspiie. Obmiar gotowych robételzie przeprowadzony z eztaicia wy-
magana do celu miesiznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gkwaym w umowie.

7.2.1. Zasady okstania ilosci rob6t i materiatow - zasady oktania ilosci robét podaneasw odpowiednich
specyfikacjach technicznych i/lub w KNRach oraz KRHsch. Jednostki obmiaru powinny zgodne z jed-
nostkami okréonymi w dokumentacji projektowej i przedmiarze dbb
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7.2.2.

7.2.3.

Uradzenia i sprgt pomiarowy - wszystkie ugzlzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru
robét keda zaakceptowane przez Inspektora nadzoruadisenia i spret pomiarowy zostandostarczone
przez Wykonawe. Jezeli urzadzenia te lub spet wymagaj bada atestujcych, to Wykonawca duizie
posiadé wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie udzenia pomiarowedda przez Wykonaweg utrzy-
mywane w dobrym stanie, w catym okresie trwaniadtob

Jednostkami obmiarowynai s

— dla rurocagow i izolacji termicznej — mb,

— dla armatury, urmdzex grzejnych — szt

- dla préb szczelnmi —mb

- dla regulacji dziatania instalacji. — kpl

8. ODBIOR ROBOT

8.1.

8.2.

Wymagania ogélne
Wymagania ogolne dotygze odbioru robét rozbiérkowych podano w Ogoélnej Gffikaciji Technicznej
B.00.00.00 — pkt. 8. Celem odbioru jest protokoadagiokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania
robét w odniesieniu do ich ifei, jakasci i wartosci. Gotowa¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem
do dziennika budowy przedkfadajinzynierowi do oceny oraz zatwierdzenia dokumentaoj@yxonaw-
cza robot. Odbior jest potwierdzeniem wykonaniadtagodnie z postanowieniami.Kontraktu oraz obo-
wiazujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN) oraz wytycemyproducenta/dostawcy materiatow i
urzadzen.
Zasady szczegotowe
W procesie realizacji instalacji centralnego ograeia i zasilania nagrzewnic wentylacyjnych maiiej-
sce odbiory cgciowe i odbiory kacowe. Odbiory cgsciowe odnosz sie’do poszczegdlnych etapow ro-
bot przed zakaczeniem budowy kolejnych etapéw budowy, a w-szclregoi rob6t podlegaicych za-
kryciu. W zwizku z tym, ich zakres obejmuje sprawdzenie:
- zgodndci wykonanego odcinka z dokumentgaiv tym w szczegOlnii zastosowanych materiatow,
- prawidtowaici montazu przewodow centralnego ogrzewania a w szczegolzachowania kierunku i
spadku przewodow, zmian kierunku,
— prawidlowadici zabezpieczenia przewodow przy péeegch przez przeszkody, w tym zabezpieczenia
— prawidtowasci wynikoéw proby szczelrii,
— poprawndci montau uradze i armatury;
- prawidlowasci wykonania izolacji termicznych,
Przed przekazaniem przewodu lub-jego odcinka dple&tacji, naley dokon& odbioru kacowego,
ktory polega na sprawdzeniu:
— poprawndci zainstalowania ugglzeh i rurociagoéw;
— kompletndci i jakosci zainstalowanych uazlzeh i rurociagéw;
— poprawndci dziatania uradzei i rurociagow;
— aktualndci dokumentacji powykonawczej, uwzgdhiajacej wszystkie zmiany i uzupe3nienia;
- kompletngci DTR i $wiadectw producenta;
- kompletndci protokotdéw czsciowych.
Przy odbiorze.robot Wykonawca powinien dostaéazgstpujace dokumenty:
— Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmiananziupetnieniami w trakcie wykonywania robét,
— Dziennik Budowy;
— dokumenty uzasadnigje uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wyk@ania robét;
— dokumenty dotycace jakaci wbudowanych materiatow;
— “protokoty czsciowych odbioréw poprzednich etapow robot;
~./protokoty i z&wiadczenia z dokonanych préb mardeych;
= $wiadectwa jakéci wydane przez dostawcow ydzer i materiatow;
instrukcje obstugi urdzen i instalacji;
Odblory czsciowy i koncowy, powinny by dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicielyRv-
nawcy, lrzyniera i Wzytkownika oraz potwierdzone wdeiwymi protokotami. Jeeli w trakcie odbioru ja-
kie§ wymagania nie zostaty spetnione lub tgawnity sk jakies usterki, naley uwzgkdni¢ je w protoko-
le, podajc jednoczénie termin ich usurtia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.

Wymagania ogolne

Podstawa ptatrizi zgodnie z ustaleniami dotygzymi podstaw platrizi zawartymi w Ogdlnej Specyfi-
kacji Technicznej B.00.00.00 — pkt. 9. Podstawangkzi jest cena jednostkowa skalkulowana przez wy-
konawe za jednosti obmiarows ustalon dla danej pozycji kosztorysu prztd przez Zamawiacego w
dokumentach umownych. Dla robét wycenionych ryceadt podstawa platdoi jest warté¢ (kwota)
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10.

podana przez Wykonawd przyjeta przez Zamawiagego w dokumentach umownych (ofercie). Cena
jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzemyiezattowe kdzie uwzgedniac wszystkie czyn-
nosci, wymagania i badania sktadeg st na jej wykonanie, okétone dla tej roboty w SST i w doku-
mentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rdigdy obejmowa:

robocizre bezpdredni wraz z narzutami,

wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymoayaewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

wartcs¢ pracy sprgtu wraz z narzutami,

koszty pdrednie i zysk kalkulacyjny,

podatki obliczone zgodnie z obawiujacymi przepisami, ale z wytzeniem podatku VAT

PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.

10.2.

Normy

PN-91/B-02413 - Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zapexzenie instalacji grzewczych wodnych.
Wymagania

PN-91/B-02414 - Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zapeczenie instalacji ogrzewavodnych sys-
temu zamknitego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymdgan

PN-91/B-02416 - Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zapeczenie instalacji-ogrzewavodnych sys-
temu zamknitego przyhczonych do sieci cieplnych. Wymagania

PN-91/B-02420 - Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie irestiilogrzewa wodnych. Wymagania.
PN-91/B-01430 - Ogrzewnictwo. Instalacje centramegrzewania. Terminologia

PN-82/B-02402 - Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzevedinyomieszczew budynkach
PN-82/B-02402 - Ogrzewnictwo. Temperatury oblicoeve zewrtrzne

PN-ISO 3545-1:1996 - Rury stalowe i ksztaitki. Syrebstosowane w specyfikacjach technicznych.
Rury stalowe i ksztaitki rurowe o przekroju aeftym.

PN-ISO 5252:1996 - Rury stalowe. Systemy tolerancji

PN-79/H-74244 - Rury stalowe ze szwem przewodowe.

PN-84/H-74220 - Rury stalowa bez szwagriione i walcowane ogolnego przeznaczenia.
PN-1S04200:1998 - Rury stalowe bez szwu i ze szwegladkich kawcach. Wymiary i masy na
jednostk dtugasci.

PN-64/H-74204 - Ruroggi - Rury stalowe przewodoweSrednice zewetrzne

PN-75/B-23-100 - Materiaty do izolacji cieplnej zdkien nieorganicznych - pianka poliuretanowa
PN-75/M-69014 - Spawanie tukowe elektrodami otulongtali weglowych i niskostopowych
PN-89/H-02650 - Armatura i ruragji - Cisnienia i temperatury

PN-92/M-74001 - Armatura przemystowa. Ogélne wynmaga badania.

PN-EN20225: 1994 - G#ci zlaczne -Sruby, wkrty i nakretki - Wymiarowanie

oraz inne obowizujagce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE w mgte przygtym
przez polskie prawodawstwo.

Inne dokumenty:.iinstrukcje

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdddavianych - Wymagania ogélne B.00.003
Warunki-techniczne wykonania i odbioru robét budavd- montaowych ITB.

Projekt budowlany

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budavd-montaowych. Tom Il Instalacje sanitar-
ne i przemystowe. Arkady, Warszawa 1988.

DIN 1786 - Produkcja rur miedzianychyghionych bez szwu,

DVGW - GW392 - Wymagania stawiane rurom miedziargggnionym bez szwu,

Warunki Towarzystwa Jakoi Rur Miedzianych, stowarzyszenie zarejestrowane,

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wyko-
nawcy od obowazku stosowania wymogow okréonych prawem polskim.
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