
Przedmiar

Lp. Podstawa 
wyceny

Opis Jedn. 
miary

Ilo�� Cena
zł

Warto��
zł

(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7

1 Roboty rozbiórkowe
1

d.1
KNR 2-31
0813-01

Rozebranie kraw��ników betonowych 15x30
cm na podsypce piaskowej

m 140

2
d.1

KNR 2-31
0815-01

Rozebranie chodników,wysepek przystanko-
wych i przej�� dla pieszych z płyt betonowych
35x35x5 cm na podsypce piaskowej

m2 128

3
d.1

KNR 2-31
0814-02

Rozebranie obrze�y 8x30 cm na podsypce
piaskowej

m 49

4
d.1

KNR 2-31
0803-03

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mie-
szanek mineralno-bitumicznych o grub. 3 cm

m2 330*70%
= 231.000

5
d.1

KNR 2-31
0803-04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mie-
szanek mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm
grub.

m2 330*70%
= 231.000

6
d.1

KNR 4-04
1103-02

Załadowanie gruzu koparko-ładowark� przy
obsłudze na zmian� robocz� przez 4 samo-
chody samowyładowcze

m3 28

7
d.1

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy
mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem samowyładowczym na odleg. 1
km

m3 28

8
d.1

KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy
mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu
samoch.samowył.- dod.za ka�dy nast.rozp. 1
km
Krotno�� = 9

m3 28

9
d.1 kalk. własna

Opłata za utylizacj� t 28*2.4 =
67.200

2 Roboty ziemne
10
d.2

KNR 2-01
0205-02

Roboty ziemne wykon.koparkami podsi�bier-
nymi o poj.ły�ki 0.15 m3 w gr.kat.III z
transp.urobku samochod.samowyładowczymi
na odległo�� do 1 km

m3 ((128*0.5)
+(330*
0.6))*80%
= 209.600

11
d.2

KNR 2-01
0301-02

R�czne roboty ziemne z transportem urobku
samochodami samowyładowczymi (kat.gr.III)

m3 ((128*0.5)
+(330*
0.6))*20%
= 52.400

3 Roboty nawierzchniowe
12
d.3

KNR 2-01
0119-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych - trasa kolei w terenie równinnym

km 0.0675 =
0.068

13
d.3

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zag�szenie pod-
ło�a pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
w gr.kat.I-IV

m2 128+330
= 458.000

14
d.3

KNR 2-31
0106-03

Warstwa odcinaj�ca zag�szczana mecha-
nicznie - 6 cm grub.po zag�szcz.

m2 128+330
= 458.000

15
d.3

KNR 2-31
0106-04

Warstwa odcinaj�ca zag�szczana mecha-
nicznie - za ka�dy dalszy 1 cm grub.po za-
g�szcz.
Krotno�� = 4

m2 128+330
= 458.000

16
d.3

KNR 2-31
0109-03
analogia

Podbudowa betonowa bez dylatacji -
grub.warstwy po zag�szczeniu 12 cm
(grunt stabilizowany cementem o Rm = 2,
5MPa)

m2 128+330
= 458.000

17
d.3

KNR 2-31
0109-04
analogia

Podbudowa betonowa bez dylatacji - za ka�-
dy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag�szcze-
niu
(grunt stabilizowany cementem o Rm = 2,
5MPa)
Krotno�� = 3

m2 128+330
= 458.000
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18
d.3

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa
dolna o grub.po zag�szcz. 15 cm

m2 128+330
= 458.000

19
d.3

KNR 2-31
0114-06

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa
dolna - za ka�dy dalszy 1 cm grub.po za-
g�szcz.
Krotno�� = 10

m2 330

20
d.3

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej
grub. 8 cm na podsypce cementowo-piasko-
wej

m2 128+330
= 458.000

21
d.3

KNR 2-31
0402-04

Ława pod kraw��niki betonowa z oporem m3 140*0.05
= 7.000

22
d.3

KNR 2-31
0402-04
analogia

Ława pod obrze�a betonowa z oporem m3 49*0.03 =
1.470

23
d.3

KNR 2-31
0402-04
analogia

Ława pod oporniki betonowa z oporem m3 41*0.04 =
1.640

24
d.3

KNR 2-31
0402-03
analogia

Ława pod �ciek betonowa zwykła m3 55*0.02 =
1.100

25
d.3

KNR 2-31
0607-02
analogia

�cieki uliczne z dwóch rz�dów kostki betono-
wej na płask na podsypce cem.piaskowej

m 55

26
d.3

KNR 2-31
0403-03

Kraw��niki betonowe wystaj�ce o wym.
15x30 cm na podsypce cem.piaskowej

m 70

27
d.3

KNR 2-31
0403-05

Kraw��niki betonowe wtopione o wym. 12x25
cm na podsypce cem.piaskowej

m 111

28
d.3

KNR 2-31
0407-05

Obrze�a betonowe o wym. 30x8 cm na pod-
sypce cem.piaskowej z wyp.spoin zapraw�
cem.

m 49

4 Roboty odwodnieniowe
29
d.4

KNR 2-18
0613-01

Studnie rewizyjne z kr�gów betonowych o
�r.1000 mm w gotowym wykopie o gł�bok.
3m

stud. 1

30
d.4

KNR 2-18
0613-02

Studnie rewizyjne z kr�gów betonowych o
�r.1000 mm w gotowym wykopie za ka�de
0.5 m ró�nicy gł�b.
Krotno�� = -3

[0.5 m]
stud.

1

31
d.4

KNR 2-31
1406-02

Regulacja pionowa studzienek dla kratek
�ciekowych ulicznych

szt. 1

5 Regulacja urz�dze� obcych
32
d.5

KNR 2-31
1406-03

Regulacja pionowa studzienek dla włazów
kanałowych

szt. 3

33
d.5

KNR 2-31
1406-04

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów
wodoci�gowych i gazowych

szt. 12

34
d.5

KNR 2-31
1406-05

Regulacja pionowa studzienek dla studzienek
telefonicznych

szt. 4

6 Ziele�
35
d.6

KNR 2-01
0510-01
analogia

Humusowanie skarp z obsianiem przy
grub.warstwy humusu 5 cm
Odtworzenie terenów zielonych przy kraw��-
nikach i obrze�ach

m2 50

36
d.6

KNR 2-01
0510-02
analogia

Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za
ka�de nast.5 cm humusu
Krotno�� = 3

m2 50

Warto�� kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem warto�� kosztorysowa robót
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Słownie:  
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