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1.      Wstęp.

1.1. Inwestor 

                   Inwestorem jest Gmina Ząbkowice Śląskie  ul. 1 Maja 15, 57-200 Ząbkowice 

Śląskie. 

1.2. Przedmiot i zakres opracowania 

 Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany moderni-

zacji linii oświetlenia ulicy Krzywej w m. Ząbkowice Śląskie..  

1.3. Podstawa opracowania 

 Podstawą opracowania są: 

- Warunki przyłączenia  

- Obowiązujące przepisy i normy, 

- Zlecenie inwestora. 

2.       Opis Techniczny  

2.1.     Szafka sterowniczo-rozdzielcza. 

  

Zgodnie z warunkami przyłączenia wydanymi przez Rejon Dystrybucji Dzier-

Ŝoniów układ pomiarowo-rozliczeniowy pozostaje bez zmian. 
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2.2.     Linia o świetlenia ulicznego. 

Istniejące słupy oświetleniowe wymienić na słupy stylowe o zewnętrznej warstwie z 

tworzywa sztucznego produkcji FAMPRA Kluczbork , numer katalogowy 1/24 – wy-

sokość 6m, z jedną oprawą. Nowo projektowane słupy zabudować w miejsce istnie-

jących. Schemat słupa oświetleniowego przedstawiono na rysunku nr 2. 

Od szafki sterowniczo-rozdzielczej do projektowanego słupa nr 3 (pierwszego od 

strony zasilania) istniejący kabel wymienić (po trasie) na kabel 1 kV, YAKHS 4 x 25 

mm2 . Przy przejściu przez drogę kabel układać w rurze ochronnej Arota SRS-G 

110/6,3 ( 5m ).  

Od w/w słupa (nr 3) ułoŜyć nowy odcinek linii kablowej 1 kV, YAKHS 4 x 25 mm2 do 

słupa nr 2 , następny odcinek kabla pomiędzy słupami nr 1 i 2 wymienić  na 1kV, 

YAKY 4 x 25mm2. Od słupa nr 1 (naprzeciw budynku nr 11) wymienić istniejący ka-

bel na kabel 1kV, YAKHS 4 x 25mm2, który na wysokości skrzyŜowania ulicy Krzywej 

z ulicą Armii Krajowej naleŜy zmutować z istniejącym kablem zasilającym lampę na-

przeciw budynku nr 33. Zastosować mufę termokurczliwą. Na wysokości wjazdu na 

posesję nr 52 (działka 992) kabel układać w rurze ochronnej Arota SRS-G 110/6,3 ( 

około 6m).  

Drugi obwód istniejącej linii kablowej od słupa nr 3 do słupa nr 9 wymienić na kabel 

1kV, YAKY 4 x 25mm2. Przy przejściu przez drogę ( na wysokości skrzyŜowania z 

ulicą Ciasną) kabel układać w rurze ochronnej Arota SRS-G 110/6,3 ( 6,5 m ).  

Plan linii oświetlenia przedstawiono na rys. nr 1. 
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2.3.     Ochrona przeciwpora Ŝeniowa       

                 

Jako ochron ę przed dotykiem po średnim zastosowa ć samoczynne wył ączenie 

zasilania zgodnie z PN-IEC 60364-4-41. Po wykonaniu  instalacji nale Ŝy spraw-

dzić skuteczno ść działania zgodnie z norm ą PN-IEC 60364-6-61 . 

2.4.     Uwagi ko ńcowe                        

          

Instalacje zaprojektowano zgodnie z aktualnymi normami PN-IEC i 

obowiązującymi przepisami. Prace instalacyjno-montaŜowe wynikające z ni-

niejszego opracowania naleŜy wykonać pod nadzorem osoby o odpowiednich 

kwalifikacjach, zgodnie z instrukcją opracowaną przez wykonawcę oraz zgod-

nie z wymaganiami BHP i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano-montaŜowych. 

Do budowy instalacji elektrycznej naleŜy stosować wyroby posiadające certyfi-

kat na znak bezpieczeństwa oraz deklarację zgodności z PN. 

3.     Bezpiecze ństwo i ochrona zdrowia w trakcie realizacji in-

westycji 

         W celu bezpiecznego wykonania inwestycji na naleŜy sporządzić „ Plan 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia „ zgodnie z Art. Nr 20 Prawa Budowlanego 

oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury Nr 151 z dnia 27.08.2002r. 

W planie naleŜy przewidzieć zapewnienie bezpieczeństwa robót: 

- związanych z niebezpieczeństwem upadku z wysokości powyŜej 5,0m 

- z zastosowaniem urządzeń dźwigowych, 

- wykonywanych w pobliŜu czynnych napowietrznych linii energetycznych n/n 

- ustawianie słupów aluminiowych, 

- praca w rowach kablowych. 








