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PROJEKT BUDOWLANY
LINII OŚWIETLENIA ULICZNEGO

BRANśA :   ELEKTRYCZNA 

OBIEKT:  oświetlenie uliczne 

ADRES:  Ząbkowice Śląskie ulica Ziębicka, Chrobrego, Poprzeczna                              

INWESTOR: Gmina Ząbkowice Śląskie 

   1 Maja 15 

   57-200 Ząbkowice Śląskie 

Na podstawie art. 20  ust.4  Prawa Budowlanego oświadczam, Ŝe projekt bu-
dowlany„ Budowa linii oświetlenia ulicznego ulicy Ziębickiej, Chrobrego, Po-
przecznej w m. Ząbkowice Śląskie”  – został wykonany zgodnie z  obowiązu-
jącymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

Projektował: inŜ. Bogusław Grochalski
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1.      Wstęp.

  

1.1. Inwestor 

Inwestorem jest  Gmina Ząbkowice Śląskie  z siedzibą przy ul. 1 Maja 15, 57-

200 Ząbkowice Śląskie. 

1.2. Przedmiot i zakres opracowania 

    Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny linii oświetlenia 

ulicznego ulic Ziębickiej, Chrobrego i Poprzecznej w m. Ząbkowice Śląskie. 

1.3. Podstawa opracowania 

 Podstawą opracowania są: 

           - Warunki przyłączenia RDT4-3/WP/584/R/2007, RDT4-3/WP/157/R/2008 wydane 

przez Rejon Dystrybucji DzierŜoniów,  

           - Obowiązujące przepisy i normy, 

           - Zlecenie Inwestora, 

 -  katalog Fampra Kluczbork 

2.       Opis Techniczny

2.1.         Szafka sterownicza. 

Istniejąca szafkę oświetlenia ulicznego SO-7 (usytuowaną na działce 8) naleŜy zde-

montować. W jej miejsce zabudować szafkę złączowo-pomiarowo ( Zk-1b/1R+1TL – 

wariant A), zgodną ze standardami obowiązującymi w EnergiaPro  oraz szafkę ste-
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rowniczą (SOU). Część złączową ( Zk-1b/1R) wyposaŜyć w rozłącznik bezpieczni-

kowy z wkładkami o wartości 50A. 

Część pomiarową ( 1TL) wyposaŜyć w tablicę licznikową. Jako zabezpieczenie za-

licznikowe (w części pomiarowej) zastosować ogranicznik mocy w wykonaniu 3P+N 

wyposaŜony w człon przeciąŜeniowy z charakterystyką zaleŜną i dźwignię załącz-

wyłącz. Zabezpieczenie zabudować w obudowie przystosowanej do plombowania.  

Aparaturę sterowniczą zabudować w osobnej szafce ( SOU).  

Istniejący kabel 1kV, YAKY 4 x70mm2 wyprowadzony ze stacji transformatorowej R-

714-04 naleŜy podpiąć pod rozłącznik w części złączowej szafki. Istniejące kable 

1kV, kierunek PO-7 Chrobrego i PO-6 Chrobrego naleŜy podpiąć odpowiednio pod 

nowo zabudowane rozłączniki. Z pola nr 3 nowo zabudowanej szafki wyprowadzić

kabel 1kV, YAKXS 4 x 35mm2 w kierunku nowo posadowionego słupa PO-15 Zię-

bicka.  Dolną krawędź zestawu szafek usytuować 0,5-1,0m nad poziomem terenu. 

Schemat szafki sterowniczo-pomiarowej przedstawiono na rysunku nr 4, widok szafki 

przedstawiono na rysunku nr 3.   

2.2.         Linia o świetlenia ulicznego. 

2.2.1.         Linia o świetlenia ulicznego ulicy Chrobrego. 

Do nowo wymienionej szafki sterowniczo-pomiarowej podpiąć dwa obwody oświetle-

nia ulicznego ulicy Chrobrego. W pole nr 1 – obwód kierunek PO-7 Chrobrego (w 

kierunku PO-14 w stronę ulicy Kamienieckiej). W pole nr 2 – obwód kierunek PO-6 

Chrobrego ( w kierunku PO-1 w stronę ulicy Ziębickiej). Istniejące kable oświetlenio-

we pozostają bez zmian. Istniejące lampy oświetleniowe wymienić na  lampy Fampra 

Kluczbork 1/24 + 2 x P65, które przedstawiono na rysunku nr 5 . Ostatni nowo wymie-

niony słupy PO-14 uziemić - wartość uziemienia ≤30 Ω.  

2.2.2.         Linia o świetlenia ulicznego ulicy Zi ębickiej. 
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Od nowo wymienionego słupa PO-1 Chrobrego ułoŜyć kabel 1kV, YAKXS 4 x 35mm2

do słupa PO-19 Ziębicka, poprzez słupy PO-16, PO-17, PO-18. Istniejące słupy wy-

mienić na lampy Fampra Kluczbork 1/24 + 2 x P65, którą przedstawiono na rysunku nr 

5. Ostatni słup PO-19 uziemić,  wartość uziemienia ≤30 Ω. Istniejące lampy oświe-

tlenia drogowego oraz linię napowietrzną zdemontować. Materiały z demontaŜu zdać

do rejonu. 

Z pola nr 3 nowo projektowanej szafki sterowniczo-pomiarowej wyprowadzić kabel 

1kV, YAKXS 4 x 35mm2 do przestawionego słupa PO-15 Ziębicka. Od nowo prze-

stawionego słupa PO-15 ułoŜyć kabel 1kV, YAKXS 4 x 35mm2 do punktu oświetle-

niowego PO-1 Ziębicka ( poprzez wszystkie istniejące punkty oświetleniowe). W 

miejsce istniejących słupów zabudować lampy Fampra Kluczbork 1/24 + 2 x P65, które 

przedstawiono na rysunku nr 5. W miejsce opraw oświetleniowych zabudowanych na 

budynkach zabudować zestaw przyścienny Fampra Kluczbork  2 x P65, przedstawio-

ny na rysunku nr 6. Istniejące skrzynki zaciskowe ( oprócz skrzynki przy PO-1 Zię-

bicka ), zabudowane na budynkach wymienić na szafki firmy Emiter OSZ 26 ( o wy-

miarach 264 x 420mm). Projektowaną skrzynkę przy PO-1 Ziębicka zabudować obok 

istniejącej skrzynki EnergiiPro. Z istniejącej szafki przy PO-1 Ziębicka odpiąć wlz w 

kierunku oprawy. Szafkę wyposaŜyć w tabliczkę bezpiecznikową TB1 z wkładką za-

bezpieczającą lampę o wartości 6A. Od zabezpieczenia w szafce ułoŜyć kabel YDY 

3 x 2,5mm2 do zestawu przyściennego. Istniejącą skrzynkę zaciskową przy PO-3 

Ziębicka wymienić na złącze typu Zk-1/r firmy Emiter wyposaŜone w rozłącznik RBK-

1 z adapterem z zaciskami prądowymi typu "V" do podłączenia 4 kabli oraz zamon-

tować w złączu gniazdo bezpiecznikowe 25A z wkładką BiWts 6A w kierunku zesta-

wu przyściennego PO-3.  

Nowo projektowane kable naleŜy układać na  głębokości 0,7m  w rowie o głębokości 

0,8m na podsypce  z piasku i przysypać równieŜ piaskiem o grubości 10cm, następ-

nie warstwę rodzimego gruntu o grubości 15cm, a następnie przykryć folią koloru  

niebieskiego z tworzywa sztucznego i rów wypełnić ziemią.  

Kabel powinien być ułoŜony linią falistą z zapasem 3% długości wykopu wystarcza-
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jącym do skompensowania moŜliwych przesunięć gruntu. Na zakończeniach kabla i 

w trasie naleŜy załoŜyć opaski igielitowe z opisem typu kabla, napięcia znamionowe-

go, własności, roku budowy i kierunku. Kabel naleŜy ułoŜyć zgodnie z obowiązują-

cymi przepisami i  PN-76/E-05125. Przy przejściu poprzecznym przez drogę kabel 

chronić rurą ochronną typu SRS-G 110/9,1 w kolorze niebieskim, na wysokościach 

wjazdów na posesje kabel chronić rura Arota DVK Ø 70.  

Trasę kabla przedstawiono na rysunku zagospodarowania terenu. Schemat ideowy 

przedstawiono na rysunku nr 2.  

Aby zachować ciągłość zasilania naleŜy: 

1. Istniejący kabel od stacji transformatorowej R-714-05 do PO-10 przy Powstań-

ców Warszawy odpiąć w szafkach przy PO-9, PO-10 i lampie PO-11 i zmufo-

wać. Zastosować mufy termokurczliwe.  

2. Istniejący kabel od stacji transformatorowej R-714-05 do PO przy Proletariat-

czyków odpiąć w szafkach przy PO-8, PO-7, PO-6 i PO-5 i  zmufować. Zasto-

sować mufy termokurczliwe. Kabel przy PO-5 w kierunku PO-1 wypiąć z szafki 

i unieczynnić. Wypięte z szafek przy PO-28, PO-4, PO-3, PO-2 i PO-1 kable 

unieczynnić.  

Materiały z demontaŜu w porozumieniu z rejonem zutylizować lub zdać do rejonu. Projek-

towane mufy kablowe przekazać dowodem PT na majątek EnergiiPro.  

W tabeli poniŜej podano szczegółowy wykaz materiałów przeznaczonych do demontaŜu.

Materiały przeznaczone do demontaŜu
     

Lp typ szt / m  
1 słup rurowy z oprawą   3   
2 słup kratowy z oprawą   8  
3 szafka naścienna  7  
4 oprawa naścienna  8  
5 przewód Op. 2 x 4mm2 45   
6 Słup śN z oprawą 1   
7 przewód AsXSn 2 x 16mm2  300  
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2.2.3.         Linia o świetlenia ulicznego ulicy Poprzecznej. 

Z nowo zabudowanego złącza Zk-1/r przy PO-3 Ziębicka wyprowadzić dwa kable 1kV, 

YAKXS 4 x 35mm2 w kierunku ulicy Poprzecznej ( prawa i lewa strona). Na budynkach za-

budować szafki firmy Emiter OSZ 26 ( o wymiarach 264 x 420mm). Szafkę wyposa-

Ŝyć w tabliczkę bezpiecznikową TB1 z wkładką zabezpieczającą lampę o wartości 

6A. Od zabezpieczenia w szafce ułoŜyć kabel YDY 3 x 2,5mm2 do zestawu przy-

ściennego. Lokalizacja nowo projektowanych zestawów przyściennych według ry-

sunku nr 1. 

Nowo projektowane kable naleŜy układać na  głębokości 0,7m  w rowie o głębokości 

0,8m na podsypce  z piasku i przysypać równieŜ piaskiem o grubości 10cm, następ-

nie warstwę rodzimego gruntu o grubości 15cm, a następnie przykryć folią koloru  

niebieskiego z tworzywa sztucznego i rów wypełnić ziemią.  

Kabel powinien być ułoŜony linią falistą z zapasem 3% długości wykopu wystarcza-

jącym do skompensowania moŜliwych przesunięć gruntu. Na zakończeniach kabla i 

w trasie naleŜy załoŜyć opaski igielitowe z opisem typu kabla, napięcia znamionowe-

go, własności, roku budowy i kierunku. Kabel naleŜy ułoŜyć zgodnie z obowiązują-

cymi przepisami i  PN-76/E-05125.  

Trasę kabla przedstawiono na rysunku zagospodarowania terenu. 

2.3. Ochrona przeciwpora Ŝeniowa 

    Jako ochron ę przed dotykiem po średnim zastosowa ć samoczynne wył ączenie za-

silania zgodnie z PN-IEC 60364-4-41. Po wykonaniu i nstalacji nale Ŝy sprawdzi ć sku-

teczno ść działania zgodnie z norm ą PN-IEC 60364-6-61 . 

Instalacj ę wykona ć w układzie TN-S.  

2.4. Uwagi ko ńcowe                        

          

       Instalacje zaprojektowano zgodnie z aktualnymi normami PN-IEC i obowiązują-

cymi przepisami . Prace instalacyjno-montaŜowe wynikające z niniejszego opracowania  
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naleŜy wykonać pod nadzorem osoby o odpowiednich kwalifikacjach, zgodnie z instrukcją

opracowaną przez wykonawcę oraz zgodnie z wymaganiami BHP i warunkami techniczny-

mi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. 

Do budowy instalacji elektrycznej naleŜy stosować wyroby posiadające certyfikat na znak 

bezpieczeństwa oraz deklarację zgodności z PN. 

3.     Bezpiecze ństwo i ochrona zdrowia w trakcie realizacji in-

westycji

         W celu bezpiecznego wykonania inwestycji na naleŜy sporządzić „ Plan 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia „ zgodnie z Art. Nr 20 Prawa Budowlanego 

oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury Nr 151 z dnia 27.08.2002r. 

W planie naleŜy przewidzieć zapewnienie bezpieczeństwa robót: 

- związanych z niebezpieczeństwem upadku z wysokości powyŜej 5,0m 

- z zastosowaniem urządzeń dźwigowych, 

- wykonywanych w pobliŜu urządzeń energetycznych 

- ustawianie słupów oświetleniowych, 

- praca w pasie drogi miejskiej. 

4.     Obliczenia 

4.1. Obwód nr 1 

4.1.1.  Sprawdzenie przekroju przewodów 
   

Moc zainstalowana 4500 W  

cos ϕ =0,9    
4500 

Iobc = 
1,73 x 400 x 0,9 

====    7,22543 A

     
 dla YAKXS 4 x 35 mm2  - Idd= 96 A  

Iobc ≤ I dd    

7,225 ≤  96   

warunek spełniony    
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4.1.2. Obliczenie spadku napięcia na linii. 

     
  Linia  długość  przekrój  

1. projektowana linia  YAKXS 4 x 35mm2 0,15 35  

2. istniejąca linia YAKY 4 x 35 mm2                                                  0,17 35  
     

moc                                                        4,5 kW  

napięcie 0,4 kV  

dopuszczalny spadek napięcia 5 %  

transformator 250 kVA  
     

∆U = ∆U1+∆U2    
     

100 · P · l    ∆U=
γ  γ  γ  γ  S  ·  Un

2
   

     
     

67,5 
∆U1 =

196 
====    0,34439 %

   
76,5 

∆U2 =
196 

====    0,39031 %

   
     
     

  
∆U= 0,734693878 %

  
     

U% < ∆Udop   -  warunek spełniony    

0,734
7 <  5   

warunek spełniony    
     

4.1.3. Sprawdzenie skuteczności ochrony  przeciwporaŜeniowej
     

  R 1km X 1km  

Transformator 250kVA 0,0092 0,0304  
YAKXS 4 x 35 mm2  0,816 0,08  

długość 150 0,17142 0,012  
YAKY 4 x 35 mm2  0,816 0,08  
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długość 170 0,19428 0,0136  
     

R= 0,37491 
X= 0,056 

     

Z= √ R2+X2 = 0,379074Ω  

Z= 379,0735 mΩ  
    

1,05  ·  Un 412I zw = 2  ·  Z  ·  0,001 0,758147
543,4302 A 

     

I a = k  · Inb    
 Dobrano zabezpieczenie typu Bi 25 k= 2,5

I a = 62,5 A  
 Jeśli I zw > Ia - warunek skuteczności spełniony    
     

543,43  >  62,5   

ochrona jest skuteczna    

4.2. Obwód nr 2 

4.2.1.  Sprawdzenie przekroju przewodów 
   

Moc zainstalowana 3600 W  

cos ϕ =0,9    
3600 

Iobc = 
1,73 x 400 x 0,9 

====    5,78035 A

     
 dla YAKXS 4 x 35 mm2  - Idd= 96 A  

Iobc ≤ I dd    

5,7803 ≤  96   

warunek spełniony    

   
4.2.2. Obliczenie spadku napięcia na linii. 

     
  Linia  długość przekrój

2. istniejąca linia YAKY 4 x 35 mm2                                                  0,265 35  
     

moc                                                        3,6 kW  

napięcie 0,4 kV  

dopuszczalny spadek napięcia 5 %  
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transformator 250 kVA  
     

∆U = ∆U1    
     

100 · P · l    ∆U=
γ  γ  γ  γ  S  ·  Un

2
   

     
     

   
95,4 

∆U1 =
196 

====    0,48673 %

   
     

  
∆U= 0,486734694 %

  
     

U% < ∆Udop   -  warunek spełniony    

0,4867 <  5   

warunek spełniony    
     

4.2.3. Sprawdzenie skuteczności ochrony  przeciwporaŜeniowej 
     

  R 1km X 1km  

Transformator 250kVA 0,0092 0,0304  
YAKXS 4 x 35 mm2  0,816 0,08  

długość 265 0,30285 0,0212  
     

R= 0,31205 
X= 0,0516 

     

Z= √ R2+X2 = 0,31629 Ω  

Z= 316,294 mΩ  
    

1,05  ·  Un 412I zw = 2  ·  Z  ·  0,001 0,63258
651,291 A 

     

I a = k  · Inb    
 Dobrano zabezpieczenie typu Bi 20 k= 2,5 

I a = 50 A  
 Jeśli I zw > Ia - warunek skuteczności spełniony    
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651,292  >  50   

ochrona jest skuteczna    

4.3. Obwód nr 3 – najdłu Ŝszy odcinek  

4.3.1.  Sprawdzenie przekroju przewodów 
   

Moc zainstalowana 7000 W  

cos ϕ =0,9    
7000 

Iobc = 
1,73 x 400 x 0,9 

====    11,2396 A

     
 dla YAKXS 4 x 35 mm2  - Idd= 96 A  

Iobc ≤ I dd    

11,24 ≤  96   

warunek spełniony    

   
4.3.2. Obliczenie spadku napięcia na linii. 

   
     
  Linia  długość przekrój

2. projektowana linia YAKXS 4 x 35 mm2            0,71 35  
     

moc                                                        7 kW  

napięcie 0,4 kV  

dopuszczalny spadek napięcia 5 %  

transformator 250 kVA  
     

∆U = ∆U1    
     

100 · P · l    ∆U=
γ  γ  γ  γ  S  ·  Un

2
   

     
     

   
497 

∆U1 =
196 

====    2,53571 %
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∆U= 2,535714286 %
  

     

U% < ∆Udop   -  warunek spełniony    

2,5357 <  5   

warunek spełniony    
     

4.3.3. Sprawdzenie skuteczności ochrony  przeciwporaŜeniowej 
     

  R 1km X 1km  

Transformator 250kVA 0,0092 0,0304  
YAKXS 4 x 35 mm2  0,816 0,08  

długość 710 0,81142 0,0568  
     

R= 0,82062 
X= 0,0872 

     

Z= √ R2+X2 = 0,82524 Ω  

Z= 825,248 mΩ  
    

1,05  ·  Un 412I zw = 2  ·  Z  ·  0,001 1,65049
249,621 A 

     

I a = k  · Inb    
 Dobrano zabezpieczenie typu Bi 32 k= 2,5 

I a = 80 A  
 Jeśli I zw > Ia - warunek skuteczności spełniony    
     

249,622  >  80   

ochrona jest skuteczna    
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