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OPIS TECHNICZNY
Przedmiot i zakres zadania.

Przedmiotem  opracowania  jest  projekt  budowlano-wykonawczy  sieci  i  przyłączy  kanalizacji

sanitarnej i deszczowej w ul. Krzywej w Ząbkowicach Śląskich

Niniejsze opracowanie ma na celu :

A)  budowę  sieci  kanalizacji  sanitarnje  wraz  z  przyłączami,  która  będzie  odbierać  ścieki  bytowo-

gospodarcze  z  budynków polozonych  przy ul.  Krzywej. Ścieki  bytowo-gospodarcze  będą  spływać

grawitacyjne projektowaną siecią kanalizacyjna Ø 200 PVC-U SDR34 SN8 z projektowanym spadkiem

( imin =  0,5%) w kierunku studzienki  kanalizacyjnej  na kolektorze sanitarnym ks 150 w ul.  Armii

Krajowe.Przyłącza  sanitarne  Ø  160  PVC-U  SDR34  SN8  zaprojektowano  do  granicy  działki

komunikacyjnej w obrębie ul. Krzywej / nie ingerując w działki przyległe – ul. Krzywej , przepięcie

nastąpi przy granicy działki komunikacyjnej / połączenie starej i nowej części przykanalika /

B) budowę sieci kanalizacji deszczowej z rur Ø250 PVC-U SDR34 SN8 (sieć) i Ø 160PVC-U SDR34

SN8 (przykanaliki) .  Wody opadowe z terenu objętego opracowaniem zbierane będą poprzez wpusty

deszczowe  ∅500bet.  zlokalizowane w ul.  Krzywej  i  odprowadzane poprzez projektowany kolektor

deszczowy Ø 250 grawitacyjnie do projektowanej studzienki połączeniowej  Ø 600 zlokalizowanej na

kolektorze deszczowym Ø 300 w ul. Armii Krajowej.
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D - M - 00.00.00

WYMAGANIA  OGÓLNE
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

 Specyfikacja  techniczna  D-M-00.00.00  –  Wymagania  Ogólne odnosi  się  do  wymagań  wspólnych  dla
poszczególnych  wymagań  technicznych  dotyczących  wykonania  i  odbioru  robót,  które  zostaną  wykonane  w  ramach
inwestycji pod nazwą  „ Przebudowa sieci kanalizacji ogólnospławnej na sieć kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz
instalacji oświetlenia ulicznego przy ulicy Krzywej w Ząbkowicach Śląskich” 

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako część  dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zleceniu i
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

1.3.1.  Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  obejmują  wymagania  ogólne,  wspólne  dla  robót  objętych  niŜej
wymienionymi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi:

D-M-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE

D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D-01.01.01.11. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych.
D-01.02.04.11. Rozbiorka istniejącego uzbrojenia podziemnego

D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
D-02.00.01 Roboty ziemne. Wymagania ogólne 
D-02.01.01 Wykonanie wykopów w gruntach I-V kategorii 

D-03.00.00 ROBOTY SANITARNE
D-03.02.01 Kanalizacja deszczowa
D-03.02.02 Kanalizacja sanitarna

1.3.2. Specyfikacje  techniczne  uwzględniają  normy  państwowe,  instrukcje  i  przepisy  stosujące  się  do  robót  objętych
opracowaniem pod nazwą  „ Przebudowa sieci kanalizacji ogólnospławnej na sieć kanalizacji deszczowej i sanitarnej
oraz instalacji oświetlenia ulicznego przy ulicy Krzywej w Ząbkowicach Śląskich” 

1.4. Określenia podstawowe

UŜyte w ST wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć w kaŜdym przypadku następująco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-uŜytkową (drogę) albo
jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł).

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i odpowiednio
utwardzony.

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi
urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4. Dziennik  budowy  -  dziennik,  wydany  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  stanowiący  urzędowy  dokument
przebiegu robót budowlanych oraz  zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót.

1.4.5. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.

1.4.6. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do kierowania robotami i do występowania
w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.7. Korona drogi  -  jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami,  pasami  awaryjnego postoju i  pasami  dzielącymi
jezdnie.

1.4.8. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia.

1.4.9. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułoŜenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.10. Księga obmiarów - akceptowany przez InŜyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, słuŜący do wpisywania przez
Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w księdze
obmiarów podlegają potwierdzeniu przez InŜyniera.
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1.4.11. Laboratorium -  drogowe  lub  inne  laboratorium badawcze,  zaakceptowane  przez Zamawiającego,  niezbędne  do
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót.

1.4.12. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przez InŜyniera.

1.4.13. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw słuŜących do przejmowania i rozkładania obciąŜeń od ruchu na podłoŜe
gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu.
a)Warstwa  ścieralna  -  górna  warstwa  nawierzchni  poddana  bezpośrednio  oddziaływaniu  ruchu  i  czynników
atmosferycznych.
b)Warstwa  wiąŜąca  -  warstwa  znajdująca się  między warstwą  ścieralną  a  podbudową,  zapewniająca  lepsze  rozłoŜenie
napręŜeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę.
c)Warstwa wyrównawcza - warstwa słuŜąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu istniejącej nawierzchni.
d)Podbudowa - dolna część nawierzchni słuŜąca do przenoszenia obciąŜeń od ruchu na podłoŜe. Podbudowa moŜe składać
się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.
e)Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji nawierzchni. MoŜe ona składać
się z jednej lub dwóch warstw.
f)Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni
przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoŜa. MoŜe zawierać warstwę  mrozoochronną, odsączającą lub
odcinającą.
g)Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami działania mrozu.
h)Warstwa  odcinająca -  warstwa  stosowana w celu  uniemoŜliwienia  przenikania  cząstek  drobnych  gruntu  do warstwy
nawierzchni leŜącej powyŜej.
i)Warstwa odsączająca - warstwa słuŜąca do odprowadzenia wody przedostającej się do nawierzchni.

1.4.14. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi drogi.

1.4.15. Objazd  tymczasowy  -  droga  specjalnie  przygotowana  i  odpowiednio  utrzymana  do  przeprowadzenia  ruchu
publicznego na okres budowy.

1.4.16. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział
tolerancji  nie  został  określony  -  z  przeciętnymi  tolerancjami,  przyjmowanymi  zwyczajowo  dla  danego  rodzaju  robót
budowlanych.

1.4.17. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz
drzew i  krzewów.  Pas drogowy moŜe równieŜ  obejmować  teren przewidziany do rozbudowy drogi i  budowy urządzeń
chroniących ludzi i środowisko przed uciąŜliwościami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.18. Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania się pojazdów, umieszczenia urządzeń
bezpieczeństwa  ruchu  i  wykorzystywana  do  ruchu  pieszych,  słuŜąca  jednocześnie  do  bocznego  oparcia  konstrukcji
nawierzchni.

1.4.19. PodłoŜe - grunt rodzimy lub nasypowy, leŜący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania.

1.4.20. PodłoŜe ulepszone - górna warstwa podłoŜa, leŜąca bezpośrednio pod nawierzchnią, ulepszona w celu umoŜliwienia
przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni.

1.4.21. Polecenie InŜyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez InŜyniera, w formie pisemnej, dotyczące
sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

1.4.22. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.

1.4.23. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub całkowita modernizacja
(zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłuŜnym) istniejącego połączenia.

1.4.24. Rysunki - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego
przedmiotem robót.

1.4.25. Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności technologicznej ich wykonania.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość  ich wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami InŜyniera.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiający  w  terminie  określonym  w  dokumentach  umowy  przekaŜe  Wykonawcy  teren  budowy  wraz  ze
wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi,  dziennik  budowy  oraz  dwa  egzemplarze
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dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.
Na  Wykonawcy  spoczywa  obowiązek  wytyczenia  punktów  głównych  trasy  przez  uprawnionego  geodetę

i odpowiedzialność za ochronę wytyczonych punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja  projektowa  będzie  zawierać  rysunki,  obliczenia  i  dokumenty,  zgodne  z  wykazem  podanym
w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową róŜnych branŜ stanowiących
razem całość dokumentacji dla przedmiotowego zadania. 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, ST ORAZ DODATKOWE DOKUMENT Y PRZEKAZANE PRZEZ
INśYNIERA  WYKONAWCY  STANOWI Ą  CZĘŚĆ  UMOWY,  A  WYMAGANIA  WYSZCZEGÓLNIONE  W
CHOĆBY JEDNYM Z NICH S Ą  OBOWIĄZUJĄCE DLA WYKONAWCY TAK JAKBY ZAWARTE BYŁY W
CAŁEJ DOKUMENTACJI.

W  PRZYPADKU  ROZBIE śNOŚCI  W  USTALENIACH  POSZCZEGÓLNYCH  DOKUMENTÓW
OBOWIĄZUJE KONIECZNO ŚĆ SKONSULTOWANIA ICH Z PROJEKTANTEM.

WYKONAWCA NIE MO śE WYKORZYSTYWA Ć BŁĘDÓW LUB OPUSZCZEŃ  W DOKUMENTACJI
PRZETARGOWEJ,  A O ICH WYKRYCIU WINIEN NATYCHMIAST P OWIADOMI Ć  INśYNIERA, KTÓRY
DOKONA ODPOWIEDNICH ZMIAN I POPRAWEK.

W przypadku rozbieŜności opis wymiarów waŜniejszy jest od odczytu ze skali rysunków.
Wszystkie  wykonane roboty i  dostarczone materiały będą  zgodne z dokumentacją  projektową  i  ST. Dane określone w
dokumentacji projektowej i w ST będą uwaŜane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach
określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST i wpłynie to na
niezadowalającą  jakość  elementu budowli,  to takie materiały zostaną  zastąpione innymi,  a roboty rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

a) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych i remontowych („pod   ruchem”)

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w okresie trwania realizacji
zadania, aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi InŜynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim
zarządem drogi  i  organem  zarządzającym ruchem projekt  organizacji  ruchu  i  zabezpieczenia  robót  w okresie  trwania
budowy. W zaleŜności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę
na bieŜąco.

W  czasie  wykonywania  robót  Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  obsługiwał  wszystkie  tymczasowe
urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo
pojazdów i pieszych.

Wykonawca  zapewni  stałe  warunki  widoczności  w  dzień  i  w  nocy tych  zapór  i  znaków,  dla  których  jest  to
nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez InŜyniera.
Fakt  przystąpienia  do  robót  Wykonawca  obwieści  publicznie  przed  ich  rozpoczęciem w  sposób  uzgodniony

z InŜynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez InŜyniera, tablic informacyjnych, których
treść będzie zatwierdzona przez InŜyniera. Tablice informacyjne będą  utrzymywane przez Wykonawcę  w dobrym stanie
przez cały okres realizacji robót.

Koszt  zabezpieczenia terenu budowy  nie  podlega  odrębnej  zapłacie  i  przyjmuje  się,  Ŝe jest  włączony  w cenę
umowną.

b) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zabezpieczenia  terenu  budowy  w  okresie  trwania  realizacji  zadania  aŜ  do
zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  utrzymywać  tymczasowe  urządzenia  zabezpieczające,  w  tym:
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót,
wygody społeczności i innych.

Fakt  przystąpienia  do robót Wykonawca obwieści  publicznie  przed ich  rozpoczęciem w sposób uzgodniony z
InŜynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez InŜyniera, tablic informacyjnych, których
treść będzie zatwierdzona przez InŜyniera. Tablice informacyjne będą  utrzymywane przez Wykonawcę  w dobrym stanie
przez cały okres realizacji robót.
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Koszt  zabezpieczenia terenu budowy  nie  podlega  odrębnej  zapłacie  i  przyjmuje  się,  Ŝe jest  włączony  w cenę
umowną.

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać  i  stosować  w czasie prowadzenia  robót wszelkie  przepisy dotyczące  ochrony
środowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b) podejmować  wszelkie  uzasadnione  kroki  mające na celu stosowanie  się  do przepisów i  norm dotyczących ochrony
środowiska  na  terenie  i  wokół  terenu  budowy  oraz będzie  unikać  uszkodzeń  lub  uciąŜliwości  dla  osób lub  własności
społecznej  i  innych,  a  wynikających  ze skaŜenia,  hałasu  lub  innych  przyczyn  powstałych  w następstwie  jego sposobu
działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
2) środki ostroŜności i zabezpieczenia przed:

a)zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
b)zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
c)moŜliwością powstania poŜaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpoŜarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoŜarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpoŜarowy,  wymagany  przez odpowiednie  przepisy,  na

terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami  i  zabezpieczone  przed

dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako rezultat realizacji

robót albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do uŜycia.
Nie  dopuszcza  się  uŜycia  materiałów  wywołujących  szkodliwe  promieniowanie  o  stęŜeniu  większym  od

dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę,

jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika

(np.  materiały pylaste)  mogą  być  uŜyte  pod warunkiem przestrzegania wymagań  technologicznych wbudowania.  JeŜeli
wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać  zgodę na uŜycie tych materiałów od właściwych
organów administracji państwowej.

JeŜeli  Wykonawca  uŜył  materiałów  szkodliwych  dla  otoczenia  zgodnie  ze  specyfikacjami,  a  ich  uŜycie
spowodowało jakiekolwiek zagroŜenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi,
kable  itp.  oraz  uzyska  od  odpowiednich  władz  będących  właścicielami  tych  urządzeń  potwierdzenie  informacji
dostarczonych  mu przez Zamawiającego  w ramach planu ich  lokalizacji.  Wykonawca  zapewni  właściwe  oznaczenie  i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót,
które mają  być  wykonane  w zakresie  przełoŜenia  instalacji  i  urządzeń  podziemnych  na  terenie  budowy  i powiadomić
InŜyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwłocznie  powiadomi  InŜyniera  i  zainteresowane  władze  oraz  będzie z  nimi  współpracował  dostarczając wszelkiej
pomocy potrzebnej  przy  dokonywaniu  napraw.  Wykonawca  będzie  odpowiadać  za  wszelkie  spowodowane  przez  jego
działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiającego.

1.5.9. Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów

Wykonawca  stosować  się  będzie  do  ustawowych  ograniczeń  obciąŜenia  na  oś  przy  transporcie  materiałów
i wyposaŜenia  na i  z  terenu robót.  Uzyska  on wszelkie  niezbędne zezwolenia  od władz  co do przewozu nietypowych
wagowo  ładunków  i  w  sposób  ciągły  będzie  o  kaŜdym  takim  przewozie  powiadamiał  InŜyniera.  Pojazdy  i  ładunki
powodujące nadmierne obciąŜenie osiowe nie będą dopuszczone na świeŜo ukończony fragment budowy w obrębie terenu
budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
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InŜyniera/Kierownika projektu.

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
W  szczególności  Wykonawca  ma  obowiązek  zadbać,  aby  personel  nie  wykonywał  pracy  w  warunkach

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią

odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie podlegają odrębnej

zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia uŜywane do robót
od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierzdenia zakończenia robót przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca będzie utrzymywać  roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w
taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Jeśli  Wykonawca  w jakimkolwiek  czasie  zaniedba utrzymanie,  to  na  polecenie  InŜyniera  powinien  rozpocząć
roboty utrzymaniowe nie później niŜ w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest  znać  wszystkie  przepisy wydane przez władze  centralne  i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.

Wykonawca będzie przestrzegać  praw patentowych i będzie w pełni  odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich
wymagań  prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować
InŜyniera  o  swoich  działaniach,  przedstawiając  kopie  zezwoleń  i  inne  odnośne  dokumenty.  Wszelkie  straty,  koszty
postępowania,  obciąŜenia  i  wydatki  wynikłe  z  lub  związane  z  naruszeniem jakichkolwiek  praw  patentowych  pokryje
Wykonawca z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wynikłe z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej
przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.13. RównowaŜność norm i zbiorów przepisów prawnych

Gdziekolwiek  w  dokumentach  kontraktowych  powołane  są  konkretne  normy  i  przepisy,  które  spełniac  mają
materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania
lub poprawionego  wydania  powołanych  norm i  przepisów o ile  w warunkach  kontraktu  nie  postanowiono  inaczej.  W
przypadku gdy powołane normy i przepisy sa państwowe lub odnoszą  się  do konkretnego kraju lub regionu, mogą  być
równieŜ stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace równy lub wyŜszy poziom wykonania niŜ powołane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonwcę  i podłozone
InŜynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie  wykopaliska,  monety,  przedmioty  wartościowe,  budowle  oraz  inne  pozostałości  o  znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uwaŜane za własność  Zamawiającego. Wykonawca
zobowiązany jest powiadomić  InŜyniera/Kierownika projektu i postepować  zgodnie z jego poleceniami.  jeŜeli w wyniku
tych  poleceń  Wykonawca  poniesie  koszty  i/lub  wystapią  opóźnienia  w  robotach,  InŜynier/Kierownik  projektu  po
uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłuŜenie czasu wykonania robót i/lub wysokosci kwoty, o którą naleŜy
zwiększyć cene kontraktową.

2. MATERIAŁY

2.1. Źródła uzyskania materiałów

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do
robót  Wykonawca  przedstawi  szczegółowe  informacje  dotyczące  proponowanego  źródła  wytwarzania,  zamawiania  lub
wydobywania  tych  materiałów  i  odpowiednie  świadectwa  badań  laboratoryjnych  oraz  próbki  do  zatwierdzenia  przez
InŜyniera.

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, Ŝe wszelkie materiały z danego źródła
uzyskają zatwierdzenie.

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  badań  w  celu  udokumentowania,  Ŝe  materiały  uzyskane
z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie postępu robót.
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2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych

Wykonawca  odpowiada  za  uzyskanie  pozwoleń  od  właścicieli  i  odnośnych  władz  na  pozyskanie  materiałów
z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć
InŜynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną
przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia InŜynierowi.

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i  jakościowych  materiałów
z jakiegokolwiek źródła.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty,  a w tym: opłaty,  wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z
dostarczeniem materiałów do robót.

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i Ŝwiru będą formowane w
hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.

Wszystkie  odpowiednie  materiały  pozyskane z  wykopów na  terenie budowy lub z  innych  miejsc wskazanych
w dokumentach umowy będą  wykorzystane  do robót  lub  odwiezione  na odkład odpowiednio  do wymagań  umowy lub
wskazań InŜyniera.

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody InŜyniera, Wykonawca nie będzie prowadzić Ŝadnych wykopów w
obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy.

Eksploatacja  źródeł  materiałów będzie  zgodna  z  wszelkimi  regulacjami  prawnymi  obowiązującymi  na  danym
obszarze.

2.3. Inspekcja wytwórni materiałów

Wytwórnie  materiałów  mogą  być  okresowo  kontrolowane  przez  InŜyniera  w  celu  sprawdzenia  zgodności
stosowanych  metod  produkcyjnych  z  wymaganiami.  Próbki  materiałów  mogą  być  pobierane  w  celu  sprawdzenia  ich
właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości.

W przypadku, gdy InŜynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane następujące warunki:
a)InŜynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie przeprowadzania
inspekcji,
b)InŜynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów
przeznaczonych do realizacji umowy.
c)JeŜeli produkcja odbywa się  w miejscu nie naleŜącym do Wykonawcy,  Wykonawca uzyska dla Inzyniera/Kierownika
mproejktu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych miejscach.

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złoŜone
w miejscu wskazanym przez InŜyniera. Jeśli InŜynier zezwoli Wykonawcy na uŜycie tych materiałów do innych robót, niŜ te
dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez InŜyniera.

KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na
własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni,  aby tymczasowo składowane materiały,  do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez
InŜyniera.

Miejsca  czasowego  składowania  materiałów  będą  zlokalizowane  w  obrębie  terenu  budowy  w  miejscach
uzgodnionych z InŜynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli  dokumentacja  projektowa  lub  ST  przewidują  moŜliwość  wariantowego  zastosowania  rodzaju  materiału
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi InŜyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uŜyciem
materiału,  albo  w  okresie  dłuŜszym,  jeśli  będzie  to  wymagane  dla  badań  prowadzonych  przez  InŜyniera/Kierownika
projektu.  Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie  moŜe być  później  zmieniany bez zgody InŜyniera/Kierownika
projektu.

3. SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu
na  jakość  wykonywanych  robót.  Sprzęt  uŜywany  do  robót  powinien  być  zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i powinien
odpowiadać  pod  względem  typów  i  ilości  wskazaniom  zawartym  w  ST,  PZJ  lub  projekcie  organizacji  robót,
zaakceptowanym przez InŜyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien
być uzgodniony i zaakceptowany przez InŜyniera/Kierownika projektu.

Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadami  określonymi
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w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach InŜyniera w terminie przewidzianym umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i

gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania.
Wykonawca  dostarczy  InŜynierowi/Kierownikowi  projektu  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie

sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
JeŜeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy wykonywanych

robotach, Wykonawca powiadomi InŜyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed
uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji InŜyniera/Kierownika projektu, nie moŜe być później zmieniany bez jego
zgody.

Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia nie  gwarantujące zachowania  warunków umowy,  zostaną
przez InŜyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na
jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów.

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach InŜyniera/Kierownika projektu, w terminie przewidzianym umową.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające
warunkom kontraktu na polecenie InŜyniera/Kierownika projektu będą usunięte z terenu budowy na koszt Wykonawcy.

Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów
i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robót oraz
poleceniami InŜyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za dokładne wytyczenie  w planie  i  wyznaczenie  wysokości  wszystkich
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie
przez InŜyniera.

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną,
jeśli wymagać tego będzie InŜynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

Sprawdzenie  wytyczenia  robót  lub  wyznaczenia  wysokości  przez  InŜyniera/Kierownika  projektu  nie  zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

Decyzje InŜyniera/Kierownika projektu dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takŜe w normach
i wytycznych.  Przy  podejmowaniu  decyzji  InŜynier/Kierownik  projektu  uwzględni  wyniki  badań  materiałów  i  robót,
rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozwaŜaną kwestię.

Polecenia InŜyniera/Kierownika projektu będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do aprobaty InŜyniera programu zapewnienia
jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
InŜyniera.

Program zapewnienia jakości będzie zawierać:
a) część ogólną opisującą:

�organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
�organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
�sposób zapewnienia bhp,
�wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
�wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,
�system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,
�wyposaŜenie  w  sprzęt  i  urządzenia  do  pomiarów  i  kontroli  (opis  laboratorium  własnego  lub  laboratorium,
któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
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�sposób  oraz  formę  gromadzenia  wyników  badań  laboratoryjnych,  zapis  pomiarów,  nastaw  mechanizmów
sterujących, a takŜe wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposób i formę przekazywania tych informacji InŜynierowi;

b) część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu robót:
•wykaz  maszyn  i  urządzeń  stosowanych  na  budowie  z  ich  parametrami  technicznymi  oraz  wyposaŜeniem
w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
•rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,
•sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,
•sposób  i  procedurę  pomiarów  i  badań  (rodzaj  i  częstotliwość,  pobieranie  próbek,  legalizacja  i  sprawdzanie
urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych
elementów robót,
•sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakości robót

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć  załoŜoną jakość
robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli,  włączając personel,  laboratorium,  sprzęt,  zaopatrzenie i  wszystkie  urządzenia niezbędne do pobierania
próbek i badań materiałów oraz robót.

Przed  zatwierdzeniem  systemu  kontroli  InŜynier/Kierownik  projektu  moŜe  zaŜądać  od  Wykonawcy
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonywania jest zadowalający.

Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z  częstotliwością  zapewniającą
stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST

Minimalne  wymagania  co  do  zakresu  badań  i  ich  częstotliwość  są  określone  w ST,  normach  i  wytycznych.
W przypadku,  gdy  nie  zostały  one  tam  określone,  InŜynier  ustali  jaki  zakres  kontroli  jest  konieczny,  aby  zapewnić
wykonanie robót zgodnie z umową.

Wykonawca dostarczy InŜynierowi/Kierownikowi projektu świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt
badawczy posiadają waŜną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających
procedury badań.

InŜynier/Kierownik  projektu  będzie  mieć  nieograniczony  dostęp  do  pomieszczeń  laboratoryjnych,  w  celu  ich
inspekcji.

InŜynier/Kierownik  projektu  będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek
niedociągnięciach dotyczących urządzeń  laboratoryjnych, sprzętu,  zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. JeŜeli niedociągnięcia te będą tak powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, InŜynier natychmiast
wstrzyma  uŜycie  do  robót  badanych  materiałów  i  dopuści  je  do  uŜycia  dopiero  wtedy,  gdy  niedociągnięcia  w pracy
laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek

Próbki  będą  pobierane  losowo.  Zaleca  się  stosowanie  statystycznych  metod  pobierania  próbek, opartych  na
zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do
badań.

InŜynier/Kierownik projektu będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek.
Na  zlecenie  InŜyniera/Kierownika  projektu  Wykonawca  będzie  przeprowadzać  dodatkowe  badania  tych

materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte
lub ulepszone z własnej  woli.  Koszty  tych  dodatkowych  badań  pokrywa  Wykonawca tylko  w przypadku  stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez InŜyniera/Kierownika
projektu.  Próbki dostarczone przez Wykonawcę  do badań  wykonywanych  przez InŜyniera  będą  odpowiednio  opisane i
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez InŜyniera/Kierownika projektu.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmują  jakiegokolwiek  badania  wymaganego  w  ST,  stosować  moŜna  wytyczne  krajowe,  albo  inne  procedury,
zaakceptowane przez InŜyniera/Kierownika projektu.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi InŜyniera/Kierownika projektu o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki
do akceptacji InŜyniera/Kierownika projketu.
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6.5. Raporty z badań

Wykonawca  będzie  przekazywać  InŜynierowi/Kierownikowi  projektu  kopie  raportów  z  wynikami  badań  jak
najszybciej, nie później jednak niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane InŜynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez InŜyniera/Kierownika projektu

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, InŜynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i
badania  materiałów  u  źródła  ich  wytwarzania  i  zapewniona  mu  będzie  wszelka  potrzebna  do  tego  pomoc  ze  strony
Wykonawcy i producenta materiałów.

InŜynier/Kierownik projektu, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę,
będzie  oceniać  zgodność  materiałów  i  robót  z  wymaganiami  ST  na  podstawie  wyników  badań  dostarczonych  przez
Wykonawcę.

InŜynier/Kierownik projektu moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od Wykonawcy, na
swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to InŜynier poleci Wykonawcy lub
zleci  niezaleŜnemu  laboratorium  przeprowadzenie  powtórnych  lub  dodatkowych  badań,  albo  oprze  się  wyłącznie  na
własnych  badaniach  przy  ocenie  zgodności  materiałów i  robót  z  dokumentacją  projektową  i  ST.  W takim przypadku
całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
InŜynier/Kierownik projektu moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają:

1.certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  Ŝe zapewniono  zgodność  z  kryteriami  technicznymi  określonymi  na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,
2.deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

• Polską Normą lub

• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeŜeli nie są objęte
certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi ST.

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, kaŜda partia dostarczona do robót
będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemysłowe  muszą  posiadać  ww.  dokumenty  wydane przez producenta,  a w razie  potrzeby poparte
wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę InŜynierowi.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  prawnym  obowiązującym  Zamawiającego  i  Wykonawcę
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

KaŜdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Załączone do dziennika budowy protokoły i  inne dokumenty  będą  oznaczone kolejnym numerem załącznika i
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i InŜyniera.

Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności:

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,

• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,

• uzgodnienie przez InŜyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

• uwagi i polecenia InŜyniera,

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót,

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

                                 “Przebudowa sieci kanalizacji ogolnospławnej na sie ć kanalizacji deszczowej i sanitarnej 
oraz instalacji o świetlenia ulicznego przy ulicy Krzywej w Z ąbkowicach Śląskich”                                      13



PRACOWNIA PROJEKTOWANIA I NADZORU “DRO-INSTAL”    U L. ŚWIDNICKA 24, 58-200 DZIERśONIÓW

• stan pogody i  temperaturę  powietrza  w okresie  wykonywania  robót  podlegających  ograniczeniom lub  wymaganiom
szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,

• dane  dotyczące  jakości  materiałów,  pobierania  próbek  oraz  wyniki  przeprowadzonych  badań  z  podaniem,  kto  je
przeprowadzał,

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,

• inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi  i  wyjaśnienia Wykonawcy,  wpisane do dziennika budowy będą  przedłoŜone InŜynierowi  do

ustosunkowania się.
Decyzje InŜyniera/kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich

przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje InŜyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania się. Projektant

nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.

(2) Rejestr obmiarów

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego z elementów robót.
Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru
obmiarów.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki  laboratoryjne,  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  materiałów,  orzeczenia  o  jakości
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakości.  Dokumenty  te stanowią  załączniki  do odbioru robót.  Winny być  udostępnione na kaŜde Ŝyczenie
InŜyniera.

(4) Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące dokumenty:
a)pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
b)protokoły przekazania terenu budowy,
c)umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d)protokoły odbioru robót,
e)protokoły z narad i ustaleń,
f)korespondencję na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego  natychmiastowe  odtworzenie  w  formie

przewidzianej prawem.
Wszelkie  dokumenty  budowy  będą  zawsze  dostępne  dla  InŜyniera  i  przedstawiane  do  wglądu  na  Ŝyczenie

Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  InŜyniera  o  zakresie  obmierzanych  robót
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST

nie  zwalnia  Wykonawcy  od  obowiązku  ukończenia  wszystkich  robót.  Błędne  dane  zostaną  poprawione  wg  instrukcji
InŜyniera na piśmie.

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością  wymaganą  do celu miesięcznej płatności na rzecz
Wykonawcy  lub  w innym czasie  określonym  w  umowie  lub  oczekiwanym  przez  Wykonawcę  i  InŜyniera/Kierownika
projektu.
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7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuŜ  linii
osiowej.

Jeśli  ST właściwe  dla  danych robót  nie  wymagają  tego inaczej,  objętości  będą  wyliczone w m3 jako długość
pomnoŜona przez średni przekrój.

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą waŜone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez InŜyniera.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te lub sprzęt wymagają

badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania

robót.

7.4. Wagi i zasady waŜenia

Wykonawca  dostarczy  i  zainstaluje  urządzenia  wagowe  odpowiadające  odnośnym  wymaganiom  ST.  Będzie
utrzymywać  to  wyposaŜenie  zapewniając  w  sposób  ciągły  zachowanie  dokładności  wg  norm  zatwierdzonych  przez
InŜyniera/Kierownika projektu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a takŜe w przypadku
występowania dłuŜszej przerwy w robotach.

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi

na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru
obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z InŜynierem.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Rodzaje odbiorów robót

W zaleŜności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:
� odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
� odbiorowi częściowemu,
� odbiorowi ostatecznemu,
� odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót,
które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie  umoŜliwiającym  wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

Odbioru robót dokonuje InŜynier/Kierownik projketu.
Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem do  dziennika  budowy  i  jednoczesnym

powiadomieniem InŜyniera.  Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później  jednak niŜ  w ciągu 3 dni od daty
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie InŜyniera.

Jakość  i  ilość  robót  ulegających  zakryciu  ocenia  InŜynier  na  podstawie  dokumentów  zawierających  komplet
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i
uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiór częściowy

Odbiór  częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje
się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje InŜynier.

8.4. Odbiór ostateczny robót

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i
wartości.
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Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru  ostatecznego  będzie  stwierdzona  przez  Wykonawcę
wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie InŜyniera.

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez
InŜyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru  ostatecznego  robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w  obecności  InŜyniera
i Wykonawcy.  Komisja  odbierająca  roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie  przedłoŜonych  dokumentów,
wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST.

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.

W  przypadkach  nie  wykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót  uzupełniających  w  warstwie
ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  Ŝe  jakość  wykonywanych  robót  w  poszczególnych  asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu
na  cechy  eksploatacyjne  obiektu  i  bezpieczeństwo  ruchu,  komisja  dokona  potrąceń,  oceniając  pomniejszoną  wartość
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
1.dokumentację  projektową  podstawową  z naniesionymi  zmianami  oraz dodatkową,  jeśli  została sporządzona w trakcie
realizacji umowy,
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne),
3. recepty i ustalenia technologiczne,
4 dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały),
5 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST, i ew. PZJ,
6 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. PZJ,
7 opinię technologiczną  sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów
odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,
8  rysunki  (dokumentacje)  na  wykonanie  robót  towarzyszących  (np.  na  przełoŜenie  linii  telefonicznej,  energetycznej,
gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń,
9 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
10 kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku,  gdy  wg  komisji,  roboty  pod  względem przygotowania  dokumentacyjnego  nie  będą  gotowe  do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

8.5. Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych
w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ustalenia ogólne

Podstawą  płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę  za jednostkę obmiarową  ustaloną dla
danej pozycji kosztorysu.

Dla  pozycji  kosztorysowych  wycenionych  ryczałtowo  podstawą  płatności  jest  wartość  (kwota)  podana  przez
Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.

Cena  jednostkowa  lub  kwota  ryczałtowa  pozycji  kosztorysowej  będzie  uwzględniać  wszystkie  czynności,
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:
•robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
•wartość  zuŜytych  materiałów wraz  z  kosztami  zakupu,  magazynowania,  ewentualnych  ubytków  i  transportu  na  teren
budowy,
•wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
•koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
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•podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.
                Do cen jednostkowych nie naleŜy wliczać podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne D-M-00.00.00

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w D-M-00.00.00 obejmuje
wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt  wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
a)opracowanie  oraz uzgodnienie z InŜynierem i  odpowiednimi  instytucjami  projektu organizacji  ruchu na czas trwania
budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu InŜynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z
postępu robót,
b)ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu,
c)opłaty/dzierŜawy terenu,
d)przygotowanie terenu,
e)konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawęŜników, barier, oznakowań i drenaŜu,
f)tymczasową przebudowę urządzeń obcych.

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
a)oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier i świateł,
b)utrzymanie płynności ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
a)usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,
b)doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

1.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z późniejszymi zmianami).
2.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,  montaŜu i rozbiórki,
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
3. Ustawa z dnia 21 marca  1985r.  o drogach publicznych (Dz.U.Nr  14,  poz.60 z późnymi  zmianami),  oznakowanie  i
zabezpieczenie robót, na podstawie zatwierdzonego projektu organizacji ruchu oraz dany projekt, Wykonawca realizauje na
własny koszt i własnym staraniem.
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SZCZEGÓŁOWE  SPECYFIKACJE  TECHNICZNE

D – 01.00.00

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D – 01.01.01.11. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH.
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1. WSTĘP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z
odtworzeniem trasy sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej i jej punktów wysokościowych w ramach inwestycji pod nazwą
„ Przebudowa sieci kanalizacji ogólnospławnej na sieć kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz instalacji oświetlenia
ulicznego przy ulicy Krzywej w Ząbkowicach Śląskich” 
Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem n/w robót: 

− odtworzenie trasy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i wszelkie roboty pomiarowe  – 0,334 km

− odtworzenie  trasy  sieci  kanalizacji  deszczowej  wraz z przyłączami/przykanalikami  i  wszelkie  roboty  pomiarowe –
0,331km

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako część  dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zleceniu i
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z  wszystkimi
czynnościami  umoŜliwiającymi  i  mającymi  na celu odtworzenie w terenie przebiegu  trasy sieci  kanalizacji  sanitarnej  i
deszczowej oraz połoŜenia obiektów inŜynierskich.

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych

W zakres robót pomiarowych, związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych wchodzą:
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych,
b) uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
c) wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych),
d) wyznaczenie przekrojów poprzecznych,
e) zastabilizowanie punktów w sposób trwały,  ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób ułatwiający
odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i końcowy punkt trasy.

1.4.2.  Pozostałe  określenia  podstawowe  są  zgodne z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi  normami  i z definicjami
podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w  ST  D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiałów

Do utrwalenia punktów głównych trasy naleŜy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem stalowym, słupki
betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania trasy, powinny mieć
średnicę od  0,15 do 0,20 m  i długość od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostałych punktów naleŜy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 0,08 m i długości około
0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe średnicy 5 mm i długości od  0,04 do 0,05 m.

„Świadki” powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
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3.2. Sprzęt pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych naleŜy stosować następujący sprzęt:
• teodolity lub tachimetry,
• niwelatory,
• dalmierze,
• tyczki,
•łaty,
• taśmy stalowe, szpilki.

Sprzęt stosowany do odtworzenia  trasy sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej  i jej punktów wysokościowych
powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport sprzętu i materiałów

Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK (od 1 do 7).
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć  od Zamawiającego dane zawierające lokalizację i

współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów.
W  oparciu  o  materiały  dostarczone  przez  Zamawiającego,  Wykonawca  powinien  przeprowadzić  obliczenia

i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót.
Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca  powinien  natychmiast  poinformować  InŜyniera  o  wszelkich  błędach  wykrytych  w  wytyczeniu

punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. Błędy te powinny być usunięte na koszt Zamawiającego.
Wykonawca  powinien  sprawdzić  czy  rzędne  terenu  określone  w  dokumentacji  projektowej  są  zgodne  z

rzeczywistymi rzędnymi terenu. JeŜeli Wykonawca stwierdzi, Ŝe rzeczywiste rzędne terenu istotnie róŜnią się od rzędnych
określonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o tym InŜyniera. Ukształtowanie terenu w takim rejonie
nie  powinno  być  zmieniane  przed  podjęciem  odpowiedniej  decyzji  przez  InŜyniera.  Wszystkie  roboty  dodatkowe,
wynikające z róŜnic rzędnych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez
InŜyniera, zostaną wykonane na koszt Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia InŜyniera oznacza, Ŝe roboty dodatkowe
w takim przypadku obciąŜą Wykonawcę.
Wszystkie  roboty,  które bazują  na pomiarach Wykonawcy,  nie  mogą  być  rozpoczęte przed zaakceptowaniem wyników
pomiarów przez InŜyniera.

Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą  być  zaopatrzone w oznaczenia
określające w sposób wyraźny i  jednoznaczny charakterystykę  i  połoŜenie tych punktów.  Forma i  wzór  tych oznaczeń
powinny być zaakceptowane przez InŜyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania
robót.  JeŜeli  znaki  pomiarowe  przekazane  przez  Zamawiającego  zostaną  zniszczone  przez Wykonawcę  świadomie  lub
wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt
Wykonawcy.

Wszystkie  pozostałe  prace  pomiarowe  konieczne  dla  prawidłowej  realizacji  robót  naleŜą  do  obowiązków
Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych

Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały, przy uŜyciu pali
drewnianych  lub słupków betonowych,  a  takŜe dowiązane do punktów pomocniczych,  połoŜonych  poza granicą  robót
ziemnych. Maksymalna odległość pomiędzy punktami głównymi na odcinkach prostych nie moŜe przekraczać 500 m.

Zamawiający powinien załoŜyć  robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuŜ  osi trasy  a takŜe przy
kaŜdym obiekcie inŜynierskim.

Maksymalna odległość między reperami roboczymi wzdłuŜ trasy w terenie płaskim powinna wynosić 500 metrów,
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natomiast w terenie falistym i górskim powinna być odpowiednio zmniejszona, zaleŜnie od jego konfiguracji.
Repery robocze naleŜy załoŜyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy i obiektów towarzyszących.

Jako repery robocze moŜna wykorzystać punkty stałe na stabilnych, istniejących budowlach wzdłuŜ trasy drogowej. O ile
brak takich punktów, repery robocze naleŜy załoŜyć w postaci słupków betonowych lub grubych kształtowników stalowych,
osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie, zaakceptowany przez InŜyniera.

Rzędne reperów roboczych naleŜy określać  z taką  dokładnością,  aby średni błąd niwelacji  po wyrównaniu  był
mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów państwowych.

Repery  robocze  powinny  być  wyposaŜone  w  dodatkowe  oznaczenia,  zawierające  wyraźne  i  jednoznaczne
określenie nazwy reperu i jego rzędnej.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy naleŜy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne dane geodezyjne przekazane
przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci  poligonizacji państwowej  albo innej  osnowy geodezyjnej, określonej  w
dokumentacji projektowej.

Oś  trasy  powinna  być  wyznaczona  w punktach  głównych  i  w punktach  pośrednich w odległości  zaleŜnej  od
charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niŜ co 50 metrów.

 Rzędne niwelety punktów osi trasy naleŜy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych niwelety
określonych w dokumentacji projektowej.

Do utrwalenia osi trasy w terenie naleŜy uŜyć materiałów wymienionych w pkt 2.2.
Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi je odpowiednimi palami

po obu stronach osi, umieszczonych poza granicą robót.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakości prac pomiarowych

Kontrolę  jakości  prac  pomiarowych  związanych  z  odtworzeniem  trasy  i  punktów  wysokościowych  naleŜy
prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami
podanymi w pkt 5.4.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

8.2. Sposób odbioru robót

Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców i dzienników pomiarów
geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada InŜynierowi.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania robót obejmuje:
• sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych,
• uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
• wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych,
• zastabilizowanie punktów w sposób trwały,  ochrona ich  przed zniszczeniem i  oznakowanie  ułatwiające  odszukanie i
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ewentualne odtworzenie.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

1.Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
2.Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.
3.Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK, 1978.
4.Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK, 1983.
5.Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK, 1979.
6.Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK, 1983.
7.Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983.
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SPIS TREŚCI

D – 01.02.04.11

ROZBIÓRKA ISTNIEJ ĄCEGO UZBROJENIA PODZIEMNEGO

− ISTNIEJĄCY KANAŁ KAMIONKOWY O ŚR.200 MM

− ISTNIEJĄCE STUDNIE BETONOWE O ŚR.1000MM

− ISTNIEJĄCE WPUSTY KANALIZACJI DESZCZOWEJ

� UL. KRZYWA
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2. MATERIAŁY .........................................................................................................................................................

3. SPRZĘT..................................................................................................................................................................
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6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT........................................................................................................................

7. OBMIAR ROBÓT .................................................................................................................................................

8. ODBIÓR ROBÓT..................................................................................................................................................

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI ....................................................................................................................................
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1. WSTĘP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z
rozbiórką elementów istniejącej kanalizacji ogólnospławnej podczas budowy nowej sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej
w ramach  inwestycji  pod  nazwą  „  Przebudowa  sieci  kanalizacji  ogólnospławnej  na  sieć  kanalizacji  deszczowej  i
sanitarnej oraz instalacji oświetlenia ulicznego pezy ulicy Krzywej w Ząbkowicach Śląskich”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako część  dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zleceniu i
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z  usunięciem/wykopaniem rur
kanalizacji ogólnosplawnej i studzienek kanalizacyjnych;

* usunięcie rur kamionkowych kanalizacji ogólnosplawnej – 260,53 m
* demontaŜ studzienek kanalizacyjnych o śr.1000mm – 13 szt
*  demontaŜ wpustów deszczowych – 8 szt

1.4. Określenia podstawowe

 Stosowane określenia  podstawowe  są  zgodne z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi  normami  oraz z  definicjami
podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

        Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

        Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 2.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

          Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzęt do rozbiórki

    Do wykonania robót związanych z rozbiórką rur kanalizacji ogólnospławnej i studni/wpustów  moŜe być wykorzystany
sprzęt podany poniŜej, lub inny zaakceptowany przez InŜyniera:
-      ładowarki,
-      Ŝurawie samochodowe,
-      samochody cięŜarowe,
-      piły mechaniczne,
-      koparki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

       Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport materiałów z rozbiórki

       Materiał z rozbiórki moŜna przewozić dowolnym środkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

      Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
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5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych

     Roboty rozbiórkowe elementów dróg, ogrodzeń i przepustów obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów
wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacją projektową, ST lub wskazanych przez InŜyniera.
      Jeśli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiórkowej, InŜynier moŜe polecić
Wykonawcy sporządzenie takiej dokumentacji, w której zostanie określony przewidziany odzysk materiałów.
         Roboty rozbiórkowe moŜna wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w ST lub przez InŜyniera.
         W przypadku robót rozbiórkowych rur kanalizacji ogólnosplawnej i studni/wpustów naleŜy dokonać:
-     odkopania rurę/studni
-     wyciągnięcie z wykopu,
-     załadunek i wywóz elementów istniejącej kanalizacji deszczowej na miejsce wskazane przez Inzyniera ( nie przewiduje
się elementów do ponownego wykorzystania )
         Elementy i materiały, które zgodnie z ST stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu budowy.
         Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce rur kanalizacji ogólnospławnej i studni/wpustów znajdujące się w miejscach,
gdzie zgodnie z dokumentacją projektową będą wykonane wykopy drogowe, powinny być tymczasowo zabezpieczone. W
szczególności naleŜy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej.
         Doły  w  miejscach,  gdzie  nie  przewiduje  się  wykonania  wykopów  drogowych  naleŜy  wypełnić,  warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić zgodnie z wymaganiami określonymi w ST D-02.00.00
„Roboty ziemne”.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

      Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakości robót rozbiórkowych

    Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych. 
    Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych  rurach/studniach powinna spełniać  odpowiednie
wymagania określone w ST D-02.00.00 „Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

      Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką istniejącej kanalizacji ogolnospławnej jest metr (m).
Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką istniejącej studni/wpustu deszczowego jest sztuka (szt).

8. ODBIÓR ROBÓT

    Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

 Cena wykonania robót obejmuje:

 - dla rozbiórki rur kanalizacji ogólnosplawnej/studni/wpustów

− odkopanie rury,
- wyciągnięcie rur z wykopu
- załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki,
- zasypanie dołów (wykopów) gruntem z zagęszczeniem do uzyskania Is ³ 1,00 wg BN-77/8931-12,
- uporządkowanie terenu rozbiórki.
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Normy

1. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.

                                 “Przebudowa sieci kanalizacji ogolnospławnej na sie ć kanalizacji deszczowej i sanitarnej 
oraz instalacji o świetlenia ulicznego przy ulicy Krzywej w Z ąbkowicach Śląskich”                                      27



PRACOWNIA PROJEKTOWANIA I NADZORU “DRO-INSTAL”    U L. ŚWIDNICKA 24, 58-200 DZIERśONIÓW

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE  TECHNICZNE

D – 02.00.00
ROBOTY ZIEMNE

D – 02.00.01. ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE.

D – 02.01.01. WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I-V KATE GORII.
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SPIS TREŚCI

D – 02.00.01.

ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE.
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej  specyfikacji technicznej  są  wymagania dotyczące wykonania i odbioru liniowych robót
ziemnych  podczas budowy sieci  kanalizacji  sanitarnej  i  deszczowej, które zostaną  wykonane w ramach inwestycji  pod
nazwą „  Przebudowa sieci  kanalizacji  ogólnospławnej  na sieć  kanalizacji  deszczowej  i  sanitarnej  oraz instalacji
oświetlenia ulicznego przy ulicy Krzywej w Ząbkowicach Śląskich”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako część  dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zleceniu i
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy  sieci
kanalizacji sanitarnje i deszczowej i obejmują:
a) wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (kat. I-V),
b) pozyskiwanie gruntów z ukopu lub dokopu

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Budowla  ziemna  -  budowla  wykonana  w  gruncie  lub  z  gruntu  albo  rozdrobnionych  odpadów przemysłowych,
spełniająca warunki stateczności i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów. 

1.4.3. Wysokość  nasypu lub głębokość  wykopu - róŜnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi
nasypu lub wykopu.

1.4.4. Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niŜ 1 m.

1.4.5. Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.6. Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m.

1.4.7.  Grunt  skalisty - grunt  rodzimy,  lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach, którego próbki nie wykazują  zmian
objętości ani nie rozpadają się  pod działaniem wody destylowanej; mają  wytrzymałość  na ściskanie Rc ponad 0,2 MPa;
wymaga uŜycia środków wybuchowych albo narzędzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

1.4.8.  Odkład  -  miejsce  wbudowania  lub  składowania  (odwiezienia)  gruntów  pozyskanych  w  czasie  wykonywania
wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac związanych z trasą drogową.

Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg wzoru: 

ds

d
sI

ρ
ρ

=

gdzie:
ρd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, (Mg/m3),
ρds - maksymalna  gęstość  objętościowa  szkieletu  gruntowego  przy  wilgotności  optymalnej,  określona  w normalnej

próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], słuŜąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana
zgodnie z normą BN-77/8931-12, (Mg/m3).

1.4.10. Wskaźnik róŜnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, określona wg wzoru:

10

60

d

d
U =

gdzie:
d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm),
d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.4.11. Pozostałe określenia  podstawowe są  zgodne z obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi  normami  i z definicjami
podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

                                 “Przebudowa sieci kanalizacji ogolnospławnej na sie ć kanalizacji deszczowej i sanitarnej 
oraz instalacji o świetlenia ulicznego przy ulicy Krzywej w Z ąbkowicach Śląskich”                                      30



PRACOWNIA PROJEKTOWANIA I NADZORU “DRO-INSTAL”    U L. ŚWIDNICKA 24, 58-200 DZIERśONIÓW

2. MATERIAŁY (GRUNTY)

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania,  podano  w  ST  D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Podział gruntów

Podstawę podziału gruntów i innych materiałów na kategorie pod względem trudności ich odspajania podaje tablica
1. W wymienionej tablicy określono przeciętne wartości gęstości objętościowej gruntów i materiałów w stanie naturalnym
oraz współczynników spulchnienia.

Podział gruntów pod względem wysadzinowości podaje tablica 2.

2.3. Zasady wykorzystania gruntów

Grunty i materiały nieprzydatne powinny być wywiezione przez Wykonawcę na odkład. Zapewnienie terenów na
odkład naleŜy do obowiązków Zamawiającego,  o  ile  nie  określono  tego inaczej  w  kontrakcie.  InŜynier  moŜe nakazać
pozostawienie na terenie budowy gruntów,  których czasowa nieprzydatność  wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub
nadmiernej wilgotności.

Tablica 1. Podział gruntów i innych materiałów na kategorie 

Kategoria Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiału

Gęstość
objętościowa

w stanie
naturalnym

kN/m3

Przeciętne
spulchnienie

po odspojeniu
w % od

pierwotnej
objętości1)

1
Piasek suchy bez spoiwa
Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa
Torf bez korzeni
Popioły lotne niezleŜałe

15,7
11,8
9,8
11,8

od 5 do 15
od 5 do 15
od 20 do 30
od 5 do 15

2

Piasek wilgotny
Piasek  gliniasty,  pył  i  lessy  wilgotne,
twardoplastyczne i plastyczne
Gleba uprawna z darniną lub korzeniami grubości do
30 mm
Torf z korzeniami grubości do 30 mm
Nasyp  z  piasku  oraz  piasku  gliniastego  z  gruzem,
tłuczniem lub odpadkami drewna
świr bez spoiwa lub małospoisty

16,7
17,7
12,7
10,8

16,7
16,7

od 15 do 25
od 15 do 25
od 15 do 25
od 20 do 30

od 15 do 25
od 15 do 25

3

Piasek gliniasty, pył i lessy małowilgotne, półzwarte
Gleba uprawna z korzeniami grubości ponad 30 mm
Torf z korzeniami grubości ponad 30 mm
Nasyp  zleŜały  z  piasku  gliniastego,  pyłu  i  lessu  z
gruzem, tłuczniem lub odpadkami drewna
Rumosz  skalny  zwietrzelinowy  z  otoczakami  o
wymiarach do         40 mm

18,6
13,7
13,7

18,6

17,7

od 20 do 30
od 20 do 30
od 20 do 30

od 20 do 30

od 20 do 30
Glina, glina cięŜka i iły wilgotne, twardoplastyczne i
plastyczne, bez głazów
Mady i namuły gliniaste rzeczne

Popioły lotne zleŜałe

19,6
17,7
19,6
17,7
19,6

od 20 do 30
od 20 do 30

od 20 do 30

4

Less suchy zwarty
Nasyp zleŜały z gliny lub iłu z gruzem, tłuczniem i
odpadkami  drewna  lub  głazami  o  masie  do  25  kg,
stanowiącymi do 10% objętości gruntu
Glina,  glina  cięŜka  i  iły  małowilgotne,  półzwarte  i
zwarte
Glina zwałowa z głazami do 50 kg stanowiącymi do
10% objętości gruntu
Gruz ceglany i rumowisko budowlane z blokami do
50 kg
Iłołupek miękki
Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90 mm
lub z głazami o masie do 10 kg

18,6

19,6
20,6

20,6
16,7
19,6

19,6

od 25 do 35

od 25 do 35
od 25 do 35

od 25 do 35
od 25 do 35
od 25 do 35

od 25 do 35
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5

śuŜel hutniczy niezwietrzały

Glina zwałowa z głazami do 50 kg stanowiącymi 10
30% objętości gruntu
Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach ponad 90
mm
Gruz  ceglany  i  rumowisko  budowlane  silnie
scementowane lub w blokach ponad 50 kg
Margle miękkie lub średnio twarde słabo spękane

Opoka kredowa miękka lub zbita

14,7
19,6

20,6
17,7

17,7
16,7
22,6
16,7
22,6

od 30 do 45

od 30 do 45
od 30 do 45

od 30 do 45

od 30 do 45

od 30 do 45

Tablica 1. cd. Podział gruntów i innych materiałów na kategorie
Węgiel kamienny i brunatny 
Iły przewarstwione łupkiem

Iłołupek twardy, lecz rozsypliwy
Zlepieńce słabo scementowane
Gips
Tuf wulkaniczny, częściowo sypki

41,8
14,7
19,6
19,6
20,6
21,6
15,7

od 30 do 45
od 30 do 45

od 30 do 45
od 30 do 45
od 30 do 45
od 30 do 45

6

Iłołupek twardy
Łupek mikowy i piaszczysty niespękany
Margiel twardy
Wapień marglisty
Piaskowiec o spoiwie ilastym
Zlepieńce otoczaków głównie skał  osadowych
Anhydryt
Tuf wulkaniczny zbity

26,5
22,6
23,5
22,6
21,6
21,6
24,5
18,6

od 30 do 45
od 45 do 50
od 30 do 45
od 45 do 50
od 30 do 50
od 30 do 45
od 45 do 50
od 45 do 50

7

Łupek piaszczysto-wapnisty
Piaskowiec ilasto-wapnisty twardy
Zlepieńce  z  otoczaków  głównie  skał  osadowych  o
spoiwie krzemionkowym
Wapień niezwietrzały
Magnezyt
Granit i gnejs silnie zwietrzałe

23,5
23,5

23,5
23,5
28,4
23,5

od 45 do 50
od 45 do 50

od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50

8

Łupek plastyczny twardy niespękany
Piaskowiec twardy o spoiwie wapiennym
Wapień twardy niezwietrzały
Marmur i wapień krystaliczny
Dolomit niezbyt twardy

24,5
24,5
24,5
25,5
24,5

od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50

9

Piaskowiec  kwarcytowy  lub  o  spoiwie  ilasto-
krzemionkowym
Zlepieńce z otoczaków skał głównie krystalicznych o
spoiwie wapiennym lub krzemionkowym
Dolomit bardzo twardy
Granit gruboziarnisty niezwietrzały
Sjenit gruboziarnisty
Serpentyn
Wapień bardzo twardy
Gnejs

25,5

25,5
25,5
25,5
25,5
24,5
24,5
25,5,

od 45 do 50

od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50

10

Granit średnio i drobnoziarnisty

Sjenit średnioziarnisty
Gnejs twardy
Porfir
Trachit, liparyt, i skały pokruszone
Granitognejs
Wapień krzemienisty i rogowy bardzo twardy
Andezyt, bazalt, rogowiec w ławicach
Gabro
Gabrodiabaz i kwarcyt
Bazalt

25,5
26,5
25,5
26,5
24,5
26,5
25,5
27,4
26,5
26,5
27,4
25,5
27,4

od 45 do 50

od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50

 1)  Mniejsze wartości stosować przy obliczaniu ilości materiałów na warstwy nasypów przed ich
zagęszczeniem, większe wartości przy obliczaniu objętości i ilości środków przewozowych.
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Tablica 2. Podział gruntów pod względem wysadzinowości wg PN-S-02205 

Lp.
Wyszczególnienie

właściwości
Jednostki

Grupy gruntów
Niewysadzinowe Wątpliwe Wysadzinowe

1 Rodzaj gruntu

•rumosz
niegliniasty
•Ŝwir
•pospółka
•piasek gruby
•piasek średni
•piasek drobny
•ŜuŜel
nierozpadowy

••••piasek pylasty
•zwietrzelina
gliniasta
•rumosz gliniasty
•Ŝwir gliniasty
•pospółka
gliniasta

mało wysadzinowe
•glina piaszczysta
zwięzła, glina
zwięzła, glina pylasta
zwięzła
•ił, ił piaszczysty, ił
pylasty
bardzo wysadzinowe
•piasek gliniasty
•pył, pył piaszczysty
•glina piaszczysta,
glina, glina pylasta
•ił warwowy

2
Zawartość cząstek

 0,075 mm
 0,02   mm

% < 15
< 3

od 15 do 30
od 3 do 10

> 30
> 10

3
Kapilarność bierna

Hkb
m > 1,0 > 1,0 > 1,0

4
Wskaźnik piaskowy

WP
< 35 od 25 do 35 < 25

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2 Sprzęt do robót ziemnych

Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  robót  ziemnych  powinien  wykazać  się  moŜliwością  korzystania
z następującego sprzętu do:
•odspajania  i  wydobywania  gruntów  (narzędzia  mechaniczne,  młoty  pneumatyczne,  koparki,  ładowarki,  wiertarki
mechaniczne itp.),
•jednoczesnego  wydobywania  i  przemieszczania  gruntów (spycharki,  zgarniarki,  równiarki,  urządzenia  do
hydromechanizacji itp.),
•transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe itp.),
•sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport gruntów

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu (materiału),
jego  objętości,  technologii  odspajania  i  załadunku  oraz  od  odległości  transportu.  Wydajność  środków transportowych
powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału).

Zwiększenie odległości  transportu ponad wartości  zatwierdzone nie  moŜe być  podstawą  roszczeń  Wykonawcy,
dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie
przez InŜyniera.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
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5.2. Odwodnienia pasa robót ziemnych

NiezaleŜnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych w dokumentacji
projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagają  tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią
odprowadzenie  wód gruntowych i  opadowych  poza  obszar  robót  ziemnych  tak,  aby  zabezpieczyć  grunty  przed
przewilgoceniem  i  nawodnieniem.  Wykonawca  ma  obowiązek  takiego  wykonywania  wykopów,  aby  powierzchniom
gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie.

JeŜeli,  wskutek  zaniedbania  Wykonawcy,  grunty  ulegną  nawodnieniu,  które  spowoduje  ich  długotrwałą
nieprzydatność,  Wykonawca  ma  obowiązek  usunięcia  tych  gruntów i  zastąpienia  ich  gruntami  przydatnymi  na
własny  koszt  bez  jakichkolwiek  dodatkowych  opłat  ze strony  Zamawiającego  za  te  czynności,  jak  równieŜ  za
dowieziony grunt.

Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i  urządzeń  odwadniających musi być  poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.3. Odwodnienie wykopów

Technologia wykonania wykopu musi  umoŜliwiać  jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania
robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety.

W czasie robót ziemnych naleŜy zachować odpowiedni spadek podłuŜny i nadać przekrojom poprzecznym spadki,
umoŜliwiające szybki odpływ wód z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek
poprzeczny nie powinien być mniejszy niŜ 4 % w przypadku gruntów spoistych i nie mniejszy niŜ 2 % w przypadku gruntów
niespoistych. NaleŜy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania
innych robót na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych.
Wody opadowe i gruntowe naleŜy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych.
W miejscu wystąpienia wód gruntowych/sączeń wykopy muszą być bezwzględnie odwodnione.  Podczas montaŜu przewodu
wykop powinien być odwodniony i zabezpieczony przed zalewaniem przez wody opadowe. 
             Przy poziomie wody gruntowej powyŜej  dna wykopu naleŜy zapewnić  odwodnienie wykopu na czas robót,
natomiast przewód naleŜy zabezpieczyć przed ewentualnym podmyciem/wypłynięciem. 
Odwodnienie  wykopów  naleŜy  prowadzić  odcinkowo  przez  pompowanie  wody  bezpośrednio  z  wykopu   lub  studni
zbiorczych w tym przypadku podsypkę  naleŜy wykonać  ze  Ŝwiru.  Podsypkę  taką  naleŜy wykonać  powyŜej  studzienki
zbiorczej zgodnie co do spadku technicznego wykopu. Na odcinkach gdzie napływ wody będzie większy naleŜy zastosować
instalacje igłofiltrowe. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie  odwodnienia  korpusu  ziemnego  polega  na  kontroli  zgodności  z  wymaganiami  specyfikacji

określonymi w pkt 5 oraz z dokumentacją projektową.
Szczególną uwagę naleŜy zwrócić na:

- właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych,
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jakości wykonania robót

Czynności wchodzące w zakres sprawdzenia jakości wykonania robót określono w ST D-02.01.01 pkt 6.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 3.

Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych robót ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów

1 Pomiar szerokości korpusu
ziemnego

2
Pomiar szerokości dna
rowów

Pomiar  taśmą,  szablonem,  łatą  o  długości  3m
i poziomicą lub niwelatorem, w odstępach co 200m na
prostych,  w  punktach  głównych  łuku,  co  100m  na
łukach o R > 100m co 50m na łukach o R < 100m
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3
Pomiar rzędnych
powierzchni korpusu
ziemnego

4 Pomiar pochylenia skarp

5 Pomiar równości
powierzchni korpusu

6 Pomiar równości skarp

oraz w miejscach, które budzą wątpliwości

7
Pomiar  spadku  podłuŜnego
powierzchni korpusu lub dna
rowu

Pomiar  niwelatorem rzędnych  w  odstępach  co  200m
oraz w punktach wątpliwych

8 Badanie zagęszczenia gruntu
Wskaźnik  zagęszczenia  określać  dla  kaŜdej  ułoŜonej
warstwy  lecz  nie  rzadziej  niŜ  raz  na  kaŜde  500m3

nasypu

6.3.2. Szerokość korpusu ziemnego

Szerokość korpusu ziemnego nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ ± 10cm.

6.3.3. Rzędne korony korpusu ziemnego

Rzędne korony korpusu ziemnego nie mogą róŜnić się od rzędnych projektowanych o więcej niŜ -3cm lub + 1 cm.

6.3.4. Równość korony korpusu

Nierówności powierzchni korpusu ziemnego mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać 3 cm.

6.3.5. Spadek podłuŜny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podłuŜny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzędnych
wysokościowych, nie moŜe dawać róŜnic, w stosunku do rzędnych projektowanych, większych niŜ -3 cm lub +1 cm.

6.3.6. Zagęszczenie gruntu

Wskaźnik  zagęszczenia  gruntu  określony  zgodnie  z  BN-77/8931-12  powinien  być  zgodny  z  załoŜonym  dla
odpowiedniej kategorii ruchu.

6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie  materiały  nie  spełniające  wymagań  podanych  w  odpowiednich  punktach  specyfikacji,  zostaną
odrzucone.  Jeśli  materiały  nie  spełniające  wymagań  zostaną  wbudowane  lub  zastosowane,  to  na  polecenie  InŜyniera
Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt.

Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny
być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt.

Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, InŜynier moŜe uznać wadę  za nie mającą zasadniczego wpływu na cechy
eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniŜoną jakość.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Obmiar robót ziemnych

Jednostka obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych robót ziemnych.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
Zakres czynności objętych ceną jednostkową podano w ST D-02.01.01 pkt 9.
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów
3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej
4. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego
6. BN-64/8931-02 Drogi  samochodowe.  Oznaczenie  modułu odkształcenia  nawierzchni

podatnych i podłoŜa przez obciąŜenie płytą
7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wykopów w
gruntach  I-V  kategorii  podczas  budowy  sieci  kanalizacji  sanitarnej  i  deszczowej, które  zostaną  wykonane  w  ramach
inwestycji pod nazwą „ Przebudowa sieci kanalizacji ogólnospławnej na sieć kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz
instalacji oświetlenia ulicznego przy ulicy Krzywej w Ząbkowicach Śląskich

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zleceniu i
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą  zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy  sieci
kanalizacji sanitarnej i deszczowej  i obejmują wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (kat. I-V).
Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem n/w robót:

- kanalizacja deszczowa:

� wykopy oraz przekopy mechanicznie o gł. do 3,0m  ( 70%) – na odklad  – 231,434 m3

� wykopy z załadunkiem recznym i transportem (30%) – 99,186 m3

� pełne umocnienie ścian wykopów do gł. 3,00m – 1322,480 m2

� zagęszczanie gruntu –  281,027 m3

� zasypywanie wykopów mechanicznie – 281,027 m3

- kanalizacja sanitarna:

� wykopy oraz przekopy mechanicznie o gł. do 3,0m  ( 70%) – na odklad  – 233,989 m3

� wykopy z załadunkiem recznym i transportem (30%) – 100,281 m3

� pełne umocnienie ścian wykopów do gł. 3,00m – 1337,080 m2

� zagęszczanie gruntu –  334,27 m3

� zasypywanie wykopów mechanicznie –334,27 m3

1.4. Określenia podstawowe

Podstawowe określenia zostały podane w ST D-02.00.01 pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-02.00.01 pkt 1.5.

2. MATERIAŁY (grunty)

Podstawę podziału gruntów i innych materiałów na kategorie pod względem trudności ich odspajania podano w ST
D-02.00.01, tablica 1. W wymienionej tablicy określono przeciętne wartości gęstości objętościowej gruntów i materiałów w
stanie naturalnym oraz spulchnienie po odspojeniu.

3. SPRZĘT

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w ST  D-02.00.01 pkt 3.

4. TRANSPORT

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w ST D-02.00.01 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Zasady prowadzenia robót

Ogólne zasady prowadzenia robót podano w ST D-02.00.01 pkt 5.
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5.2. Wymagania dotyczące zagęszczenia gruntów dowiezionych / wymiana gruntu /

Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spełniać wymagania, dotyczące
minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia (Is), podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych

Minimalna wartość Is dla:
Strefa autostrad innych dróg

korpusu i dróg
ekspresowych

ruch cięŜki
i bardzo cięŜki

ruch mniejszy
od cięŜkiego

Górna warstwa o grubości 20
cm

1,03 1,00 1,00

Na głębokości od 20 do 50 cm
od powierzchni robót ziemnych 1,00 1,00 0,97

JeŜeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spełniają wymaganego wskaźnika zagęszczenia, to
przed ułoŜeniem konstrukcji nawierzchni naleŜy je dogęścić do wartości Is, podanych w tablicy 1.

5.3. Ruch budowlany
Nie naleŜy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu (nadkładu) powyŜej

rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niŜ 0,3 metra.
Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie ruch maszyn

wykonujących tę czynność budowlaną. MoŜe odbywać się jedynie sporadyczny ruch pojazdów, które nie spowodują
uszkodzeń powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania podanych powyŜej warunków
obciąŜa Wykonawcę robót ziemnych.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-02.00.01 pkt 6.

6.2. Kontrola wykonania wykopów

Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej
specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i ST. W czasie kontroli szczególną uwagę naleŜy zwrócić na:
a) odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości,
b) zapewnienie stateczności skarp,
c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu,
d) dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie),
e) zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie według wymagań określonych w punkcie 5.2.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-02.00.01 pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanego wykopu.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-02.00.01 pkt 8.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-02.00.01 pkt 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m3 wykopów w gruntach I-V kategorii obejmuje:
−prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
−oznakowanie robót,
−wykonanie wykopu z przerzutem urobku na odkład wzdłuŜ wykopu,
−odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
−profilowanie dna wykopu, 
−zagęszczenie powierzchni wykopu , 
−przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych , wymaganych w specyfikacji technicznej,
−rozplantowanie urobku na odkładzie , 
−wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych,
−rekultywację terenu.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Spis przepisów związanych podano w ST D-02.00.01 pkt 10.
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SZCZEGÓŁOWE  SPECYFIKACJE  TECHNICZNE

D – 03.00.00

ROBOTY SANITARNE

D – 03.02.01.KANALIZACJA DESZCZOWA

D – 03.02.02.KANALIZACJA SANITARNA
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SPIS TREŚCI
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KANALIZACJA DESZCZOWA

� BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ ΦΦΦΦ 250 PVC-U SDR34 SN8   -

� BUDOWA PRZYKANALIKÓW /PRZYŁ ĄCZY KANALIZACJI DESZCZOWEJ ΦΦΦΦ 160 PVC-U SDR34 SN8
-
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z
budową  kanalizacji deszczowej  Φ160PVC-U SDR34 SN8  i  Φ250PVC-U SDR34 SN8  w ramach inwestycji pod nazwą
„ Przebudowa sieci kanalizacji ogólnospławnej na sieć kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz instalacji oświetlenia
ulicznego przy ulicy Krzywej w Ząbkowicach Śląskich 

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zleceniu
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem budowy
kanalizacji deszczowej Φ160PVC-U SDR34 SN8 i Φ250PVC-U SDR34 SN8

Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niŜej wymienionych robót.
• budowa przykanalików z rur PVC-U 160 mm SN8 –80,22 m
• budowa sieci z rur PVC-U 250 mm SN8 – 232,03 m
• budowa sieci z rur PP 200 mm SN8 – 18,37 m
• posadowienie studzienek przelotowych, połączeniowych, z kręgów betonowych/Ŝelbetowych o śr. 1000 m ( z komorą
robocza prefabrykowaną i włazem Ŝeliwnym) –  4 szt
• posadowienie studzienek ściekowych z kręgów betonowych o śr. 500mm z osadnikiem i Ŝeliwnym wpustem – 4 szt
• posadowienie studzienek TEGRA fi 600PP – 8 szt

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania ścieków opadowych.

1.4.2. Kanały

1.4.2.1. Kanał deszczowy - kanał przeznaczony do odprowadzania ścieków opadowych.

1.4.2.2. Przykanalik - kanał przeznaczony do połączenia wpustu deszczowego z siecią kanalizacji deszczowej.

1.4.2.3. Kolektor główny - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów oraz kanałów zbiorczych i odprowadzenia
ich do odbiornika.

1.4.3. Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka  kanalizacyjna  -  studzienka  rewizyjna  -  na  kanale  nieprzełazowym  przeznaczona  do  kontroli  i
prawidłowej eksploatacji kanałów.

1.4.3.2.  Studzienka  przelotowa  -  studzienka  kanalizacyjna  zlokalizowana  na  załamaniach  osi  kanału  w  planie,  na
załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych.

1.4.3.3.  Studzienka  połączeniowa  -  studzienka  kanalizacyjna  przeznaczona  do łączenia  co  najmniej  dwóch  kanałów
dopływowych w jeden kanał odpływowy.

1.4.3.4.Wylot ścieków - element na końcu kanału odprowadzającego ścieki do odbiornika.

1.4.3.5. Wpust  deszczowy  -  urządzenie  do  odbioru  ścieków  opadowych,  spływających  do  kanału  z  utwardzonych
powierzchni terenu.

1.4.4. Elementy studzienek i komór

1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza część  studzienki przeznaczona do czynności eksploatacyjnych.  Wysokość  komory
roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory,
a rzędną spocznika.

1.4.4.2. Komin włazowy - szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, przeznaczony do zejścia obsługi do
komory roboczej.

1.4.4.3. Płyta przykrycia studzienki lub komory - płyta przykrywająca komorę roboczą.

1.4.4.4.  Właz  kanałowy  -  element  Ŝeliwny  przeznaczony  do  przykrycia  podziemnych  studzienek  rewizyjnych,
umoŜliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych.

1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przepływu w nim ścieków.
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1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy kinetą a ścianą komory roboczej.

1.4.5. Pozostałe  określenia  podstawowe  są  zgodne z obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi  normami  i  z definicjami
podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania  i składowania podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 2.
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały zastosowane do budowy sieci kanalizacji deszczowej powinny odpowiadać
normom krajowym zastąpionym,  jeśli  to moŜliwe,  przez normy europejskie  lub technicznym aprobatom europejskim.  W
przypadku  braku  norm  krajowych  lub  technicznych  aprobat  europejskich  elementy  i  materiały  powinny  odpowiadać
wymaganiom odpowiednich specyfikacji.

2.2. Rury kanałowe

2.2.1. Rury PVC – kolektor kanalizacji deszczowej oraz przykanaliki

Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury z PVC-U, wyłącznie rury kielichowe. Do budowy kanalizacji deszczowej będą
uŜyte następujące średnice Ø 200PVC-U SN8 SDR34 – sieć i Ø 160 PVC-U SN8 SDR34 przyłącza / przykanaliki do wpustów.
Do budowy  grawitacyjnej  sieci  kanalizacji  deszczowej  naleŜy uŜyć  wyłącznie  rur  kielichowych  z PVC-U,  z  materiałów
zapewniających pewne i szczelne jej wykonanie i posiadających niezbędne opinie techniczne, certyfikaty i atesty. Zachować
warunki postawione w normach:
� PN-EN 476 „Wymagania ogólne stosowane w systemach kanalizacji grawitacyjnej” – marzec 2001 r .
� PN-EN 1401- „Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcininiowe systemy przewodowe z
niezmiękczonego poli(chlorku wintylu) (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotycząve rur,kształtek i systemu”,
� PN-EN 1610 „ Budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych”
Do budowy sieci  kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej naleŜy uŜyć  wyłącznie rur  i  kształtek z PVC-U SDR34 o jednolitej
ściance, produkowanych zgodnie z normą PN-EN 1401-1 o sztywności obwodowej rury SN=8kN/m2. Rury posiadają uszczelki
Sewer-Lock trwale mocowane w kielichu rury w trakcie procesu produkcyjnego. Odporność chemiczna i biologiczna uszczelek
oraz własności spręŜyste i konstrukcyjne gwarantują bezawaryjną i długotrwałą eksploatację całego systemu kanalizacyjnego.
Kształtki posiadają uszczelki wargowe. 

2.3. Studzienki kanalizacyjne betonowe/Ŝelbetowe o śr. 1000mm

Studzienki kanalizacyjne: przelotowe, połączeniowe i wykonane sa z betonu klasy B 45. Dolną część studzienki kanalizacyjnej
stanowi podstawa. Jest to element prefabrykowany o wewnętrznym przekroju cylindrycznym wymiarowo odpowiadającym
średnicy nominalnej studzienki.  Na płycie dennej wyprofilowane jest koryto tzw. kineta w celu ukierunkowania przepływu
ścieków. Dno studzienki wykonuje się jako monolit z betonu hydrotechnicznego  klasy B 45 o grubości min. 15cm. Dennice
studni zabezpieczone są  wkładką  z Ŝywic  poliestrowych wzmocnionych włóknem szklanym oraz ABS. Wkładka PRECO
składa  się  z  wyprofilowanego  antypoślizgowego  spocznika  oraz  kinety  (koryta)  ukierunkowującego  przepływ  ścieków.
Podstawy  studzienek  kanalizacyjnych  oraz  kręgi  wykonane  sa  jako  prefabrykowane  elementy  betonowe/Ŝelbetowe  i
wyposaŜone  są  w  stopnie  złazowe.  Stopnie  złazowe  Ŝeliwne  odpowiadające  wymaganiom  PN-64/B-74086.  Elementy
studzienek są dostarczone razem z uszczelkami dopasowanymi wymiarowo do złączy elementów prefabrykowanych. Przejścia
szczelne w studniach montowane są  jako monolit.  Przejścia  szczelne PRECO dzięki  swojej  budowie zapewniają   pewne
osadzenie oraz połączenie betonu i tworzywa sztucznego eliminując występujące w trakcie wiązania niekorzystne zjawisko
skurczu betonu. W celu uszczelnienia połączeń  między kręgami  stosuje sie uszczelki  typu STEINHORR SD bądź  SDV.
Elementem dopasowującym poziom włazu do poziomu jezdni lub gruntu jest Ŝelbetowy pierścień wyrównawczy. 
Studzienki  zlokalizowane  w zieleni  wyposaŜyć  w  pokrywy  Ŝeliwne  typu  lekkiego.  Płyty  nastudzienne  zlokalizowane  w
jezdniach wyposaŜyć w pokrywy Ŝeliwne typu cięŜkiego i montować na pierścieniach odciąŜających. 
Poziom górnej powierzchni włazu z poziomem nawierzchni jezdni (nawierzchni utwardzonej) powinien być równy, natomiast
w terenach zielonych powinien być usytuowany ponad terenem. 
Włazy kanałowe Ŝeliwne naleŜy wykonywać jako:
�włazy Ŝeliwne typu cięŜkiego odpowiadające wymaganiom PN-H-74051-02 umieszczane w korpusie drogi,
�włazy Ŝeliwne typu lekkiego odpowiadające wymaganiom PN-H-74051-01  umieszczane poza korpusem drogi.

2.4. Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych Ø 600 
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�zgodnie z normą PN-B-10729:1999, PN-EN 476:2000 (niewłazowe)
�pozytywne wyniki testów hydraulicznych wg DS. 2379 zapewniające niezakłócony charakter przepływu przy łączeniu strug
ścieków oraz przy zmianie kierunku przepływu,
�posiadają dopuszczenie do stosowania w sieci kanalizacyjnych: aprobata techniczna COBRTI „Instal”
�doświadczenie z badań studzienek w skali rzeczywistej udokumentowane raportami z przeprowadzonych badań
�rura karbowa z PP o sztywności obwodowej rury SN  ≥ 4kN/m2,  średnica wewnetrzna rury 600mm, średnica zewnetrzna
670mm,
�przy prawidłowym montaŜu studzienka odporna na wypór wód gruntowych, 
�dzieki  falistej  powierzchni zewnetrznej,  współpracująca z gruntem w zmiennych warunkach atmosferycznych zdolna do
przenoszenia nierównomiernych obciąŜeń od gruntu bez utraty sztywności,
�konstrukcja rury trzonowej karbowana jednowarstwowa o profilu karbów dostosowanym do zabudowy w pionie, co ułatwia
wykonanie zagęszczenia wokół studzienki
�moŜliwość regulacji studzienki poprzez przycięcie rury co 10cm
�moŜliwość szczelnego podłączenia rur kanalizacyjnych do rury trzonowej za pomoca wkładek „in situ”
�kineta prefabrykowana ze spadkiem 0,7%, monolitycznie wykonana metodą wyrysku, kolor czarny
�kinety wyposaŜone są w zintegrowane króćce kielichowe połączeniowe dla rur po stronie dopływów i odpływów,
�króćce kielichowe powinny być zintegrowane z kinetą w zakresie średnic króćców do 315mm włącznie powinny umoŜliwiać
zmianę kierunku ustawienia o kąt ±7,50 w kaŜdej płaszczyźnie,
�nastawne  kielichy   ±7,50  z  zastosowaniem kinet  przelotowych  kąt  0−900  umoŜliwiające  zmianę  kierunku  kanalizacji  o
dowolny kąt,
�teleskopowy adapter  do włazów z PE o wysokiej  trwałości  i  wymiarze  w świetle  600mm,  odporny na  szeroki  zakres
temperatur wystepujących podczas wykonywania nawierzchni asfaltowych w drogach w czasie montaŜu i eksploatacji, odporna
na obciąŜenia dynamiczne od ruchu,
�adapter teleskopowy o wyskości całkowitej  462mm umoŜliwiające dokładne ustalenie wysokości studzienki, wyrównanie
poziomu włazu z nawierzchnią,
�zwieńczenie  studzienki  w  klasie  D400  teleskopowe  o  konstrukcji  „pływającej”  -  powiązane  z  konstrukcja  drogi,  nie
przenoszace obciąŜeń na trzon studzienki i jej podłączenia,
�właz wykonany zgodnie z PN-EN 124-1:2000

2.5. Studzienki ściekowe betonowe o śr. 500mm

Wody opadowe z terenu objętego opracowaniem zbierane będą poprzez wpusty deszczowe  o śr. 500bet. z osadnikiem i dalej
przykanalikami Ø160PVC-U SDR34 SN8 do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej. Lokalizację wpustów naleŜy
poprzedzić wytyczeniem krawęŜnika, do którego naleŜy przykleić kratk ę ściekową.
Na studzienki ściekowe stosowane są prefabrykowane kręgi betonowe o średnicy 50 cm, wysokości 30 cm lub 60 cm, z betonu
klasy B 25, wg KB1-22.2.6 (6). Wpusty uliczne Ŝeliwne powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-74080-01 i PN-H-74080-
04. Pierścienie Ŝelbetowe prefabrykowane o średnicy 65 cm powinny być  wykonane z betonu wibrowanego klasy  B 20
zbrojonego stalą StOS. Płyty fundamentowe zbrojone powinny posiadać grubość  15 cm i być  wykonane z betonu klasy B
15.Płyty  Ŝelbetowe  prefabrykowane  powinny  mieć  grubość  11  cm i  być  wykonane  z  betonu  wibrowanego  klasy  B  20
zbrojonego stalą StOS.

2.5. Kruszywo na podsypkę

Podsypka moŜe być wykonana z tłucznia lub Ŝwiru. UŜyty materiał na podsypkę powinien odpowiadać
wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B-11111 , PN-B-11112.

2.6. Beton
Beton hydrotechniczny B-15,  B-20,  B-45 powinien odpowiadać wymaganiom BN-62/6738-07.

2.7. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501

2.8. Składowanie materiałów
2.8.1. Rury kanałowe z PVC

Rury  PVC moŜna  przechowywać  na  przestrzeni  otwartej  układając  je  warstwowo  na  utwardzonej  i  wyrównanej
powierzchni, wolnej od kamieni, posiadającej moŜliwość odprowadzenia wody opadowej.
Przy składowaniu rur, złączek i kształtek naleŜy przestrzegać zasad obowiązujących przy transporcie, a ponadto:

� jeŜeli nie ma ograniczeń w powierzchni magazynowej, rury pakietowe układać w sztaplach moŜliwie niskich,
tak aby uniknąć mechanicznego zdejmowania górnych pakietów i rozpinania pakietów na górze sztapli;

� rury układać oddzielnie średnicami, przez co unika się przekładania;
� przy wysokim składaniu pakietów starannie i gęsto ustawiać podparcia (max odległość 1,5 m);
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� rury  luzem  moŜna  składować  na  przygotowanym  podłoŜu  gruntowym  bez  kamieni,  gruzu  i  innych
zanieczyszczeń  twardych,  najlepiej  na  podsypce  z  piasku,  w  sztaple  o  wysokości  do  2  m  z  bocznymi
zabezpieczeniami pionowymi wbijanymi w grunt w rozstawie co 1  m i dodatkowo spinanymi górą;

� elementy, tj. złączki i kształtki, przechowywać najlepiej w folii w zacienionym miejscu;
� w okresach znacznego nasłonecznienia zapewnić liniowość rur ze względu na znaczną relaksację.

Rury i kształtki powinny być składowane w sposób uporządkowany zgodnie z instrukcjami  producenta i zachowaniem w/w
zasad.

2.8.2. Kr ęgi

Kręgi moŜna składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, Ŝe nacisk kręgów przekazywany na grunt
nie przekracza 0,5 MPa.

Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie powinna przekraczać 1,8 m.
Składowanie powinno umoŜliwiać dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych kręgów.

2.8.3. Włazy kanałowe

Włazy kanałowe  powinny  być  składowane z dala od substancji  działających  korodująco.  Włazy powinny być
posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i odwodniona.

2.8.4. Wpusty Ŝeliwne

Skrzynki lub ramki wpustów mogą  być składowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach o wysokości
maksimum 1,5 m.

2.8.5. Elementy studni TEGRA 600

Elementy tworzywowe luzem powinny być składowane na płaskiej powierzchni. Uszczelki do ruy karbowanej sa
dostarczane luzem i powinny być przechowywane w miejscach gdzie nie występuje przemarzanie rury trzonowe na Ŝyczenie
klienta mogą być paletyzowane.

2.8.6. Cegła kanalizacyjna

        Cegła kanalizacyjna moŜe być  składowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni utwardzonej z odpowiednimi
spadkami umoŜliwiającymi odprowadzenie wód opadowych.
             Cegły w miejscu składowania powinny być ułoŜone w sposób uporządkowany, zapewniający łatwość przeliczenia.
Cegły powinny być ułoŜone w jednostkach ładunkowych lub luzem w stosach albo pryzmach.
          Jednostki ładunkowe mogą być ułoŜone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwach, o łącznej wysokości nie
przekraczającej 3,0 m.
            Przy składowaniu cegieł luzem maksymalna wysokość stosów i pryzm nie powinna przekraczać 2,2 m.

2.8.7. Kruszywo

Kruszywo  naleŜy  składować  na  utwardzonym  i  odwodnionym  podłoŜu  w  sposób  zabezpieczający  je  przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzęt do wykonania kanalizacji deszczowej

Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazać się moŜliwością korzystania z
następującego sprzętu:
− Ŝurawi budowlanych samochodowych,
− koparek przedsiębiernych,
− spycharek kołowych lub gąsienicowych,
− sprzętu do zagęszczania gruntu,
− wciągarek mechanicznych,
− beczkowozów.
− maszyna do wierceń poziomych

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
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4.2. Transport rur kanałowych

Rury mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem. 

Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuŜ  środka transportu, z wyjątkiem rur betonowych o
stosunku średnicy nominalnej do długości, większej niŜ 1,0 m, które naleŜy przewozić w pozycji pionowej i tylko w jednej
warstwie.  Wykonawca zabezpieczy wyroby przewoŜone w pozycji  poziomej  przed przesuwaniem i  przetaczaniem pod
wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów.

Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie moŜe przewyŜszać ścian środka transportu o więcej niŜ
1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu

Pierwszą  warstwę  rur  kielichowych  naleŜy układać  na  podkładach drewnianych,  zaś  poszczególne  warstwy  w
miejscach stykania  się  wyrobów naleŜy przekładać  materiałem wyściółkowym (o  grubości  warstwy  od 2  do 4 cm po
ugnieceniu).

4.3. Transport kręgów

Transport  kręgów  powinien  odbywać  się  samochodami  w  pozycji  wbudowania  lub  prostopadle  do  pozycji
wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewoŜonych elementów,  Wykonawca dokona ich usztywnienia przez
zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów.

Podnoszenie i opuszczanie kręgów o średnicach 1,2 m i 1,4 m naleŜy wykonywać za pomocą minimum trzech lin
zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.4. Transport cegły kanalizacyjnej

           Cegła kanalizacyjna moŜe być przewoŜona dowolnymi środkami transportu w jednostkach ładunkowych lub luzem.
Jednostki  ładunkowe naleŜy układać  na środkach transportu samochodowego w jednej warstwie.  Cegły transportowane
luzem naleŜy układać na środkach przewozowych ściśle jedne obok drugich, w jednakowej liczbie warstw na powierzchni
środka transportu. Wysokość ładunku nie powinna przekraczać wysokości burt.
             Cegły luzem mogą  być przewoŜone środkami transportu samochodowego pod warunkiem stosowania opinek.
Załadunek  i  wyładunek  cegły  w  jednostkach  ładunkowych  powinien  się  odbywać  mechanicznie  za  pomocą  urządzeń
wyposaŜonych w osprzęt kleszczowy, widłowy lub chwytakowy. Załadunek i wyładunek wyrobów przewoŜonych luzem
powinien odbywać się ręcznie przy uŜyciu przyrządów pomocniczych.

4.5. Transport włazów kanałowych

Włazy  kanałowe  mogą  być  transportowane  dowolnymi  środkami  transportu  w  sposób  zabezpieczony  przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Włazy typu cięŜkiego mogą być przewoŜone luzem, natomiast typu lekkiego naleŜy układać na paletach po 10 szt. i
łączyć taśmą stalową.

4.6. Transport wpustów Ŝeliwnych

Skrzynki lub ramki wpustów mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony przed
przesuwaniem się podczas transportu.

4.7. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie spowodują segregacji
składników,  zmiany  składu  mieszanki,  zanieczyszczenia  mieszanki  i  obniŜenia  temperatury  przekraczającej  granicę
określoną w wymaganiach technologicznych.

4.8. Transport kruszyw

Kruszywa  mogą  być  przewoŜone  dowolnymi  środkami  transportu,  w  sposób  zabezpieczający  je  przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.9. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08 

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

                                 “Przebudowa sieci kanalizacji ogolnospławnej na sie ć kanalizacji deszczowej i sanitarnej 
oraz instalacji o świetlenia ulicznego przy ulicy Krzywej w Z ąbkowicach Śląskich”                                      47



PRACOWNIA PROJEKTOWANIA I NADZORU “DRO-INSTAL”    U L. ŚWIDNICKA 24, 58-200 DZIERśONIÓW

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocą kołków
osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych.

W  przypadku  niedostatecznej  ilości  reperów  stałych,  Wykonawca  wbuduje  repery  tymczasowe  (z  rzędnymi
sprawdzonymi przez słuŜby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaŜe InŜynierowi. Wykonawca zgłosi
pisemnie  zamiar  rozpoczęcia  robót  do  wszystkich  właścicieli  i  uŜytkowników  uzbrojenia  nad-  i  podziemnego  z
wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalając warunki wykonywania robót w strefie tych urządzeń.

5.3. Roboty ziemne

Przed rozpoczęciem wykonywania wykopów naleŜy wykonać przekopy próbne w celu zlokalizowania istniejącego
uzbrojenia. Istniejące uzbrojenie naleŜy zabezpieczyć i podwiesić na szerokości wykopu.
Wykopy naleŜy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót - wykopu (ręcznie lub mechanicznie)
powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego.
Wykonywanie wykopów
� roboty ziemne moŜna prowadzić ręcznie lub mechanicznie,
� dno wykopu winno być wykonane ze spadkiem podanym w projekcie technicznym,
� dno winno być równe, pozbawione elementów o ostrych krawędziach,
� zaleca się  pozostawienie na dnie wykopu warstwy gruntu o grubości 5 do 10 cm powyŜej projektowanej rzędnej dna
wykopu przy ręcznym wykonywaniu i 20 cm przy mechanicznym wykonywaniu wykopu, a następnie pogłębienie ręczne do
projektowanej rzędnej i odpowiednie wyprofilowanie,
� zdjęcie warstwy ochronnej wykonać bezpośrednio przed ułoŜeniem rur.
Wykonując  wykopy  przy  pomocy  sprzętu  zmechanizowanego  nie  wolno  dopuścić  do  przekroczenia  projektowanej
głębokości.
Szerokość  wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi  wymiarami kanału,  do których dodaje się  obustronnie 0,4 m jako
zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie styków. Deskowanie ścian naleŜy prowadzić w miarę jego głębienia.
Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony przez Wykonawcę na odkład lub złoŜony wzdłuŜ wykopu zgodnie z
dokumentacją projektową.
Szalowanie powinno zapewniać  sztywność  i niezmienność  układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji. Szalowanie powinno
być skonstruowane w sposób umoŜliwiający jego montaŜ i demontaŜ, odpowiednie rozparcie oraz montaŜ i posadowienie
kanalizacji wg dokumentacji projektowej. W miejscach występowania sączeń,wysokiego poziomu wód gruntowych oraz pod
komory przewiertowe naleŜy zastosować pełne umocnienie wykopu, w pozostałym przypadku aŜurowe.

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno
wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyŜszym od rzędnej projektowanej o 0,20 m. Zdjęcie pozostałej warstwy 0,20 m
gruntu  powinno  być  wykonane  bezpośrednio  przed ułoŜeniem przewodów rurowych.  Zdjęcie  tej  warstwy  Wykonawca
wykona ręcznie.

Część robót związanych z ułoŜeniem kanalizacji deszczowej zostanie wykonana metodą bezwykopową – metodą
przewiertu sterowanego. 
W ulicy Armii krajowej wykonać  komorę  przewiertową  i z niej realizować  metodą  przewiertu lub przecisku odcinki do
studni  sąsiednich  /dopuszcza  się  wykonanie  powyŜszego  odcinka  metodą  rozkopu  połowy  jezdni  po  uzgodnieniu
powyŜszego z zarządca drogi/. 
- przewiert sterowany w ul. Armii Krajowej – L = 18,37m
Metoda ta polega na umieszczeniu głowicy wiercącej z płytką sterującą i sondą pomiarową, skierowanej pod odpowiednim
kątem  natarcia,  w  otworze  pilotaŜowym,  która  wwierca  się  w  grunt  doczepiając  kolejno  Ŝerdzie  wiertnicze.  Za
pośrednictwem lokalizatora elektronicznego, pozwalającego na precyzyjną lokalizację głowicy
wiercącej, wytycza się Ŝądaną trajektorię przewiertu.
              Dzięki moŜliwości sterowania w czterech podstawowych płaszczyznach: prawo-lewo i góra-dół, oraz moŜliwości
zatrzymania i wycofania w dowolnym momencie procesu wiercenia oraz jego ponownego rozpoczęcia po wytyczeniu nowej
trasy,  istnieje  moŜliwość  ominięcia  wszelkich  napotkanych  przeszkód,  w tym  nie  uwidocznione  na  planach  instalacje
wewnętrzne,  korzenie  drzew,  fundamenty,  kamienie  i  głazy narzutowe  -  tym  samym  unikając  niebezpieczeństwa
uszkodzenia  ułoŜonych uprzednio  mediów i zmniejszając do minimum ryzyko  niepowodzenia  wykonywanego  zadania.
Dodatkowo dzięki moŜliwości pobierania dokładnych pomiarów, w kaŜdej chwili moŜemy określić, w którym miejscu i na
jakiej głębokości obecnie prowadzone jest wiercenie.
         Po wykonaniu precyzyjnego odwiertu pilotaŜowego w miejsce głowicy sterującej montuje się dobrany
odpowiednio do parametrów technicznych i rodzaju gruntu poszerzacz, który powracając wykonuje ruch obrotowy, tym
samym zwiększając średnicę otworu.
          W czasie wykonywania  całości zadania a szczególnie tego etapu, podawana jest odpowiednio spreparowana,
całkowicie biodegradalna płuczka wiertnicza, która słuŜy do wyprowadzania urobku i ciągłego stabilizowania wykonanego
otworu. W przypadku większych średnic rozwiercanie otworu odbywa się stopniowo z zastosowaniem poszerzaczy o coraz
większej średnicy.
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          Do otworu poszerzonego na Ŝądaną średnicę wprowadza się uprzednio przygotowaną rurę osłonową, umieszczoną tuŜ
za ostatnim poszerzaczem za pośrednictwem specjalnej głowicy wciągającej.

5.4. Przygotowanie podłoŜa

W gruntach suchych piaszczystych, Ŝwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podłoŜem jest grunt naturalny
o nienaruszonej strukturze dna wykopu..

5.5. Roboty montaŜowe

JeŜeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i głębokość posadowienia kanalizacji deszczowej
oraz przykanalików powinna spełniać poniŜsze warunki:

� najmniejsze spadki kanałów powinny zapewnić dopuszczalne minimalne prędkości przepływu, tj.od 0,6 do 0,8 m/s.
Spadki ulozenia sieci i przykanalików:

� dla kanałów o średnicy do 0,25 m - 5 ‰,
� dla przykanalików o średnicy 0,16m  -10 ‰

Kanały ułoŜone bez zachowania minimalnego spadku lub z przeciwspadkiem nie będą kwalifikowały się do odbioru.
Projektowany spadek ma być zachowany na całej długości odcinka. 
W  projekcie  przewidziano  monitoring  projektowej  kanalizacji  deszczowej.  Dzięki  monitoringowi  moŜna  dokonywać
inspekcji kanalizacji,  studni a takŜe pomiar szczelności kanału,  mufy i studni kanalizacyjnej. Inspekcję  wizualną  naleŜy
wykonać zgodnie z normą EN 13508-2 ,,System kodowania inspekcji TV-kanałów”

5.5.1. Rury kanałowe z PVC-U, PP

Poszczególne ułoŜone rury powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku długości rury i mocno
podbite, aby rura nie zmieniła połoŜenia do czasu wykonania uszczelnienia złączy.

Uszczelnienia złączy rur kanałowych moŜna wykonać:
Uszczelnienia złączy przewodów rurowych naleŜy wykonać specjalnymi fabrycznymi uszczelkami gumowymi. Rury
kanałowe PVC, PP naleŜy układać zgodnie z instrukcją montaŜu podaną przez producenta rur.

Rury naleŜy układać w temperaturze powyŜej 0o C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywać w temperaturze
nie mniejszej niŜ +8o C.

Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy naleŜy zabezpieczyć końce ułoŜonego kanału
przed zamuleniem.

5.5.2. Przykanaliki/przył ącza z PVC-U

• trasa przykanalika do wpustu deszczowego/przyłącza do budynku jest  prosta, bez załamań w planie i pionie (z wyjątkiem
łuków dla podłączenia do wpustu bocznego w kanale lub do syfonu przy podłączeniach do kanału ogólnospławnego),

• przekrój przewodu przykanalika/przyłącza do wpustu ulicznego wynosi  Ø160PVC-U SDR34 SN8 , 

• włączenie przykanalika do kanału wykonane jest poprzez studzienkę betonową/Ŝelbetową o średnicy 1000 

• włączenie przyłącza do kanału wykonane jest poprzez studzienkę betonową/Ŝelbetową o średnicy 1000/600PP, 
min. spadek przykanalika – 10,0 ‰ 

• kierunek trasy przykanalika / przyłącza jest zgodny z kierunkiem spadku kanału zbiorczego,
•włączenie  przykanalika  do  kanału  poprzez  studzienkę  połączeniową  naleŜy  dokonywać  tak,  aby  wysokość  spadku
przykanalika  nad  podłogą  studzienki  wynosiła  max.  50,0  cm.  W  przypadku  konieczności  włączenia  przykanalika  na
wysokości większej naleŜy stosować przepady (kaskady) umieszczone na zewnątrz poza ścianką studzienki,

5.5.3. Studzienki kanalizacyjne  

JeŜeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych naleŜy
przestrzegać następujących zasad:
•studzienki przelotowe powinny być lokalizowane na odcinkach prostych kanałów w odpowiednich odległościach (max. 50
m przy średnicach kanału do 0,50 m) lub na zmianie kierunku kanału,
•studzienki połączeniowe powinny być lokalizowane na połączeniu jednego lub dwóch kanałów bocznych,
•studzienki naleŜy wykonywać na uprzednio wzmocnionym (warstwą tłucznia lub Ŝwiru) dnie wykopu i przygotowanym
fundamencie betonowym,
•studzienki wykonywać naleŜy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w trudnych warunkach gruntowych
(przy występowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie wzmocnionym,
•w przypadku gdy róŜnica rzędnych dna kanałów w studzience przekracza 0,50 m naleŜy stosować studzienki spadowe-
kaskadowe,
•studzienki kaskadowe zlokalizowane na kanałach o średnicy do 0,40 m włącznie powinny mieć spad w postaci rury
pionowej usytuowanej na zewnątrz studzienki. RóŜnica poziomów przy tym rozwiązaniu nie powinna przekraczać 4,0 m.
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Sposób wykonania studzienek (przelotowych, połączeniowych i kaskadowych) przedstawiony jest w Katalogu
Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8) a ponadto w „Katalogu powtarzalnych elementów drogowych”
opracowanym przez „Transprojekt” Warszawa 

Studzienki rewizyjne składają się z następujących części:
� komory roboczej,
� dna studzienki,
� włazu kanałowego,
� stopni złazowych.

Komora robocza powinna mieć wysokość minimum 2,0 m. W przypadku studzienek płytkich (kiedy głębokość
ułoŜenia kanału oraz warunki ukształtowania terenu nie pozwalają zapewnić ww. wysokości) dopuszcza się wysokość
komory roboczej mniejszą niŜ 2,0 m.

Przejścia szczelne ru kanalizacyjnych w studniach 
              Studzienki płytkie ( do głębokości 3m) mogą być wykonane bez kominów włazowych, wówczas bezpośrednio na
komorze roboczej naleŜy umieścić płytę pokrywową, a na niej skrzynkę włazową wg PN-H-74051

Kineta  w  dolnej  części  (do  wysokości  równej  połowie  średnicy  kanału)  powinna  mieć  przekrój  zgodny  z
przekrojem kanału,  a powyŜej  przedłuŜony pionowymi  ściankami  do poziomu maksymalnego  napełnienia  kanału.  Przy
zmianie kierunku trasy kanału kineta powinna mieć  kształt  łuku stycznego do kierunku kanału,  natomiast  w przypadku
zmiany średnicy kanału powinna ona stanowić przejście z jednego wymiaru w drugi.

Dno studzienki powinno mieć spadek co najmniej 3 ‰ w kierunku kinety.
Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach naraŜonych na obciąŜenia dynamiczne)powinny

mieć  właz typu cięŜkiego wg PN-H-74051-02. W innych przypadkach moŜna stosować  włazy typu lekkiego wg PN-H-
74051-01.

Poziom włazu w powierzchni utwardzonej powinien być z nią równy, natomiast w trawnikach i zieleńcach górna
krawędź włazu powinna znajdować się na wysokości min. 8 cm ponad poziomem  terenu.

5.5.4. Studzienki ściekowe 

Studzienki ściekowe, przeznaczone do odprowadzania wód opadowych z jezdni dróg powinny być z wpustem
ulicznym Ŝeliwnym i osadnikiem.

Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosić:
•głębokość osadnika 0,50 m,
•średnica osadnika (studzienki) 0,50 m.

Krata ściekowa wpustu powinna być usytuowana w ścieku jezdni, przy czym wierzch kraty powinien być
usytuowany 2 cm poniŜej ścieku jezdni.

Lokalizacja studzienek – zgodnie z planem zagospodarowania terenu w projekcie dla w/w inwestycji.
KaŜdy wpust powinien być podłączony do kanału za pośrednictwem studzienki rewizyjnej połączeniowej.
Lokalizację wpustów naleŜy poprzedzić wytyczeniem krawęŜnika, do którego naleŜy przykleić kratk ę

ściekową.

5.5.5. SkrzyŜowania z istniejącym uzbrojeniem

           Na czas budowy projektowanej kanalizacji deszczowej wraz z wpustami występujące na trasie uzbrojenie podziemne,
pokazane  na  planszach  sytuacyjnych,  naleŜy  zabezpieczyć  zgodnie  z  wymogami  UŜytkowników.  NaleŜy  liczyć  się  z
napotkaniem  niezinwentaryzowanych  sieci  obcych.  SkrzyŜowania  z  kablami  energetycznymi  lub  telekomunikacyjnymi
przekroczyć w następujący sposób:

− kabel w miejscu skrzyŜowania odkopać sposobem ręcznym,
� kabel podnieść  cięgami do kątownika 50x50mm z podparciem o brzegi wykopu co najmniej  po 1,5m z kaŜdej

strony, pod cięgna podłoŜyć deskę grubości 2” podtrzymującą kabel,
� istniejące kable telekomunikacyjne zabezpieczyć rurą dwudzielną fi 110 typu „Arot” na całej szerokości,
� istniejące kable energetyczne  zabezpieczyć rurą dwudzielną : 

- dla kabli niskiego napięcia fi 110 typu „Arot” na całej szerokości, 
SkrzyŜowania z przewodami kanałów przekroczyć w następujący sposób:

− wykonać wykop sposobem ręcznym w obrębie kanału,
� kanał podwiesić cięgami do belki drewnianej lub wyprasek metalowych, pod cięgna podłoŜyć deski

 grubości 2” podtrzymujące kanał na całym obwodzie styku cięgna.

Ponadto w projekcie uwzględniono rury ochronne, które zaprojektowano w miejscu kolizyjnym istniejącej sieci gazowej z
projektowaną kanalizacji deszczowej. Rury ochronne  Ø250/315 PVC zaleŜy zamontowac na projektowanej sieci.
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Przed wykonaniem prac na skrzyŜowaniach z sieciami obcymi naleŜy powiadomić UŜytkowników poszczególnych sieci i
urządzeń o sposobie i terminie wykonania robót. 

5.5.6. Izolacje

          Rury z tworzyw sztucznych nie wymagają Ŝadnych izolacji.  Studzienki zabezpiecza się przez posmarowanie
z zewnątrz  izolacją  bitumiczną.  Dopuszcza się  stosowanie  innego  środka  izolacyjnego  uzgodnionego  z InŜynierem.  W
środowisku  słabo  agresywnym,  niezaleŜnie  od  czynnika  agresji,  studzienki  naleŜy  zabezpieczyć  przez   zagruntowanie
izolacją asfaltową oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na gorąco wg PN-C-96177.

W środowisku silnie agresywnym (z uwagi  na duŜą  róŜnorodność  i  bardzo duŜy przedział  natęŜenia  czynnika
agresji) sposób zabezpieczenia rur przed korozją Wykonawca uzgodni z InŜynierem.
PowyŜsze nie dotyczy studni fabrycznie izolowanych.

5.5.7. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie

Zasypywanie rur w wykopie naleŜy prowadzić warstwami grubości 20 cm. Materiał zasypowy powinien być
równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach przewodu. Wskaźnik zagęszczenia powinien być zgodny z
określonym w ST. 

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopów Wykonawca uzgodni z InŜynierem. Nie stosować gruntu rodzimego

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów do betonu i zapraw i ustalić
receptę.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stałej  i  systematycznej  kontroli  prowadzonych  robót  w  zakresie  i  z
częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez InŜyniera.

W szczególności kontrola powinna obejmować:
− sprawdzenie rzędnych załoŜonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów wysokościowych z

dokładnością do 1cm
− badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,
− badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoŜa z kruszywa mineralnego lub betonu,
− badanie odchylenia osi kolektora,
− sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową załoŜenia przewodów i studzienek,

− badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,
− sprawdzenie prawidłowości ułoŜenia przewodów,
− sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów,
− badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu,
− sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek ściekowych (kratek) i pokryw włazowych,
− sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

− odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić więcej niŜ 
± 5 cm,

− odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niŜ 0,1 m,

− odchylenie grubości warstwy podłoŜa nie powinno przekraczać ± 3 cm,

− odchylenie szerokości warstwy podłoŜa nie powinno przekraczać ± 5 cm,

− odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułoŜonego kolektora od osi przewodu ustalonej na
ławach celowniczych nie powinna przekraczać ± 5 mm,

− odchylenie spadku ułoŜonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać -5% projektowanego
spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku),

− wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m powinien być zgodny z pkt
5.5.9,
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− rzędne kratek ściekowych i pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do ± 5 mm.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli wszystkie

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

• roboty montaŜowe wykonania rur kanałowych i przykanalika,

• wykonane studzienki ściekowe i kanalizacyjne,

• wykonana izolacja,

• zasypany  zagęszczony wykop.
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez

hamowania ogólnego postępu robót.
Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m.

Monitoring projektowanej kanalizacji deszczowej
 Dzięki monitoringowi moŜna dokonywać inspekcji kanalizacji, studni a takŜe pomiar szczelności kanału, mufy i
studni kanalizacyjnej. Inspekcję wizualną naleŜy wykonać zgodnie z normą EN 13508-2 ,,System kodowania inspekcji TV-
kanałów

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:

− oznakowanie robót,
− dostawę materiałów,
− wykonanie robót przygotowawczych,
− wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnienie,
− przygotowanie podłoŜa i fundamentu,
− wykonanie sączków,
− wykonanie wylotu kolektora,
− ułoŜenie przewodów kanalizacyjnych, przykanalików, studni, studzienek ściekowych,
− wykonanie izolacji studzienek,
− zasypanie i zagęszczenie wykopu,
− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy
  1.     PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
  2.     PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. świr i

mieszanka
  3.     PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych
  4.     PN-B-12037 Cegła pełna wypalana z gliny - kanalizacyjna
  5.     PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe
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  6.     PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco
  7.     PN-H-74051-00:1994 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania
  8.     PN-H-74051-011994 Włazy kanałowe. Klasa A (włazy typu lekkiego)
  9.    PN-H-74051-021994 Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu cięŜkiego)
10.    PN-H-74080-01 Skrzynki Ŝeliwne wpustów deszczowych. Wymagania i badania
11.    PN-H-74080-04 Skrzynki Ŝeliwne wpustów deszczowych. Klasa C
12.    PN-64/B-74086 Stopnie Ŝeliwne do studzienek kontrolnych
13.    BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
14.    BN-62/6738-03,04, 07 Beton hydrotechniczny
15.    BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i Ŝelbetowe.
16. PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studnie kanalizacyjne
17.  PN-EN 476:2001 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach

kanalizacji grawitacyjnej
18.  PN-EN 681-1:2002 Uszczelki elastomerowe. Wymagania materiałowe dla uszczelek w

połączeniach rur stosowanych w systemach drenarskich i odwodnieniowych.
Część 1. Gumy wulkanizowane.

19. PN-EN 476 Wymagania ogólne stosowane w systemach kanalizacji grawitacyjnej – marzec
2001 r .

20. PN-EN 1610 Budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych
21. EN 13508-2 System kodowania inspekcji TV-kanałów

10.2. Inne dokumenty

20.
Instrukcja zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki
Budowlanej - Warszawa 1986 r.

21.

Katalog budownictwa
KB4-4.12.1.(6)     Studzienki połączeniowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(7)     Studzienki przelotowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(8)     Studzienki spadowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(11)   Studzienki ślepe (lipiec 1980)
KB4-3.3.1.10.(1)  Studzienki ściekowe do odwodnienia dróg (październik 1983)
KB1-22.2.6.(6)     Kręgi betonowe średnicy 50 cm; wysokości 30 lub  60 cm

22. „Katalog powtarzalnych elementów drogowych”. „Transprojekt” - Warszawa, 1979-1982 r.
23. Tymczasowa instrukcja projektowania i budowy przewodów kanalizacyjnych z rur „Wipro”,

Centrum Techniki Komunalnej,  1978 r.

24.
Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urządzeń sieciowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych, BPC WiK „Cewok” i BPBBO Miastoprojekt- Warszawa, zaakceptowane i
zalecone do stosowania przez Zespół Doradczy ds. procesu inwestycyjnego powołany przez
Prezydenta m.st. Warszawy - sierpień 1984 r
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SPIS TREŚCI

D – 03.02.02.

KANALIZACJA SANITARNA

− BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ ΦΦΦΦ 200PVC-U SDR34 SN8   -

− BUDOWA PRZYŁ ĄCZY  KANALIZACJI SANITARNEJ ΦΦΦΦ 160 PVC-U SDR34 SN8   -
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z
budową  kanalizacji  sanitarnej  Φ200  PVC-U  SDR34  SN8  wraz  z  przyłączami  Φ160PVC-U  SDR34  SN8  w  ramach
inwestycji pod nazwą  „ Przebudowa sieci kanalizacji ogólnospławnej na sieci deszczowej i sanitarnej oraz instalacji
oświetlenia ulicznego przy ulicy Krzywej w Ząbkowicach Śląskich.”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zleceniu
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem budowy
kanalizacji sanitarnej Φ200 PVC-U SDR34 SN8 wraz z przyłączami Φ160PVC-U SDR34 SN8 

Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niŜej wymienionych robót.
� budowa przyłączy z rur PVC-U 160 mm SDR34 SN8 – 73,77 m
� budowa przyłączy z rur PVC-U 200 mm SDR34 SN8 – 260,50 m
� posadowienie studzienek przelotowych, połączeniowych, kaskadowych z kręgów betonowych/Ŝelbetowych 

o śr. 1000 m ( z komorą robocza prefabrykowaną i włazem Ŝeliwnym) –  11 szt
� posadowienie studzienek TEGRA fi 600PP – 5 szt

Zakres robót przy wykonywaniu kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami obejmuje:
• oznakowanie robót,
• dostawę materiałów,
• wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiórki istniejących nawierzchni, przekopy próbne oraz podwieszenie
instalacji obcych,
• wykonanie rur ochronnych,
• wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego ewentualnym odwodnieniem,
• przygotowanie podłoŜa i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,
• ułoŜenie przewodów kanalizacyjnych, odgałęzień, studni kanalizacyjnych,
• wykonanie izolacji studzienek,
• zasypanie i zagęszczenie wykopu z demontaŜem umocnień ścian wykopu,
• odtworzenie nawierzchni po robotach
• przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja  sanitarna -  sieć  kanalizacyjna  zewnętrzna  przeznaczona  do  odprowadzania  ścieków  bytowo-
gospodarczych i przemysłowych.

1.4.2. Przewody rurowe

1.4.2.1. Kanał - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ścieków.

1.4.2.2. Kanał sanitarny - kanał przeznaczony do odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych.

1.4.2.3. Odgałęzienie - kanał odpływowy od pierwszej studzienki od strony budynku do połączenia z kanałem sanitarnym

1.4.2.4. Kolektor  główny  -  kanał  przeznaczony  do  zbierania  ścieków  z  kanałów  bocznych  i  odprowadzenia  ich  do
odbiornika.

1.4.3. Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1.  Studzienka  kanalizacyjna -  studzienka  rewizyjna  -  na  kanale  nieprzełazowym  przeznaczona  do  kontroli  i
prawidłowej eksploatacji kanałów.

1.4.3.2.  Studzienka  przelotowa  -  studzienka  kanalizacyjna  zlokalizowana  na  załamaniach  osi  kanału  w  planie,  na
załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych.

1.4.3.3. Studzienka  połączeniowa -  studzienka  kanalizacyjna  przeznaczona  do  łączenia  co  najmniej  dwóch  kanałów
dopływowych w jeden kanał odpływowy.

1.4.3.4.Wylot ścieków - element na końcu kanału odprowadzającego ścieki do odbiornika.
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1.4.4. Elementy studzienek i komór

1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza część studzienki przeznaczona do czynności eksploatacyjnych. Wysokość komory
roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory,
a rzędną spocznika.

1.4.4.2. Komin włazowy - szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, przeznaczony do zejścia obsługi do
komory roboczej.

1.4.4.3. Płyta przykrycia studzienki lub komory - płyta przykrywająca komorę roboczą.

1.4.4.4.  Właz  kanałowy -  element  Ŝeliwny  przeznaczony  do  przykrycia  podziemnych  studzienek  rewizyjnych,
umoŜliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych.

1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przepływu w nim ścieków.

1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy kinetą a ścianą komory roboczej.

1.4.5. Pozostałe  określenia  podstawowe  są  zgodne z obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi  normami  i  z definicjami
podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania  i składowania podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 2.
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały zastosowane do budowy sieci kanalizacji sanitarnej  powinny odpowiadać
normom krajowym zastąpionym,  jeśli  to moŜliwe,  przez normy europejskie  lub technicznym aprobatom europejskim.  W
przypadku  braku  norm  krajowych  lub  technicznych  aprobat  europejskich  elementy  i  materiały  powinny  odpowiadać
wymaganiom odpowiednich specyfikacji.

2.2. Rury kanałowe

2.2.1. Rury PVC – kolektor kanalizacji sanitarnej oraz przyłącza

Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury z PVC-U, wyłącznie rury kielichowe. Do budowy kanalizacji będą uŜyte
następujące średnice Ø 200PVC-U SN8 SDR34– sieć i Ø 160 PVC-U SN8 SDR34 przyłącza. Do budowy grawitacyjnej sieci
kanalizacji sanitarnej naleŜy uŜyć wyłącznie rur kielichowych z PVC-U, z materiałów zapewniających pewne i szczelne jej
wykonanie i posiadających niezbędne opinie techniczne, certyfikaty i atesty. Zachować warunki postawione w normach:
� PN-EN 476 „Wymagania ogólne stosowane w systemach kanalizacji grawitacyjnej” – marzec 2001 r .
� PN-EN 1401- „Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcininiowe systemy przewodowe z
niezmiękczonego poli(chlorku wintylu) (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotycząve rur,kształtek i systemu”,
� PN-EN 1610 „ Budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych”
Do budowy sieci  kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej naleŜy uŜyć  wyłącznie rur  i  kształtek z PVC-U SDR34 o jednolitej
ściance, produkowanych zgodnie z normą PN-EN 1401-1 o sztywności obwodowej rury SN=8kN/m2. Rury posiadają uszczelki
Sewer-Lock trwale mocowane w kielichu rury w trakcie procesu produkcyjnego. Odporność chemiczna i biologiczna uszczelek
oraz własności spręŜyste i konstrukcyjne gwarantują bezawaryjną i długotrwałą eksploatację całego systemu kanalizacyjnego.
Kształtki posiadają uszczelki wargowe. 

2.3. Studzienki kanalizacyjne betonowe/Ŝelbetowe o śr. 1000mm

Studzienki kanalizacyjne: przelotowe, połączeniowe  wykonane sa z betonu klasy B 45. Dolną część studzienki kanalizacyjnej
stanowi podstawa. Jest to element prefabrykowany o wewnętrznym przekroju cylindrycznym wymiarowo odpowiadającym
średnicy nominalnej studzienki.  Na płycie dennej wyprofilowane jest koryto tzw. kineta w celu ukierunkowania przepływu
ścieków. Dno studzienki wykonuje się jako monolit z betonu hydrotechnicznego  klasy B 45 o grubości min. 15cm. Dennice
studni zabezpieczone są  wkładką  z Ŝywic  poliestrowych wzmocnionych włóknem szklanym oraz ABS. Wkładka PRECO
składa  się  z  wyprofilowanego  antypoślizgowego  spocznika  oraz  kinety  (koryta)  ukierunkowującego  przepływ  ścieków.
Podstawy  studzienek  kanalizacyjnych  oraz  kręgi  wykonane  sa  jako  prefabrykowane  elementy  betonowe/Ŝelbetowe  i
wyposaŜone  są  w  stopnie  złazowe.  Stopnie  złazowe  Ŝeliwne  odpowiadające  wymaganiom  PN-64/B-74086.  Elementy
studzienek są dostarczone razem z uszczelkami dopasowanymi wymiarowo do złączy elementów prefabrykowanych. Przejścia
szczelne  w studniach montowane  są  jako  monolit.Przejścia  szczelne  PRECO dzięki  swojej  budowie  zapewniają   pewne
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osadzenie oraz połączenie betonu i tworzywa sztucznego eliminując występujące w trakcie wiązania niekorzystne zjawisko
skurczu betonu. W celu uszczelnienia połączeń  między kręgami  stosuje sie uszczelki  typu STEINHORR SD bądź  SDV.
Elementem dopasowującym poziom włazu do poziomu jezdni lub gruntu jest Ŝelbetowy pierścień wyrównawczy. 
W studzienkach spadowych na wlotach powyŜej 50 cm od dna studni naleŜy wykonać kaskadę.
Studzienki  zlokalizowane  w zieleni  wyposaŜyć  w  pokrywy  Ŝeliwne  typu  lekkiego.  Płyty  nastudzienne  zlokalizowane  w
jezdniach wyposaŜyć w pokrywy Ŝeliwne typu cięŜkiego i montować na pierścieniach odciąŜających. 
Poziom górnej powierzchni włazu z poziomem nawierzchni jezdni (nawierzchni utwardzonej) powinien być równy, natomiast
w terenach zielonych powinien być usytuowany ponad terenem. 
Włazy kanałowe Ŝeliwne naleŜy wykonywać jako:
� włazy Ŝeliwne typu cięŜkiego odpowiadające wymaganiom PN-H-74051-02 umieszczane w korpusie drogi,
� włazy Ŝeliwne typu lekkiego odpowiadające wymaganiom PN-H-74051-01  umieszczane poza korpusem drogi.

2.4. Studzienki kanalizacyjne „TEGRA” o śr. 600mm
�zgodnie z normą PN-B-10729:1999, PN-EN 476:2000 (niewłazowe)
�pozytywne wyniki testów hydraulicznych wg DS. 2379 zapewniające niezakłócony charakter przepływu przy łączeniu strug
ścieków oraz przy zmianie kierunku przepływu,
�posiadają dopuszczenie do stosowania w sieci kanalizacyjnych: aprobata techniczna COBRTI „Instal”
�doświadczenie z badań studzienek w skali rzeczywistej udokumentowane raportami z przeprowadzonych badań
�rura karbowa z PP o sztywności obwodowej rury SN  ≥ 4kN/m2,  średnica wewnetrzna rury 600mm, średnica zewnetrzna
670mm,
�przy prawidłowym montaŜu studzienka odporna na wypór wód gruntowych, 
�dzieki  falistej  powierzchni zewnetrznej,  współpracująca z gruntem w zmiennych warunkach atmosferycznych zdolna do
przenoszenia nierównomiernych obciąŜeń od gruntu bez utraty sztywności,
�konstrukcja rury trzonowej karbowana jednowarstwowa o profilu karbów dostosowanym do zabudowy w pionie, co ułatwia
wykonanie zagęszczenia wokół studzienki
�moŜliwość regulacji studzienki poprzez przycięcie rury co 10cm
�moŜliwość szczelnego podłączenia rur kanalizacyjnych do rury trzonowej za pomoca wkładek „in situ”
�kineta prefabrykowana ze spadkiem 0,7%, monolitycznie wykonana metodą wyrysku, kolor czarny
�kinety wyposaŜone są w zintegrowane króćce kielichowe połączeniowe dla rur po stronie dopływów i odpływów,
�króćce kielichowe powinny być zintegrowane z kinetą w zakresie średnic króćców do 315mm włącznie powinny umoŜliwiać
zmianę kierunku ustawienia o kąt ±7,50 w kaŜdej płaszczyźnie,
�nastawne kielichy   ±7,50  z zastosowaniem kinet  przelotowych  kąt  0−900  umoŜliwiające  zmianę  kierunku  kanalizacji  o
dowolny kąt,
�teleskopowy adapter do włazów z PE o wysokiej  trwałości  i  wymiarze  w świetle  600mm,  odporny na szeroki  zakres
temperatur wystepujących podczas wykonywania nawierzchni asfaltowych w drogach w czasie montaŜu i eksploatacji, odporna
na obciąŜenia dynamiczne od ruchu,
�adapter teleskopowy o wyskości całkowitej 462mm umoŜliwiające dokładne ustalenie wysokości studzienki, wyrównanie
poziomu włazu z nawierzchnią,
�zwieńczenie  studzienki  w  klasie  D400  teleskopowe  o  konstrukcji  „pływającej”  -  powiązane  z  konstrukcja  drogi,  nie
przenoszace obciąŜeń na trzon studzienki i jej podłączenia,
�właz wykonany zgodnie z PN-EN 124-1:2000

2.5. Kruszywo na podsypkę

Podsypka moŜe być wykonana z tłucznia lub Ŝwiru. UŜyty materiał na podsypkę powinien odpowiadać
wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B-11111 , PN-B-11112.

2.6. Beton
Beton hydrotechniczny B-15,  B-20,  B-45 powinien odpowiadać wymaganiom BN-62/6738-07.

2.7. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501

2.8. Składowanie materiałów
2.8.1. Rury kanałowe z PVC-U

Rury PVC-U moŜna przechowywać  na przestrzeni otwartej  układając je  warstwowo na utwardzonej i wyrównanej
powierzchni, wolnej od kamieni, posiadającej moŜliwość odprowadzenia wody opadowej.
Przy składowaniu rur, złączek i kształtek naleŜy przestrzegać zasad obowiązujących przy transporcie, a ponadto:

� jeŜeli nie ma ograniczeń w powierzchni magazynowej, rury pakietowe układać w sztaplach moŜliwie niskich, tak aby
uniknąć mechanicznego zdejmowania górnych pakietów i rozpinania pakietów na górze sztapli;
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� rury układać oddzielnie średnicami, przez co unika się przekładania;
� przy wysokim składaniu pakietów starannie i gęsto ustawiać podparcia (max odległość 1,5 m);
� rury luzem moŜna składować na przygotowanym podłoŜu gruntowym bez kamieni, gruzu i innych zanieczyszczeń

twardych, najlepiej na podsypce z piasku, w sztaple o wysokości do 2 m z bocznymi zabezpieczeniami pionowymi
wbijanymi w grunt w rozstawie co 1  m i dodatkowo spinanymi górą;

� elementy, tj. złączki i kształtki, przechowywać najlepiej w folii w zacienionym miejscu;
� w okresach znacznego nasłonecznienia zapewnić liniowość rur ze względu na znaczną relaksację.

Rury i kształtki powinny być składowane w sposób uporządkowany zgodnie z instrukcjami  producenta i zachowaniem w/w
zasad.

2.8.2. Kr ęgi

Kręgi moŜna składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, Ŝe nacisk kręgów przekazywany na grunt
nie przekracza 0,5 MPa.

Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie powinna przekraczać 1,8 m.
Składowanie powinno umoŜliwiać dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych kręgów.

2.8.3. Włazy kanałowe

Włazy kanałowe  powinny  być  składowane z dala od substancji  działających  korodująco.  Włazy powinny być
posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i odwodniona.

2.8.4. Elementy studni TEGRA 600

Elementy tworzywowe luzem powinny być składowane na płaskiej powierzchni. Uszczelki do ruy karbowanej sa
dostarczane luzem i powinny być przechowywane w miejscach gdzie nie występuje przemarzanie rury trzonowe na Ŝyczenie
klienta mogą być paletyzowane.

2.8.5. Cegła kanalizacyjna

        Cegła kanalizacyjna moŜe być  składowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni utwardzonej z odpowiednimi
spadkami umoŜliwiającymi odprowadzenie wód opadowych.
             Cegły w miejscu składowania powinny być ułoŜone w sposób uporządkowany, zapewniający łatwość przeliczenia.
Cegły powinny być ułoŜone w jednostkach ładunkowych lub luzem w stosach albo pryzmach.
          Jednostki ładunkowe mogą być ułoŜone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwach, o łącznej wysokości nie
przekraczającej 3,0 m.
            Przy składowaniu cegieł luzem maksymalna wysokość stosów i pryzm nie powinna przekraczać 2,2 m.

2.8.6. Kruszywo

Kruszywo  naleŜy  składować  na  utwardzonym  i  odwodnionym  podłoŜu  w  sposób  zabezpieczający  je  przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzęt do wykonania kanalizacji sanitarnej

Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien wykazać się moŜliwością korzystania z
następującego sprzętu:
� Ŝurawi budowlanych samochodowych,
� koparek przedsiębiernych,
� spycharek kołowych lub gąsienicowych,
� sprzętu do zagęszczania gruntu,
� wciągarek mechanicznych,
� beczkowozów.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
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4.2. Transport rur kanałowych

Rury mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem. 

Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuŜ  środka transportu, z wyjątkiem rur betonowych o
stosunku średnicy nominalnej do długości, większej niŜ 1,0 m, które naleŜy przewozić w pozycji pionowej i tylko w jednej
warstwie.  Wykonawca zabezpieczy wyroby przewoŜone w pozycji  poziomej  przed przesuwaniem i  przetaczaniem pod
wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów.

Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie moŜe przewyŜszać ścian środka transportu o więcej niŜ
1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu

Pierwszą  warstwę  rur  kielichowych  naleŜy układać  na  podkładach drewnianych,  zaś  poszczególne  warstwy  w
miejscach stykania  się  wyrobów naleŜy przekładać  materiałem wyściółkowym (o  grubości  warstwy  od 2  do 4 cm po
ugnieceniu).

4.3. Transport kręgów

Transport  kręgów  powinien  odbywać  się  samochodami  w  pozycji  wbudowania  lub  prostopadle  do  pozycji
wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewoŜonych elementów,  Wykonawca dokona ich usztywnienia przez
zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów.

Podnoszenie i opuszczanie kręgów o średnicach 1,2 m i 1,4 m naleŜy wykonywać za pomocą minimum trzech lin
zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.4. Transport cegły kanalizacyjnej

           Cegła kanalizacyjna moŜe być przewoŜona dowolnymi środkami transportu w jednostkach ładunkowych lub luzem.
Jednostki  ładunkowe naleŜy układać  na środkach transportu samochodowego w jednej warstwie.  Cegły transportowane
luzem naleŜy układać na środkach przewozowych ściśle jedne obok drugich, w jednakowej liczbie warstw na powierzchni
środka transportu. Wysokość ładunku nie powinna przekraczać wysokości burt.
             Cegły luzem mogą  być przewoŜone środkami transportu samochodowego pod warunkiem stosowania opinek.
Załadunek  i  wyładunek  cegły  w  jednostkach  ładunkowych  powinien  się  odbywać  mechanicznie  za  pomocą  urządzeń
wyposaŜonych w osprzęt kleszczowy, widłowy lub chwytakowy. Załadunek i wyładunek wyrobów przewoŜonych luzem
powinien odbywać się ręcznie przy uŜyciu przyrządów pomocniczych.

4.5. Transport włazów kanałowych

Włazy  kanałowe  mogą  być  transportowane  dowolnymi  środkami  transportu  w  sposób  zabezpieczony  przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Włazy typu cięŜkiego mogą być przewoŜone luzem, natomiast typu lekkiego naleŜy układać na paletach po 10 szt. i
łączyć taśmą stalową.

4.6. Transport studni TEGRA 600

Elementy  studni  moga  być  pakowane  pojedynczo  lub  układane  w paletach,  a  w przypadku  rur  karbowanych
paczkowane. Elementy studzienek naleŜy transportować samochodami cięŜarowymi (płaskie dno skrzyni) w pozycji, która
uniemozliwi uszkodzenie przewoŜonych elementów ostrymi krawędziami lub przedmiotami. Szczególnie ostroŜnie naleŜy
obchodzić się z połączeniami kielichowymi

4.7. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie spowodują segregacji
składników,  zmiany  składu  mieszanki,  zanieczyszczenia  mieszanki  i  obniŜenia  temperatury  przekraczającej  granicę
określoną w wymaganiach technologicznych.

4.8. Transport kruszyw

Kruszywa  mogą  być  przewoŜone  dowolnymi  środkami  transportu,  w  sposób  zabezpieczający  je  przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.9. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08 

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
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5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocą kołków
osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych.

W  przypadku  niedostatecznej  ilości  reperów  stałych,  Wykonawca  wbuduje  repery  tymczasowe  (z  rzędnymi
sprawdzonymi przez słuŜby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaŜe InŜynierowi. Wykonawca zgłosi
pisemnie  zamiar  rozpoczęcia  robót  do  wszystkich  właścicieli  i  uŜytkowników  uzbrojenia  nad-  i  podziemnego  z
wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalając warunki wykonywania robót w strefie tych urządzeń.

5.3. Roboty ziemne

Przed rozpoczęciem wykonywania wykopów naleŜy wykonać przekopy próbne w celu zlokalizowania istniejącego
uzbrojenia. Istniejące uzbrojenie naleŜy zabezpieczyć i podwiesić na szerokości wykopu.
Wykopy naleŜy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót - wykopu (ręcznie lub mechanicznie)
powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego.
Wykonywanie wykopów
� roboty ziemne moŜna prowadzić ręcznie lub mechanicznie,
� dno wykopu winno być wykonane ze spadkiem podanym w projekcie technicznym,
� dno winno być równe, pozbawione elementów o ostrych krawędziach,
� zaleca się  pozostawienie na dnie wykopu warstwy gruntu o grubości 5 do 10 cm powyŜej projektowanej rzędnej dna
wykopu przy ręcznym wykonywaniu i 20 cm przy mechanicznym wykonywaniu wykopu, a następnie pogłębienie ręczne do
projektowanej rzędnej i odpowiednie wyprofilowanie,
� zdjęcie warstwy ochronnej wykonać bezpośrednio przed ułoŜeniem rur.
Wykonując  wykopy  przy  pomocy  sprzętu  zmechanizowanego  nie  wolno  dopuścić  do  przekroczenia  projektowanej
głębokości.
Szerokość  wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi  wymiarami kanału,  do których dodaje się  obustronnie 0,4 m jako
zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie styków. Deskowanie ścian naleŜy prowadzić w miarę jego głębienia.
Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony przez Wykonawcę na odkład lub złoŜony wzdłuŜ wykopu zgodnie z
dokumentacją projektową.
Szalowanie powinno zapewniać  sztywność  i niezmienność  układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji. Szalowanie powinno
być skonstruowane w sposób umoŜliwiający jego montaŜ i demontaŜ, odpowiednie rozparcie oraz montaŜ i posadowienie
kanalizacji wg dokumentacji projektowej.

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno
wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyŜszym od rzędnej projektowanej o 0,20 m. Zdjęcie pozostałej warstwy 0,20 m
gruntu  powinno  być  wykonane  bezpośrednio  przed ułoŜeniem przewodów rurowych.  Zdjęcie  tej  warstwy  Wykonawca
wykona ręcznie.

5.4. Przygotowanie podłoŜa

W gruntach suchych piaszczystych, Ŝwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podłoŜem jest grunt naturalny
o nienaruszonej strukturze dna wykopu..

5.5. Roboty montaŜowe

JeŜeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i głębokość posadowienia kanalizacji sanitarnej oraz
przyłączy powinna spełniać poniŜsze warunki:
− najmniejsze spadki kanałów powinny zapewnić dopuszczalne minimalne prędkości przepływu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s.

Spadki te nie mogą być jednak mniejsze:
� dla kanałów o średnicy 0,20 m - 5 ‰,
� dla odgałęzień o średnicy 0,16 m – 10 ‰

Kanały ułoŜone bez zachowania minimalnego spadku lub z przeciwspadkiem nie będą kwalifikowały się do odbioru.
Projektowany spadek ma być zachowany na całej długości odcinka. 

W projekcie przewidziano monitoring projektowej kanalizacji sanitarnej. Dzięki monitoringowi moŜna dokonywać inspekcji
kanalizacji,  studni a takŜe pomiar szczelności kanału,  mufy i studni kanalizacyjnej. Inspekcję  wizualną  naleŜy wykonać
zgodnie z normą EN 13508-2 ,,System kodowania inspekcji TV-kanałów”

5.5.1. Rury kanałowe z PVC

Poszczególne ułoŜone rury powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku długości rury i mocno
podbite, aby rura nie zmieniła połoŜenia do czasu wykonania uszczelnienia złączy.

Uszczelnienia złączy rur kanałowych moŜna wykonać:
Uszczelnienia złączy przewodów rurowych naleŜy wykonać specjalnymi fabrycznymi uszczelkami gumowymi. Rury
kanałowe PVC naleŜy układać zgodnie z instrukcją montaŜu podaną przez producenta rur.
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Rury naleŜy układać w temperaturze powyŜej 0o C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywać w temperaturze
nie mniejszej niŜ +8o C.

Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy naleŜy zabezpieczyć końce ułoŜonego kanału
przed zamuleniem.

5.5.2. Przyłącza  z rur PVC
Przy wykonywaniu odgałęzień naleŜy przestrzegać następujących zasad:

� trasa odgałęzienia jest prosta, bez załamań w planie i pionie (z wyjątkiem łuków dla podłączenia z kanałem na
trójnik),

� kierunek trasy przyłącza jest zgodny z kierunkiem spadku kanału zbiorczego,
� średnica przyłącza wynosi 160 mm PVC SN8,
� włączenie odgałęzienia do kanału wykonane jest za pośrednictwem studzienki kanalizacyjnej fi 1000/600 bądź

trójnika,
� włączenie odgałęzienia do kanału poprzez studzienkę połączeniową naleŜy dokonywać licując przewody

sklepieniami.

5.5.3. Studzienki kanalizacyjne  

JeŜeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych naleŜy
przestrzegać następujących zasad:
− studzienki przelotowe powinny być lokalizowane na odcinkach prostych kanałów w odpowiednich odległościach (max.

50 m przy średnicach kanału do 0,50 m) lub na zmianie kierunku kanału,
− studzienki połączeniowe powinny być lokalizowane na połączeniu jednego lub dwóch kanałów bocznych,
− studzienki naleŜy wykonywać na uprzednio wzmocnionym (warstwą tłucznia lub Ŝwiru) dnie wykopu i przygotowanym

fundamencie betonowym,
− studzienki wykonywać naleŜy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w trudnych warunkach

gruntowych (przy występowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie wzmocnionym,
− w przypadku gdy róŜnica rzędnych dna kanałów w studzience przekracza 0,50 m naleŜy stosować studzienki spadowe-

kaskadowe,
− studzienki kaskadowe zlokalizowane na kanałach o średnicy do 0,40 m włącznie powinny mieć spad w postaci rury

pionowej usytuowanej na zewnątrz studzienki. RóŜnica poziomów przy tym rozwiązaniu nie powinna przekraczać 4,0
m.

Sposób wykonania studzienek (przelotowych, połączeniowych i kaskadowych) przedstawiony jest w Katalogu
Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8) a ponadto w „Katalogu powtarzalnych elementów drogowych”
opracowanym przez „Transprojekt” Warszawa 

Studzienki rewizyjne składają się z następujących części:
− komory roboczej,
− dna studzienki,
− włazu kanałowego,
− stopni złazowych.

Komora robocza powinna mieć wysokość minimum 2,0 m. W przypadku studzienek płytkich (kiedy głębokość
ułoŜenia kanału oraz warunki ukształtowania terenu nie pozwalają zapewnić ww. wysokości) dopuszcza się wysokość
komory roboczej mniejszą niŜ 2,0 m.

Przejścia szczelne rur kanalizacyjnych w studniach 
              Studzienki płytkie ( do głębokości 3m) mogą być wykonane bez kominów włazowych, wówczas bezpośrednio na
komorze roboczej naleŜy umieścić płytę pokrywową, a na niej skrzynkę włazową wg PN-H-74051

Kineta w dolnej części (do wysokości równej połowie średnicy kanału) powinna mieć przekrój zgodny z
przekrojem kanału, a powyŜej przedłuŜony pionowymi ściankami do poziomu maksymalnego napełnienia kanału. Przy
zmianie kierunku trasy kanału kineta powinna mieć kształt łuku stycznego do kierunku kanału, natomiast w przypadku
zmiany średnicy kanału powinna ona stanowić przejście z jednego wymiaru w drugi.

Dno studzienki powinno mieć spadek co najmniej 3 ‰ w kierunku kinety.
Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach naraŜonych na obciąŜenia dynamiczne)powinny

mieć właz typu cięŜkiego wg PN-H-74051-02. W innych przypadkach moŜna stosować włazy typu lekkiego wg PN-H-
74051-01.

Poziom włazu w powierzchni utwardzonej powinien być z nią równy, natomiast w trawnikach i zieleńcach górna
krawędź włazu powinna znajdować się na wysokości min. 8 cm ponad poziomem  terenu.

5.5.4. SkrzyŜowania z istniejącym uzbrojeniem

           Na czas budowy projektowanej kanalizacji sanitarnej występujące na trasie uzbrojenie podziemne, pokazane na
planszach  sytuacyjnych,  naleŜy  zabezpieczyć  zgodnie  z  wymogami  UŜytkowników.  NaleŜy  liczyć  się  z  napotkaniem
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niezinwentaryzowanych  sieci  obcych.  SkrzyŜowania  z  kablami  energetycznymi  lub telekomunikacyjnymi  przekroczyć  w
następujący sposób:
� kabel w miejscu skrzyŜowania odkopać sposobem ręcznym,
� kabel podnieść cięgami do kątownika 50x50mm z podparciem o brzegi wykopu co najmniej po 1,5m z kaŜdej strony,

pod cięgna podłoŜyć deskę grubości 2” podtrzymującą kabel,
� istniejące kable telekomunikacyjne zabezpieczyć rurą dwudzielną fi 110 typu „Arot” na całej szerokości,
� istniejące kable energetyczne  zabezpieczyć rurą dwudzielną : 

- dla kabli niskiego napięcia fi 110 typu „Arot” na całej szerokości, 

SkrzyŜowania z przewodami kanałów przekroczyć w następujący sposób:
� wykonać wykop sposobem ręcznym w obrębie kanału,
� kanał podwiesić cięgami do belki drewnianej lub wyprasek metalowych, pod cięgna podłoŜyć deski

 grubości 2” podtrzymujące kanał na całym obwodzie styku cięgna.

Przed wykonaniem prac na skrzyŜowaniach z sieciami obcymi naleŜy powiadomić UŜytkowników poszczególnych sieci i
urządzeń o sposobie i terminie wykonania robót. 

5.5.5. Izolacje

          Rury z tworzyw sztucznych nie wymagają Ŝadnych izolacji.  Studzienki zabezpiecza się przez posmarowanie
z zewnątrz  izolacją  bitumiczną.  Dopuszcza się  stosowanie  innego  środka  izolacyjnego  uzgodnionego  z InŜynierem.  W
środowisku  słabo  agresywnym,  niezaleŜnie  od  czynnika  agresji,  studzienki  naleŜy  zabezpieczyć  przez   zagruntowanie
izolacją asfaltową oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na gorąco wg PN-C-96177.

W środowisku silnie agresywnym (z uwagi  na duŜą  róŜnorodność  i  bardzo duŜy przedział  natęŜenia  czynnika
agresji) sposób zabezpieczenia rur przed korozją Wykonawca uzgodni z InŜynierem.

5.5.6. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie

Zasypywanie rur w wykopie naleŜy prowadzić warstwami grubości 20 cm. Materiał zasypowy powinien być
równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach przewodu. Wskaźnik zagęszczenia powinien być zgodny z
określonym w ST. 

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopów Wykonawca uzgodni z InŜynierem. Nie stosować gruntu rodzimego

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów do betonu i zapraw i ustalić
receptę.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stałej  i  systematycznej  kontroli  prowadzonych  robót  w  zakresie  i  z
częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez InŜyniera.

W szczególności kontrola powinna obejmować:
− sprawdzenie rzędnych załoŜonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów wysokościowych z

dokładnością do 1cm
� badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,
� badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoŜa z kruszywa mineralnego lub

betonu,
� badanie odchylenia osi kolektora,
� sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową załoŜenia przewodów i studzienek,
� badanie odchylenia spadku kolektora sanitarnego,
� sprawdzenie prawidłowości ułoŜenia przewodów,
� sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów,
� badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu,
� sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek  i pokryw włazowych,
� sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją.
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6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

� odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić więcej niŜ 
± 5 cm,

� odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niŜ 0,1 m,
� odchylenie grubości warstwy podłoŜa nie powinno przekraczać ± 3 cm,
� odchylenie szerokości warstwy podłoŜa nie powinno przekraczać ± 5 cm,
� odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułoŜonego kolektora od osi przewodu ustalonej

na ławach celowniczych nie powinna przekraczać ± 5 mm,
� odchylenie  spadku  ułoŜonego  kolektora  od  przewidzianego  w  projekcie  nie  powinno  przekraczać  -5%

projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku),
� wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m powinien być zgodny z

pkt 5.5.9,
� rzędne kratek ściekowych i pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do ± 5 mm.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji sanitarnej.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli wszystkie

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

� roboty montaŜowe wykonania rur kanałowych i przyłącza,
� wykonane studzienki kanalizacyjnych,
� wykonana izolacja,
� zasypany  zagęszczony wykop.

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogólnego postępu robót.

Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m.

� Monitoring projektowanej kanalizacji sanitarnej
 Dzięki monitoringowi moŜna dokonywać inspekcji kanalizacji, studni a takŜe pomiar szczelności kanału, mufy i
studni kanalizacyjnej. Inspekcję wizualną naleŜy wykonać zgodnie z normą EN 13508-2 ,,System kodowania inspekcji TV-
kanałów

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:

� oznakowanie robót,
� dostawę materiałów,
� wykonanie robót przygotowawczych,
� wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnienie,
� przygotowanie podłoŜa i fundamentu,
� ew. wykonanie sączków,
� wykonanie wylotu kolektora,
� ułoŜenie przewodów kanalizacyjnych, przyłączy, studzienek kanalizacyjnych
� wykonanie izolacji studzienek,
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� zasypanie i zagęszczenie wykopu,
� przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

1.    PN-EN 1610 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych
2.    PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i

projektowanie
3.    PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
4.    PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
5.    PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. świr i

mieszanka
6.    PN-B-12037 Cegła pełna wypalana z gliny - kanalizacyjna
7.    PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe
8.    PN-H-74051-00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania
9.  PN-EN 124 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu

pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakością

10.  PN-H-74051-02 Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu cięŜkiego)
11. PN-H-74051-01 Włazy kanałowe. Klasa A (włazy typu lekkiego)
12.  PN-H-74086 Stopnie Ŝeliwne do studzienek kontrolnych
13.  BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
14.  BN-62/6738-03,04,07        Beton hydrotechniczny
15.  PN-B-10729 Kanalizacja – studzienki kanalizacyjne
16.  PN-EN 476:2001 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji

grawitacyjnej
17.  PN-EN 681-1:2002 Uszczelki elastomerowe. Wymagania materiałowe dla uszczelek w połączeniach rur

stosowanych w systemach drenarskich i odwodnieniowych. Część 1. Gumy
wulkanizowane.

18  PN-EN 1917 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego
włóknem stalowym i Ŝelbetowe

19. PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
20. PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
21. PN-EN 1610 Budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych
22. EN 13508-2 System kodowania inspekcji TV-kanałów

10.2. Inne dokumenty

  1.

  2.

  3.
  4.

Katalog budownictwa
KB4-4.12.1.(6)     Studzienki połączeniowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(7)     Studzienki przelotowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(8)     Studzienki spadowe (lipiec 1980)
Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych – 2003 r.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych – tom I rozdz. IV, Arkady 1989 r.
– Roboty ziemne.
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