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I. Opis techniczny 

      1. Podstawa opracowania. 

-  Zlecenie Inwestora  

-  Obowiązujące przepisy prawne i normy 

-  Wizja w terenie 

      2. Przedmiot opracowania. 

Opracowanie obejmuje wykonanie odwodnienia powierzchniowego boisk sportowych 

znajdujących się przy ul. Kusocińskiego w Ząbkowicach Śląskich 

      3. Dane ogólne. 

Powierzchnia boisk przyszkolnych: 32x20 = 640 m2     62x30 = 1860 m2 

4. Zewnętrzna kanalizacja deszczowa. 

 Zakresem niniejszego opracowania jest wykonanie kanalizacji deszczowej, odwod-

nień powierzchniowych projektowanych boisk sportowych znajdujących się przy ul. Kusociń-

skiego w Ząbkowicach Śląskich. 

Wody deszczowe z powierzchni objętej opracowaniem projektuję się odprowadzić do 

istniejącej kanalizacji sanitarnej k200 poprzez istniejącą studzienkę SD7 o rzędnych 

290,67/288,45 m n.p.m. wykonaną z kręgów betonowych, w która naleŜy wpiąć nowoprojek-

towaną kanalizację. Kanalizację deszczową odprowadzającą wody opadowe naleŜy wykonać

z rur PVC-U. Przewody i podłączenia kanalizacji deszczowej poprowadzić wg rysunku zago-

spodarowania terenu oraz profili kanalizacji deszczowej.  

Woda opadowa z terenu boisk odprowadzana będzie za pomocą kanalizacji 

deszczowej. Woda opadowa z dachu zaplecza będzie odprowadzana  do studzienki SD3. 

Zestawienie studzienek inspekcyjnych

-  Studzienka przepływowa – ø600 Tegra firmy Wavin z wiaderkiem osadnikowym :        

SD1,  SD3, SD8,  

Zwieńczenie studni – właz Ŝeliwny B125 firmy Wavin 

-    Studzienka przepływowa – ø1000 Tegra firmy Wavin :  SD2 

Zwieńczenie studni –właz Ŝeliwny  D400 firmy Wavin 

-    Studzienka przepływowa – ø1000 z kręgów betonowych:  SD4, SD5, SD6 

Zwieńczenie studni –właz Ŝeliwny  D400 firmy Wavin 

-    Istniejąca studnia  SD7 z kręgów betonowych  o rzędnych 290,67/288,45 m n.p.m. 
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4.1  Kanały deszczowe 

Kanały deszczowe będą wykonane z rur PVC-U klasy ,,S’’(SDR 34;SN8) łączonych 

na uszczelkę gumową profilowaną o średniej grubości ścianki: 

W tabeli podano sumaryczną długości przewodów z uwzględnieniem średnic. 

Lp Kanalizacja deszczowa Rury ( m ) 

1 2 3 

  - ø 160 x 4,7 mm 

- ø 200 x 5,9 mm 

143,5 

59,5 

Całkowita długość kanałów deszczowych: 203 m 

Średnice przewodów oraz miejsce ich ułoŜenia wykonać zgodnie z projektem 

zagospodarowania terenu. Przewody kanalizacji deszczowej naleŜy wykonać z rur PVC –U 

SN-8. Rury naleŜy układać na odpowiednio przygotowanym podłoŜu. Przewody naleŜy kłaść

na podsypce piaskowej o grubości 150 mm, ze spadkami zgodnymi z rysunkiem profilu 

kanalizacji deszczowej. Po pozytywnej próbie szczelności i droŜności kanalizacji naleŜy 

prowadzić zasypkę wykopów. Obsypkę z piasku, jak równieŜ grunt  naleŜy starannie 

zagęścić, po uprzednim zbadaniu spadku i prostolinijności kanału. Zagęszczenie powinno 

odbywać się warstwami o grubości 100-300 mm, aŜ do wysokości ok. 300mm powyŜej 

wierzchu rury. Warstwy poza obsypką ochronną oraz ponad nią do powierzchni terenu lub 

wymaganej rzędnej naleŜy wykonać z gruntu odpowiednio zagęszczonego.

      4.2   Odwodnienia liniowe 

 W celu zabezpieczenia napływu wody opadowej z terenów utwardzonych projektuje 

się odwodnienie liniowe firmy ACO typu ACO DRAIN Multiline V 100 K z własnym 

spadkiem dna. Są to korytka o profilowanym spadku 0,5% z  rusztem ocynkowanym, 

szczelinowy typu A15. Odwodnienia łączyć do skrzynek odpływowych firmy ACO typ RT 

Multiline V100 wersja wysoka, a następnie do studzienek   rurą  PVC-U φ160 .  

UWAGA: NaleŜy czyścić zaprojektowane odwodnienia liniowe co 3 miesiące, w celu 

uniknięcia zapychania się odwodnienia. 

Całkowita długość odwodnień liniowych: 155m

    5.   Zewnętrzna kanalizacja sanitarna – przyłącze do zaplecza boisk sportowych 

PołoŜenie oraz układ wysokościowy terenu pozwala na odprowadzenie ścieków    

sanitarnych z budynku w układzie grawitacyjnym. Projektowane przyłącze naleŜy wpiąć do 

istniejącej kanalizacji sanitarnej k200 poprzez nowoprojektowaną studzienkę S2 wykonaną z 

kręgów betonowych Ø1000mm. Zewnętrzną kanalizację sanitarną odprowadzającą ścieki 
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sanitarne naleŜy wykonać z rur ø160 mm PVC-U. Przewody i podłączenia kanalizacji 

sanitarnej poprowadzić wg rysunku zagospodarowania terenu oraz profilu kanalizacji 

sanitarnej. 

Zestawienie studzienek inspekcyjnych

-    Studzienka przepływowa – ø600 mm Tegra firmy Wavin:  S1 

Zwieńczenie studni – właz Ŝeliwny B125 firmy Wavin 

-    Studzienka przepływowa – ø1000 mm z kręgów betonowych :  S2 

Zwieńczenie studni –właz Ŝeliwny  D400  

W tabeli podano sumaryczną długości przewodów z uwzględnieniem średnic. 

Lp. Kanalizacja sanitarna Rury ( m ) 

1 2 3 

  - ø 160 x 4,7 mm 22,5 

Ręcznie wykonać wykopy w rejonach skrzyŜowań z istniejącym uzbrojeniem 

podziemnym, z uwagi na moŜliwość jego uszkodzenia oraz dla zachowania warunków BHP, 

a takŜe w miejscach, gdzie praca koparkami byłaby znacznie utrudniona. Wykonawstwo 

wykopów prowadzić pod nadzorem uŜytkowników poszczególnych rodzajów uzbrojenia. 

Urobek składać od strony napływu wody opadowej do wykopu.  

Rury kanalizacyjne naleŜy układać na podsypce piaskowej o wysokości ok. 0,10m. 

Następnie naleŜy wykonać obsypkę rury, aby zagwarantować rurze dostateczne podparcie ze 

wszystkich stron. Obsypka powinna wynosić 0,2m powyŜej wierzchu rury. Pozostałą część

wykopu wypełnić gruntem. Napotkane na trasie przewody lub kable powinny być

zabezpieczone przed uszkodzeniem. Miejsce podłączenia kanalizacji sanitarnej do istniejącej 

kanalizacji przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu. Po pozytywnej próbie 

szczelności i droŜności kanalizacji sanitarnej prowadzić zasypkę wykopów. Obsypkę, jak 

równieŜ grunt z odkładu naleŜy starannie zagęścić, po uprzednim zbadaniu spadku i 

prostolinijności kanału. Warstwy poza obsypkę ochronną oraz ponad nią do powierzchni 

terenu lub wymaganej rzędnej naleŜy wykonać z gruntu zagęszczonego.  

6. Instalacja wody zimnej – doprowadzenie do budynku zaplecza boisk sportowych 

W tabeli podano sumaryczną długości przewodów z uwzględnieniem średnic. 

Lp. Instalacja wodociągowa 
Rury ( m ) 

1 2 3 
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  - ø 40 x 2,4 mm 11,5 

Woda zimna będzie doprowadzona do budynku zaplecza z istniejącej sieci wodocią-

gowej ø 100mm. Projektuje się wpięcie przyłącza za pomocą trójnika, za trójnikiem naleŜy 

zastosować zasuwę kołnierzową typu E DN 32 firmy Hawle. Nowo projektowane przyłącze 

wykonać z PE 100 SDR11 o średnicy 40x3,7mm. Przyłącze wodociągowe naleŜy doprowa-

dzić do budynku zaplecza. Po wejściu przyłącza do budynku naleŜy zamontować następującą

armaturę: 

1.   Zawór odcinający DN32 – szt.2 
2.  Wodomierz typu JS 3,5 DN 25 firmy Powogaz – szt.1 
3.   Zawór odcinająco spustowy DN32 – szt.1 
4. Zawór antyskaŜeniowy typu BA DN 32 firmy Danfoss – szt.1 

Dobór wodomierza: 

Woda na cele bytowo gospodarcze q = 0,9dm3/s = 2,5m3/h 

qw = 2 x q = 2 x 2,5 = 5 m3/h 

            Na podstawie przepływu wody na cele bytowo gospodarcze dobrano wodomierz    ty-

pu JS 3,5 DN 25 firmy Powogaz ( nominalny strumień objętości 3,5m3/h, max. strumień obję-

tości 7,0m3/h). Przejście przyłącza przez ścianę budynku naleŜy wykonać w tulei ochronnej. 

Przebieg trasy przyłącza wodociągowego jego średnice jak i spadki wykonać według rysun-

ków. Przy montaŜu rurociągów konieczne jest staranne wykonanie dna wykopu. Przewody 

naleŜy kłaść na podsypce piaskowej o grubości 100 mm, ze spadkami zgodnymi z rysunkiem. 

Podsypka powinna być dokładnie ubita i wyprofilowana do spadku sieci. Nad rurą ułoŜyć ta-

śmę ostrzegawczą. Dla sprawdzenia szczelności rur, a przede wszystkim szczelności złączy 

naleŜy przeprowadzić próbę ciśnieniowo - hydrauliczną. Próbę przeprowadza się po ułoŜeniu 

przewodów i wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron piaszczystym grun-

tem dla zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu. Wszystkie złącza powinny być odkryte 

dla moŜliwości sprawdzenia ewentualnych przecieków. Po pozytywnej próbie szczelności na-

leŜy prowadzić zasypkę wykopów. Obsypkę z piasku, jak równieŜ grunt  naleŜy starannie za-

gęścić. Zagęszczenie powinno odbywać się warstwami o grubości 100-300 mm, aŜ do wyso-

kości ok. 300mm powyŜej wierzchu rury. Obsypka przewodu musi być prowadzona aŜ do 

uzyskania grubości warstwy 300 mm po zagęszczeniu, powyŜej wierzchu rury. Warstwy poza 

obsypką ochronną oraz ponad nią do powierzchni terenu lub wymaganej rzędnej naleŜy wy-

konać z gruntu odpowiednio zagęszczonego. Przewody wodociągowe z rur PE przed odda-

niem do eksploatacji powinny być dokładnie przepłukane czystą woda wodociągową. Prze-

wód moŜna uznać za dostatecznie wypłukany gdy wypływająca woda z przewodu,  będzie 

przezroczysta i bezbarwna.  Przewody wodociągowe wody pitnej naleŜy poddać dezynfekcji. 

Czas trwania dezynfekcji powinien wynieść 24 godziny. Wodociąg moŜna przekazać do od-
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bioru jeŜeli wyniki badań bakteriologicznych wykaŜą, Ŝe pobrana próbka wody spełnia wy-

magania dla wody do picia i wody na potrzeby gospodarcze. 

7.   Budowa sieci kanalizacyjnej.  

7.1.  Wykonanie i obudowa wykopów. 

Wykop otwarty dla przewodów sieci kanalizacyjnej naleŜy wykonać zgodnie z warunka-

mi technicznymi wg PN-B-10736 oraz PN-EN 1610. Roboty ziemne prowadzić zgodnie z 

BN-83/8836-02 - przewody podziemne - roboty ziemne wymagania i badania przy odbiorze. 

Projektowaną sieć z rur PVC układać w wykopie wąskoprzestrzennym, nie umocnionym przy 

głębokości do 1,0 m oraz umocnionych balami drewnianymi lub wypraskami zakładanymi 

poziomo – przy głębokościach powyŜej 1,0 m.  

Dla zachowania warunków BHP, a takŜe w miejscach, gdzie praca koparkami byłaby 

znacznie utrudniona wykopy naleŜy wykonać ręcznie. Urobek składać od strony napływu 

wody opadowej do wykopu.  

7.2.   Przygotowanie podłoŜa pod kanały. 

 Rurociągi układać w podsypce z piasku 10 cm lub gruntu piaszczystego bez gruzu, 

złomu itp. materiałów. Zwraca się uwagę na zgodne z wymogami producenta rur zagęszcza-

nie zasypki, co jest warunkiem uzyskania ich wytrzymałości na obciąŜenia zewnętrzne. 

            Powierzchnia podłoŜa powinna być zgodna ze spadkiem podłuŜnym dna kanału. Wy-

magane jest poprzeczne wyprofilowanie podłoŜa na kąt 90° - stanowiące łoŜysko nośne rury 

kanalizacyjnej. 

 Wymienione podłoŜe i podsypkę pod kanały naleŜy dokładnie ubić. Rury naleŜy układać na 

dnie wykopu w ten sposób, aby leŜały równo podparte na podsypce na całej swej długości. 

7.3. Układanie i montaŜ rur kanalizacyjnych. 

Do budowy kanalizacji deszczowej przyjęto rury PVC- U kielichowe – rozwiązania sys-

temowe producenta rur. Złącza rur PVC są uszczelnione uszczelką gumową.  

DłuŜsze odcinki rur między studzienkami naleŜy łączyć na powierzchni terenu, a na-

stępnie opuszczać na dno wykopu i układać na przygotowanym podłoŜu  

w odwodnionym wykopie. Rury naleŜy układać zgodnie ze spadkami podanymi na profilach 

kanalizacji deszczowej. UłoŜone prostoliniowo odcinki kanałów wymagają wykonania ob-

sypki ochronnej z piasku przynajmniej na wysokość 30 cm ponad wierzch rury. Obsypkę za-
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gęścić. MontaŜ rur PVC i łączników – na wcisk. Gotowe kanały powinny odpowiadać PN-

92/B-10735 Kanalizacja - przewody kanalizacyjne -wymagania i badania przy odbiorze.  

7.4.  Badanie szczelności kanałów. 

Szczelność kanałów bada się na eksfiltrację i infiltrację. Dla przewodu z rur PVC  nie 

powinien nastąpić ubytek wody (ścieków) w czasie trwania próby szczelności. Szczegóły ba-

dań szczelności przewodów kanalizacyjnych zawiera PN-92/B-10735. Próbę szczelności oraz 

odbiór robót prowadzić pod nadzorem uŜytkownika sieci zgodnie z Warunkami Techniczny-

mi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – MontaŜowych.  

7.5.  Wykonanie obsypki i zasypanie wykopów. 

Po pozytywnej próbie szczelności kanalizacji deszczowej z PVC – U prowadzić zasyp-

kę wykopów i jednocześnie wykonywać obsypkę ochronną rur z piasku drobnego o grób. 20 

cm z obu stron rury do wysokości 20 cm ponad wierzch rury z dokładnym jej zagęszczeniem. 

Osypka dla kanałów znajdujących się pod rurami drenarskimi wynosi 30 cm. 

7.6.  BHP podczas wykonawstwa robót. 

Roboty ziemne montaŜowe prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami 

i zarządzeniami. Pracowników przeszkolić w zakresie zasad BHP przy wykonywaniu w/w 

prac. 

8. Uwagi końcowe. 
Roboty ziemne prowadzić od miejsc najniŜszych pod górę, by ułatwić spływ wód grun-

towych w wykopach. Ziemię z wykopów naleŜy składować na brzegu, a po zakończeniu ro-

bót powyŜsza ziemia zostanie ponownie wbudowana w wykop, a pozostała ilość ziemi zosta-

nie rozplantowana.  

− Całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót  

budowlano-montaŜowych –cz.II – Instalacje sanitarne i przemysłowe.”

− Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych – zalecane przez  

ministerstwo infrastruktury wydane przez COBRTI INSTAL 2003r.  

− Dopuszcza się instalowanie urządzeń innego producenta o parametrach 

  technicznych zgodnych z dobranymi w projekcie. 

− Całość robót instalacyjnych wykonać zgodnie z  „ Warunki techniczne wykonania  

i odbioru instalacji wodociągowych „  - ZESZYT 7   Wymagania  techniczne 

 „Cobrti Instal’’        Opracował: 
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INSTALACJE SANITARNE 

Br. instalacje sanitarne 

Projektant:
mgr inŜ. Maciej Kurant 

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w 
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i 

urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, 
wentylacyjnych i gazowych 

nr ewid.351/00/DUW 
DOŚ/IS/1431/01

Wałbrzych  - czerwiec 2008r. 

  


